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Premessa

Il presente documento riporta le specifiche tecniche degli impianti meccanici asserviti allimmobile,
con destinazione residenziale, sito in Via Onzato 58 nel comune di Castel Mella.

Le singole parti, descritte di seguito, che costituiscono gli impianti meccanici sono:
- sistema di climatizzazione estivo e invernale;

- sistema idrico-sanitario e di scarico acque reflue;
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Dati base di progetto

Gli impianti sono progettati in modo tale da permettere un corretto funzionamento delle
apparecchiature, una manutenzione piu semplice possibile ed una gestione economica.

Si € operato in modo tale da minimizzare le dispersioni termiche passive in conformita a quanto
stabilito dalla L.10/91 e da quanto dettato dalla buona tecnica di esecuzione, e da una equilibrata
distribuzione del calore.

Impianto di climatizzazione

Condizioni termo-igrometriche esterne
Inverno
temperatura -7°C — umidita relativa 76%
Estate
temperatura 32°C — umidita relativa 53%

Condizioni termo-igrometriche interne
Inverno
temperatura 20°C — umidita relativa 50%
Estate
temperatura 26°C — umidita relativa 48%

Tolleranze
Temperatura invernale +1°C
Temperatura estiva +1°C
Umidita + 5%

Livello sonoro
| livelli sonori massimi ammessi con impianti funzionanti sono quelli previsti dal D.P.C.M. 5.12.1997
“Requisiti acustici passivi degli edifici”, che per edifici adibiti a residenza o assimilabili prevede che
LAeq sia < 35 dB(A), con macchinari a regime di funzionamento standard di progetto e senza alcuna
esclusione di macchinari in concomitanza con le misure di verifica. Analogamente il sistema idrico-
sanitario (adduzioni e scarichi) deve garantire LASmax < 35 dB(A).

Trasmittanze unitarie
| valori di trasmittanza unitaria dei vari componenti edilizi sono stati concordati con i progettisti
architettonici, in funzione del rispetto della Legge 10/91 sul contenimento dei consumi energetici,
oltreché del benessere degli occupanti.

Le dispersioni di calore sono calcolate a norme UNI ed ulteriormente aumentate del 20% per
intermittenza e ponti termici, senza tener conto degli apporti positivi interni (affollamenti,
illuminazione) o esterni (radiazione solare).

L'indicazione delle trasmittanze unitarie e le stratigrafie dei diversi componenti di involucro, opachi
e trasparenti, sono riportate nella Relazione Legge 10/91.
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Fabbisogno termico invernale
Il fabbisogno termico invernale € pari a 17.40 kW.

Fabbisogno termico estivo
Il fabbisogno termico estivo € pari a 16.57 kW.

Impianto idrico-sanitario

temperatura acqua fredda sanitaria 15 °c.
temperatura acqua calda sanitaria 55 °c.
pressione acqua potabile 3 bar

Le portate nominali, la pressione e la dimensione da utilizzarsi per il dimensionamento delle reti di
distribuzione sono le seguenti

Apparecchio Portata Portata Pressione Min, @ alim. O scarico
acqua acqua [bar] [Inch] [mm]
fredda [I/s] Calda [I/s]

Lavabo 0.15 0.15 1.0 1/2" 40

Doccia 0.20 0.20 1.0 1/2" 50

Lavello cucina 0.15 0.15 1.0 1/2" 40

Lavastoviglie 0.20 1.0 1/2” 40

Lavabiancheria 0.20 1.0 1/2” 40

Vaso 0.10 0.5 1/2" 110

Al fine del calcolo della portata di acqua contemporanea, ci si € attenuti alla percentuale di
contemporaneita in funzione del numero degli apparecchi serviti, derivante dalle seguenti tabelle:

n. apparecchi serviti % contemporaneita
Finoa?2 100

Finoa 3 80

Fino a 4 70

Fino a 6 60

Finoa 10 50

Il diametro minimo per la tubazione di alimentazione ad una sola utenza non sara mai inferiore al
2", con sola eccezione per quelle di raccordo alla cassetta di lavaggio al vaso igienico e
dell’alimentazione all’orinatoio, prevista pari a 3/4”.

Nel dimensionamento delle reti secondarie e primarie di distribuzione dell’acqua fredda potabile,
calda di consumo e riciclo non si superano le seguenti velocita massime di scorrimento dei fluidi:

. diramazioni secondarie dalle colonne alle singole utilizzazioni da0.8al1 m/s
. colonne montanti e reti secondarie entro controsoffittatura daiail.2 m/s
)
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1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing
collettori primari orizzontali e percorsi a soffitto di vani tecnici da1.5a1.6m/s
collettori primari di centrale idrica e percorsi interrati a2 m/s
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1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita

Descrizione degli interventi

L’intervento prevede l'installazione di n.3 pompe di calore aria-acqua, di cui due per il blocco nord
sono dedicate alla climatizzazione e alla produzione di ACS e una per il blocco est monoblocco che
e destinata sia alla climatizzazione e alla produzione di acs mediante accumulo. Le pompe di calore
a servizio della climatizzazione sono collegate ad un sistema ad espansione diretta il cui compito &
riscaldamento e raffrescamento. Le pompe di calore saranno
installate nei due vani scale relativi ai due edifici.

di compensare il fabbisogno in

Comune di Castell Mella (BS)

Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing

Per la produzione di acqua calda sanitaria, la pompa di calore del blocco est € abbinata a un
accumulo di acqua calda sanitaria di capacita pari a 200 litri. Per quanto concerne la pompa di calore
del blocco nord, verra realizzata una rete di ricircolo.

Sistema di climatizzazione

Per la climatizzazione invernale ed estive sono state stati calcolati i seguenti fabbisogni:

Sintesi delle dispersioni invernali

Locale

Camera singola 1
Camera singola 2
Atrio

Bagno All 1
Disimpegno All 1
Spazio di condivisione
Disimpegno All 2
Bagno All 2
Assistente sociale
Bagno All 3
Multifunzione
Camera Singola All 4
Bagno All 4
Disimpegno All 4
Cameretta singola
Assistente sociale 2
Bagno All 5

Camera doppia

Totale (kW)

Magg
+20%
Trasmissione Ventilazione Dispersioni totali 1,2
W W W
475 103 579 694
407 103 510 613
406 55 461 553
762 55 816 980
285 46 331 397
1295 209 1504 1805
4 21 25 30
351 45 396 476
895 134 1029 1234
341 48 389 467
1784 148 1932 2319
834 98 933 1119
316 40 356 428
5 28 33 40
1194 90 1284 1542
961 94 1055 1266
491 51 543 651
1849 157 2005 2406
14,1 1,6 15,8 17,4
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1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing
20%
Locale Carichi totali Maggiorazione
w w
Camera singola 1 221 266
Camera singola 2 372 446
Atrio 1782 2138
Bagno All 1 136 163
Disimpegno All 1 102 122
Spazio di condivisione 2870 1722
Disimpegno All 2 6 7
Bagno All 2 64 77
Monolocale 2211 2653
Bagno All 3 80 96
Multifunzione 2372 2847
Camera Singola 342 411
Bagno All 4 61 73
Disimpegno All 4 33 40
Cameretta singola 1441 1729
Assistente sociale 2 725 870
Bagno All 5 329 395
Camera doppia 835 1002
Disimpegno All 5 184 221
Totale (kW) 15,24 16,57

Alle dispersioni invernali e dei carichi estivi € stato aggiunto un 20% a favore di sicurezza.
Il fabbisogno invernale per il blocco nord, costituito dai soli primi 4 appartamenti, escludendo i locali
servizi igienici ed atrio € pari a 7,78 kW. Quello estivo risulta 8,34 kW.
La stessa somma per I'appartamento 5 che costituisce il blocco est risulta:
- Fabbisogno invernale : 5,2 kW
- Fabbisogno estivo : 4,89 kW

Generazione sistema di climatizzazione acqua calda/refrigerata

L’intervento prevede l'installazione di n.2 pompe di calore aria-acqua collegate a un sistema ad
espansione diretta tipo Daikin, che consentono di bilanciare i fabbisogni per altro maggiorati a favore
di sicurezza di cui sopra:

- n.1 ERLA14DV3 unita esterna con potenza termica di 12.5 kW in riscaldamento e 13.1 kW

in raffrescamento accoppiata ad unita interna tipo EBBX16DV6 per il blocco nord

3. n.1 ERGAO6EVH unita esterna con potenza termica di 5,90 kW in riscaldamento e 5,09 kW in

raffrescamento;
Le unita esterne saranno collocate all’esterno sul fronte nord e sul fronte est adiacenti all’edificio; le
unita interne invece nel vano scale nord ed est.

Si allega scheda tecnica delle pompe di calore.
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Comune di Castell Mella (BS)
Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing

Rete di distribuzione
La rete di distribuzione & caratterizzata dalla presenza di due tubazioni in rame (liquido e
gas) adeguatamente isolate per quanto concerne la climatizzazione (alimentazione unita
interne VRV)

Terminali di emissione
La climatizzazione dei locali sara realizzata mediante unita interne installate a parete tipo Daikin
FWL-DTN a 2 tubi:
- A : Taglia 01 Capacita di raffrescamento totale 1,02 kW. Capacita di riscaldamento 1,21 kW.
Completo di scarico condensa. Dimensioni HXLxP [mm] : 564 x 774 x 246
- B : Taglia 06 Capacita di raffrescamento totale 2,95 kW. Capacita di riscaldamento 3,31 kW.
Completo di scarico condensa. Dimensioni HXLxP [mm] : 564 x 1190 x 246
- C : Taglia 03 Capacita di raffrescamento totale 1,73 kW. Capacita di riscaldamento 1,76 kW.
Completo di scarico condensa. Dimensioni HXLxP [mm] : 564 x 984 x 271
- D : Taglia 35 Capacita di raffrescamento totale 1,73 kW. Capacita di riscaldamento 1,76 kW.
Completo di scarico condensa. Dimensioni HXLxP [mm] : 564 x 984 x 246

Lo scarico condensa dei ventilconvettori € previsto a vespaio areato.

Per quanto riguarda la climatizzazione dei locali adibiti ad uso servizi igienici ed atrio verranno
installati scaldasalviette idronici tipo IRSAP dotati di valvole termostatiche:

-F : TESI 3, potenza termica fino a 1000 W, altezza 1800 mm, numero di elementi totali 18.
-G : TESI 3, potenza termica fino a 500 W, altezza 1800 mm, numero di elementi totali 10.
-H : TESI 3, potenza termica fino a 650 W, altezza 1800 mm, numero di elementi totali 13.

Riscaldamento Raffrescamento
Terminale di Tacqua | Tacqua AT Tacqua | Tacqua AT
emissione ingresso uscita acqua ingresso uscita acqua
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
Ventilconvettori 45 40 5 7 12 5
Scaldasalviette idronici 45 40 5 7 12 5

Si allega scheda tecnica dei terminali di emissione.

Sistema idrico-sanitario

Distribuzione adduzione dell’acqua e scarico delle acque reflue
Si prevede la realizzazione di una nuova rete di adduzione dell’acqua sanitaria fredda, acqua calda
e di ricircolo abbinata ad una nuova rete di scarico utilizzando le colonne di scarico esistenti.
In particolar modo sono previste, per la distribuzione principale, tubazioni in multistrato.
La rete di raccolta delle acque reflue dai servizi igienici e dalle cucine é stata dimensionata secondo
la norma UNI EN 12056-2:2001. La rete di scarico delle acque reflue sara realizzata tubi in
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polipropilene autoestinguente insonorizzato, con bicchiere e giunzione ad anello. Verranno utilizzate
le colonne di ventilazione esistenti.

Le unita di scarico (DU) per apparecchio sanitario sono state assunte pari a quelle della tabella
seguente, considerando un fattore di riempimento delle tubazioni del 70%. Il coefficiente di
frequenza K per il calcolo delle portate € pari a 0,5, valore indicato dalla norma su citata per utilizzo
degli apparecchi intermittente.

Apparecchio DU (I/s)

Lavello 0,6
Doccia 0,4
WC a cassetta (9 1) 2,0
Lavabo cucina 0,3
Piletta a pavimento 0,9

Lavabiancheria 1,2

Acqua calda sanitaria
La rete di adduzione dellacqua calda sanitaria € stata dimensionata secondo la norma UNI
9182:2014. Il calcolo & stato effettuato secondo il metodo delle Unita di Carico (UC).
Le unita di carico corrispondenti ai singoli apparecchi sono le seguenti:

Apparecchio UC acqua calda
Doccia 1,5
Lavabo 0,75

Lavello cucina 2

(Norma UNI 9182:2014 — Prospetto D.1)

Per il dettaglio delle dimensioni dei singoli tratti delle tubazioni si rimanda agli elaborati grafici di
progetto.

Per la produzione di acqua calda sanitaria del blocco nord € prevista I'installazione di n.1 pompa di
calore ad aria, tipo:

- Daikin Altherma M HW HLE260CV3. Potenza termica 1.6 kW, volume accumulo 260 litri con ciclo
antilegionella incluso

Per il blocco est invece l'unita interna sara collegata ad un accumulo di acqua calda sanitaria tipo
Daikin EKHWSP200D3V3 di capacita pari a 200 litri, con ciclo antilegionella incluso, che permettera
di soddisfare il fabbisogno di acs.

Si allega scheda tecnica delle pompe di calore.

Acqua fredda sanitaria
L’adduzione dell’acqua fredda per usi sanitari avverra mediante allacciamento alla rete idrica

dell’acquedotto esistente
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Tutte le reti di distribuzione saranno di nuova realizzazione in multistrato. E’ prevista per il blocco
nord una rete di ricircolo per I'acs e ogni appartamento sara dotato di chiave di arresto per il circuito
idricosanitario sul circuito acs e su quello relativo all’acqua fredda.

Apparecchio UC acqua fredda
Lavabo 0,75
Doccia 1,5

WC a cassetta 3

Lavello cucina 1,5

Lavabiancheria 2

(Norma UNI 9182:2014 — Prospetto D.1)

Norme tecniche di riferimento

Gli impianti meccanici che costituiscono I'oggetto della presente relazione sono progettati secondo
le prescrizioni tecniche generali e particolari qui di seguito specificate, salvo restando l'osservanza
dei piu moderni criteri della tecnica impiantistica ed il fedele e costante rispetto delle buone regole
d’installazione ed in particolare delle leggi e delle Norme vigenti in materia:

Leggi e decreti

L. 1 marzo 1968, n. 186. Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

D.M. 1 dicembre 1975. Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto
pressione e ss.mm.ii.

L. 29 maggio 1982, n.308. Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia e I'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi
dagli idrocarburi e ss.mmu.ii.

L. 09 gennaio 1991 n.9. Norme per I'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e
disposizioni fiscali.

L. 09 gennaio 1991 n.10. Norme per I'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia e ss.mm.ii.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, I'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
mantenimento dei consumi di energia, in attuazione dall’'art. 4, comma 4, della Legge 09
gennaio 1991, n.10e ss.mm.ii.

D.Lgs 16 giugno 2017, n. 106. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660. Regolamento per I'attuazione della Direttiva 92/42/CEE
concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con
combustibili liquidi 0 gassosi e ss.mm.ii

D.Min. Industria, Comm. e Lav. 2 aprile 1998. Modalita di certificazione delle caratteristiche
e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi.

( )
i %m.‘)q;jm_ >
|§ : ‘) Ol‘_‘l‘_‘ff."(? ingegners

roberlo@robertopocchiaingegnere.it www.robertopecchiaingegnere.it
Via Vittorio Emanuele |1, 36 25030 Coccaglio (BS) T. 030 642594 F. 030 6846273 M. 338 7375101 Sede F.: Via IV Novembre, 29 25030 Rudiano (BS)
C.F.: PCC RRT 76 R 01 H926A - P.1.: 03419100981



PNRR - M5C2 Comune di Castell Mella (BS)
1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing

e D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio
e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di
energia.

e D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia e ss.mm.ii.

e D.Min. Att. Produttive 17 marzo 2003. Aggiornamenti agli allegati F e G del Dpr 26 agosto
1993, n. 412, recante norme per la progettazione, linstallazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici.

e D.Min. Interno 31 marzo 2003. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le
condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

e D.Min. Infrastrutture e Trasp. 27 luglio 2005. Norma concernente il regolamento di attuazione
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (art. 4, commi 1 e 2), recante: "Norme per l'attuazione del
piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e
di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

e D.Lgs 19 Agosto 2005, n.192. Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.

e (Circ. 23/05/06 n. 8895. Chiarimenti e precisazioni riguardanti le modalita applicative del
Decreto Legislativo 19/08/05 n. 192, di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia.

e D.Lgs 29 Dicembre 2006, n.311. Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo
19 agosto 2005 n.192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.

e D.Min. Sviluppo Econ. 22 gennaio 2008, n. 37. Regolamento concernente l|'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno
degli edifici e ss.mm.ii.

e D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115. Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

e D.Min. Sviluppo Econ. 26 giugno 2009. Linee guida per la certificazione energetica degli
edifici e ss.mm.ii.

e D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17.Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine
e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e ss.mm.ii.

e D.Lgs 29 marzo 2010, n. 56.Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115,
recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE.

e D.Lgs3marzo2011, n.28. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE.

e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192.

e D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e L. 3 agosto 2013, n. 90 (conversione). Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure
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d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche altre disposizioni in materia di
coesione sociale, e ss.mm.ii

e D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102. Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE.

e D. Intermin. 26 giugno 2015. Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici.

e D. Intermin. 26 giugno 2015. Schemi e modalita di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici.

e D. Intermin. 26 giugno 2015. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

Norme tecniche

Impianti di climatizzazione

e UNI 5364:1976. Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione
dell’'offerta e per il collaudo.

e UNI 8061:1980 e foglio di aggiornamento n. 1 UNI 8061:1980/A132:1984. Impianti di
riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto. Progettazione, costruzione ed esercizio.

e UNI 10339:1995. Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalita, classificazione e requisiti.
Regole per la richiesta d’offerta, I'offerta, I'ordine e la fornitura.

e UNI EN 12237:2004. Ventilazione degli edifici — Reti delle condotte — Resistenza e tenuta
delle condotte circolari di lamiera metallica.

e UNI EN 10412-1:2006. Impianti di riscaldamento ad acqua calda — Requisiti di sicurezza —
Parte 1: Requisiti specifici per impianti con generatori di calore alimentati da combustibili
liquidi, gassosi, solidi polverizzati o con generatori di calore elettrici.

e UNI EN 12831:2018. Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo del carico
termico di progetto - Parte 1: Carico termico per il riscaldamento degli ambienti, Modulo M3-
3.

e UNIEN 16798-7:2018. Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte
7: Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici compresa
l'infiltrazione (Moduli M5-5).

e UNI EN ISO 52016-1:2018 Prestazione energetica degli edifici - Fabbisogni energetici per
riscaldamento e raffrescamento, temperature interne e carichi termici sensibili e latenti -
Parte 1: Procedure di calcolo.

e UNIEN 16798-3:2018. Prestazione energetica degli edifici - Ventilazione per gli edifici - Parte
3: Per gli edifici non residenziali - Requisiti prestazionali per i sistemi di ventilazione e di
condizionamento degli ambienti.

e UNI EN 15316-3:2018. Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle
richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 3: Sistemi di distribuzione in
ambiente (acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento), Modulo M3-6, M4-6, M8-
6.

e UNI EN 15316-4-1:2018. Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 3-3: Impianti per la produzione di
acqua calda sanitaria, generazione.
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e UNI EN 15316-4-3:2008. Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle
richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 4-3: Sistemi di generazione, sistemi
solari termici e fotovoltaici, Moduli M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3.

e UNI EN 15316-4-4:2008. Impianti di riscaldamento degli edifici - Metodo per il calcolo dei
requisiti energetici e dei rendimenti dell'impianto - Parte 4-4: Sistemi di generazione del
calore, sistemi di cogenerazione negli edifici.

e UNI EN 15316-4-5:2018. Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle
richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 4-5: Teleriscaldamento e
teleraffrescamento, Moduli M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5.

e UNI EN 15316-1:2018. Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle
richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 1: Generalita ed espressione della
prestazione energetica, Moduli M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4.

e UNI EN 1536-2:2018. Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle
richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 2: Sistemi di emissione in ambiente
(riscaldamento e raffrescamento), Moduli M3-5, M4-5

e UNI EN 15136-4-2:2008. Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle
richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 4-2: Sistemi di generazione per il
riscaldamento degli ambienti, pompe di calore Moduli M3-8-2, M8-8-2.

e UNI EN 1886:2008. Ventilazione degli edifici. Unita di trattamento dell’aria - Prestazione
meccanica.

e UNI EN 1264-3:2021. Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e |l
raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 3: Dimensionamento.

e UNI EN 1464-4:2021. Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e |l
raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 4: Installazione.

e UNI EN 1264-5:2021. Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e |l
raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 5: Determinazione della potenza termica di
riscaldamento per pareti e soffitti e di raffrescamento per pavimenti, pareti e soffitti.

e UNI TS 11300-3:2010. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.

e UNI EN 15316-4-8: 2018. Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo delle
richieste di energia e delle efficienze del sistema - Parte 4-8: Sistemi di generazione per il
riscaldamento degli ambienti, riscaldamento ad aria e sistemi di riscaldamento radianti,
incluse le stufe (locali), Modulo M3-8-8.

e UNI EN 1264-1:2021. Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e |l
raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 1: Definizioni e simboli.

e UNI EN 378-1:2021. Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e
ambientali - Parte 1: Requisiti di base, definizioni, criteri di classificazione e selezione.

e UNI EN 378-2:2017. Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e
ambientali - Parte 2: Progettazione, costruzione, prova, marcatura e documentazione

e UNI EN 378-3:2021. Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e
ambientali - Parte 3: Sito di installazione e protezione delle persone.

e UNI EN 378-4:2020. Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e
ambientali - Parte 4: Conduzione, manutenzione, riparazione e recupero.

e UNIEN 12599:2012. Ventilazione per edifici. Procedure di prova e metodi di misurazione per
la presa in consegna di impianti di ventilazione e di condizionamento dell'aria.

(P2
i %{)bqgjm g

G ) Ot_‘l‘_‘ff."(? ngegnere

roberto@robertopocchial .robertopocchiaingegnere.it
ia Vittorio Emanuele |1, 36 25030 Coccaglio (BS) T. 030 642 B46273 M. 338 7375101 Sede F.: Via IV Novembre, 29 25030 Rudiano (BS)
C.F:PCCRRT7TERO1 H



PNRR - M5C2 Comune di Castell Mella (BS)
1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilita Cascina America - Realizzazione alloggi in cohousing

e UNI EN 1264-2:2013. Sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e il
raffrescamento integrati nelle strutture - Parte 2: Riscaldamento a pavimento: metodi per la
determinazione della potenza termica mediante metodi di calcolo e prove

e UNIEN 12831-1:2018. Prestazione energetica degli edifici - Metodo per il calcolo del carico
termico di progetto - Parte 1: Carico termico per il riscaldamento degli ambienti, Modulo M3-
3

e UNI TS 11300-1:2014. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.

e UNI TS 11300-2:2019. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la
produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non
residenziali

e UNI TS 11300-4:2016. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie
rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione
di acqua calda sanitaria.

e UNI TS 11300-5:2016. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell’energia
primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili.

e UNI TS 11300-6:2016. Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del
fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.

e UNI 10349-1/3:2016. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici.

Acustica

e UNI 8199:1998. Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione

-Linee guida progettuali e modalita di misurazione.

Saranno inoltre rispettate tutte le disposizioni fornite dal locale Comando VVF in materia di
prevenzione incendi e tutte le altre normative tecniche (UNI, UNI-CIG, UNI-CTI, ecc.) vigenti alla
data di realizzazione degli impianti, anche se non richiamate nel testo sopra riportato.
Le norme e le leggi sopra riportate rappresentano un elenco non esaustivo e sara compito
dell'Appaltatore verificare eventuali aggiornamenti delle stesse.

Coccaglio, 11 maggio 2023 Progettista
Ing. Roberto Pocchia
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Allegati

Pompa di calore ad espansione diretta per la climatizzazione del blocco nord

3
= imoberto
=X

) O-CChi:ﬂ ingegnere

roberto@robertopocchiaingegnere.it www.robertopocchiaingegnere.it
Via Vittorio Emanuele |1, 36 25030 Coccaglio (BS) T. 030 642594 F. 030 6846273 M. 338 7375101 Sede F.: Via IV Novembre, 29 25030 Rudiano (BS)
C.F: PCC RRT 76 R 01 HO26A - P.1.:.03419100981



P DAIKIN

Daikin Altherma Split
bassa temperatura
Dati tecnici

ERLATT-16DWI

rrrrrrr



Y DAIKIN P DAIKIN Daikin Altherma Split bassa temperatura « ERLA11-16DW1

1 Caratteristiche
1-1 ERLA11-16DWI1
| N D | C E > L'unita esterna estrae calore dall‘aria esterna, anche a -25°C > Collegamento con cartuccia e adattatore W-LAN (opzionale)
> La combinazione con tecnologia Bluevolution a R-32 riduce > Griglia nera per nascondere il ventilatore
1 I'impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R-410A, comporta

EEE una riduzione diretta dei consumi energetici grazie all'elevata
efficienza energetica e ha una carica di refrigerante inferiore - fino
al 16% in meno
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ERLAT1-16DW1 4
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o . . .
2 Specifications 2 Specifications
1-1 ERLAT1-16DW1 1-1  ERLA11-16DW1
a A EBBH11D6V + EBBH16D6V + EBBH16D6V + q q EBBH11D6V + EBBH16D6V + EBBH16D6V +
Specifiche tecniche Specifiche tecniche
ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLAT1IDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1
Capacitadiriscal- Nom. kw 10,6 (1) /9,82 (2) 12,0(1) /12,5(2) 16,0 (1) /16,0 (2) Risc.amb. Uscitaacqua Cond. B Pdh (capacita kw 54 6,2 6,9
damento 2 cond.clim. (2°CBS/  dichiarata dirisc.)
Potenza assorbita Riscalda- Nom. kw 2,8(1) /2,68 (2) 2,46 (1) /3,42(2) 3,53(1) /4,56 (2) —— medie55°C 1°CBU)  PERd (Indice i energia % 130,0 131,2 130,8
mento primaria dichiarato)
cop 4,83 (1) /3,66 (2) 4,87 (1) /3,64 (2) 4,53 (1) /3,51(2) Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
Pump Unita Riscaldamento kPa 46,2(3) /477 (4) 62,8 (3) /59,5 (4) 313(3) /3134 (7°CBS/ ione - risc.)
prevalenza 6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 481 ‘ 488 ‘ 493
nominale energetica dichiarato)
Scambiatore di Portata Heating Nom. I/min 293(3) /28,7 (4) 34,7(3) /36 (4) 46,1(3) /46,1 (4) Pdh (capacita kw 44
calorelatoacqua  acqua dichiarata di risc.)
General Supplier/  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium PERd (Indice di energia % 1924 ‘ 1952 ‘ 1972
Manufactu- Nome o marchio Daikin Europe N.V. primaria dichiarato)
rer details Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
Product ~ Pompa di calore aria-acqua Si (12°CBS/  d dazi -risc.)
description Pompa di calore salamoia-acqua No 1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,41 ‘ 6,58 ‘ 6,60
Riscaldatore in combinazione con No energetica dichiarato)
pompa di calore Pdh (capacita kw 53
Pompa di calore a bassa temperatura No dichiarata di risc.)
upplementare integrato Si PERd (Indice di energia % 256,4 2632 264,0
Pompa di calore acqua-acqua No primaria dichiarato)
LW(A)Livellodi Indoor dB(A) 44,0 (5) TOL COPd (Coeff. di efficienza 168 176 1,50
potenza sonora (temp. energetica dichiarato)
(conformea lim.dies) Pdh (capacita kw 6,8 70 6,0
ENI4825) dichiarata di risc.)
LW(A) Livello di potenza Esterno dB(A) 62,0 PERd (Indice di energia % 67,2 70,4 60,0
sonora (conforme alla primaria dichiarato)
direttiva EN14825) TOL °C -10
Sound condition Ecodesign and energy label Potenza sonora in modalita riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni WTOL (Temp. lim. di °C 55
indicate nella norma EN14825 funz. per risc. acqua)
Riscaldamento Unita Flusso d'aria nominale m’h 3350 4.220 5100 Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 32 4,0 6,1
ambienti Generale aria-acqua (esterno) potenz.  progetto -10°C)
Altro Controllo capacita Inverter dirisc.
Pck (Mod. riscaldatore kw 0,000 nominale
carter) Thiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 196 1,87 213
Poff (Mod. spento) kw 0,023 peratura  energetica dichiarato)
Psb (Mod. standby) kw 0,023 bivalente) Pdh (capacita kw 82 89 101
Pto (Termostato spento) kw 0,023 dichiarata di risc.)
Riscaldatore  Psup kw 6,0 PERd (Indice di energia % 78,4 74,8 852
supplementare Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico primaria dichiarato)
integrato Thiv °C -5
Risc.amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 6.397 7.047 7477 Uscita Generale Consumo energetico kWh 8.082 9.024 9.561
cond. clim. annuale acqua climi annuale
medie 55°C ns (Efficienza % 126 130 rigidi 55°C ns (Efficienza stagionale % n9 m7 121
stagionale Risc. amb.) i bienti)
Capacita nominale kW 10 n 12 Capacita nominale kW 10 m 12
a-10°C a-22°C
Qhe Consumi energetici Gj 23 25 27 Qhe Consumi energetici Gj 29 32 34
annuali (Valore calorifico annuali (Valore calorifico
lordo) lordo)
SCoP 3,23 3,22 332 Uscita Generale Consumo energetico kWh 3.258 3.818 3792
Classe efficienza stagionale A+ acqua climi annuale
Risc.amb. caldi55°C ns (Efficienza stagionale % 161 166 168
Cond.A Cdh (Coefficiente di 10 riscaldamento ambienti)
(-7°CBS/ i -risc.) Capacita nominale kW 10 121
-8°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 1,89 1,80 195 a2°C
energetica dichiarato) Qhe Consumi energetici Gj 12 14
Pdh (capacita kw 79 8,5 94 annuali (Valore calorifico
dichiarata di risc.) lordo)
PERd (Indice di energia % 756 72,0 78,0 Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
primaria dichiarato) (2°cBS/ d dazione - risc.)
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 1.0 1°CBU) COPd (Coefficiente di 224 2,20 217
(2°CBS/  degradazione - risc.) efficienza energetica dichiarato)
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 325 3,28 327 Pdh (capacita kw 90 10,1 9,8
energetica dichiarato) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 89,6 88,0 86,8
primaria dichiarato)
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2 Specifications 2 Specifications
1-1 ERLAT1-16DW1 1-1  ERLA11-16DW1
a A EBBH11D6V + EBBH16D6V + EBBH16D6V + q q EBBH11D6V + EBBH16D6V + EBBH16D6V +
Specifiche tecniche Specifiche tecniche
ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLAT1IDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1
Risc.amb. Uscita Cond.C  Cdh (Coefficiente di 1,0 Risc.amb. Uscitaacqua TOL COPd (Coeff. di efficienza 2,73 271 2,52
acquaclimi (7°CBS/  degradazione - risc.) 2 cond.clim.  (temp. energetica dichiarato)
caldi55°C 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 374 3,83 — medie35°C lim.dies) Pdh (capacita kW 84 91 10,6
efficienza energetica dichiarato) dichiarata di risc.)
Pdh (capacita kw 6,2 76 PERd (Indice di energia % 109,2 108,4 100,8
dichiarata di risc.) primaria dichiarato)
PERd (Indice di energia % 149,6 1532 TOoL °C -10
primaria dichiarato) WTOL (Temp. limite di °C 35
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10 funz. per risc. acqua)
(12°CBS/ i -risc.) Tbiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 3,01 2,99 272
1°CBU)  COPd (Coefficiente di 568 5,69 peratura  energetica dichiarato)
efficienza energetica dichiarato) bivalente) Pdh (capacita kw 92 98 4
Pdh (capacita kw 50 dichiarata dirisc.)
dichiarata di risc.) PERd (Indice di energia % 1204 19,6 108,8
PERd (Indice di energia % 2272 2276 primaria dichiarato)
primaria dichiarato) Thiv °C -8 7 -8
Thiv (tem- COPd (Coefficiente di 2,4 2,65 2,40 Cap.suppl.  Psup (alla Tdi kw 16 19 14
peratura efficienza energetica dichiarato) potenz.dirisc. progetto -10°C)
bivalente) Pdh (capacita kw 8,5 n 1,0 nominale
dichiarata di risc.) Uscita Generale Consumo energetico kWh 5.951 6.439 7.257
PERd (Indice di energia % 96,4 106,0 96,0 acqua climi annuale
primaria dichiarato) rigidi 35°C ns (Efficienza stagionale % 163 165 160
Tbiv °C 4 3 i bienti)
Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 4462 4.935 5377 Capacita nominale kW 10 n 12
cond. clim. annuale a-22°C
medie 35°C ns (Efficienza % 182 181 Qhe Consumi energetici Gj 21 23 26
stagionale Risc.amb.) annuali (Valore calorifico
Capacita nominale kW 10 n 12 lordo)
a-10°C Uscita Generale Consumo energetico kWh 2228 2431 2675
Qhe Consumi energetici Gj 16 18 19 acqua climi annuale
annuali (Valore calorifico caldi35°C ns (Efficienza stagionale % 236 239 237
lordo) i bienti)
SCoP 4,63 4,60 4,61 Capacita nominale a2’C kW 10 il 12
Classe efficienza stagionale A+++ Qhe Consumi energetici Gj 8 9 10
Risc.amb. annuali (Valore calorifico
Cond.A  COPd (Coeff. di efficienza 3,03 299 2,87 lordo)
(-7°CBS/  energetica dichiarato) Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
-8°CBU)  Pdh (capacita kw 92 9.8 n2 (2°CBS/ ione - risc.)
dichiarata di risc.) 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 3,64 3,51 3,30
PERd (Indice di energia % 212 19,6 14,8 efficienza energetica dichiarato)|
primaria dichiarato) Pdh (capacita kw 98 1m0 n9
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 dichiarata di risc.)
(2°CBS/ ione - risc.) PERd (Indice di energia % 145,6 1404 132,0
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 437 4,35 433 primaria dichiarato)
energetica dichiarato) Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
Pdh (capacita kw 55 6,1 6,7 (7°CBS/  degradazione - risc.)
dichiarata di risc.) 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 570 577 5,64
PERd (Indice di energia % 174,8 174,0 173,22 efficienza energetica dichiarato)
primaria dichiarato) Pdh (capacita kw 6,7 74 81
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 1,0 dichiarata di risc.)
(7°CBS/  degradazione - risc.) PERd (Indice di energia % 2280 2308 2256
6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,74 ‘ 6,70 6,83 primaria dichiarato)
energetica dichiarato) Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 3,81 3,51 330
Pdh (capacita kw 4,6 4,7 peratura efficienza energetica dichiarato)
dichiarata di risc.) bivalente) Pdh (capacita kw 9.2 1,0 e
PERd (Indice di energia % 269,6 ‘ 268,0 2732 dichiarata di risc.)
primaria dichiarato) PERd (Indice di energia % 152,4 140,4 132,0
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10 primaria dichiarato)
(12°CBS/ i -risc.) Thiv °C 3 2
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 8,54 ‘ 8,65 8,82 Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
energetica dichiarato) (12°CBS/ i -risc.)
Pdh (capacita kw 54 55 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 787 ‘ 773
dichiarata di risc.) efficienza energetica dichiarato)’
PERd (Indice di energia % 3416 ‘ 346,0 352,8 Pdh (capacita kw 52
primaria dichiarato) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 314,8 ‘ 309,2
primaria dichiarato)

(1)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |

(2)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |

(3)Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT
(4)Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (O
(5)Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell'acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°. |
Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS |

Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS |

Conforme a EN14825
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2 Specifications 2
1-1  ERLAT1-16DWI 1-1

Specifications
FRLAT1-16DW1

a A EBBH11DOW + EBBH16D9W + EBBH16D9W + q q EBBH11DSW + EBBH16D9W + EBBH16D9W +
Specifiche tecniche Specifiche tecniche ‘ ‘
ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLAT1IDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1
Capacita diriscal- Nom. kw 10,6 (1) /9,82(2) 122000 /12502 16,0 (1) /16,0 (2) Risc.amb. Uscitaacqua Cond. C ~ Cdh (Coefficiente di 10
damento 2 cond.clim. (7°CBS/  degradazione - risc.)
Potenza assorbita Riscalda- Nom. kw 2,18(1) /2,68 (2) 2,46 (1) /3,42(2) 3,53(1) /4,56 (2) —— medie55°C 6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,81 ‘ 4,88 ‘ 493
mento energetica dichiarato)
cop 4,83 (1) /3,66 (2) 4,87(1) /3,64 (2) 4,53(1) /3,51(2) Pdh (capacita kw 44
Pump Unita Riscaldamento kPa 46,2(3) /477 (4) 62,8 (3) /59,5 (4) 313(3) /3134 dichiarata di risc.)
prevalenza PER (Indice di energia % 192,4 ‘ 195,2 ‘ 197,2
nominale primaria dichiarato)
Scambiatore di Portata Heating Nom. I/min 293(3) /28,7 (4) 34,7(3) /36 (4) 46,1(3) /46,1 (4) Cond.D Cdh (Coefficiente di 10
calore lato acqua  acqua (12°CBS/  d dazit -risc.)
General Supplier/  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium 1M°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,41 ‘ 6,58 ‘ 6,60
Manufactu- Nome o marchio Daikin Europe N.V. energetica dichiarato)
rer details Pdh (capacita kw 53
Product ~ Pompa di calore aria-acqua Si dichiarata dirisc.)
description Pompa di calore salamoia-acqua No PERd (Indice di energia % 256,4 2632 264,0
Riscaldatore in combinazione con No primaria dichiarato)
pompa di calore TOL COPd (Coeff. di efficienza 1,68 176 1,50
Pompa di calore a bassa temperatura No (temp.  energetica dichiarato)
upplementare integrato Si lim.dies) Pdh (capacita kw 6,8 70 6,0
Pompa di calore acqua-acqua No dichiarata di risc.)
LW(A) Livellodi Indoor dB(A) 44,0 (5) PERd (Indice di energia % 67,2 70,4 60,0
potenza sonora primaria dichiarato)
(conforme TOL °C -10
EN14825) WTOL (Temp. lim. di °C 55
LW(A) Livello di potenza Esterno dB(A) 62,0 funz. per risc. acqua)
sonora (conforme alla Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 32 4,0 6,1
direttiva EN14825) potenz.  progetto -10°C)
Sound condition Ecodesign and energy label Potenza sonora in modalita riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni dirisc.
indicate nella norma EN14825 nominale
Riscaldamento Unita Flusso d'aria nominale m¥h 3350 4.220 5100 Tbiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 1,96 1,87 213
ambienti Generale aria-acqua (esterno) peratura energetica dichiarato)
Altro Controllo capacita Inverter bivalente) Pdh (capacita kw 82 89 10,1
Pck (Mod. riscaldatore kw 0,000 dichiarata di risc.)
carter) PERd (Indice di energia % 784 74,8 85,2
Poff (Mod. spento) kw 0,023 primaria dichiarato)
Psb (Mod. standby) kW 0,023 Thiv °C -5
Pto (Termostato spento) kw 0,023 Uscita Generale Consumo energetico kWh 8.082 9.024 9.561
Riscaldatore  Psup kw 9,0 acqua climi annuale
supplementare Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico rigidi 55°C ns (Efficienza stagionale % n9 n 21
integrato i bienti)
Risc.amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 6.397 7.047 7477 Capacita nominale kW 10 il 12
cond. clim. annuale a-22°C
medie 55°C ns (Efficienza % 126 130 Qhe Consumi energetici Gj 29 32 34
stagionale Risc. amb.) annuali (Valore calorifico
Capacita nominale kW 10 n 12 lordo)
a-10°C Uscita Generale Consumo energetico kWh 3.258 3.818 3792
Qhe Consumi energetici Gj 23 25 27 acqua climi annuale
annuali (Valore calorifico caldi 55°C ns (Efficienza stagionale % 161 166 168
lordo) i bienti)
scop 323 3,22 3,32 Capacita nominale kW 10 121
Classe efficienza stagionale A++ a2°C
Risc.amb. Qhe Consumi energetici Gj 12 14
Cond.A  Cdh (Coefficiente di 1,0 annuali (Valore calorifico
(-7°CBS/ - risc.) lordo)
-8°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 1,89 1,80 195 Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
energetica dichiarato) (2°CBS/ -risc.)
Pdh (capacita kw 79 85 94 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 2,24 2,20 217
dichiarata di risc.) efficienza energetica dichiarato)
PERd (Indice di energia % 756 72,0 78,0 Pdh (capacita kw 90 10,1 98
primaria dichiarato) dichiarata di risc.)
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 PERd (Indice di energia % 89,6 88,0 86,8
(2°CBS/  degradazione - risc.) primaria dichiarato)
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 3,25 328 327 Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
energetica dichiarato) (7°CBS/ d dazit - risc.)
Cond.B  Pdh (capacita kw 54 6,2 6,9 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 374 383
(2°CBS/  dichiarata di risc.) efficienza energetica dichiarato)
1°CBU)  PERd (Indice di energia % 130,0 1312 130,8 Pdh (capacita kw 6,2 76
primaria dichiarato) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 149,6 153,22
primaria dichiarato)
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2 Specifications 2 Specifications
1-1 ERLAT1-16DW1 1-1  ERLA11-16DW1
a A EBBH11DOW + EBBH16D9W + EBBH16D9W + q q EBBH11DSW + EBBH16D9W + EBBH16D9W +
Specifiche tecniche Specifiche tecniche
ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLAT1IDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1
Risc.amb. Uscita Cond.D  Cdh (Coefficiente di 1,0 Risc.amb. Uscitaacqua Thiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 3,01 2,99 2,72
acqua climi (12°CBS/  degradazione - risc.) 2 cond.clim. peratura energetica dichiarato)
caldi55°C 11°CBU)  COPd (Coefficiente di 568 569 —— medie35°C bivalente) Pdh (capacita kw 92 98 n4
efficienza energetica dichiarato) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 1204 19,6 108,8
Pdh (capacita kw 50 primaria dichiarato)
dichiarata di risc.) Thiv °C -8 7 -8
PERd (Indice di energia % 2272 2276 Cap. suppl. Psup (alla Tdi kW 16 19 14
primaria dichiarato) potenz.  progetto -10°C)
Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 24 2,65 2,40 dirisc.
peratura efficienza energetica dichiarato) nominale
bivalente) Pdh (capacita kw 85 m 1,0 Uscita Generale Consumo energetico kWh 5.951 6.439 7.257
dichiarata di risc.) acqua climi annuale
PERd (Indice di energia % 96,4 106,0 96,0 rigidi 35°C ns (Efficienza stagionale % 163 165 160
primaria dichiarato) riscaldamento ambienti)
Thiv °C 4 3 Capacita nominale kW 10 m 12
Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 4462 4935 5377 a-22°C
cond. clim. annuale Qhe Consumi energetici Gj 21 23 26
medie 35°C ns (Efficienza % 182 181 annuali (Valore calorifico
stagionale Risc. amb.) lordo)
Capacita nominale kW 10 n 12 Uscita Generale Consumo energetico kWh 2228 2431 2,675
a-10°C acqua climi annuale
Qhe Consumi energetici Gj 16 18 19 caldi3s5°C ns (Efficienza stagionale % 236 239 237
annuali (Valore calorifico i bienti)
lordo) Capacita nominale kW 10 n 12
scop 4,63 4,60 4,61 a2°C
Classe efficienza stagionale! Attt Qhe Consumi energetici Gj 8 9 10
Risc.amb. annuali (Valore calorifico
Cond.A  COPd (Coeff. di efficienza 3,03 299 2,87 lordo)
(-7°CBS/  energetica dichiarato) Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
-8°CBU)  Pdh (capacita kw 92 98 n2 (2°CBS/  degradazione - risc.)
dichiarata di risc.) 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 364 351 330
PERd (Indice di energia % 1212 19,6 14,8 efficienza energetica dichiarato)
primaria dichiarato) Pdh (capacita kw 98 0 n9
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 dichiarata di risc.)
(2°cBS/ d i - risc.) PERd (Indice di energia % 145,6 140,4 1320
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,37 435 4,33 primaria dichiarato)
energetica dichiarato) Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
Pdh (capacita kw 55 6,1 67 (7°CBS/ ione - risc.)
dichiarata di risc.) 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 570 577 564
PERd (Indice di energia % 174,8 174,0 173.2 efficienza energetica dichiarato)
primaria dichiarato) Pdh (capacita kw 6,7 74 81
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 dichiarata di risc.)
(7°CBS/ -risc.) PERd (Indice di energia % 228,0 2308 2256
6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,74 6,70 6,83 primaria dichiarato)
energetica dichiarato) Thiv (tem- COPd (Coefficiente di 3,81 3,51 330
Pdh (capacita kw 4,6 4,7 peratura efficienza energetica dichiarato)|
dichiarata di risc.) bivalente) Pdh (capacita kw 92 1,0 1,9
PERd (Indice di energia % 269,6 ‘ 268,0 273,22 dichiarata di risc.)
primaria dichiarato) PERd (Indice di energia % 152,4 140,4 1320
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10 primaria dichiarato)
(12°CBS/ i i -risc.) Thiv °C 3 2
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 8,54 ‘ 8,65 8,82 Cond.D Cdh (Coefficiente di 10
energetica dichiarato) (12°cBS/ d dazi -risc.)
Pdh (capacita kw 54 55 11°CBU)  COPd (Coefficiente di 7,87 ‘ 773
dichiarata di risc.) efficienza energetica dichiarato)
PERd (Indice di energia % 3416 346,0 352,8 Pdh (capacita kw 52
primaria dichiarato) dichiarata dirisc.)
TOL COPd (Coeff. di efficienza 273 27N 2,52 PERd (Indice di energia % 314,8 ‘ 309,2
(temp. energetica dichiarato) primaria dichiarato)
lim.dies) Pdh (capacita kw 84 91 10,6 (1)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |
dichiarata di risc.) (2)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |
P e enrg 5 1092 1094 08 e e =20
primaria dichiarato) (5)Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dellacqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6”. |
TOL °C -10 Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS |
WTOL (Temp. °C 35 Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS |
Jimite di funz. per Conforme a EN14825
risc. acqua)
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2 Specifications 2 Specifications
1-1 ERLAT1-16DW1 1-1  ERLA11-16DW1
a A EBBX11D6V + EBBX16D6V + EBBX16D6V + q q EBBX11D6V + EBBX16D6V + EBBX16D6V +
Specifiche tecniche Specifiche tecniche
ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLA11IDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1
SEER 5,92 (5) 589 (5) 576 (5) Risc.amb. Uscitaacqua Cond. B Cdh (Coefficiente di 10
Capacitadiriscal- Nom. kw 10,6 (1) /9,82 (2) 12,0(1) /12,5(2) 16,0 (1) /16,0 (2) 2 2 cond.clim.  (2°CBS/ i -risc.)
damento ) —— —— medieS5°C 1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 325 328 327
Capacita di Raffre- Nom. kw 1,2(3) /12,0 (4) 1313) /13,3 (4) 13,8(3) /159 4) energetica dichiarato)
scamento Pdh (capacita kw 54 6,2 69
Potenza assorbita Riscalda- Nom. kw 2,18(1) /2,68 (2) 2,46 (1) /3,42(2) 3,53(1) /4,56 (2) dichiarata di risc.)
mento PERd (Indice di energia % 130,0 1312 130,8
Raffresca- Nom. kw 3,43(3) /2,52 (4) 4,32(3) /2,86 (4) 4,68 (3) /3,82 (4) primaria dichiarato)
mento Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
cop 4,83 (1) /3,66 (2) 4,87(1) /3,64 (2) 4,53(1) /3,51(2) (7°CBS/  d dazi -risc)
EER 3,26 (3) /4,75 (4) 3,02(3) /4,66 (4) 2,94(3) /4,6 (4) 6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,81 ‘ 4,88 ‘ 493
Pump Unita Raffrescamento kPa 352(6) /38,8 (7) 56,6 (6) /56,8 (7) 37,0(6) /50,3 (7) energetica dichiarato)
prevalenza Riscaldamento kPa 46,2 (6) /47,7 (7) 62,8 (6) /59,5 (7) 313(6) /313(7) Pdh (capacita kw 44
nominale dichiarata di risc.)
Scambiatore di Portata  Raffresca- Nom. I/min 33,5(6) /322(7) 373(6) /372(7) 44,3 (6) /397(7) PERd (Indice di energia % 192,4 ‘ 195,2 ‘ 197,2
calorelatoacqua  acqua mento primaria dichiarato)
Heating Nom. I/min 29,3(6) /287(7) 34,7 (6) /36,1 (7) 46,1(6) /46,1(7) Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
General Supplier/  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium (12°CBS/ i -risc.)
Manufactu- Nome o marchio Daikin Europe N.V. TI°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,41 ‘ 6,58 ‘ 6,60
rer details energetica dichiarato)
Product ~ Pompa di calore aria-acqua Si Pdh (capacita kw 53
description Pompa di calore salamoia-acqua No dichiarata di risc.)
Riscaldatore in combinazione con No PERd (Indice di energia % 256,4 2632 264,0
pompa di calore primaria dichiarato)
Pompa di calore a bassa temperatura No TOL COPd (Coeff. di efficienza 1,68 176 1,50
iscald: Si (temp.  energetica dichiarato)
Pompa di calore acqua-acqua No lim.dies) Pdh (capacita kw 6,8 70 6,0
LW(A)Livellodi Indoor dB(A) 44,0 (8) dichiarata di risc.)
potenza sonora PERd (Indice di energia % 67,2 70,4 60,0
(conformea primaria dichiarato)
EN14825) TOL °C -10
LW(A) Livello di potenza Esterno dB(A) 62,0 WTOL (Temp. lim.di °C 55
sonora (conforme alla funz. per risc. acqua)
direttiva EN14825) Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 32 4,0 6,1
Sound condition Ecodesign and energy label Potenza sonora in modalita riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni potenz.  progetto -10°C)
indicate nella norma EN14825 dirisc.
Riscaldamento Unita Flusso d'aria nominale m¥h 3350 4220 5100 nominale
ambienti Generale aria-acqua (esterno) Tbiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 196 1,87 213
Altro Controllo capacita Inverter peratura  energetica dichiarato)
Pck (Mod. riscaldatore kw 0,000 bivalente) Pdh (capacita kw 8.2 89 101
carter) dichiarata di risc.)
Poff (Mod. spento) kw 0,023 PERd (Indice di energia % 784 74,8 852
Psb (Mod. standby) kw 0,023 primaria dichiarato)
Pto (Termostato spento) kw 0,023 Tbiv °C -5
Riscaldatore  Psup. kw 6,0 Uscita Generale Consumo energetico kWh 8.031 8974 9.510
supplementere Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico acqua climi annuale
integrato rigidi 55°C ns (Efficienza stagionale % 120 18 121
Risc.amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 6.312 6.962 7392 i bienti)
cond. clim. annuale Capacita nominale kW 10 m 12
medie 55°C ns (Efficienza % 128 131 a-22°C
stagionale Risc. amb.) Qhe Consumi energetici Gj 29 32 34
Capacita nominale kW 10 n 12 annuali (Valore calorifico
a-10°C lordo)
Qhe Consumi energetici Gj 23 25 27 Uscita Generale Consumo energetico kWh 3157 377 3.690
annuali (Valore calorifico acqua climi annuale
lordo) caldi 55°C ns (Efficienza stagionale % 166 71 172
scop 327 326 335 i bienti)
Classe efficienza stagionale! At+ Capacita nominale kW 10 121
Risc.amb. a2c
Cond.A  Cdh (Coefficiente di 10 Qhe Consumi energetici- Gj n 13
(-7°CBS/ ione - risc.) annuali (Valore calorifico
-8°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 189 1,80 195 lordo)
energetica dichiarato) Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
Pdh (capacita kw 79 85 94 (2°CBS/ ione - risc.)
dichiarata di risc.) 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 2,24 2,20 217
PERd (Indice di energia % 756 72,0 78,0 efficienza energetica dichiarato)
primaria dichiarato) Pdh (capacita kw 90 101 98
dichiarata di risc.)
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2 Specifications 2
1-1  ERLAT1-16DWI 1-1

Specifications
FRLAT1-16DW1

a A EBBX11D6V + EBBX16D6V + EBBX16D6V + q q EBBX11D6V + EBBX16D6V + EBBX16D6V +
Specifiche tecniche Specifiche tecniche
ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLA11IDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1
Risc. amb. Uscita Cond. B PER (Indice di energia % 89,6 88,0 86,8 Risc.amb. Uscitaacqua TOL COPd (Coeff. di efficienza 273 2,71 2,52
acquaclimi (2°CBS/  primaria dichiarato) 2 2 cond.clim.  (temp. energetica dichiarato)
caldi55°C 1°CBU) —— —— medie35°C lim.dies) Pdh (capacita kw 84 91 10,6
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 dichiarata di risc.)
(7°CBS/ d i -risc.) PERd (Indice di energia % 109,2 108,4 100,8
6°CBU)  COPd (Coefficiente di 374 3,83 primaria dichiarato)
efficienza energetica dichiarato) ToL °C -10
Pdh (capacita kw 6,2 76
dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 149,6 153,2 WTOL (Temp. °C 35
primaria dichiarato) limite di funz. per
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10 risc. acqua)
(12°CBS/ ione - risc.) Tbiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 3,01 2,99 272
M°CBU)  COPd (Coefficiente di 5,68 5,69 peratura  energetica dichiarato)
efficienza energetica dichiarato) bivalente) Pdh (capacita kw 92 98 n4
Pdh (capacita kw 50 dichiarata dirisc.)
dichiarata di risc.) PERd (Indice di energia % 120,4 19,6 108,8
PERd (Indice di energia % 2272 2276 primaria dichiarato)
primaria dichiarato) Tbiv °C -8 -7 -8
Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 24 2,65 2,40 Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 16 19 14
peratura efficienza energetica dichiarato) | potenz.  progetto -10°C)
bivalente) Pdh (capacita kw 85 1 1,0 dirisc.
dichiarata di risc.) nominale
PERd (Indice di energia % 96,4 106,0 96,0 Uscita Generale Consumo energetico kWh 5.901 6.388 7.206
primaria dichiarato) acqua climi annuale
Thiv °C 4 3 rigidi35°C ns (Efficienza stagionale % 164 167 161
Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 4.378 4.851 5.293 i bienti)
cond. clim. annuale Capacita nominale kW 10 m 12
medie 35°C ns (Efficienza % 186 184 a-22°C
stagionale Risc. amb.) Qhe Consumi energetici Gj 21 23 26
Capacita nominale kW 10 n 12 annuali (Valore calorifico
a-10°C lordo)
Qhe Consumi energetici Gj 16 17 19 Uscita Generale Consumo energetico kWh 2126 2330 2573
annuali (Valore calorifico acqua climi annuale
lordo) caldi35°C ns (Efficienza stagionale % 248 249 246
scop 4,72 4,68 i bienti)
Classe efficienza stagionale Attt Capacita nominale kW 10 mn 12
Risc.amb. a2C
Cond. A COPd (Coeff. di efficienza 3,03 2,99 2,87 Qhe Consumi energetici Gj 9
(-7°CBS/  energetica dichiarato) annuali (Valore calorifico
-8°CBU)  Pdh (capacita kw 92 9,8 12 lordo)
dichiarata di risc.) Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
PERd (Indice di energia % 1212 19,6 14,8 (2°CBS/ i -risc.)
primaria dichiarato) 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 3,64 3,51 330
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 1,0 efficienza energetica dichiarato)
(2°CBS/ i -risc.) Pdh (capacita kw 98 1,0 9
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,37 4,35 4,33 dichiarata di risc.)
energetica dichiarato) PERd (Indice di energia % 1456 1404 132,0
Pdh (capacita kw 55 61 67 primaria dichiarato)
dichiarata di risc.) Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
PERd (Indice di energia % 74,8 74,0 1732 (7°CBS/  degradazione - risc.)
primaria dichiarato) 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 570 577 5,64
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 1,0 efficienza energetica dichiarato)’
(7°CBS/ d ione - risc.) Pdh (capacita kw 6,7 74 81
6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,74 ‘ 6,70 6,83 dichiarata di risc.)
energetica dichiarato) PERd (Indice di energia % 228,0 230,8 2256
Pdh (capacita kw 46 47 primaria dichiarato)
dichiarata di risc.) Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 3,81 3,51 330
PERd (Indice di energia % 269,6 ‘ 268,0 2732 peratura  efficienza energetica dichiarato)
primaria dichiarato) bivalente) Pdh (capacita kw 92 11,0 9
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10 dichiarata di risc.)
(12°CBS/ i -risc.) PERd (Indice di energia % 152,4 140,4 132,0
11°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 8,54 ‘ 8,65 8,82 primaria dichiarato)
energetica dichiarato) Thiv °C 3 2
Pdh (capacita kw 54 55 Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
dichiarata di risc.) (12°CBS/  degradazione - risc.)
PERd (Indice di energia % 3416 346,0 352,8 11°CBU)  COPd (Coefficiente di 787 773
primaria dichiarato) ‘ efficienza energetica dichiarato)
Pdh (capacita kw 52
dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 3148 3092
primaria dichiarato)
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2 Specifications 2 Specifications
1-1 ERLAT1-16DW1 1-1  ERLA11-16DW1
(1)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
e e e e s Specifiche tecniche EBBX11D9W + EBBX16D9W + EBBX16DOW +
(3)Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS | ERLAT1IDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1
(4)Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS | Risc. amb. Usdtaacqua Cond. A Cdh (Coefficiente di 10
(5)Conforme a EN14825 | N . N X
(6)Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | 2 2 (0 cond.dim. - (-7°CBS/ -risc)
(7)Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) | —— —— medie55°C -8°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 1,89 1,80 195
(8)Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell'acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°. energetica dichiarato)
Pdh (capacita kw 79 8,5 94
Specifiche tecniche EBBX11D9W + EBBX16D9W + EBBX16D9W + dichiarata di risc.)
ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 PERd (Indice di energia % 756 720 78,0
SEER 592 (5) 589 (5) 576 (5) primaria dichiarato)
Capacita diriscal- Nom. kw 10,6 (1) /9,82(2) 1200 /125(2) 16,0 (1) /16,0 (2) Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
damento (2°cBs/ d dazione - risc.)
Capacita di Raffre- Nom. kw 1,2(3) /12,0 (4) 131(3) /133 (4) 13,8(3) /159 (4) 1°CBU) COPd (Coeff. di efficienza 325 3,28 3,27
scamento energetica dichiarato)
Potenza assorbita Riscalda- Nom. kw 278(1) /2,68 (2) 246 (1) /342(2) 3,53(1) /4,56 (2) Pdh (capacita kw 54 6,2 69
mento dichiarata di risc.)
Raffresca- Nom. kw 3,43(3) /2,52 (4) 4,32(3) /2,86 (4) 4,68 (3) /3,82(4) PERd (Indice di energia % 130,0 1312 130,8
mento primaria dichiarato)
cop 4,83 (1) /3,66 (2) 4,87(1) /3,64(2) 4,53(1) /351(2) Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
EER 3,26 (3) /475 4) 3,02(3) /4,66 (4) 2,94(3) /476 (4) (7°CBS/ ione - risc.)
Pump Unita Raffrescamento kPa 352(6) /38,8(7) 56,6 (6) /56,8 (7) 37,0(6) /50,3 (7) 6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,81 ‘ 4,88 ‘ 4,93
prevalenza Riscaldamento kPa 46,2 (6) /477 (7) 62,8 (6) /59,5 (7) 313(6) /313(7) energetica dichiarato)
nominale Pdh (capacita kw 44
Scambiatore di Portata  Raffresca- Nom. I/min 33,5(6) /32.2(7) 373(6) /372(7) 44,3 (6) /397 (7) dichiarata di risc.)
calorelatoacqua  acqua mento PERd (Indice di energia % 192,4 ‘ 195,2 ‘ 197,22
Heating  Nom. I/min 29,3(6) /287(7) 34,7(6) /361(7) 46,1(6) /46,1(7) primaria dichiarato)
General Supplier/  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
Manufactu- Nome o marchio Daikin Europe N.V. (12°CBS/  d dazit - risc.)
rer details °CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,41 ‘ 658 ‘ 6,60
Product ~ Pompa di calore aria-acqua Si energetica dichiarato)
description Pompa di calore salamoia-acqua No Pdh (capacita kw 53
Riscaldatore in combinazione con No dichiarata di risc.)
pompa di calore PERd (Indice di energia % 256,4 263,2 264,0
Pompa di calore a bassa temperatura No primaria dichiarato)
Riscaldatore supplementare integrato Si TOL COPd (Coeff. di efficienza 168 176 1,50
Pompa di calore acqua-acqua No (temp. energetica dichiarato)
LW(A) Livellodi Indoor dB(A) 44,0 (8) lim.dies) Pdh (capacita kw 6,8 70 6,0
potenza sonora dichiarata di risc.)
{conformea PERd (Indice di energia % 67,2 70,4 60,0
EN14825) primaria dichiarato)
LW(A) Livello di potenza Esterno dB(A) 62,0 TOL °C -10
sonora (conforme alla WTOL (Temp. lim. di °C 55
direttiva EN14825) funz. per risc. acqua)
Sound condition Ecodesign and energy label Potenza sonora in modalita riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 32 4,0 6,1
indicate nella norma EN14825 potenz.  progetto -10°C)
Riscaldamento Unita Flusso d'aria nominale m¥h 3350 4.220 5100 dirisc.
ambienti Generale aria-acqua (esterno) nominale
Altro Controllo capacita Inverter Thiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 1,96 187 2,13
Pck (Mod. riscaldatore kw 0,000 peratura energetica dichiarato)
carter) bivalente) Pdh (capacita kw 82 89 101
Poff (Mod. spento) kw 0,023 dichiarata di risc.)
Psb (Mod. standby) kw 0,023 PERd (Indice di energia % 78,4 74,8 852
Pto (Termostato spento) kw 0,023 primaria dichiarato)
Riscaldatore  Psup kw 9,0 Thbiv °C -5
supplementare Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico Uscita Generale Consumo energetico kWh 8.031 8974 9.510
integrato acqua climi annuale
Risc.amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 6.312 6.962 7.392 rigidi 55°C ns (Efficienza stagionale % 120 n8 121
cond. clim. annuale i bienti)
medie 55°C ns (Efficienza % 128 131 Capacita nominale kW 10 1l 12
stagionale Risc.amb.) a-22°C
Capacita nominale kW 10 mn 12 Qhe Consumi energetici Gj 29 32 34
a-10°C annuali (Valore calorifico
Qhe Consumi energetici Gj 23 25 27 lordo)
annuali (Valore calorifico Uscita Generale Consumo energetico kWh 3157 3717 3.690
lordo) acqua climi annuale
Scop 327 326 335 caldi55°C ns (Efficienza stagionale % 166 m 172
Classe efficienza stagionale A++ i bienti)
Risc.amb. Capacita nominale kW 10 121
a2C
Qhe Consumi energetici Gj n 3
annuali (Valore calorifico
lordo)
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2 Specifications 2 Specifications
1-1 ERLAT1-16DW1 1-1  ERLA11-16DW1
a A EBBXT1DOW + EBBX16D9W + EBBX16D9W + q q EBBX1T1ID9W + EBBX16D9W + EBBX16D9W +
Specifiche tecniche Specifiche tecniche ‘
ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLA11IDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1
Risc. amb. Uscita Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 Risc.amb. Uscitaacqua Cond. D Cdh (Coefficiente di 10
acqua climi (2°CBS/ ione - risc.) 2 2 cond.clim.  (12°CBS/ ione - risc.)
caldi55°C 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 2,24 2,20 217 —— —— medie35°C 11°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 8,54 8,65 8,82
efficienza energetica dichiarato) | energetica dichiarato)
Pdh (capacita kw 90 101 98 Pdh (capacita kw 54 55
dichiarata di risc.) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 89,6 88,0 86,8 PERd (Indice di energia % 3416 346,0 352,8
primaria dichiarato) primaria dichiarato)
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 TOL COPd (Coeff. di efficienza 2,73 2,71 2,52
(7°cBS/  d - risc.) (temp. energetica dichiarato)
6°CBU)  COPd (Coefficiente di 374 3,83 lim.dies) Pdh (capacita kw 84 91 10,6
efficienza energetica dichiarato) dichiarata dirisc.)
Pdh (capacita kw 6,2 76 PERd (Indice di energia % 109,2 108,4 100,8
dichiarata di risc.) primaria dichiarato)
PERd (Indice di energia % 149,6 153,2 TOL °C -10
primaria dichiarato) WTOL (Temp. °C 35
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10 limite di funz. per
(12°CBS/ ione - risc.) risc. acqua)
1°CBU)  COPd (Coefficiente di 568 569 Thiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 3,01 2,99 272
efficienza energetica dichiarato) peratura  energetica dichiarato)
Pdh (capacita kw 50 bivalente) Pdh (capacita KW 9.2 98 14
dichiarata di risc.) dichiarata dirisc.)
PERd (Indice di energia % 2272 2276 PERd (Indice di energia % 1204 19,6 108,8
primaria dichiarato) primaria dichiarato)
Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 24 2,65 2,40 Thiv °C -8 -7 -8
peratura efficienza energetica dichiarato) | Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 16 19 14
bivalente) Pdh (capacita kw 85 m 1,0 potenz.  progetto -10°C)
dichiarata di risc.) dirisc.
PERd (Indice di energia % 96,4 106,0 96,0 nominale
primaria dichiarato) Uscita Generale Consumo energetico kWh 5.901 6.388 7.206
Thiv °C 4 3 acqua climi annuale
Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 4378 4.851 5.293 rigidi 35°C ns (Efficienza stagionale % 164 167 161
cond. clim. annuale riscaldamento ambienti)
medie 35°C ns (Efficienza % 186 184 Capacita nominale kW 10 il 12
stagionale Risc.amb.) a-22°C
Capacita nominale kW 10 n 12 Qhe Consumi energetici Gj 21 23 26
a-10°C annuali (Valore calorifico
Qhe Consumi energetici Gj 16 17 19 lordo)
annuali (Valore calorifico Uscita Generale Consumo energetico kWh 2126 2330 2,573
lordo) acqua climi annuale
scop 472 4,68 caldi3s°C ns (Eficienza stagionale 9% 248 249 246
Classe efficienza stagionale Attt i bienti)
Risc.amb. Capacita nominale kW 10 il 12
Cond.A  COPd (Coeff. di efficienza 3,03 299 2,87 a2°C
(-7°CBS/  energetica dichiarato) Qhe Consumi energetici Gj 8 9
-8°CBU)  Pdh (capacita kw 92 98 2 annuali (Valore calorifico
dichiarata di risc.) lordo)
PERd (Indice di energia % 121,2 19,6 14,8 Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
primaria dichiarato) (2°CBS/  degradazione - risc.)
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 1,0 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 364 351 330
(2°CBS/ -risc.) efficienza energetica dichiarato)
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,37 4,35 4,33 Pdh (capacita kw 9.8 0 n9
energetica dichiarato) dichiarata di risc.)
Pdh (capacita kw 55 6,1 6,7 PERd (Indice di energia % 145,6 140,4 1320
dichiarata di risc.) primaria dichiarato)
PERd (Indice di energia % 74,8 174,0 173.2 Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
primaria dichiarato) (7°CBS/  d d -risc)
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 570 577 564
(7°cBS/  d i -risc.) efficienza energetica dichiarato)
6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,74 ‘ 6,70 6,83 Pdh (capacita kw 6,7 74 81
energetica dichiarato) dichiarata dirisc.)
Pdh (capacita kw 4,6 4,7 PERd (Indice di energia % 228,0 2308 2256
dichiarata di risc.) primaria dichiarato)
PERd (Indice di energia % 269,6 ‘ 268,0 273,22
primaria dichiarato)
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2 Specifications 2 Specifications
Sheelfiche ey EBBXT1DOW + EBBX16D9W + EBBX16D9W + Specifiche tecniche EBVH11518D6V + EBVH11523D6V + EBVH16518D6V + EBVH16523D6V + EBVH16518D6V + EBVH16523D6V +
P ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 P ERLATIDW1 ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLA16DW1
Risc.amb. Uscita Thiv (tem- COPd (Coefficiente di 3,81 3,51 3,30 Riscaldamento Riscaldatore  Psup. kw 6,0
acquaclimi peratura  efficienza energetica dichiarato) 2 ambienti Generale supplementare Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico
caldi35°C  bivalente) Pdh (capacita kw 92 10 n9 integrato
dichiarata di risc.) Riscaldamento Condizioni AEC (Consumo elettrico kWh 886 1.542 886 1.542 886 1.542
PERd (Indice di energia % 152,4 140,4 132,0 acqua calda sanitaria climatiche annuale)
primaria dichiarato) medie COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63
Thiv °C 3 2 Periodo di riscaldamento 1h 2imin 1h 1imin 1h 21min 1h 1Imin 1h 21min 1h 1Imin
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10 Acqua miscelata a 40°C | 244,0 295,0 244,0 295,0 244,0 295,0
(12°CBS/ d i -risc.) nwh (water heating effi- % ne 109 116 109 116 109
11°CBU)  COPd (Coefficiente di 7,87 773 ciency)
efficienza energetica dichiarato) Qelec (Consumo elettrico  kWh 4,260 7,260 4,260 7,260 4,260 7,260
Pdh (capacita kw 52 giornaliero)
dichiarata di risc.) Riferimento temperatura °C 52,7 515 52,7 515 52,7 515
PERd (Indice di energia % 314,8 3092 acqua calda
primaria dichiarato) Potenza assorbita in stand-by W 42,0 432 42,0 432 42,0 432
()Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT =5°C) | Riscaldamento Condizioni Classe di efficienza energetica riscal- A+ A A+ A A+ A
(2)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | acqua calda sanitaria climatiche damento acqua
o EW 12°C; LW 7°C; esterna: 35°CBS | medie
(4)Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS | N ry
(5)Conforme a EN14825 | Clima AEC (Consumo elettrico kWh 1.087 1963 1.087 1963 1.087 1963
(6)Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | rigido annuale)
(7)Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) | COPdhw 2,24 2,08 2,24 2,08 2,24 2,08
(8)Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell'acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°. nwh (water heating effi- % 94 85 94 85 94 85
EBVH1IS18D6V + EBVH11S23D6V + EBVH16518D6V + EBVH16523D6V + EBVH16518D6V + EBVH16523D6V + ciency)
Specifiche tecniche Qelec (Consumo elettrico  kWh 5,200 9,180 5,200 9,180 5,200 9180
P ERLATIDW1 ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLA16DW1 giornaliero)
Capacita diriscal- Nom. kw 10,6 (1) /9,82(2) 12,00 /12,5(2) 16,0 (1) /16,0 (2) Potenza assorbita in stand-by W 459 431 459 23] 459 23]
damento Clima  AEC (Consumoelettrico  kWh 737 1.349 737 1.349 737 1349
Potenza assorbita Riscalda- Nom. kw 2,18(1) /2,68 (2) 2,46 (1) /3,42(2) 3,53(1) /4,56 (2) mite annuale)
mento__ COPdhw 326 3,00 326 3,00 326 3,00
Domestic Nom. KWh 244 3 244 34 244 34 Periodo di riscaldamento Th16min Th 10min Th 16min Th10min Th6min Th10min
?°‘ Wa‘fc’ Acqua miscelata a 40°C | 2440 2950 244,0 295,0 244,0 295,0
t'°5"l;33 nwh (water heating effi- % 139 124 139 124 139 124
) .
cienc;
Heat up time from 10°C to 50°C hr thisminat | 1hO7minat | iniSminat | thO7minat | thisminat | 1hO7minat Qlelecy()Consumo cettrico kWh 3570 6350 3570 6350 3570 6350
7°Cambient | 7°Cambient | 7°Cambient | 7°Cambient | 7°Cambient | 7°Cambient gioraliero) ’ . . "’ " "
perature | temperature p P o
t C 527 515 527 515 52,7 515
cop 483(1) /366 487() /364) 45300 /3512) :';:S‘_T;T;Z temperatura
Pump Unita Riscaldamento kPa 46,9 (3) /483 (4) 66,3(3) /629 (4) 33,7(3) /337 4) Potenza assorbita in stand-by W 384 376 384 376 384 376
:::?rl‘:':a Risc.amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 6.397 7.047 7477
- " " - cond. clim. annuale
Scambiatore di Portata Heating Nom. I/min 293(3) /287 (4) 34,7 (3) /36,1 (4) 46,1 (3) /46,1 (4) medie 55°C s (Eficienza % 26 130
calore lato acqua  acqua stagionale Risc. amb)
General Supplier/  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Capacita norr;inal‘e W 0 1 2
Manufactu- Nome o marchio Daikin Europe N.V. a -1p0°C
rer details " " - Qhe Consumi energetici Gj 23 25 27
Product ~ Pompa di calore aria-acqua Si )
- annuali (Valore calorifico
description Pompa di calore salamoia-acqua No Jordo)
Riscaldatore in combinazione con Si scop 323 322 332
pompa d} calore Classe efficienza stagionale! At+
Pompa di calore a bassa temperatura No Risc. amb.
Riscaldatore supplementare ntegrato Si Cond.A G dh‘ (Coe (;ﬁcien e di 0
Pompa di calore acqua-acqua No (—7°Cl§5/ ~risc) :
Uik Lielodi Indoor 8 4006) -8°CBU)  COPd (Coeff.di efficienza 189 180 195
putefnza sonre energetica dichiarato)
‘E":’Q;’Z"S““ Pdh (capacita kW 79 85 94
- - ) dichiarata di risc.)
LW(A) Livello di potenza Esterno dB(A) 62,0 PERd (Indice di energia % 756 720 780
sonora (conforme alla primaria dichiarato ' . .
direttiva EN14825) : n
3 h (Coefficiente d 10
Sound condition Ecodesign and energy label Potenza sonora in modalita riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni (CZO"ESS? j:gr(aﬁ)aezioi:rj reiscl)
: — — 5 indicate nella norma EN14825 1CBU)  COPd (Coeff. i efficienza 325 328 327
Riscaldamento Unita Flusso d'aria nominale m’h 3350 4.220 5100 energetica dichiarato)
ambienti Generale aria-acqua (esterno) pdh (gca acita W 54 62 69
Altro Controllo capacita Inverter dichiar:(a di visc) ! ’ -
Pck (Mod. riscaldatore kw 0,000 PER (Indice di energia % 130,0 1312 130,8
carter) primaria dichiarato)
Poff (Mod. spento) kw 0,023
Psb (Mod. standby) kw 0,023
Pto (Termostato spento) kw 0,023
Riscaldamento Generale Profilo di carico dichiarato L [ XL [ L [ XL [ L [ XL
acqua calda sanitaria Funzione per la regolazione del No
riscaldamento dell'acqua durante
orari non di punta
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2 Specifications 2 Specifications
1-1 ERLAT1-16DW1 1-1  ERLA11-16DW1
a A EBVH11518D6V + EBVH11S23D6V + EBVH16518D6V + EBVH16523D6V + EBVH16518D6V + EBVH16523D6V + q q EBVH1S18D6V + EBVH11S23D6V + EBVH16518D6V + EBVH16523D6V + EBVH16518D6V + EBVH16523D6V +
Specifiche tecniche ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Specifiche tecniche ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ERLATIDW1 ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLA16DW1 ERLATIDW1 ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLA16DW1
Risc.amb. Uscitaacqua Cond. C ~ Cdh (Coefficiente di 10 Risc.amb. Uscita Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
cond.clim. (7°CBS/  degradazione - risc.) 2 acqua climi (12°CBS/  degradazione - risc.)
medieSC 6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 481 ‘ 488 ‘ 493 — caldiss"C 11°CBU)  COPd (Coefficiente di 568 ‘ 5,69
energetica dichiarato) efficienza energetica dichiarato)
Pdh (capacita kw 4,4 Pdh (capacita kw 50
dichiarata di risc.) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 1924 ‘ 1952 ‘ 197,2 PER (Indice di energia % 2272 2276
primaria dichiarato) primaria dichiarato)
Cond.D Cdh (Coefficiente di 10 Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 2,4 2,65 2,40
(12°CBS/ ione - risc.) peratura efficienza energetica dichiarato)
11°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,41 ‘ 6,58 ‘ 6,60 bivalente) Pdh (capacita kW 85 n 0
energetica dichiarato) dichiarata di risc.)
Pdh (capacita kw 53 PERd (Indice di energia % 96,4 106,0 96,0
dichiarata di risc.) primaria dichiarato)
PERd (Indice di energia % 256,4 263,22 264,0 Thiv °C 4 3
primaria dichiarato) Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 4462 4.935 5377
TOL COPd (Coeff. di efficienza 1,68 176 1,50 cond. clim. annuale
(temp. energetica dichiarato) medie 35°C ns (Efficienza % 182 181
lim.dies) Pdh (capacita kw 6,8 70 6,0 stagionale Risc. amb.)
dichiarata di risc.) Capacita nominale kW 10 il 12
PERd (Indice di energia % 67,2 70,4 60,0 a-10°C
primaria dichiarato) Qhe Consumi energetici Gj 16 18 19
TOL °C -10 annuali (Valore calorifico
WTOL (Temp. lim.di °C 55 lordo)
funz. per risc. acqua) scop 4,63 4,60 4,61
Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 32 4,0 6,1
potenz.  progetto-10°C)
dirisc. Classe efficienza stagionale At+++
nominale Risc.amb.
Thiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 196 187 213 Cond.A  COPd (Coeff. di efficienza 3,03 2,99 2,87
peratura energetica dichiarato) (-7°CBS/  energetica dichiarato)
bivalente) Pdh (capacita kw 82 89 10,1 -8°CBU)  Pdh (capacita kw 92 98 n2
dichiarata di risc.) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 78,4 74,8 85,2 PERd (Indice di energia % 1212 19,6 14,8
primaria dichiarato) primaria dichiarato)
Tbiv °C -5 Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
Uscita Generale Consumo energetico kWh 8.082 9.024 9.561 (2°CBS/ d d -risc.)
acqua climi annuale 1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,37 435 433
rigidi 55°C ns (Efficienza stagionale % 9 7 21 energetica dichiarato)
riscaldamento ambienti) Pdh (capacita kw 55 6,1 6,7
Capacita nominale kW 10 n 12 dichiarata di risc.)
a-22°C PERd (Indice di energia % 174,8 174,0 173,22
Qhe Consumi energetici Gj 29 32 34 primaria dichiarato)
annuali (Valore calorifico Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
lordo) (7°CBS/  degradazione - risc.)
Uscita Generale Consumo energetico kWh 3258 3.818 3792 6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,74 ‘ 6,70 6,83
acqua climi annuale energetica dichiarato)
caldi55°C ns (Efficienza stagionale % 161 166 168 Pdh (capacita kw 4,6 47
i bienti dichiarata di risc.)
Capacita nominale kW 10 121 PERd (Indice di energia % 2696 ‘ 268,0 2732
a2°C primaria dichiarato)
Qhe Consumi energetici Gj 12 14 Cond.D Cdh (Coefficiente di 10
annuali (Valore calorifico (12°CBS/  d dazi -risc.)
lordo) 11°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 8,54 ‘ 8,65 8,82
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 energetica dichiarato)
(2°CBS/ i - risc.) Pdh (capacita kw 54 55
1°CBU)  COPd (Coefficiente di 2,24 2,20 217 dichiarata di risc.)
efficienza energetica dichiarato) | PERd (Indice di energia % 3416 346,0 352,8
Pdh (capacita kw 9,0 10,1 98 primaria dichiarato)
dichiarata di risc.) TOL COPd (Coeff. di efficienza 273 271 2,52
PERd (Indice di energia % 89,6 88,0 86,8 (temp.  energetica dichiarato)
primaria dichiarato) lim.dies) Pdh (capacita kw 84 91 10,6
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 dichiarata di risc.)
(7°CBS/ i -risc.) PERd (Indice di energia % 109,2 108,4 100,8
6°CBU)  COPd (Coefficiente di 374 3,83 primaria dichiarato)
efficienza energetica dichiarato) TOL °C -10
Pdh (capacita kw 6,2 76 WTOL (Temp. °C 35
dichiarata di risc.) limite di funz. per
PERd (Indice di energia % 149,6 153,2 risc. acqua)
primaria dichiarato)
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2 Specifications 2
1-1  ERLAT1-16DWI 1-1

Specifications
FRLAT1-16DW1

Specifiche tecniche EBVH11518D6V + EBVH11S23D6V + EBVH16518D6V + EBVH16523D6V + EBVH16518D6V + EBVH16523D6V + Specifiche tecniche EBVH11S18D9W EBVH11523D9W EBVH16518D9W EBVH16523D9W EBVH16518D9W EBVH16523D9W
P ERLATIDW1 ERLATIDW1 ERLA14DW1 ERLA16DW1 ERLA16DW1 P +ERLAMDW1 | +ERLAMDW1 | +ERLA14DW1 & +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1
Risc.amb. Uscitaacqua Thiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 3,01 2,99 2,72 Capacitadiriscal- Nom. kw 10,6 (1) /9,82(2) 12000 /125(2) 16,0 (1) /16,0 (2)
cond.clim. peratura energetica dichiarato) damento
medie35°C  bivalente) Pdh (capacita kw 92 9.8 n4 Potenza assorbita Riscalda- Nom. kw 218(1) /2,68(2) 2,46 (1) /3,42(2) 3,53(1) /4,56 (2)
dichiarata di risc.) mento
PERd (Indice di energia % 1204 19,6 108,8 Domestic Nom. kWh 2,44 34 244 341 2,44 341
primaria dichiarato) hot water
Tbiv °C -8 7 -8 from10°C
Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 16 19 14 t050°C
potenz.  progetto -10°C) Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h15min at 1h07min at 1h15min at 1h07min at 1h15min at 1h07min at
dirisc. 7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient
nominale
Uscita Generale Consumo energetico kWh 5.951 6.439 7.257 cop 4,83 (1) /3,66 (2) 4,87 (1) /3,64 (2) 4,53 (1) /3,51(2)
acqua climi annuale Pump Unita Riscaldamento kPa 46,9 (3) /48,3 (4) 66,3 (3) /62,9 (4) 337()/337(4)
rigidi 35°C ns (Efficienza stagionale % 163 165 160 prevalenza
i bienti nominale
Capacita nominale kW 10 n 2 Scambiatore di Portata Heating Nom. I/min 293(3) /287 (4) 34,7(3) /36,1 (4) 46,1 (3) /46,1 (4)
a-22°C calore lato acqua  acqua
Qhe Consumi energetici Gj 21 23 26 General Supplier/  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
annuali (Valore calorifico Manufactu- Nome o marchio Daikin Europe N.V.
lordo) rer details
Uscita Generale Consumo energetico kWh 2228 2431 2675 Product ~ Pompa di calore aria-acqua Si
acqua climi annuale description Pompa di calore salamoia-acqua No
caldi3s5°C ns (Efficienza stagionale % 236 239 237 Riscaldatore in combinazione con Si
riscaldamento ambienti) pompa di calore
Capacita nominale kW 10 n 12 Pompa di calore a bassa temperatura No
a2°C Riscaldatore supp Si
Qhe Consumi energetici Gj 8 9 10 Pompa di calore acqua-acqua No
annuali (Valore calorifico LW(Al Livellodi Indoor dB(A) 44,0 (5)
lordo) potenza sonora
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 (conformea
(2°CBS/  degradazione - risc.) EN14825)
1°CBU) COPd (Coefficiente di 3,64 3,51 330 LW(A) Livello di potenza Esterno dB(A) 62,0
efficienza energetica dichiarato) sonora (conforme alla
Pdh (capacita kw 98 1,0 n9 direttiva EN14825)
dichiarata di risc.) Sound condition Ecodesign and energy label Potenza sonora in modalita riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni
indicate nella norma EN14825
PERd (Indice di energia % 1456 1404 1320 Riscaldamento Unita Flusso d'aria nominale m’h 3350 4.220 5100
primaria dichiarato) ambienti Generale aria-acqua (esterno)
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 Altro Controllo capacita Inverter
(7°CBS/ -risc.) Pck (Mod. riscaldatore kw 0,000
6°CBU)  COPd (Coefficiente di 570 577 564 carter)
efficienza energetica dichiarato) Poff (Mod. spento) kw 0,023
Pdh (capacita kw 6,7 74 81 Psb (Mod. standby) kw 0,023
dichiarata di risc.) Pto (Termostato spento) kw 0,023
PERd (Indice di energia % 2280 2308 2256 Riscaldamento Generale Profilo di carico dichiarato L [ XL L [ XL L [ XL
primaria dichiarato) acqua calda sanitaria Funzione per la regolazione del No
Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 3,81 3,51 3,30 riscaldamento dell'acqua durante
peratura efficienza energetica dichiarato) | ® orari non di punta
bivalente) Pdh (capacita kw 92 10 n9 Riscaldamento Riscaldatore ~ Psup kw 9.0
dichiarata di risc.) ambienti Generale supplementare Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico
PERd (Indice di energia % 152,4 1404 132,0 integrato
primaria dichiarato) Riscaldamento Condizioni AEC (Consumo elettrico kWh 886 1542 886 1542 886 1542
Thiv °C 3 2 acqua calda sanitaria climatiche annuale)
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 1,0 medie COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63
(12°CBS/ i - risc.) Periodo di riscaldamento 1h 2Imin 1h 1Imin 1h 2Imin 1h 1Imin 1h 21min 1h 1Imin
1°CBU)  COPd (Coefficiente di 7.87 773 Acqua miscelata a 40°C | 244,0 2950 244,0 2950 244,0 2950
efficienza energetica dichiarato) nwh (water heating effi- % 116 109 116 109 116 109
Pdh (capacita kw 52 ciency)
dichiarata di risc.) Qelec (Consumo elettrico ~ kWh 4,260 7,260 4,260 7,260 4,260 7260
PERd (Indice di energia % 3148 309,2 giornaliero)
primaria dichiarato) Riferimento temperatura ~ °C 52,7 515 52,7 515 52,7 515
(1)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | acqua calda
(2)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | Potenza assorbita in stand-by W 42,0 432 42,0 43,2 42,0 43,2
(3)Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |
(4)Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (OT = 5°C) |
(5)Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell'acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°. |
Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS |
Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS |
Conforme a EN14825
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Specifiche tecniche EBVH11S18D9W EBVH11523D9W EBVH16518D9W EBVH16523D9W EBVH16518D9W EBVH16523D9W CrmEi e (e EBVH11S18D9W EBVH11523D9W EBVH16518D9W EBVH16523D9W EBVH16518D9W EBVH16523D9W
+ERLATIDW1 = +ERLATIDW1 = +ERLA14DW1 +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1 +ERLAMDW1 | +ERLAMDW1 | +ERLA14DW1 & +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1
Riscaldamento Condizioni Classe di efficienza energetica riscal- A+ A A+ A A+ A Risc.amb. Uscitaacqua TOL COPd (Coeff. di efficienza 1,68 176 1,50
acqua calda sanitaria climatiche damento acqua 2 cond.clim.  (temp. energetica dichiarato)
medie —— medie55°C lim.dies) Pdh (capacita kw 6,8 70 6,0
Clima AEC (Consumo elettrico kwh 1.087 1.963 1.087 1963 1.087 1963 dichiarata di risc.)
rigido annuale)
COPdhw 2,24 2,08 2,24 2,08 2,24 2,08 PERd (Indice di energia % 67,2 704 60,0
nwh (water heating effi- % 94 85 94 85 94 85 primaria dichiarato)
ciency) TOL °C -10
Qelec (Consumo elettrico kwWh 5,200 9,180 5,200 9,180 5,200 9,180 WTOL (Temp. lim.di °C 55
giornaliero) funz. per risc. acqua)
Potenza assorbita in stand-by W 45,9 431 459 431 459 431 Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 32 4,0 6,1
Clima AEC (Consumo elettrico kwh 737 1349 737 1349 737 1349 potenz.  progetto -10°C)
mite annuale) dirisc.
COPdhw 3,26 3,00 3,26 3,00 3,26 3,00 nominale
Periodo di risc 1h 16min 1h 10min 1h 16min 1h 10min 1h 16min 1h 10min Tbiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 196 1,87 213
Acqua miscelata a 40°C | 244,0 295,0 244,0 295,0 244,0 295,0 peratura  energetica dichiarato)
nwh (water heating effi- % 139 124 139 124 139 124 bivalente) Pdh (capacita kw 82 89 101
ciency) dichiarata di risc.)
Qelec (Consumo elettrico  kWh 3,570 6,350 3,570 6,350 3,570 6,350 PERd (Indice di energia % 784 74,8 85,2
giornaliero) primaria dichiarato)
Riferimento temperatura °C 527 51,5 52,7 515 52,7 515 Tbiv °C -5
acqua calda Uscita Generale Consumo energetico kWh 8.082 9.024 9.561
Potenza assorbita in stand-by W 384 376 38,4 376 38,4 376 acqua climi annuale
Risc.amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 6.397 7.047 7477 rigidi 55°C
cond. clim. annuale ns (Efficienza stagionale % 9 17 121
medie 55°C ns (Efficienza % 126 130 riscaldamento ambienti)
stagionale Risc. amb.) Capacita nominale kW 10 il 12
Capacita nominale kW 10 n 12 a-22°C
a-10°C Qhe Consumi energetici Gj 29 32 34
Qhe Consumi energetici Gj 23 25 27 annuali (Valore calorifico
annuali (Valore calorifico lordo)
lordo) Uscita Generale Consumo energetico kWh 3.258 3.818 3792
scop 323 3,22 332 acqua climi annuale
Classe efficienza stagionale A++ caldi 55°C ns (Efficienza stagionale % 161 166 168
Risc.amb. i bienti)
Cond.A  Cdh (Coefficiente di 10 Capacita nominale kW 10 121
(-7°CBS/ i -risc.) a2°C
-8°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 1,89 1,80 195 Qhe Consumi energetici Gj 2 14
energetica dichiarato) annuali (Valore calorifico
Pdh (capacita kw 79 8,5 94 lordo)
dichiarata di risc.) Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
PERd (Indice di energia % 756 72,0 78,0 (2°CBS/  degradazione - risc.)
primaria dichiarato) 1°CBU) COPd (Coefficiente di 224 2,20 2,17
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 1,0 efficienza energetica dichiarato)
(2°cBS/ d i - risc.) Pdh (capacita kw 9,0 101 98
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 325 328 327 dichiarata di risc.)
energetica dichiarato) PERd (Indice di energia % 89,6 88,0 86,8
Pdh (capacita kw 54 6,2 6,9 primaria dichiarato)
dichiarata di risc.) Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
PERd (Indice di energia % 130,0 1312 130,8 (7°CBS/  d d -risc)
primaria dichiarato) 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 374 383
Cond.C Cdh (Coefficiente di 1.0 efficienza energetica dichiarato)
(7°CBS/ i -risc.) Pdh (capacita kw 6,2 76
6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,81 ‘ 4,88 4,93 dichiarata dirisc.)
energetica dichiarato) PERd (Indice di energia % 149,6 153,2
Pdh (capacita kw 4,4 primaria dichiarato)
dichiarata di risc.) Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
PERd (Indice di energia % 1924 195,2 197,2 (12°CBS/  degrad - risc.)
primaria dichiarato) ‘ M°CBU)  COPd (Coefficiente di 568 569
Cond.D Cdh (Coefficiente di 1,0 efficienza energetica dichiarato)
(12°CBS/ d i - risc.) Pdh (capacita kw 50
11°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,41 6,58 6,60 dichiarata di risc.)
energetica dichiarato) ‘ PERd (Indice di energia % 2272 2276
Pdh (capacita kw 53 primaria dichiarato)
dichiarata di risc.) Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 2,41 2,65 2,40
PERd (Indice di energia % 256,4 2632 264,0 peratura efficienza energetica dichiarato)
primaria dichiarato) ‘ bivalente) Pdh (capacita kw 85 1 11,0
dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 96,4 106,0 96,0
primaria dichiarato)
Thiv °C 4 3
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Specifications
FRLAT1-16DW1

Specifiche tecniche EBVH11S18D9W EBVH11523D9W EBVH16518D9W EBVH16523D9W EBVH16518D9W EBVH16523D9W Specifiche tecniche EBVH11S18D9W EBVH11523D9W EBVH16518D9W EBVH16523D9W EBVH16518D9W EBVH16523D9W
P +ERLATIDW1 | +ERLATIDW1 = +ERLA14DW1 +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1 P +ERLAMDW1 | +ERLAMDW1 | +ERLA14DW1 & +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1
Risc.amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 4.462 4.935 5377 Risc.amb. Uscita Generale Consumo energetico kWh 5.951 6439 7.257
cond. clim. annuale 2 acqua climi annuale
medie 35°C ns (Efficienza % 182 181 —— rigidi 35°C ns (Efficienza stagionale % 163 165 160
stagionale Risc.amb.) riscaldamento ambienti)
Capacita nominale kW 10 n 12 Capacita nominale kW 10 m 12
a-10°C a-22°C
Qhe Consumi energetici Gj 6 18 19 Qhe Consumi energetici Gj 21 23 26
annuali (Valore calorifico annuali (Valore calorifico
lordo) lordo)
SCopP 4,63 4,60 4,61 Uscita Generale Consumo energetico kWh 2228 2431 2,675
acqua climi annuale
caldi35°C ns (Efficienza stagionale % 236 239 237
Classe efficienza stagionale Attt i bienti)
Risc.amb. Capacita nominale kW 10 n 12
Cond.A COPd (Coeff. di efficienza 3,03 299 2,87 a2°C
(-7°CBS/  energetica dichiarato) Qhe Consumi energetici Gj 8 9 10
-8°CBU)  Pdh (capacita kw 92 98 2 annuali (Valore calorifico
dichiarata di risc.) lordo)
PERd (Indice di energia % 1212 19,6 14,8 Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
primaria dichiarato) (2°CBS/  degradazione - risc.)
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 3,64 351 330
(2°CBS/ ione - risc.) efficienza energetica dichiarato)
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,37 4,35 4,33 Uscita Cond.B  Pdh (capacita kw 98 0 n9
energetica dichiarato) acquaclimi (2°CBS/  dichiarata di risc.)
Pdh (capacita kw 55 61 6,7 caldi35°C 1°CBU)  PERd (Indice dienergia % 145,6 140,4 1320
dichiarata di risc.) primaria dichiarato)
PERd (Indice di energia % 174,8 174,0 173.2 Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
primaria dichiarato) (7°CBS/ -risc)
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 570 577 564
(7°CBS/  degradazione - risc.) efficienza energetica dichiarato)|
6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,74 ‘ 6,70 6,83 Pdh (capacita kw 6,7 74 81
energetica dichiarato) dichiarata dirisc.)
Pdh (capacita kw 4,6 4,7 PERd (Indice di energia % 228,0 2308 2256
dichiarata di risc.) primaria dichiarato)
PERd (Indice di energia % 269,6 ‘ 268,0 2732 Thiv (tem- COPd (Coefficiente di 3,81 3,51 3,30
primaria dichiarato) peratura efficienza energetica dichiarato)
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 1,0 bivalente) Pdh (capacita kw 92 11,0 1,9
(12°CBS/ ione - risc.) dichiarata di risc.)
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 8,54 ‘ 8,65 8,82 PERd (Indice di energia % 152,4 1404 132,0
energetica dichiarato) primaria dichiarato)
Pdh (capacita kw 54 55 Thiv °C 3 2
dichiarata di risc.) Cond.D Cdh (Coefficiente di 10
PERd (Indice di energia % 3416 346,0 352,8 (12°CBS/ d dazi -risc.)
primaria dichiarato) 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 7,87 ‘ 773
TOL COPd (Coeff. di efficienza 2,73 27 2,52 efficienza energetica dichiarato)
(temp.  energetica dichiarato) Pdh (capacita kw 52
lim.dies) Pdh (capacita kw 84 91 10,6 dichiarata di risc.)
dichiarata di risc.) PERd (Indice di energia % 314,8 ‘ 3092
PERd (Indice di energia % 109,2 108,4 100,8 primaria dichiarato)
primaria dichiarato) (1)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |
TOL °C -10 (2)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |
WTOL (Temp. °C 35 (3)Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/W8 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |
R (4)Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) |
limite di funz. per (5Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell'acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6. |
risc. acqua) Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS |
Thiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 301 2,99 272 Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS |
peratura energetica dichiarato) Conforme a EN14225
bivalente) Pdh (capacita kw 92 98 n4
dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 120,4 19,6 108,8
primaria dichiarato)
Thiv °C -8 7 -8
Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 16 19 14
potenz.  progetto -10°C)
dirisc.
nominale
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2 Specifications 2 Specifications

1-1 ERLAT1-16DW1 1-1  ERLA11-16DW1

Specifich ich EBVX11518D6V EBVX11523D6V EBVX16518D6V EBVX16523D6V EBVX16518D6V EBVX16523D6V Specifiche tecnich EBVX11518D6V EBVX11523D6V EBVX16518D6V EBVX16523D6V EBVX16518D6V EBVX16523D6V

pecifiche tecniche +ERLAIDW1 | +ERLATIDW1 | +ERLAI4DW1  +ERLAI4DWI  +ERLA6DW1  +ERLAIGDW1 [PHELEIOUEEIED +ERLATIDW1 | +ERLATIDW1 | +ERLAI4DW1 +ERLA14DW1  +ERLA6DW1 +ERLAIGDW

SEER 592 (5) 589 (5) 5,76 (5) Riscaldamento Condizioni Periodo di riscaldamento 1h 21min 1h 1Imin 1h 2Imin 1h 1Imin 1h 21min 1h 1Imin

Capacita diriscal-  Nom. kw 10,6 (1) /9,82(2) 122000 /12502 16,0 (1) /16,0 (2) 2 2 acqua calda sanitaria climatiche Acqua miscelata a 40°C | 244,0 295,0 244,0 2950 244,0 2950

damento — medie nwh (water heating effi- % e 109 ne 109 ne 109

Capacita di Raffre- Nom. kw n2(@3) /1204 1313) /1334) 13,8(3) /159 4) ciency)

scamento Qelec (Consumo elettrico  kWh 4,260 7,260 4,260 7,260 4,260 7,260

Potenza assorbita Riscalda- Nom. kw 2,18(1) /2,68 (2) 2,46(1) /3,42(2) 3,53(1) /4,56 (2) giornaliero)
mento Riferimento temperatura °C 52,7 515 52,7 515 52,7 515
Raffresca- Nom. kw 343(3) /2,52(4) 432(3) /2,86 (4) 4,68(3) /3,82(4) acqua calda
mento Potenza assorbita in stand-by W 42,0 43,2 42,0 43,2 42,0 43,2
Domestic Nom. kwh 2,44 341 244 34 244 34 Classe di efficienza energetica riscal- A+ A A+ A A+ A
hot water damento acqua
from 10°C Clima AEC (Consumo elettrico kWh 1.087 1963 1.087 1963 1.087 1963
t0 50°C rigido annuale)

Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h15min at 1h07min at 1h15min at 1h07min at 1h15min at 1h07min at COPdhw 224 2,08 224 2,08 2,24 2,08

7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient nwh (water heating effi- % 94 85 94 85 94 85
p p P P P! ciency)

cop 4,83(1) /3,66 (2) 4,87(1) /3,64(2) 4,53(1) /351(2) Qelec (Consumo elettrico  kWh 5,200 9,180 5,200 9180 5,200 9180

EER 3,26 (3) /4,75 (4) 3,02(3) /4,66 (4) 2,94(3) /4,6 (4) giornaliero)

Pump Unita Raffrescamento kPa 36,2(6) /39,6(7) 599 (6) /60,2 (7) 39,7(6) /53,5(7) Potenza assorbita in stand-by W 459 431 459 431 459 431
prevalenza Riscaldamento kPa 46,9 (6) /48,3(7) 66,3(6) /629 (7) 337(6) /337(7) Clima AEC (Consumo elettrico kWh 737 1349 737 1349 737 1349
nominale mite annuale)

Scambiatore di Portata  Raffresca- Nom. I/min 335(6) /32,2(7) 373(6) /372(7) 44,3(6) /397(7) COPdhw 3,26 3,00 3,26 3,00 3,26 3,00

calorelatoacqua acqua  mento Periodo di riscaldamento 1h16min 1h 10min 1h16min 1h 10min 1h16min 1h 10min

Heating Nom. I/min 29,3(6) /287 (7) 34,7 (6) /361 (7) 46,1(6) /461 (7) Acqua miscelata a 40°C | 244,0 295,0 244,0 295,0 244,0 295,0
General Supplier/ Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium nwh (water heating effi- % 139 124 139 124 139 124
Manufactu- Nome o marchio Daikin Europe N.V. ciency)
rer details Qelec (Consumo elettrico  kWh 3,570 6,350 3,570 6,350 3,570 6,350
Product ~ Pompa di calore aria-acqua Si giornaliero)
description Pompa di calore salamoia-acqua No Riferimento temperatura °C 52,7 515 52,7 515 52,7 515
Riscaldatore in combinazione con Si acqua calda
pompa di calore Potenza assorbita in stand-by W 384 376 384 376 384 376
Pompa di calore a bassa temperatura No Risc. amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 6.312 6.962 7392
Riscaldatore supplementare integrato Si (J cond. clim. annuale
Pompa di calore acqua-acqua No .‘- medie 55°C ns (Efficienza % 128 131

WA Livellodi Indoor dB(A) 44,0 (8) stagionale Risc.amb.)

potenza sonora Capacita nominale kW 10 m 12

(conformea a-10°C

EN14825) Qhe Consumi energetici Gj 23 25 27

LW(A) Livello di potenza Esterno dB(A) 62,0 annuali (Valore calorifico

sonora (conformealla lordo)

direttiva EN14825) scop 3,27 3,26 335

Sound condition Ecodesign and energy label Potenza sonora in modalita riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni Classe efficienza stagionale: A++

indicate nella norma EN14825 Risc. amb.
Riscaldamento Unita Flusso d'aria nominale m’h 3350 4.220 5100 Cond.A  Cdh (Coefficiente di 10
ambienti Generale aria-acqua (esterno) (-7°CBS/ d dazi -risc.)
Altro Controllo capacita Inverter -8°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 189 1,80 195

Pck (Mod. riscaldatore kw 0,000 energetica dichiarato)
carter) Pdh (capacita kw 79 85 94
Poff (Mod. spento) kw 0,023 dichiarata di risc.)
Psb (Mod. standby) kw 0,023 PERd (Indice di energia % 756 72,0 78,0
Pto (Termostato spento) kw 0,023 primaria dichiarato)

Riscaldamento  Generale Profilo di carico dichiarato L [ XU [ L [ XL [ L [ XL Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10

acqua calda sanitaria Funzione per la regolazione del No (2°CBS/  degradazione - risc.)
riscaldamento dell'acqua durante 1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 325 328 327
orari non di punta energetica dichiarato)

Riscaldamento Riscaldatore ~ Psup kw 6,0 Pdh (capacita kw 54 6,2 6,9

ambienti Generale supplementare Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico dichiarata di risc.)
integrato PERd (Indice di energia % 130,0 1312 130,8

Riscaldamento Condizioni AEC (Consumo elettrico kwh 886 1542 886 1542 886 1542 primaria dichiarato)

acqua calda sanitaria climatiche annuale) Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
medie COPdhw 273 2,63 273 2,63 2,73 2,63 (7°CBS/  degradazione - risc.)

6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,81 ‘ 4,88 ‘ 493
energetica dichiarato)
Pdh (capacita kw 44
dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 192,4 ‘ 195,2 ‘ 1972
primaria dichiarato)
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2 Specifications 2 Specifications
1-1 ERLAT1-16DW1 1-1  ERLA11-16DW1
S i EBVX1|S18D6V‘EBVXHSZSDGV‘EBVXWS!SDGV EBVX16$2306V‘ EBVX16$1806V‘EBVX1GSZSD6V Specifiche tecniche EBVX11518D6V EBVX11523D6V EBVX16518D6V EBVX16523D6V EBVX16518D6V EBVX16523D6V
P +ERLATNDW1  +ERLAMDW1 | +ERLA14DW1  +ERLA14DW1  +ERLA16DW1  +ERLA16DW1 P +ERLATIDW1 | +ERLATIDW1 | +ERLA14DW1 | +ERLA14DW1  +ERLA16DW1 | +ERLA16DW1
Risc. amb. Uscitaacqua Cond. D Cdh (Coefficiente di 10 Risc.amb. Uscita Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 24 2,65 2,40
cond.clim.  (12°CBS/ ione - risc.) 2 acqua climi peratura  efficienza energetica dichiarato).
medie55°C 11°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,41 ‘ 6,58 ‘ 6,60 —— caldi55°C  bivalente) Pdh (capacita kw 85 1 0
energetica dichiarato) dichiarata di risc.)
Pdh (capacita kw 53 PERd (Indice di energia % 96,4 106,0 96,0
dichiarata di risc.) primaria dichiarato)
PERd (Indice di energia % 256,4 2632 264,0
primaria dichiarato) Thbiv °C 4 3
TOL COPd (Coeff. di efficienza 1,68 176 1,50 Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 4378 4.851 5293
(temp. energetica dichiarato) cond. clim. annuale
lim.dies) Pdh (capacita kw 6,8 70 6,0 medie 35°C ns (Efficienza % 186 184
dichiarata di risc.) stagionale Risc. amb.)
PERd (Indice di energia % 67,2 704 60,0 Capacita nominale kW 10 m 12
primaria dichiarato) a-10°C
TOL °C -10 Qhe Consumi energetici Gj 16 7 19
WTOL (Temp. lim. di °C 55 annuali (Valore calorifico
funz. per risc. acqua) lordo)
Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 32 4,0 6,1 Scop 472 4,68
potenz.  progetto -10°C) Classe efficienza stagionale At++
dirisc. Risc.amb.
nominale Cond.A  COPd (Coeff. di efficienza 3,03 2,99 2,87
Thiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 196 187 2,13 (-7°CBS/  energetica dichiarato)
peratura energetica dichiarato) -8°CBU)  Pdh (capacita kw 9.2 98 nz2
bivalente) Pdh (capacita kw 8.2 89 101 dichiarata di risc.)
dichiarata di risc.) PERd (Indice di energia % 1212 19,6 n48
PERd (Indice di energia % 78,4 74,8 852 primaria dichiarato)
primaria dichiarato) Cond.B Cdh (Coefficiente di 10
Thiv °C -5 (2°CBS/  degradazione - risc.)
Uscita Generale Consumo energetico kWh 8.031 8.974 9.510 1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,37 4,35 4,33
acqua climi annuale energetica dichiarato)
rigidi 55°C ns (Efficienza stagionale % 120 n8 21 Pdh (capacita kw 55 6,1 6,7
i bienti dichiarata di risc.)
Capacita nominale kW 10 n 12 PERd (Indice di energia % 74,8 174,0 1732
a-22°C primaria dichiarato)
Qhe Consumi energetici Gj 29 32 34 Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
annuali (Valore calorifico (7°CBS/  d dazione - risc.)
lordo) 6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,74 ‘ 6,70 6,83
Uscita Generale Consumo energetico kWh 3157 3717 3.690 energetica dichiarato)
acqua climi annuale Pdh (capacita kw 4,6 47
caldi 55°C ns (Efficienza stagionale % 166 m 172 dichiarata di risc.)
risc: bienti PERd (Indice di energia % 2696 ‘ 268,0 2732
Capacita nominale kW 0 121 primaria dichiarato)
a2°C Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
Qhe Consumi energetici Gj n 13 (12°CBS/  d dazi -risc.)
annuali (Valore calorifico 1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 8,54 ‘ 8,65 8,82
lordo) energetica dichiarato)
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 1,0 Pdh (capacita kw 54 55
(2°CBS/  degradazione - risc.) dichiarata di risc.)
1°CBU) COPd (Coefficiente di 2,24 2,20 2,17 PERd (Indice di energia % 3416 346,0 352,8
efficienza energetica dichiarato) primaria dichiarato)
Pdh (capacita kw 9,0 101 98 TOL COPd (Coeff. di efficienza 2,73 2,71 2,52
dichiarata di risc.) (temp. energetica dichiarato)
PERd (Indice di energia % 89,6 88,0 86,8 lim.dies) Pdh (capacita kw 84 91 10,6
primaria dichiarato) dichiarata dirisc.)
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 PERd (Indice di energia % 109,2 108,4 100,8
(7°CBS/ i - risc.) primaria dichiarato)
6°CBU)  COPd (Coefficiente di 374 3,83 TOL °C -10
efficienza energetica dichiarato) WTOL (Temp. °C 35
Pdh (capacita kw 6,2 76 limite di funz. per
dichiarata di risc.) risc. acqua)
PERd (Indice di energia % 149,6 153,2 Tbiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 3,01 2,99 2,72
primaria dichiarato) peratura  energetica dichiarato)
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10 bivalente) Pdh (capacita kw 92 98 n4
(12°CBS/ ione - risc.) dichiarata di risc.)
M°CBU)  COPd (Coefficiente di 568 ‘ 5,69 PERd (Indice di energia % 1204 19,6 108,8
efficienza energetica dichiarato) primaria dichiarato)
Pdh (capacita kw 50 Thiv °C -8 7 -8
dichiarata di risc.) Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 16 19 14
PERd (Indice di energia % 2272 ‘ 2276 potenz.  progetto -10°C)
primaria dichiarato) dirisc.
nominale
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Y DAIKIN

Daikin Altherma Split bassa temperatura « ERLAT1-16DW1

2 Specifications
1-1  ERLAT1-16DWI

P DAIKIN

Daikin Altherma Split bassa temperatura « ERLA11-16DW1

EBVX11518D6V EBVX11523D6V

EEEcifichatecniche +ERLATIDW1 | +ERLATIDW

EBVX16518D6V EBVX16523D6V
+ERLA14DW1  +ERLA14DW1

EBVX16518D6V EBVX16523D6V
+ERLA16DW1 | +ERLA16DW1

Risc.amb. Uscita Generale Consumo energetico kWh 5.901
acqua climi annuale

6.388

7.206

rigidi 35°C ns (Efficienza stagionale % 164
riscaldamento ambienti)

167

161

Capacita nominale kW 10
a-22°C

n

12

Qhe Consumi energetici Gj 21
annuali (Valore calorifico
lordo)

23

26

Uscita Generale Consumo energetico kWh 2126
acqua climi annuale

2330

2573

caldi35°C s (Eficienza stagionale % 248

Tisc: bienti

249

246

Capacita nominale kW 10
a2°C

Qhe Consumi energetici Gj
annuali (Valore calorifico
lordo)

Cond.B  Cdh (Coefficiente di
(2°cBs/ i - risc.)

1°CBU)  COPd (Coefficiente di 3,64
efficienza energetica dichiarato)

3,51

Pdh (capacita kw 98
dichiarata di risc.)

n0

PERd (Indice di energia % 1456
primaria dichiarato)

1404

132,0

Cond.C  Cdh (Coefficiente di
(7°CBS/ d i - risc.)

6°CBU)  COPd (Coefficiente di 570
efficienza energetica dichiarato)

577

5,64

Pdh (capacita kw 6,7
dichiarata di risc.)

74

81

PERd (Indice di energia % 228,0
primaria dichiarato)

2308

2256

Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 3,81
peratura efficienza energetica dichiarato)

bivalente) Pdh (capacita kw 92
dichiarata di risc.)

n0

n9

PERd (Indice di energia % 152,4
primaria dichiarato)

140,4

132,0

2 Specifications
1-1  ERLA11-16DW1

EBVX11S18D9W EBVX11523D9W

EBVX16518D9W EBVX16523D9W'

EBVX16518D9W EBVX16523D9W

Tbiv °C 3

Cond.D  Cdh (Coefficiente di
(12°CBS/ i i -risc.)

S ecniche +ERLATIDW1  +ERLATIDWI  +ERLAMADWI  +ERLAIDWI | +ERLAIGDW1 | +ERLA6DW
SEER 5,92 (5) 5,89 (5) 5,76 (5)
Capacita diriscal- Nom. kw 10,6 (1) /982(2) 1200 /1252 16,0 (1) /16,0 (2)
damento
Capacita di Raffre- Nom. kw M,2(3) /1204 1313) /133 @) 13,8(3) /159 (4)
scamento
Potenza assorbita Riscalda- Nom. kw 218(1) /2,68(2) 2,46 (1) /3,42(2) 3,53(1) /4,56 (2)
mento
Raffresca- Nom. kw 343(3) /2,52(4) 432(3) /2,86 (4) 4,68(3) /382 (4)
mento
Domestic Nom. kWh 244 34 2,44 34 2,44 341
hot water
from10°C
t050°C
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h15min at 1h07min at 1h15min at 1h07min at 1h15min at 1h07min at
7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient 7°Cambient
p p temperature | temperature
cop 4,83(1) /3,66 (2) 4,87(1) /3,64(2) 4,53(1) /3,51(2)
EER 3,26(3) /4,75 (4) 3,02(3) /4,66 (4) 2,94 (3) /4,6 (4)
Pump Unita Raffrescamento kPa 36,2 (6) /39,6 (7) 59,9 (6) /60,2 (7) 397(6) /535 (7)
prevalenza Riscaldamento kPa 46,9 (6) /48,3 (7) 66,3 (6) /629 (7) 337(6) /337(7)
nominale
Scambiatore di Portata  Raffresca- Nom. I/min 335(6) /32,2(7) 3731(6) /372(7) 44,3 (6) /397 (7)
calore latoacqua  acqua mento
Heating  Nom. I/min 29,3 (6) /28,7(7) 34,7 (6) /36,1 (7) 46,1(6) /46,1 (7)
General Supplier/  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Manufactu- Nome o marchio Daikin Europe N.V.
rer details
Product ~ Pompa di calore aria-acqua Si
description Pompa di calore salamoia-acqua No
Riscaldatore in combinazione con Si
pompa di calore
Pompa di calore a bassa No
ld: i Si
Pompa di calore acqua-acqua No
LWA) Livellodi Indoor dB(A) 44,0(8)
potenza sonora
(conformea
EN14825)
LW(A) Livello di potenza Esterno dB(A) 62,0
sonora (conforme alla
direttiva EN14825)

1°CBU)  COPd (Coefficiente di 787
efficienza energetica dichiarato)

Sound condition Ecodesign and energy label

Potenza sonora in modalita riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni

indicate nella norma EN14825

Pdh (capacita kw
dichiarata di risc.)

PERd (Indice di energia % 314,8
primaria dichiarato)

3092

(1)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |
(Q)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |
o EW 12°C; LW 7°C;

esterna: 35°CBS |

(4)Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS |

(5)Conforme a EN14825 |

(6)Condizione I raffreddamento Ta LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |
@

(8)

)Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) |

)Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell'acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6".

Riscaldamento Unita Flusso d'aria nominale m’h 3350 4.220 5100
ambienti Generale aria-acqua (esterno)
Altro Controllo capacita Inverter
Pck (Mod. riscaldatore kw 0,000
carter)
Poff (Mod. spento) kw 0,023
Psb (Mod. standby) kw 0,023
Pto (Termostato spento) kw 0,023
Riscaldamento Generale Profilo di carico dichiarato L [ XL L [ XL L [ XL
acqua calda sanitaria Funzione per la regolazione del No
riscaldamento dell'acqua durante
orari non di punta
Riscaldamento Riscaldatore  Psup. kw 9,0
ambienti Generale supplementare Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico
integrato
Riscaldamento Condizioni AEC (Consumo elettrico kWh 886 1542 886 1542 886 1542
acqua calda sanitaria climatiche annuale)
medie COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63
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2 Specifications 2 Specifications
1-1 ERLAT1-16DW1 1-1  ERLA11-16DW1
S i EBVX11S18D9W EBVX11523D9W EBVX16518D9W EBVX16523D9W EBVX16518D9W EBVX16523DIW Specifiche tecniche EBVX11518D9W ‘ EBVX11523D9W ‘ EBVX16518D9W EBVX16523D9W‘ EBVX16518D9W ‘ EBVX16523D9W
P +ERLATIDW1 | +ERLATIDW1 = +ERLA14DW1 +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1 P +ERLATDW1 | +ERLATDW1 | +ERLA14DW1 = +ERLA14DW1 = +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1
Riscaldamento Condizioni Periodo di risc 1h 2Imin Th 1Imin 1h 2Imin 1h 1Imin 1h 2Imin 1h 1Imin Risc.amb. Uscitaacqua Cond. D Cdh (Coefficiente di 10
acqua calda sanitaria climatiche Acqua miscelata a 40°C | 244,0 295,0 244,0 295,0 244,0 295,0 cond.clim.  (12°CBS/ { -risc.)
medie nwh (water heating effi- % ne 109 ne 109 16 109 medie55°C 11°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,41 ‘ 6,58 ‘ 6,60
ciency) energetica dichiarato)
Qelec (Consumo elettrico  kWh 4,260 7,260 4,260 7,260 4,260 7,260 Pdh (capacita kw 53
giornaliero) dichiarata di risc.)
Riferimento temperatura °C 52,7 51,5 52,7 51,5 52,7 51,5 PERd (Indice di energia % 256,4 2632 264,0
acqua calda primaria dichiarato)
Potenza assorbita in stand-by W 42,0 432 42,0 432 42,0 43,2 TOL COPd (Coeff. di efficienza 1,68 176 1,50
Classe di efficienza energetica riscal- A+ A A+ A A+ A (temp.  energetica dichiarato)
damento acqua lim.dies) Pdh (capacita kW 68 70 6,0
Clima AEC (Consumo elettrico kWh 1.087 1963 1.087 1963 1.087 1963 dichiarata di risc.)
rigido annuale) PERd (Indice di energia % 67,2 70,4 60,0
COPdhw 2,24 2,08 2,24 2,08 2,24 2,08 primaria dichiarato)
nwh (water heating effi- % 94 85 94 85 94 85 ToL °C -10
ciency) WTOL (Temp. lim. di °C 55
Qelec (Consumo elettrico  kWh 5200 9,180 5200 9,180 5,200 9,180 funz. per risc. acqua)
giornaliero) Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 32 4,0 6,1
Potenza assorbita in stand-by W 459 431 45,9 431 459 431 potenz.  progetto -10°C)
Clima AEC (Consumo elettrico kwh 737 1349 737 1349 737 1349 dirisc.
mite annuale) nominale
COPdhw 3,26 3,00 3,26 3,00 3,26 3,00 Tbiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 196 1,87 213
Periodo di riscaldamento 1h 16min 1h 10min 1h16min 1h 10min 1h16min 1h 10min peratura energetica dichiarato)
Acqua miscelata a 40°C | 244,0 295,0 244,0 295,0 244,0 295,0 bivalente) Pdh (capacita kw 82 89 10,1
nwh (water heating effi- % 139 124 139 124 139 124 dichiarata di risc.)
ciency) PERd (Indice di energia % 784 74,8 85,2
Qelec (Consumo elettrico  kWh 3,570 6,350 3,570 6,350 3,570 6,350 primaria dichiarato)
giornaliero) Thiv °C -5
Riferimento temperatura °C 52,7 51,5 52,7 51,5 52,7 51,5 Uscita Generale Consumo energetico kWh 8.031 8.974 9.510
acqua calda acqua climi annuale
Potenza assorbita in stand-by W 384 376 38,4 376 38,4 376 rigidi 55°C ns (Efficienza stagionale % 120 n8 21
Risc.amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 6312 6.962 7392 riscaldamento ambienti)
cond. clim. annuale Capacita nominale kW 10 il 12
medie 55°C ns (Efficienza % 128 131 a-22°C
stagionale Risc.amb.) Qhe Consumi energetici Gj 29 32 34
Capacita nominale kW 10 n 2 annuali (Valore calorifico
a-10°C lordo)
Qhe Consumi energetici Gj 23 25 27 Uscita Generale Consumo energetico kWh 3157 377 3.690
annuali (Valore calorifico acqua climi annuale
lordo) caldi55°C ns (Efficienza stagionale % 166 71 172
SCoP 327 326 335 i bienti)
Classe efficienza stagionale: A+t Capacita nominale kW 10 121
Risc. amb. a2
Cond.A  Cdh (Coefficiente di 10 Qhe Consumi energetici Gj n 3
(-7°CBS/ d i - risc.) annuali (Valore calorifico
-8°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 1,89 1,80 195 lordo)
energetica dichiarato) Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
Pdh (capacita kw 79 85 94 (2°CBS/  degradazione - risc.)
dichiarata di risc.) 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 224 2,20 217
PERd (Indice di energia % 75,6 72,0 78,0 efficienza energetica dichiarato)
primaria dichiarato) Pdh (capacita kw 90 10,1 98
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 dichiarata di risc.)
(2°CBS/ ione - risc.) PERd (Indice di energia % 89,6 88,0 86,8
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 3,25 328 327 primaria dichiarato)
energetica dichiarato) Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
Pdh (capacita kw 54 62 69 (7°CBS/  degradazione - risc.)
dichiarata di risc.) 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 374 3,83
PERd (Indice di energia % 130,0 1312 130,8 efficienza energetica dichiarato)
primaria dichiarato) Pdh (capacita kw 62 76
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 dichiarata dirisc.)
(7°CBS/ d i -risc.) PERd (Indice di energia % 149,6 153,2
6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,81 ‘ 4,88 ‘ 4,93 primaria dichiarato)
energetica dichiarato) Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
Pdh (capacita kw 44 (12°CBS/ ione - risc.)
dichiarata di risc.) 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 568 ‘ 5,69
PERd (Indice di energia % 192,4 ‘ 195,2 ‘ 1972 efficienza energetica dichiarato)
primaria dichiarato) Pdh (capacita kw 50
dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 2272 ‘ 2276
primaria dichiarato)
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1-1  ERLAT1-16DWI 1-1

Specifications
FRLAT1-16DW1

Specifiche tecniche EBVX11S18D9W EBVX11523D9W EBVX16518D9W EBVX16523D9W EBVX16518D9W EBVX16523DIW Specifiche tecniche EBVX11S18D9W EBVX11523D9W EBVX16S18D9W EBVX16523D9W EBVX16518D9W EBVX16523DIW
P +ERLATIDW1 | +ERLATIDW1 = +ERLA14DW1 +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1 P +ERLATIDW1 | +ERLAMDW1 | +ERLA14DW1 = +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1
Risc.amb. Uscita Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 24 2,65 2,40 Risc.amb. Uscita Generale Consumo energetico kWh 5.901 6.388 7.206
acqua climi peratura  efficienza energetica dichiarato) 2 2 acqua climi annuale
caldi55°C  bivalente) Pdh (capacita kw 85 m 1,0 —— —— rigidi 35°C ns (Efficienza stagionale % 164 167 161
dichiarata di risc.) i bienti)
PERd (Indice di energia % 96,4 106,0 96,0 Capacita nominale kW 10 m 12
primaria dichiarato) a-22°C
Qhe Consumi energetici Gj 21 23 26
Tbiv °C 4 3 annuali (Valore calorifico
Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 4.378 4.851 5293 lordo)
cond. clim. annuale Uscita Generale Consumo energetico kWh 2126 2330 2573
medie 35°C ns (Efficienza % 186 184 acqua climi annuale
stagionale Risc. amb.) caldi35°C ns (Efficienza stagionale % 248 249 246
Capacita nominale kW 10 n 2 i bienti)
a-10°C Capacita nominale kW 10 il 12
Qhe Consumi energetici Gj 16 7 19 a2°C
annuali (Valore calorifico Qhe Consumi energetici Gj 8 9
lordo) annuali (Valore calorifico
scop 4,72 4,68 lordo)
Classe efficienza stagionale A+++ Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
Risc.amb. (2°CBS/  degradazione - risc.)
Cond.A  COPd (Coeff. di efficienza 3,03 2,99 2,87 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 3,64 3,51 330
(-7°CBS/  energetica dichiarato) efficienza energetica dichiarato)
-8°CBU)  Pdh (capacita kw 92 98 2 Pdh (capacita kw 98 1,0 1,9
dichiarata di risc.) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 1212 19,6 14,8 PERd (Indice di energia % 145,6 1404 1320
primaria dichiarato) primaria dichiarato)
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
(2°cBs/ ione - risc.) (7°CBS/  d dazione - risc.)
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,37 435 4,33 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 570 577 564
energetica dichiarato) efficienza energetica dichiarato)
Pdh (capacita kw 55 6,1 6,7 Pdh (capacita kw 6,7 74 81
dichiarata di risc.) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 174,8 174,0 173.2 PERd (Indice di energia % 228,0 2308 2256
primaria dichiarato) primaria dichiarato)
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 3,81 351 330
(7°CBS/  d Jazi - risc.) peratura efficienza energetica dichiarato)
6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,74 ‘ 6,70 6,83 bivalente) Pdh (capacita kw 92 1,0 n9
energetica dichiarato) dichiarata di risc.)
Pdh (capacita kw 4,6 4,7 PERd (Indice di energia % 1524 140,4 1320
dichiarata di risc.) primaria dichiarato)
PERd (Indice di energia % 269,6 ‘ 268,0 2732 Tbiv °C 3 2
primaria dichiarato) Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10 (12°CBS/  di dazi - risc.)
(12°CBS/  d| - risc.) 11°CBU)  COPd (Coefficiente di 787 ‘ 773
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 8,54 ‘ 8,65 8,82 efficienza energetica dichiarato)’
energetica dichiarato) Pdh (capacita kw 52
Pdh (capacita kw 54 55 dichiarata dirisc.)
dichiarata di risc.) PERd (Indice di energia % 3148 ‘ 3092
PERd (Indice di energia % 3416 346,0 352,8 primaria dichiarato)
primaria dichiarato) (1)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |
TOL COPd (Coeff. di efficienza 273 2,71 2,52 (2)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |
i EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS
(temp.  energetica dichiarato) (4)Raffreddamento: EW 23“%, mec"‘c‘ (empera(ur: :rer‘:\:sssc"w; |
lim.dies) Pdh (capacita kw 84 91 10,6 (5)Conforme a EN14825 |
dichiarata di risc.) (6)Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
PERd (Indice di energia % 109,2 108,4 100,8 ¢
primaria dichiarato) !
TOL °C -10
WTOL (Temp. °C 35
limite di funz. per
risc. acqua)
Tbiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 3,01 299 272
peratura energetica dichiarato)
bivalente) Pdh (capacita kw 92 98 na
dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 120,4 19,6 108,8
primaria dichiarato)
Thiv °C -8 7 -8
Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 16 19 14
potenz.  progetto -10°C)
dirisc.
nominale
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Specifications
FRLAT1-16DW1

EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V'

EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V'

EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V

Specifiche tecniche +ERLATDW1 | +ERLATIDW] | +ERLAIDW1 +ERLADWI +ERLAT6DW1  +ERLATSDW Epediintasiide +ERLATIDW1 | +ERLATIDW1 | +ERLAI4DW1 +ERLA14DW1  +ERLA6DW1 +ERLAIGDW
Capacita diriscal-  Nom. kw 10,6 (1) /9,82(2) 1200 /1252 16,0 (1) /16,0 (2) Riscaldamento Clima COPdhw 2,24 2,08 2,24 2,08 2,24 2,08
damento 2 2 acqua calda sanitaria rigido nwh (water heating effi- % 94 85 94 85 94 85
Potenza assorbita Riscalda- Nom. kw 2,18(1) /2,68 (2) 2,46 (1) /3,42(2) 3,53(1) /4,56 (2) ciency)
mento Qelec (Consumo elettrico kWh 5,200 9,180 5,200 9,180 5,200 9,180
Domestic Nom. kwWh 2,44 341 2,44 34 2,44 34 giornaliero)
hot water Potenza assorbita in stand-by W 45,9 43 45,9 431 45,9 431
from10°C Clima AEC (Consumo elettrico kWh 737 1349 737 1349 737 1349
t050°C mite annuale)
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h15min at 1h07min at 1h15min at 1h07min at 1h15min at 7°C ambient COPdhw 3,26 3,00 3,26 3,00 3,26 3,00
7°Cambient | 7°Cambient | 7°Cambient = 7°Cambient temperature Periodo di riscaldamento 1h 16min 1h 10min 1h16min 1h 10min 1h16min 1h 10min
perature temperature erature Acqua miscelata a 40°C | 244,0 295,0 244,0 295,0 244,0 295,0
cop 4,83 (1) /3,66 (2) 4,87(1) /3,64 (2) 4,553 (1) /351(2) nwh (water heating effi- % 139 124 139 124 139 124
General Supplier/  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium ciency)
Manufactu- Nome o marchio Daikin Europe N.V. Qelec (Consumo elettrico kWh 3,570 6,350 3,570 6,350 3,570 6,350
rer details giornaliero)
Product  Pompa di calore aria-acqua Si Riferimento temperatura ~ °C 527 515 527 515 527 515
description Pompa di calore salamoia-acqua No acqua calda
Riscaldatore in combinazione con Si Potenza assorbita in stand-by W 384 376 384 376 384 376
pompa di calore Risc. amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 6.405 7047 7477
Pompa di calore a bassa temperatura No cond. clim. annuale
Riscaldatore supplementare integrato Si medie 55°C ns (Efficienza % 131 126 130
Pompa di calore acqua-acqua No stagionale Risc.amb.)
LW(A) Livellodi Indoor dB(A) 44,0 (3) Capacita nominale kW 10 n 12
potenza sonora a-10°C
(conformea Qhe Consumi energetici Gj 23 25 27
EN14825) annuali (Valore calorifico
LW(A) Livello di potenza Esterno dB(A) 62,0 lordo)
sonora (conforme alla SCOP 323 322 332
direttiva EN14825) Classe efficienza stagionale At+
Sound condition Ecodesign and energy label Potenza sonora in modalita riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni Risc. amb.
indicate nella norma EN14825 Cond.A  Cdh (Coefficiente di 10
Riscaldamento Unita Flusso d'aria nominale m’h 3.350 4220 5100 (-7°CBS/  degradazione - risc.)
ambienti Generale aria-acqua (esterno) -8°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 189 180 195
Altro Controllo capacita Inverter energetica dichiarato)
Pck (Mod. riscaldatore kw 0,000 Pdh (capacita kw 79 85 94
carter) dichiarata di risc.)
Poff (Mod. spento) kw 0,023 PERd (Indice di energia % 756 72,0 78,0
Psb (Mod. standby) kw 0,023 primaria dichiarato)
Pto (Termostato spento) kw 0,023 Cond.B Cdh (Coefficiente di 10
Riscaldamento Generale Profilo di carico dichiarato L [ XL L [ XL L [ XL (2°CBS/  degradazione - risc.)
acqua calda sanitaria Funzione per la regolazione del No 1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 325 3,28 327
riscaldamento dell'acqua durante energetica dichiarato)
orari non di punta Pdh (capacita kw 54 6,2 6,9
Riscaldamento Riscaldatore  Psup kw 6,0 dichiarata di risc.)
ambienti Generale supplementare Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico PERd (Indice di energia % 130,0 1312 130,8
integrato primaria dichiarato)
Riscaldamento Condizioni AEC (Consumo elettrico kWh 886 1542 886 1542 886 1.542 Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
acqua calda sanitaria climatiche annuale) (7°CBS/  degradazione - risc.)
medie COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 273 2,63 6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,79 4,88 4,93
Periodo di risc 1h 21min 1h 1Imin 1h 21min Th 1Imin 1h 2Imin 1h 1Imin energetica dichiarato)
Acqua miscelata a 40°C | 244,0 2950 244,0 295,0 244,0 2950 Pdh (capacita kw 44
nwh (water heating effi- % 16 109 16 109 16 109 dichiarata di risc.)
ciency) PERd (Indice di energia % 191,6 195,2 197,22
Qelec (Consumo elettrico  kWh 4,260 7,260 4,260 7,260 4,260 7,260 primaria dichiarato)
giornaliero) Cond.D Cdh (Coefficiente di 10
Riferimento temperatura °C 52,7 515 52,7 515 52,7 515 (12°CBS/ d d -risc.)
acqua calda 1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,38 6,58 6,60
Potenza assorbita in stand-by W 42,0 432 42,0 432 42,0 43,2 energetica dichiarato)
Classe di efficienza energetica riscal- A+ A A+ A A+ A Pdh (capacita kw 53
damento acqua dichiarata di risc.)
Clima AEC (Consumo elettrico kWh 1.087 1963 1.087 1.963 1.087 1.963 PERd (Indice di energia % 2552 2632 264,0
rigido annuale) primaria dichiarato)
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2 Specifications 2 Specifications
1-1 ERLAT1-16DW1 1-1  ERLA11-16DW1
Specifiche tecnich EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V T EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V
[ LS +ERLAIDW1 | +ERLATIDW1 | +ERLAI4DW1  +ERLAI4DWI | +ERLA6DW1 +ERLAIGDW1 > +ERLATIDW1 | +ERLATIDW1 | +ERLAI4DW1 | +ERLA14DW1 | +ERLA6DW1 +ERLAIGDW
Risc.amb. Uscita acqua TOL. COPd (Coeff. di efficienza 1,68 1,76 1,50 Risc.amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 4479 4.935 5377
cond.clim.  (temp. energetica dichiarato) 2 cond. clim. annuale
medie55°C lim.dies) Pdh (capacita kw 6,9 70 6,0 —— medie 35°C ns (Efficienza % 182 181
dichiarata di risc.) stagionale Risc.amb.)
PERd (Indice di energia % 67,2 70,4 60,0 Capacita nominale kW 10 m 12
primaria dichiarato) a-10°C
TOL °C -10 Qhe Consumi energetici Gj 16 18 19
annuali (Valore calorifico
lordo)
WTOL (Temp. lim. di °C 55 scop 4,61 4,60 4,61
funz. per risc. acqua) Classe efficienza stagionale Attt
Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 32 4,0 6,1 Risc.amb.
potenz.  progetto -10°C) Cond.A COPd (Coeff. di efficienza 3,03 2,99 2,87
dirisc. (-7°CBS/  energetica dichiarato)
nominale -8°CBU)
Tbiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 196 1,87 2,13 Pdh (capacita kw 9.2 98 n2
peratura  energetica dichiarato) dichiarata di risc.)
bivalente) Pdh (capacita kw 82 89 101 PERd (Indice di energia % 1212 19,6 n48
dichiarata di risc.) primaria dichiarato)
PERd (Indice di energia % 784 74,8 85,2 Cond.B Cdh (Coefficiente di 10
primaria dichiarato) (2°CBS/ d dazi -risc)
Thiv °C -5 1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,35 433
Uscita Generale Consumo energetico kWh 8.083 9.024 9.561 energetica dichiarato)
acqua climi annuale Pdh (capacita kw 55 6,1 6,7
rigidi 55°C ns (Efficienza stagionale % n9 v il dichiarata di risc.)
i bienti PERd (Indice di energia % 174,0 1732
Capacita nominale kW 10 n 12 primaria dichiarato)
a-22°C Cond.C  Cdh (Coefficiente di 1.0
Qhe Consumi energetici Gj 29 32 34 (7°CBS/  degradazione - risc.)
annuali (Valore calorifico 6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,69 ‘ 6,70 6,83
lordo) energetica dichiarato)
Uscita Generale Consumo energetico kWh 3.262 3.818 3792 Pdh (capacita kw 4,6 47
acqua climi annuale dichiarata di risc.)
caldi55°C ns (Efficienza stagionale % 161 166 168 PERd (Indice di energia % 2676 ‘ 268,0 2732
riscaldamento ambienti) primaria dichiarato)
Capacita nominale kW 10 121 Cond.D Cdh (Coefficiente di 10
a2°C (12°CBS/  degradazione - risc.)
Qhe Consumi energetici Gj 12 14 1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 8,47 ‘ 8,65 8,82
annuali (Valore calorifico energetica dichiarato)
lordo) Pdh (capacita kw 54 55
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 dichiarata di risc.)
(2°CBS/  degradazione - risc.) PERd (Indice di energia % 3388 346,0 352,8
1°CBU)  COPd (Coefficiente di 2,23 2,20 2,17 primaria dichiarato)
efficienza energetica dichiarato) TOL COPd (Coeff. di efficienza 2,72 2,71 2,52
Pdh (capacita kw 9,0 10,1 98 (temp. energetica dichiarato)
dichiarata di risc.) lim.dies) Pdh (capacita kw 84 91 10,6
PERd (Indice di energia % 89,2 88,0 86,8 dichiarata di risc.)
primaria dichiarato) PERd (Indice di energia % 108,8 108,4 100,8
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 primaria dichiarato)
(7°CBS/ i - risc.) TOL °C -10
6°CBU)  COPd (Coefficiente di 374 3,83 WTOL (Temp. °C 35
efficienza energetica dichiarato) limite di funz. per
Pdh (capacita kw 6,2 76 risc. acqua)
dichiarata di risc.) Tbiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 3,01 2,99 2,72
PERd (Indice di energia % 149,6 153,2 peratura  energetica dichiarato)
primaria dichiarato) bivalente) Pdh (capacita kw 92 98 na
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10 dichiarata di risc.)
(12°CBS/ d lazione - risc.) PERd (Indice di energia % 1204 19,6 108,8
1°CBU)  COPd (Coefficiente di 567 5,69 primaria dichiarato)
efficienza energetica dichiarato) Thiv °C -8 7 -8
Pdh (capacita kw 50 Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 16 19 14
dichiarata di risc.) potenz.  progetto -10°C)
PERd (Indice di energia % 226,8 2276 dirisc.
primaria dichiarato) nominale
Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 2,40 2,65 2,40
peratura efficienza energetica dichiarato)
bivalente) Pdh (capacita kw 85 m n0
dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 96,0 106,0 96,0
primaria dichiarato)
Thiv °C 4 3
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Specifiche tecniche EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V EBVZ16518D6V EBVZ16523D6V Specifiche tecniche EBVZ16518D9W EBVZ16523D9W EBVZ16518D9W EBVZ16523D9W EBVZ16518DIW EBVZ16523D9W
P +ERLATDW1  +ERLAMDW1  +ERLA14DW1  +ERLA14DW1  +ERLA16DW1  +ERLA16DW1 P +ERLA1DW1 | +ERLATDW1 | +ERLA14DW1 & +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1
Risc.amb. Uscita Generale Consumo energetico kWh 5.964 6.439 7.257 Capacita diriscal-  Nom. kw 10,6 (1) /9,82(2) 12000 /125(2) 16,0 (1) /16,0 (2)
acqua climi annuale damento
rigidi 35°C ns (Efficienza stagionale % 162 165 160 Potenza assorbita Riscalda- Nom. kw 2,18(1) /2,68 (2) 2,46(1) /342(2) 3,53(1) /4,56 (2)
i bienti mento
Capacita nominale kW 2 n 2 Domestic Nom. kWh 2,44 34 244 34 244 34
a-22°C hot water
Qhe Consumi energetici Gj 21 23 26 from10°C
annuali (Valore calorifico 10 50°C
lordo) Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h15min at 1h07min at 1h15min at 1h07min at 1h15min at 7°C ambient
Uscita Generale Consumo energetico kWh 2.228 2431 2675 7°Cambient 7°C ambient 7°Cambient 7°C ambient temperature
acqua climi annuale
caldi35°C ns Efficienza stagionale % 237 239 237 cop 4,83 (1) /3,66 (2) 4,87 (1) /3,64 (2) 453(1) /351(2)
riscaldamento ambienti) General Supplier/  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
Capacita nominale kW 12 n 12 Manufactu- Nome o marchio Daikin Europe N.V.
a2°C rer details
Qhe Consumi energetici Gj 8 9 10 Product  Pompa di calore aria-acqua Si
annuali (Valore calorifico description Pompa di calore salamoia-acqua No
lordo) Riscaldatore in combinazione con Si
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 pompa di calore
(2°cBS/ d i - risc.) Pompa di calore a bassa temperatura No
1°CBU) COPd (Coefficiente di 3,80 3,51 330 ld: i Si
efficienza energetica dichiarato) Pompa di calore acqua-acqua No
Pdh (capacita kw 92 10 n9 LWA) Livellodi Indoor dB(A) 44,0 (3)
dichiarata di risc.) potenza sonora
PERd (Indice di energia % 152,0 140,4 132,0 (conformea
primaria dichiarato) EN14825)
Uscita Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 LW(A) Livello di potenza Esterno dB(A) 62,0
acqua climi (7°CBS/ - risc.) sonora (conforme alla
caldi3s"C 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 570 577 5,64 direttiva EN14825)
efficienza energetica dichiarato) Sound condition Ecodesign and energy label Potenza sonora in modalita riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni
Pdh (capacita kw 6,7 74 81 indicate nella norma EN14825
dichiarata di risc.) Riscaldamento Unita Flusso d'aria nominale m’h 3350 4.220 5100
PERd (Indice di energia % 228,0 230,8 2256 ambienti Generale aria-acqua (esterno)
primaria dichiarato) Altro Controllo capacita Inverter
Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 3,80 351 330 Pck (Mod. riscaldatore kw 0,000
peratura efficienza energetica dichiarato) | carter)
bivalente) Pdh (capacita kw 92 1,0 n9 Poff (Mod. spento) kw 0,023
dichiarata di risc.) Psb (Mod. standby) kw 0,023
PERd (Indice di energia % 152,0 140,4 132,0 Pto (Termostato spento) kw 0,023
primaria dichiarato) Riscaldamento  Generale Profilo di carico dichiarato L [ XL L [ XL L [ XL
Thiv °C 3 2 acqua calda sanitaria Funzione per la regolazione del No
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 1,0 P riscaldamento dell'acqua durante
(12°CBS/ i -risc.) orari non di punta
1°CBU)  COPd (Coefficiente di 7.87 ‘ 773 Riscaldamento Riscaldatore ~ Psup kw 9.0
efficienza energetica dichiarato) ambienti Generale supplementare Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico
Pdh (capacita kw 52 integrato
dichiarata di risc.) Riscaldamento Condizioni AEC (Consumo elettrico kWh 886 1542 886 1542 886 1542
PERd (Indice di energia % 314,8 ‘ 3092 acqua calda sanitaria climatiche annuale)
primaria dichiarato) medie COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63
(1)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | Periodo di riscaldamento 1h 2Imin 1h 1Imin Th 2Imin 1h 1imin 1h 2Imin 1h 1Imin
gﬁm Tta oo 705/1605 o 4dS|CD[kDPt :SDC\) ! tema di riscaldament dizioni di f to dell. ta di 47-55°C biente con t tura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6°.| Acqua miscelata a 40 : 2440 250 2449 2550 2449 250
Raffr‘::;aa:w::tnap;v‘wzic,l Evavn;cé t‘empezrarlir:;etg:a ;r;:ZaBSTmen 0 a condizion di funzionamento dell'acqua in uscita di in un ambiente con temperatura esterna di nwh (water heating effi- % 6 100 6 109 6 100
Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°C8S | ciency)
Conforme a EN14825 | Qelec (Consumo elettrico  kWh 4,260 7,260 4,260 7,260 4,260 7,260
Condizione 1:raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (OT = 5°C);riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C -LWC 35°C (OT = 5°C) | giornaliero)
Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Riferimento temperatura  °C 527 515 527 515 527 515
acqua calda
Potenza assorbita in stand-by W 42,0 432 42,0 432 42,0 432
Classe di efficienza energetica riscal- A+ A A+ A A+ A
damento acqua
Clima AEC (Consumo elettrico kWh 1.087 1963 1.087 1963 1.087 1963
rigido  annuale)
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Specifications
FRLAT1-16DW1

Specifiche tecniche EBVZ16518D9W EBVZ16523D9W EBVZ16S18D9W EBVZ16523D9W EBVZ16518D9W EBVZ16523D9W CrmEi e (e EBVZ16518D9W EBVZ16523D9W EBVZ16518D9W EBVZ16523D9W EBVZ16518DIW EBVZ16523D9W
+ERLATIDW1 = +ERLATIDW1 = +ERLA14DW1 +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1 +ERLA1DW1 | +ERLAMDW1 | +ERLA14DW1 & +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1
Riscaldamento Clima COPdhw 2,24 2,08 2,24 2,08 2,24 2,08 Risc.amb. Uscitaacqua Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 32 4,0 6,1
acqua calda sanitaria rigido nwh (water heating effi- % 94 85 94 85 94 85 2 cond.clim. potenz.  progetto-10°C)
ciency) medie55°C  dirisc.
Qelec (Consumo elettrico  kWh 5200 9180 5,200 9,180 5,200 9,180 nominale
giornaliero) Tbiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 1,96 187 2,13
Potenza assorbita in stand-by W 45,9 431 459 431 459 431 peratura  energetica dichiarato)
Clima AEC (Consumo elettrico kWh 737 1349 737 1349 737 1349 bivalente) Pdh (capacita kw 8,2 89 10,1
mite annuale) dichiarata di risc.)
COPdhw 3,26 3,00 3,26 3,00 3,26 3,00 PERd (Indice di energia % 78,4 74,8 85,2
Periodo di risc 1h 16min 1h 10min 1h 16min 1h 10min 1h 16min 1h 10min primaria dichiarato)
Acqua miscelata a 40°C | 244,0 2950 244,0 295,0 244,0 2950 Thiv °C -5
nwh (water heating effi- % 139 124 139 124 139 124 Uscita Generale Consumo energetico kWh 8.083 9.024 9.561
ciency) acqua climi annuale
Qelec (Consumo elettrico ~ kWh 3,570 6,350 3,570 6,350 3,570 6,350 rigidi 55°C ns (Efficienza stagionale % n9 7 121
giornaliero) riscaldamento ambienti)
Riferimento temperatura °C 52,7 51,5 52,7 51,5 52,7 51,5 Capacita nominale kW 10 il 12
acqua calda a-22°C
Potenza assorbita in stand-by W 38,4 376 38,4 376 38,4 376 Qhe Consumi energetici Gj 29 32 34
Risc. amb. Uscita acqua Generale Consumo energetico kWh 6.405 7.047 7477 annuali (Valore calorifico
cond. clim. annuale lordo)
medie 55°C ns (Efficienza % 131 126 130 Uscita Generale Consumo energetico kWh 3.262 3.818 3792
stagionale Risc.amb.) acqua climi annuale
Capacita nominale kW 10 n 12 caldi55°C ns (Efficienza stagionale % 161 166 168
a-10°C i bienti)
Qhe Consumi energetici Gj 23 25 27 Capacita nominale kW 10 121
annuali (Valore calorifico a2°C
lordo) Qhe Consumi energetici Gj 12 14
scop 323 3,22 332 annuali (Valore calorifico
Classe efficienza stagionale At++ lordo)
Risc. amb. Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
Cond.A Cdh (Coefficiente di 10 (2°CBS/  degradazione - risc.)
(-7°CBS/  degradazione - risc.) 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 2,23 2,20 217
-8°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 1,89 1,80 1,95 efficienza energetica dichiarato)
energetica dichiarato) Pdh (capacita kw 9,0 101 98
Pdh (capacita kw 79 8,5 94 dichiarata dirisc.)
dichiarata di risc.) PERd (Indice di energia % 89,2 88,0 86,8
PERd (Indice di energia % 756 72,0 78,0 primaria dichiarato)
primaria dichiarato) Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 1,0 (7°CBS/ i -risc.)
(2°cBs/ ione - risc.) 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 374 3,83
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 325 328 327 efficienza energetica dichiarato)
energetica dichiarato) Pdh (capacita kw 6,2 76
Pdh (capacita kw 54 6.2 6,9 dichiarata di risc.)
dichiarata di risc.) PERd (Indice di energia % 149,6 153,2
PERd (Indice di energia % 130,0 131,2 130,8 primaria dichiarato)
primaria dichiarato) Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 (12°CBS/  degradazione - risc.)
(7°CBS/ | Jazi - risc.) T°CBU)  COPd (Coefficiente di 5,67 569
6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,79 4,88 493 efficienza energetica dichiarato)’
energetica dichiarato) Pdh (capacita kw 50
Pdh (capacita kw 44 dichiarata di risc.)
dichiarata di risc.) PERd (Indice di energia % 2268 2276
PERd (Indice di energia % 1916 195,2 197,2 primaria dichiarato)
primaria dichiarato) Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 2,40 2,65 2,40
Cond.D Cdh (Coefficiente di 1,0 peratura efficienza energetica dichiarato)’
(12°cBS/ d - risc.) bivalente) Pdh (capacita kw 85 m 0
1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,38 6,58 6,60 dichiarata di risc.)
energetica dichiarato) PERd (Indice di energia % 96,0 106,0 96,0
Pdh (capacita kw 53 primaria dichiarato)
dichiarata di risc.) Tbiv °C 4 3
PERd (Indice di energia % 255,22 263,22 264,0 Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 4.479 4.935 5.377
primaria dichiarato) cond. clim. annuale
TOL COPd (Coeff. di efficienza 1,68 1,76 1,50 medie 35°C ns (Efficienza % 182 181
(temp. energetica dichiarato) stagionale Risc. amb.)
lim.dies) Pdh (capacita kw 6,9 70 6,0 Capacita nominale kW 10 mn 12
dichiarata di risc.) a-10°C
PERd (Indice di energia % 672 704 60,0 Qhe Consumi energetici Gj 16 18 19
primaria dichiarato) annuali (Valore calorifico
TOL °C -10 lordo)
WTOL (Temp. lim. di °C 55 Scop 4,61 4,60 4,61
funz. per risc. acqua) Classe efficienza stagionale! A+++
Risc.amb.
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Specifiche tecniche EBVZ16518D9W EBVZ16523D9W EBVZ16S18D9W EBVZ16523D9W EBVZ16518D9W EBVZ16523D9W Specifiche tecniche EBVZ16518D9W ‘ EBVZ16523D9W EBVZ16518DIW ‘ EBVZ16523D9W EBVZ16518DIW ‘ EBVZ16523D9W
P +ERLATIDW1 | +ERLATIDW1 = +ERLA14DW1 +ERLA14DW1 +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1 P +ERLA1DW1 | +ERLATDW1 | +ERLA14DW1 & +ERLA14DW1 = +ERLA16DW1 = +ERLA16DW1
Risc.amb. Uscitaacqua Cond. A COPd (Coeff. di efficienza 3,03 2,99 2,87 Risc.amb. Uscita Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
cond.clim.  (-7°CBS/  energetica dichiarato) 2 acquaclimi (2°CBS/ ~ degradazione - risc.)
medie35°C -8°CBU)  Pdh (capacita kw 92 9.8 n2 —— caldi35°’C 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 3,80 351 330
dichiarata di risc.) efficienza energetica dichiarato)’
PERd (Indice di energia % 1212 19,6 14,8 Pdh (capacita kw 92 0 n9
primaria dichiarato) dichiarata dirisc.)
Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10 PERd (Indice di energia % 152,0 1404 1320
(2°cBS/ d i - risc.) primaria dichiarato)
1°CBU) COPd (Coeff. di efficienza 4,35 4,33 Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
energetica dichiarato) (7°CBS/ d d -risc.)
Pdh (capacita kw 55 ‘ 61 6,7 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 570 577 564
dichiarata di risc.) efficienza energetica dichiarato)
PERd (Indice di energia % 74,0 1732 Pdh (capacita kW 67 74 81
primaria dichiarato) dichiarata dirisc.)
Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10 PERd (Indice di energia % 228,0 2308 2256
(7°CBS/ - risc.) primaria dichiarato)
6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,69 ‘ 6,70 6,83 Thiv (tem- COPd (Coefficiente di 3,80 351 330
energetica dichiarato) peratura efficienza energetica dichiarato)|
Pdh (capacita kW 46 47 bivalente) Pdh (capacita kW 92 1,0 19
dichiarata di risc.) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 2676 ‘ 268,0 2732 PERd (Indice di energia % 152,0 1404 132,0
primaria dichiarato) primaria dichiarato)
Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10 Tbiv °C 3 2
(12°CBS/  degradazione - risc.) Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
11°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 8,47 ‘ 8,65 8,82 (12°CBS/  d d. - risc.)
energetica dichiarato) 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 7.87 773
Pdh (capacita kw 54 55 efficienza energetica dichiarato)
dichiarata di risc.) Pdh (capacita kw 52
PERd (Indice di energia % 3388 346,0 352,8 dichiarata di risc.)
primaria dichiarato) PERd (Indice di energia % 314,8 309,2
TOL COPd (Coeff. di efficienza 272 271 2,52 primaria dichiarato)
(temp.  energetica dichiarato) (1)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |
lim.dies) Pdh (capacita kw 84 91 10,6 (2)Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) |
dichiarata di risc.) (3Misurato con perdita di carico di 10 kPa nel sistema di riscaldamento a condizioni di funzionamento dell'acqua in uscita di 47-55°C in un ambiente con temperatura esterna di 20°C. BS/BU 7°C/6". |
—— : Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS |
PERd (Indice di energia % 108,8 108,4 100,8 Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS |
primaria dichiarato) Conforme a EN14825 |
TOL °C 0 Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |
WTOL (Temp. o 35 Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
lv'ir;'.':;'::)nz' per Specifichefecniche EBSH11P30D EBSH11P50D EBSH16P30D EBSH16P50D EBSH16P30D EBSH16P50D
Thiv Gtem- COPd (Coef, di efficienza 3o 299 o +ERLATIDW1 + ERLATIDW1 + ERLA14DW1 + ERLATADW1 + ERLAI6DW1 + ERLAT6DW1
peratura energetica dichiarato) indoor unit EBSH1IP30DF | EBSHTIPSODF | EBSHI6P30DF | EBSHI6PSODF | EBSHIGP30DF | EBSHI6PSODF
bivalente) Pdh (capacita kW 92 98 na Outdoor unit ERLATIDAW1 ERLAI4DAW1 ERLAIGDAW1
dichiarata di risc.) Capacitadiriscal- Nom. kw 10,6 (1) 12,0 (1) 16,0 (1)
PERd (Indice di energia % 1204 196 1088 damento
primaria dichiarato) Potenza assorbita Riscalda- Nom. kw 21901 2,46 (1) 353(1)
Thiv °C -8 7 -8 mento
Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 16 19 14 coP 4,83 (1) 4871 453 (1)
potenz.  progetto -10°C) Pump Type Grundfos UPM3L K 20-75 CHBL Grundfos UPML 20-105 CHBL 3H RT
dirisc. AZA3RT
nominale Scambiatore di Portata Heating Nom. I/min 30,3(1) 3440 459 (1)
Uscita  Generale Consumo energetico kWh 5964 6.439 7.257 calore latoacqua__acqua
acquaclimi annuale General Supplier/  Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
rigidi 35°C s (Effcienza stagionale % 162 165 160 Manufactu- Nome o marchio Daikin Europe N.V.
fisc: bienti rer details
Capacita nominale kW 2 n 2 Product ~ Pompa di calore aria-acqua Si
222°C description Pompa di calore salamoia-acqua No
Qe Consumienergetci Gj 2 3 2% Riscaldatore in combinazione con si
annuali (Valore calorifico pompa di calore
lordo) Pompa di calore a bassa temperatura No
Uscita Generale Consumo energetico kWh 2.228 2431 2.675 i No
acqua climi annuale Pompa di calore acqua-acqua No
caldi35°C ns (Efficienza stagionale % 237 239 237 LW(A)Livellodi Indoor dB(A) 44,7 49,0
riscaldamento ambienti) potenza sonora
Capacita nominale kW 2 n 2 (conformea
a2°C EN14825)
Qhe Consumi energetici Gj 8 9 10 LW(A) Livello di potenza Esterno dB(A) 62,0
annuali (Valore calorifico sonora (conforme alla
lordo) direttiva EN14825)
Sound condition Ecodesign and energy label Potenza sonora in modalita riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni
indicate nella norma EN14825
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Specifiche tecniche EBSH11P30D EBSH11P50D EBSH16P30D EBSH16P50D EBSH16P30D EBSH16P50D Specifiche tecniche EBSH11P30D ‘ EBSH11P50D ‘ EBSH16P30D EBSH16P50D ‘ EBSH16P30D ‘ EBSH16P50D
+ ERLATIDW1 + ERLATIDW1 + ERLA14DW1 + ERLA14DW1 + ERLA16DW1 + ERLA16DW1 + ERLATIDW1 + ERLATIDW1 + ERLA14DW1 + ERLA14DW1 + ERLA16DW1 + ERLA16DW1
Riscaldamento Unita Flusso d'aria nominale m’h 3.350 4220 5100 Risc.amb. Uscitaacqua Cond. B Cdh (Coefficiente di 10
ambienti Generale aria-acqua (esterno) cond.clim.  (2°CBS/ ione - risc.)
Altro Controllo capacita Inverter medieS5°C 1°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 325 328 327
Pck (Mod. riscaldatore kw 0,000 energetica dichiarato)
carter) Pdh (capacita kw 54 6,2 6,9
Poff (Mod. spento) kw 0,023 dichiarata di risc.)
Psb (Mod. standby) kw 0,023 PERd (Indice di energia % 130,0 131,2 130,8
Pto (Termostato spento) kw 0,023 primaria dichiarato)
Riscaldamento Generale Profilo di carico dichiarato L XL L [ XL L XL Cond.C  Cdh (Coefficiente di 10
acqua calda sanitaria Funzione per la regolazione del No (7°CBS/  d d - risc.)
riscaldamento dell'acqua durante 6°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 4,81 ‘ 4,88 ‘ 493
orari non di punta energetica dichiarato)
Condizioni AEC (Consumo elettrico kwh 887 1313 887 1313 887 1313 Pdh (capacita kw 44
climatiche annuale) dichiarata di risc.)
medie COPdhw 2,75 3,0 2,75 3,0 2,75 310 PERd (Indice di energia % 192,4 ‘ 1952 ‘ 197,22
Periodo di risc 1h 39min 2h 34min 1h 39min 2h 34min 1h 39min 2h 34min primaria dichiarato)
Acqua miscelata a 40°C | 196,0 242,0 196,0 242,0 196,0 242,0 Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
nwh (water heating effi- % 16 128 16 128 16 128 (12°CBS/ ione - risc.)
ciency) M°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 6,41 ‘ 6,58 ‘ 6,60
Qelec (Consumo elettrico ~ kWh 4,236 6,149 4,236 6,149 4,236 6,149 energetica dichiarato)
giornaliero) Pdh (capacita kw 53
Riferimento temperatura °C 46,9 441 46,9 441 46,9 44 dichiarata di risc.)
acqua calda PERd (Indice di energia % 256,4 263,2 264,0
Potenza assorbita in stand-by W 356 314 35,6 314 35,6 314 primaria dichiarato)
Classe di efficienza energetica riscal- A+ TOL COPd (Coeff. di efficienza 1,68 176 1,50
damento acqua (temp.  energetica dichiarato)
Clima  AEC(Consumoelettrico ~ kWh 1.051 1526 1.051 1526 1.051 1526 lim.dies) Pdh (capacita kW 68 70 60
rigido annuale) dichiarata di risc.)
Riscaldamento Clima COPdhw 2,33 2,67 2,33 2,67 2,33 2,67 PERd (Indice di energia % 67,2 704 60,0
acqua calda sanitaria rigido  Periodo di risc 1h 57min 2h 3Imin 1h 57min 2h 31min 1h 57min 2h 3Imin primaria dichiarato)
Acqua miscelata a 40°C | 196,0 242,0 196,0 242,0 196,0 242,0 TOL °C -10
nwh (water heating effi- % 98 10 98 10 98 10 WTOL (Temp. lim. di °C 55
ciency) funz. per risc. acqua)
Qelec (Consumo elettrico  kWh 4,996 7137 4,996 7137 4,996 7137 Cap. suppl. Psup (alla Tdi kw 32 4,0 6,1
giornaliero) potenz.  progetto -10°C)
Riferimento temperatura  °C 46,9 44, 46,9 44, 46,9 44, dirisc.
acqua calda nominale
Potenza assorbita in stand-by W 38,5 34,4 38,5 344 38,5 344 Thiv (tem- COPd (Coeff. di efficienza 196 187 213
Clima  AEC (Consumo elettrico kWh 750 1078 750 1078 750 1078 peratura energetica dichiarato)
mite annuale) bivalente) Pdh (capacita kw 82 89 10,1
COPdhw 324 3,76 324 376 324 376 dichiarata di risc.)
Periodo di riscaldamento 1h 45min 2h 49min 1h 45min 2h 49min 1h 45min 2h 49min PERd (Indice di energia % 784 748 852
Acqua miscelata a 40°C | 196,0 242,0 196,0 242,0 196,0 242,0 primaria dichiarato)
nwh (water heating effi- % 137 155 137 155 137 155 Thiv °C -5
ciency) Uscita Generale Consumo energetico kWh 8.082 9.024 9.561
Qelec (Consumo elettrico  kWh 3,604 5073 3,604 5073 3,604 5073 acqua climi annuale
giornaliero) rigidi 55°C ns (Efficienza stagionale % 19 m7 121
Riferimento temperatura ~ °C 46,9 44 46,9 44, 469 44 i t)
acqua calda Capacita nominale kW 10 n 12
Potenza assorbita in stand-by W 345 305 345 30,5 34,5 30,5 a-22°C
Risc.amb. Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 6.397 7047 7477 Qhe Consumi energetici Gj 29 32 34
cond. clim. annuale annuali (Valore calorifico
medie 55°C ns (Efficienza % 126 130 lordo)
stagionale Risc. amb.) Cond.A  Cdh (Coefficiente di 10
Capacita nominale kW 10 n 2 (7°CBS/  degradazione - risc.)
a-10°C -8°CBU)  COPd (Coefficiente di 2,65 2,63 2,64
Qhe Consumi energetici Gj 23 25 27 efficienza energetica dichiarato)’
annuali (Valore calorifico Pdh (capacita kw 63 70 73
lordo) dichiarata di risc.)
SCOP 323 322 332 PER (Indice di energia % 106,0 1052 105,6
Classe efficienza stagionale A++ primaria dichiarato)
Risc. amb. Cond.B  Cdh (Coefficiente di 10
Cond.A  Cdh (Coefficiente di 10 (2°cBs/ -risc)
(7°CBS/ i - risc.) 1°CBU)  COPd (Coefficiente di 4,12 396 398
-8°CBU)  COPd (Coeff. di efficienza 1,89 1,80 195 efficienza energetica dichiarato)
energetica dichiarato) Pdh (capacita kw 39 44 45
Pdh (capacita kw 79 85 94 dichiarata di risc.)
dichiarata di risc.) PERd (Indice di energia % 164,8 158,4 159,2
PERd (Indice di energia % 756 72,0 78,0 primaria dichiarato)
primaria dichiarato)
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R EBSH11P30D ‘ EBSH11P50D ‘ EBSH16P30D EBSH16P50D ‘ EBSH16P30D ‘ EBSH16P50D . EBSH11P30D ‘ EBSH11P50D ‘ EBSH16P30D | EBSH16P50D ‘ EBSH16P30D ‘ EBSH16P50D
[ LS +ERLATIDW1 + ERLATIDWA + ERLAT4DW1 + ERLA14DW1 + ERLAT6DW1 + ERLAT6DWI > +ERLATIDW1 + ERLAIDW1 + ERLAT4DW1 + ERLA14DW1 + ERLAI6DW1 + ERLAT6DW1
Risc.amb. Uscita Cond.C  Cdh (Coefficiente di 1,0 Risc.amb. Uscita Cond.D  Cdh (Coefficiente di 10
acqua climi (7°CBS/ ione - risc.) acqua climi (12°CBS/ ione - risc.)
rigidi 55°C 6°CBU)  COPd (Coefficiente di 514 ‘ 521 539 caldis5"C 11°CBU)  COPd (Coefficiente di 568 ‘ 569
efficienza energetica dichiarato) | efficienza energetica dichiarato)
Pdh (capacita kw 45 4,6 Pdh (capacita kw 50
dichiarata di risc.) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 205,6 208,4 2156 PERd (Indice di energia % 2272 2276
primaria dichiarato) primaria dichiarato)
Cond.D  COPd (Coefficiente di 6,88 6,62 6,26 Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 241 2,65 2,40
(12°CBS/  efficienza energetica dichiarato) peratura efficienza energetica dichiarato)’
1°CBU)  Pdh (capacita kw 54 50 bivalente) Pdh (capacita kw 85 11 1,0
dichiarata di risc.) dichiarata di risc.)
PERd (Indice di energia % 2752 264,8 2504 PERd (Indice di energia % 96,4 106,0 96,0
primaria dichiarato) primaria dichiarato)
TOL COPd (Coeff. di efficienza 184 181 2,06 Tbiv °C 4 3
(temp. energetica dichiarato) Uscitaacqua Generale Consumo energetico kWh 4.462 4.935 5377
lim.dies) Pdh (capacita kw 75 8,0 97 cond. clim. annuale
dichiarata di risc.) medie 35°C ns (Efficienza % 182 181
PERd (Indice di energia % 736 724 82,4 stagionale Risc. amb.)
primaria dichiarato) Capacita nominale kW 10 m 12
TOoL °C -15 a-10°C
WTOL (Temp. °C 49 Qhe Consumi energetici Gj 16 18 19
limite di funz. per annuali (Valore calorifico
risc. acqua) lordo)
Cond.G  COPd (Coefficiente di 1,84 1,81 2,06 Scop 4,63 4,60 4,61
(-15°CBS/-) efficienza energetica dichiarato) | Classe efficienza stagionale Attt
Pdh (capacita kw 75 8,0 97 Risc. amb.
dichiarata di risc.) Cond.A  COPd (Coeff. di efficienza 3,03 299 2,87
PERd (Indice di energia % 736 724 82,4 (-7°CBS/  energetica dichiarato)
primaria dichiarato) -8°CBU)  Pdh (capacita kw 92 98 .2
Tbiv (tem- COPd (Coefficiente di 1,88 2,02 2,06 dichiarata di risc.)
peratura effic