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NESSUN SAGGIO Tutte le misure devono essere preventivamente verificate in cantiere dall'appaltatore prima degli ordini e della produzione.
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Solaio in laterocemento con cappa
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DETT 1 - 2)  Tracciare la posizione dei nuovi muri in corrispondenza di una pignatta del solaio. In caso di mancato allineamento dei solai interrompere il lavoro e
' 8 - *‘ ****** ‘* o informare la direzione lavori FERRI PRINCIPALI O DI FORZA: D>120
| - — | 3)  Demolizione del pavimento del piano interrato
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| | N oo , , ,
! a s - T T 6) Posizionamento maglia di armatura e casseri e getto della trave di fondazione MATERIALI
N~ < S | 7)  Preparazione di foro @18 intesta alla trave di fondazione per inghisaggio di barra @16 con resina tipo HILTI-HIT-HY 200 o similare per prestazione
: ————t-——-- 8)  Demolizione dei controsoffitti e delle tramezze posizionate in corrispondenza o in vicinanza dei nuovi muri CLS FONDAZIONI C25/30 Rck > 30 MPa ARMATURE
‘ \ 9)  Disposizione dei puntelli per sostegno dei solai RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MAX 0.60 ACCIAIO PER OPERE IN CA IN BARRE AM.
| Niovo cordalo — | Demolire porzione tra i due 10) Demolizione del pacchetto architettonico del primo solaio DIAMETRO INERTE MAX (mm) 30 G<26mm B 450C controllato, saldabile.
{interpi \ travetti prefabbricat, in | 11)  Demolizione porzione di primo solaio compresa tra i due travetti prefabbricati situati ai lati del nuovo muro CLASSE DI CONSISTENZA (SLUMP N
di interpiano da ‘ corrispondenza del nuovo | ‘ ‘ . . . . . . ) . . . . ( ) S4 conforme alle specifiche del D.M. 17.01.2018
connettere a muro in MA. 36 12)  Realizzazione del muro in muratura armata dal pavimento del piano interrato fino al primo solaio (spessore pacchetto pavimento interrato non noto, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
solaio esistente § ‘ \ | | | N2 verificare quote in cantiere) inserendo i blocchi in laterizio lateralmente. Terminare il muro con blocco in laterizio intero. La differenza tra la quota
@ ) { | ) 1 Hﬁ dell'estradosso del solaio e la quota della testa del muro sara colmata con il cordolo in c.a. CLS CORDOLI C25/30 Rck 3 30 MPa MURATURA ARMATA
§ | ‘ | | 216 | 36 13) Posizionamento di puntelli a lato del muro per sostegno casseri del cordolo in c.a. RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MAX 0.60 BLOCCO SEMIPIENO (%for <45%) per muratura armata Dim. 30.19.21
+ g ‘ ‘ ‘ / ‘ 7> 32 25 14)  Preparazione di foro @14 nel solaio esistente per inghisaggio di barra @ 12 con resina tipo HIT-RE 500 V3 + HAS-U o similare per prestazione DIAMETRO INERTE MAX (mm) 16 Spessore muro = 30 cm - dimensioni 210x300xh190mm
‘;r;; | I | | 7> | ~ ¢ i"’ 15) Ingr]isaggio deIIe.barre nel solaio egisteqtg e disposizione deII'a.rmatur.a Qel cordolo (staﬁg raffittite in cg;rrispondenza} delle ape.rture). La staffatura \{erticale CLASSE DI CONSISTENZA (SLUMP) S5 fbk > 15 MPa
s ‘ <l ‘ | 3 ‘ © © sara da regolare in base alla quota in cui finisce I'ultimo blocco in laterizio, la staffatura orizzontale sara da regolare in base all'interasse tra i travetti CLASSE DI ESPOSIZIONE XCA MALTA CLASSE M10 premiscelata certificata
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FASE GETTO FASE GETTO 2 itig?ri?r?élg::;ase* 19)3)  Inghisaggio della barra nel cordolo esistente e lagatura con barra M.A. Via !mr_e Nagy, .58 - Mantova (MN) Studio associato di ingegneria ed architettura
n°4 Ferri §12/30 L=60 delle aperture 19)4)  Realizzazione del muro in muratura armata dal pavimento del piano primo fino al terzo solaio mari@ingea3d4.it
- gﬂnsi ;‘%nr r;i:;gftg°a”qﬁjj|;a“ 20) OPZIONE 2: ASSENZA DI CORDOLO NEL TERZO SOLAIO
< inferiori 20)1)  Demolizione delle tramezze del sottotetto e della tramezza del primo piano
20)2)  Demolizione della porzione del terzo solaio fino a raggiungere il primo travetto prefabbricato a lato del muro in M.A. PROVINCIA COMUNE
PIANG TERRA 20)3)  Realizzazione de! muro in muratura armata dal pavimento del plfslno primo fino al ter;o solaio inserendo i blocchi in Iatenz‘lo Iateralmentg. Termmgre il MANTOVA GUIDIZZOLO
muro con blocco in laterizio intero. La differenza tra la quota dell'estradosso del solaio e la quota della testa del muro sara colmata con il cordolo in
c.a.
20)4)  Posizionamento di puntelli a lato del muro per sostegno casseri del cordolo in c.a.
20)5)  Preparazione di foro @14 nel solaio esistente per inghisaggio di barra @ 12 con resina tipo HIT-RE 500 V3 + HAS-U o similare per prestazione
20)6)  Inghisaggio delle barre nel solaio esistente e disposizione dell'armatura del cordolo (staffe raffittite in corrispondenza delle aperture). La staffatura
verticale sara da regolare in base alla quota in cui finisce 'ultimo blocco in laterizio, la staffatura orizzontale sara da regolare in base all'interasse tra i
‘ travetti prefabbricati del solaio
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21) Ripristino di tutti i pacchetti architettonici
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