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Dett. G

Dett. H

Dett. IDett. L

Dett. M

Muro semi-interrato in c.a.
sp. 30 cm

Muro semi-interrato in c.a.
sp. 30 cm

Muro semi-interrato in c.a.
sp. 30 cm

(da relazione tecnica e foro
esistente)

Solaio in laterocemento
con cappa sp. 4cm

Trave in c.a.
sottosporgente

Solaio in
laterocemento
con cappa sp.

4cm

Solaio in
laterocemento
con cappa sp.

4cm

Solaio in laterocemento
con cappa sp. 4cm

Solaio a travetti
precompressi

e pignatte in laterizio.

Divisorio non strutturale
doppia parete e

interposta lana di roccia
(da relazione tecnica

originale)

Divisorio non strutturale
doppia parete e

interposta lana di roccia
(da relazione tecnica

originale)

Muri di elevazione fuori terra
in blocco laterizio tipo poroton

(da relazione tecnica)

TIPO "2"
Solaio in laterocemento

con cappa sp. 4cm
(secondo relazione

tecnica originale)

TIPO "2" TIPO "2"

TIPO "2"

TIPO "3" - H=24 cm
Solaio in laterocemento
travetti precompressi e
pignatte e cappa in cls
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TIPO "3" -
H=24 cm

Trave in c.a.
sottosporgente
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TAMPONAMENTO CON
AMMORSAMENTO
E RICOSTRUZIONE DELLA
NICCHIA

LTM_CM_01

LTM_PM_01

LTM_CM_02

LTM_CM_03

LTM_MP_01

LTM
_M

P
_02

M_14

M_11

M_27

M_28

M_29 M_30

M_31

M_32

M_33

M_34

M_35

Porzione di muro non
visibilePorzione di muro non

visibile

Muratura originaria mattoni pieni

Muratura Doppio UNI o blocchi in laterizio

Muratura in c.a.

Tramezze

Muratura originaria in sassi

LEGENDA MURATURE ESISTENTI

Tramezze pesanti 

M_1

SAGGIO SU MURATURA
PREVEDERE ASPORTAZIONE DEL SOLO INTONACO

SU UNA SUPERFICIE MINIMA DI 40X40CM
MESSA A NUDO DELLA MURATURA

PER MISURAZIONE DEI BLOCCHI

S_1

SAGGIO SU SOLAIO
Rimuovere pavimento e sottofondo

fino a raggiungere la soletta strutturale.
Dimensioni minime per potere eseguire

la misurazione degli spessori, quindi almeno 15x15cm
Seguire le tracce delle mattonelle, per poter ripristinare poi il pavimento

INDICAZIONE SAGGI IMPRESA

LTM_MP_01

LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO
MP_XX    Prova martinetto piatto singolo e doppio

LTM_CM_01

LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO
CM_XX   Prelievo malta+preparazione+compressione

LTM_PM_01

INDICAZIONE PROVE LTM

PM_XX   Prelievo mattone laterizio+preparazione+compressione
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