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Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

0.010.00

Comune di Guidizzolo - PrOtOCOﬁlQU;‘I:O002967/2023 del [p9/09 /20;’3

2/2
SIC.004.005.
005.b

3/3
SIC.004.005.
035.a

4/4
SIC.003.004.
020.b

LAVORI A MISURA

COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)
SICUREZZA (Cat 3)

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i.
allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno
computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di
coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti
nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le
normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalita standard di
esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze
riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste
indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la
sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta,
sottratto alla logica concorrenziale di mercato non ¢ stato previsto ’utile
d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in
fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine
di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e
ligiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un
luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a
fine opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta
di mediccazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

KIT DI SOCCORSO PER IL RECUPERO VERTICALE Composto da: -
discensore antipanico conforme alla norma UNI EN 341 classe A; - corda
semistatica conforme alla norma UNI EN 353 lunghezza m 5, connessa a
sistema di bloccaggio per il sollevamento breve dell’infortunato; - tre
connettori conformi alla norma UNI EN 362; - fettuccia da utilizzarsi quale
punto di ancoraggio conforme alla norma UNI EN 795 tipo B; - sacca di
trasporto; - fune di lavoro © mm 11. Nolo per ogni mese o frazione. -
LUNGHEZZA CAVO 20 MT

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
64 A

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SETTORE A

SOMMANO cad

6,00

1,00

4,00

1,00

1,00

2,000

12,00

12,00

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

46,76

220,00

15,19

22,16

561,12

220,00

60,76

88,64

A RIPORTARE

930,52

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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RIPORTO

930,52

wn v

003.004.

(=3
(e}

|23

003.001.

()
Comune di Guidizzd® sProtocollo n. 000298%/7023 del [09/03 /2023

IS

7117
SIC.003.001.
001.b

8/8
SIC.003.001.
001.c

QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
100 A

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

QUADRO ELETTRICO GENERALE

SOMMANO cad

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEI 64-14 ¢ CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi: - I’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di
sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il
corso dei lavori; - I’immediata sostituzione in caso d’usura; - la dichiarazione
di conformita dell’installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase
lavoro. L’impianto & e resta di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA
DELLIMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEILAVORI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi: - I’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di
sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori; - I’immediata sostituzione in caso d’usura; - la dichiarazione
di conformita dell’installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase
lavoro. L’impianto & e resta di proprietd dell’impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo dell’impianto, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI DISPERSORE IN PIU,
PER LA DURATA DEI LAVORI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi: - I’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di
sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori; - I’immediata sostituzione in caso d’usura; - la dichiarazione
di conformita dell’installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase
lavoro. L’impianto & e resta di proprietd dell’impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD
UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

4,50

1,00

4,50

4,50

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

24,53

362,00

22,10

110,39

362,00

22,10

A RIPORTARE

2,00

17425,01

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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B
N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
RARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 2,00 1'425,01
3 SOMMANO cad 2,00 31,00 62,00
%)
S
9 /g PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Impianto
SIR003.002. |realizzato e verificato a norma delle CEI 81-10/1-2-3-4 ¢ CEI 0-14. Sono
008 compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
© lavoratori; - la manutenzione; - il montaggio e lo smontaggio anche quando,
S per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
Tcg piu volte durante il corso dei lavori; - I'immediata sostituzione in caso d'uso; -
o la dichiarazione di conformita dell’installatore autorizzato; - l'allontanamento
g a fine fase lavoro. L'impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E inoltre
] compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo dell’impianto.
—8 Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
XN Per ogni polo di fase protetto.
2 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
O Cat 3 - SICUREZZA
S 3,00
2
E SOMMANO cad 3,00 179,00 537,00
3
10/10 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TRASPORTABILE SOSTENUTO
SIC.001.007. DA TREPPIEDE Alimentazione 220 V, cavo di alimentazione della
034 lunghezza di m. 20 tipo HO7RN -F sez. 1 mm2., spina mobile, lampada 200
W. Nolo per un mese.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA
SETTORE A 4,00 6,00 24,00
SOMMANO cad 24,00 6,03 144,72
11/11 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 Montato su
SIC.003.004. |cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile. - DA 500 W
035.a SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA
5,00 6,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 1,39 41,70
12/12 LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
SIC.003.004. [SICUREZZA Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma
005.b G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22I1I,
20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fummi, gas tossici
e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi
l'installazione graffettata e le giunzioni. - DA 3X4 MM 2
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA
100,00
50,00
SOMMANO ml 150,00 7,95 1'192,50
13/13 LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T.
SIC.003.004. |a 12 volts o a batteria; costo mensile. - A LUCE ROSSA FISSA
065.b SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA
9,00 6,00 54,00
SOMMANO cad 54,00 0,88 47,52
14/ 14 LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T.
SIC.003.004. |a 12 volts o a batteria; costo mensile. - LAMPEGGIANTE
065.a CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA
9,00 6,00 54,00
A RIPORTARE 54,00 3'450,45

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

54,00

3450,45

19215
SIE,003.004.
01801

67/2023 del 9/03/2023

lo - Protocollo n. 0

o
16%16
SI€001.002.
03@01.a

Comune d

17/17
SIC.001.002.
030.01.b

18/18
SIC.001.002.
005.a

SOMMANO cad

CASSETTA DI DERIVAZIONE DA ESTERNO Grado di protezione IP 55,
in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e
viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X
2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - I'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute piul volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione
della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 1l
box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori. DIMENSIONI
ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X
2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - I'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute pitt volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione
della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 1l
box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori. DIMENSIONI
ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione
idrico-sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza
we, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni
accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
carico e lo scarico;- - ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere;
- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; -

1,00

4,00

54,00

4,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

0,83 44,82

22,56 90,24

118,00

118,00

24,00 96,00

A RIPORTARE

3799,51

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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RIPORTO

37799,51

widizzolo - Protocollo n. 0002967/2023 del 09/03 /20;’3

19219
SI®.001.002.
008b

[0}

Comun

20/20
SIC.001.002.
015.a

21/21
SIC.001.002.
015.b

lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta;
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
- l'indennita di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario
per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono
escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SETTORE A

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione
idrico-sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza
we, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni
accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
carico e lo scarico;- - ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere;
- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; -
lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta;
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
- l'indennita di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario
per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono
escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

Vedi voce n° 18 [cad 1.00]

SOMMANO cad

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio,
pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni
genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti
impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie
periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la
predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno
valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio,
pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni
genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti
impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie
periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

334,30 334,30

150,90 603,60

284,40 284,40

A RIPORTARE

5021,81

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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5°021,81

rotocollo n. 0002967/2023 del 09/03 /20;’3

(a8
22722
SI€001.003.
01N0lL.a

5

Comune di Gui

23/23
SIC.001.003.
015.01.b

24 /24
SIC.001.003.
010.a

materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la
predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno
valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di
diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati
al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio
a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed
in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di
diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati
al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio
a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed
in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di
recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti

1,00

1,00

1,00

4,00

4,000

4,00

4,00

8,00

8,00

32,00

32,00

113,20

5,50

0,62

452,80

44,00

19,84

A RIPORTARE

5'538,45

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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5'538,45

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0002967/2023 del 09/09 /20;’3

25/25
SIC.001.003.
010.b

26/26
SIC.001.004.
005.d

27/27
SIC.002.001.
005.a

elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione
mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale
tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di
acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati
al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la
manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SETTORE A

SOMMANO m?

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di
recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti
elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione
mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale
tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di
acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati
al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la
manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

Vedi voce n° 24 [m? 75.00]

SOMMANO m?

PERCORSO PEDONALE - CON TAVOLE IN LEGNO
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

quota della rampa in legno 1° FASE SETTORE B
allestimento della rampa per disabili

pianerottolo

SOMMANO m?

PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli
degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere
posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta
di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole
ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono
compresi: - 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto cio che occorre
per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di

75,00

75,00

600,00

600,00

24,00

16,00

40,00

5,20

0,58

13,70

390,00

348,00

548,00

A RIPORTARE

6'824,45

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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6'824,45

dizzolo - Protocollo n. 0002967/2023 del |09/03 /20';3

28328
S18002.001.
03

Comure

29/29
SIC.002.002.
045

30/30
SIC.002.002.
001.b

lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto
in opera, per lintera durata delle fasi di lavoro. Assi di legno per la
realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00
dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO ml

TETTOIA DI PROTEZIONE (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti
dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera. Sono
compresi: - 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto cio che occorre
per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i
diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i
collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilita e la
resistenza meccanica); - lo smontaggio; - la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera. La protezione ¢ ¢ resta di proprieta dell'impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di
protezione. Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

PETTORINA AD ALTA VISIBILITA Di vari colori, con bande rifrangenti,
35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, tasca anteriore con zip,
tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

ELMETTO DI SICUREZZA Con marchiatura CE e validita di utilizzo non
scaduta. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine
opera. 11 dispositivo ¢ e resta di proprietd dellimpresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi
di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. E guscio con cuffia interna regolabile, fornito dal datore di
lavoro e wusato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

6,00

20,00

2,00

9,00

6,000

0,500

3,00
3,00
12,00

18,00

12,00

12,00

540,00

540,00

14,00 252,00

12,30 147,60

0,25 135,00

A RIPORTARE

7'359,05

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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7'359,05

967/2023 del [p9/03 /20';3

[aN]
31331
SIC.002.002.
OO_a

Comune di Guidizzolo - Protocollom

32/32
SIC.002.001.
055.a

33/33
SIC.004.006.
001.01.a

34/34
SIC.004.006.
001.01.b

35/35
SIC.004.001.
001.b

SOMMANO cad

OCCHIALI PROTETTIVI Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; -
lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. Con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso
del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc. Di
qualsiasi tipo, livello di protezione e montatura. PER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA - DIAMETRO FERRI 8-18
MM

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe
B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe
B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A
BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente,
di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima
della posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di
resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali

20,00

20,00

4,00

9,00

9,00

4,50

6,000

6,000

1'080,00

1'080,00

1'080,00

1'080,00

120,00

120,00

4,00

4,00

18,00

18,00

0,05

0,40

22,00

4,00

194,40

54,00

48,00

88,00

72,00

A RIPORTARE

7'815,45

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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7'815,45

Protocollo n. 0002967/2023 del |(09/03 /20;’3

36236

SIR004.001.

00Za
o

Comune d

37/37
SIC.004.001.
00l.e

38/38
SIC.004.001.
005.b

39/39
SIC.004.002.
001.01.a

previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto ¢ dovranno essere mantenute per
lintera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO ml

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO
DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico, trasporto a rifiuto e
scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per
ogni metro lineare effettivamente cancellato. - PER STRISCE CONTINUE
E DISCONTINUE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

Vedi voce n° 35 [ml 80.00]

SOMMANO ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A
BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente,
di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima
della posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di
resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per
lintera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE
DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO
DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico, trasporto a rifiuto e
scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per
ogni metro lineare effettivamente cancellato. - PER STRISCE DI
ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

Vedi voce n° 37 [m? 70.00]

SOMMANO m?

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato ¢
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2~ da
impiegare all'esterno o allinterno del cantiere, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.
e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi
o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO

80,00

80,00

80,00

80,00

70,00

70,00

70,00

70,00

0,40

1,80

3,90

9,11

32,00

144,00

273,00

637,70

A RIPORTARE

8902,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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8902,15

n. 0002967/2023 del p9/03 /20;’3

)
40840
SI©004.002.
oodﬁ_.m b

Comune di Guidizzolo -

41/41
SIC.004.002.
005.02.a

42/42
SIC.004.002.
005.02.b

43 /43
SIC.004.002.
010.02.a

MESE O FRAZIONE
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2~ da
impiegare all'esterno o allinterno del cantiere, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.
e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(mobili o fissi) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2~ da
impiegare all'esterno o allinterno del cantiere, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.
e i. Nel prezzo sono compresi: - 'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi
o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2~ da
impiegare all'esterno o allinterno del cantiere, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.
e i. Nel prezzo sono compresi: - 'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi
o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe
2~ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera;
per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,

4,00

8,00

4,00

4,00

4,00

4,00

16,00

16,00

8,00

8,00

32,00

32,00

20,22

4,29

25,86

5,48

80,88

68,64

206,88

175,36

A RIPORTARE

9'433,91

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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9'433,91

lo - Protocollo n. 0002967/2023 del 09/03 /20;’3

[}
44344
SI€004.002.
01@02.b

Comune d

45745
SIC.004.002.
015.01.a

46 /46
SIC.006.005.
a

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i
sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e lefficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe
2~ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera;
per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i
sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e lefficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale
plastico rettangolare, da impiegare allinterno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre
compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dei segnali per
l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN
PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e
resta di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il DPI deve essere
accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso
ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.
Certificata CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano provviste di
marcatura CE, devono avere lattestazione di INAIL di rispondenza alle
norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

8,00

5,00

4,00

4,00

5,000

8,00

8,00

32,00

32,00

4,00

4,00

100,00

100,00

71,98 575,84

15,26 488,32

24,23 96,92

1,85 185,00

A RIPORTARE

107779,99

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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107779,99

el(09/04/2023

ko]
47047
SIR006.005.
C

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0002967

48 /48
SIC.006.030

49/49
SIC.006.035

50/50
SIC.006.040.
a

MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. 1l dispositivo ¢ e
resta di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per lesecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il DPI deve essere
accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso
ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.
Certificata CE ai sensi della EN 14683 di tipo II (minimo tre strati)
sterillizzata prima del confezionamento e fornita in busta sigillata e
termosaldata.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e installazione
di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto disciplinato dal Ministero della Salute e dalle normative di riferimento
emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. Prezzo per
dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello
dedicato, da affiggere a parete o su supporto.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI
Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o come PMC
(Presidio Medico Chirurgico) conforme al regolamento (UE) 528/2012 ¢ al
DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool Etilico), ipocloruro di Sodio,
Propan-2-olo (Alcool isopropilico), Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata),
ammonio quaternario e acido lattico in contenitori con tappo. Il presente
articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser
(dispenser pagato a parte).

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO 1t

SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO
CONFERMATO COVID-19 Fatta da ditte specializzate per sanificare
ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art.
1 del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n 274, che definisce l'attivita di
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante la distruzione o
inattivazione di microorganismi patogeni. Trattamento eseguito scegliendo
almeno tra i seguenti prodotti contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;
- etanolo al 70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il prezzo non comprende le
operazioni connesse strettamente alla pulizia degli ambienti, in quanto
riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, gia
compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di
Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e i DPI necessari per le
operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.
Posizionati allinterno del cantiere, ivi comprese le attrezzature in essi
collocate (tavoli, sedie, ante degli armadietti, maniglie, tastiere, monitor,
ecc.), ricompresi nell'allegato XIII del d.lgs 81/2008, con la sola eccezione
della sanificazione dei locali ad uso gabinetto compensata con altra voce di
Elenco Prezzi, ma compresa la sanificazione del box ad uso ufficio di

20,00

4,00

6,000

480,00

480,00

2,00

2,00

7,00

7,00

0,50

29,88

7,00

240,00

59,76

49,00

A RIPORTARE

11°128,75

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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117128,75

rotocollo n. 0002967/2023 del 09/03 /20;’3

o
51751
SIE€006.045
N

Comune di Guidiz

52/52
SIC.006.050

53/53
SIC.006.055.
001.a

54 /54
SIC.004.007.
001.a

55/55

cantiere, da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro
non sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute. Prezzo al mq, per ciascuna sanificazione, per ciascun box modulare a
uno o piu locali escluso il we in presenza di caso confermato COVID-19.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA
DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-
19 Utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi esterni tipo
dispositivi per azionamento macchine, fatta da ditte specializzate mediante
operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto
Ministeriale 07/07/1997 n. 274. Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i
seguenti prodotti contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo al
70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il presente articolo comprende i
prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento
del materiale di risulta. Prezzo per ciascuna disinfezione, in presenza di caso
confermato COVID-19.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PRODOTTO PER LA DISINFEZIONE DEGLI STRUMENTI DI
LAVORO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19 Utilizzati
nel cantiere di uso comune, fatta da ditte specializzate mediante operazioni
previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Ministeriale 07/07/
1997 n. 274. Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti
contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo al 70%; - perossido
di idrogeno al 0,1%. Il presente articolo comprende i prodotti e i DPI
necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di
risulta. In presenza di caso confermato COVID-19.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO 1t

CARTELLONISTICA IN PLASTICA/FOREX Fornitura e posa in opera
cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni
procedure Covid-19 per lintera durata dei lavori da ancorare su pareti o su
palo o su strutture esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato. IN
PLASTICA/FOREX - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOPROTETTA Alimentata a
24 'V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di
segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di
lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per
un periodo di almeno 1 ora. - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO
PER IL PRIMO MESE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOPROTETTA Alimentata a

24,00

4,00

4,00

2,00

96,00

96,00

8,00

8,00

5,00

5,00

15,00

15,00

1,00

1,00

1,08 103,68

2,77 22,16

0,52 2,60

33,00

136,50 136,50

A RIPORTARE

11°426,69

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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s1€004.007.
002b

o

N

rotocollo n. 0002967/

o
56156
SI€004.007.
00Na
5

Comune di Gu

57157
SIC.004.007.
005.b

58/58
10.01.07

59/59
NC.10.370.0
010.f

60/ 60
1S.00.010.00
10

24 'V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di
segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di
lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per
un periodo di almeno 1 ora. - NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SIRENA DI ALLARME DA INTERNO AUTOPROTETTA Alimentata a 24
V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione
no a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,
provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di
almeno 1 ora. - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO
MESE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SIRENA DI ALLARME DA INTERNO AUTOPROTETTA Alimentata a 24
V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione
no a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,
provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di
almeno 1 ora. - NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

Nolo di camion-autogru telescopica compreso manovratore, carburante ecc.,
compreso trasporto in cantiere ed allontanamento al termine dei lavori:
braccio telescopico 22 m

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO ora

Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo,
pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in
acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti
gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento.
Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m -
dimensione piattaforma in cm - capacita max di sollevamento in kg):- 12,00
m - 115x225+90 cm - 320 kg

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO giorno

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i.
allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell’ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno
computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di
coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti
nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come costi della sicurezza le
normali riunioni di coordinamento, riconducibili a modalita standard di
esecuzione. Il numero delle riunioni potra variare secondo le esigenze
riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono essere previste

1,00

1,00

8,00

4,00

8,00

8,00

1,00

1,00

4,00

4,00

20,00

20,00

80,00

80,00

47,50

2,60

160,00

36,92

41,60

47,50

10,40

37200,00

2953,60

A RIPORTARE

17°679,79

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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17°679,79

Protocollo n. 0002967/2023 del |(09/03 /20;’3

61261

SI§004.005.
002b
o

Comune d

62/62
SIC.004.005.
035.a

63/63
SIC.003.004.
020.b

64 /64
SIC.003.004.
020.c

65/ 65
SIC.003.001.
001.a

indicativamente in fase di progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la
sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta,
sottratto alla logica concorrenziale di mercato non ¢ stato previsto 1’utile
d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in
fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la
durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine
di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del contenuto; - il mantenimento in un
luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; - l'allontanamento a
fine opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della cassetta
di mediccazione, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere ¢ al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

KIT DI SOCCORSO PER IL RECUPERO VERTICALE Composto da: -
discensore antipanico conforme alla norma UNI EN 341 classe A; - corda
semistatica conforme alla norma UNI EN 353 lunghezza m 5, connessa a
sistema di bloccaggio per il sollevamento breve dell’infortunato; - tre
connettori conformi alla norma UNI EN 362; - fettuccia da utilizzarsi quale
punto di ancoraggio conforme alla norma UNI EN 795 tipo B; - sacca di
trasporto; - fune di lavoro @ mm 11. Nolo per ogni mese o frazione. -
LUNGHEZZA CAVO 20 MT

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
64 A

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SETTORE B

SOMMANO cad

QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA
100 A

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

QUADRO ELETTRICO GENERALE

SOMMANO cad

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi: - I’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di

5,00

1,00

4,00

4,50

1,00

2,000

10,00

10,00

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,50

4,50

46,76

220,00

15,19

22,16

24,53

467,60

220,00

60,76

88,64

110,39

A RIPORTARE

18'627,18

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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18°627,18

dizzolo - Protocollo n. 0002967/2023 del |09/03 /20';3

66366
S1&.003.001.
oogb

Com

67/67
SIC.003.001.
001.c

68 /68
SIC.003.002.
001

sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori; - I’immediata sostituzione in caso d’usura; - la dichiarazione
di conformita dell’installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase
lavoro. L’impianto & e resta di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA
DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEILAVORI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi: - I’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di
sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori; - I’immediata sostituzione in caso d’usura; - la dichiarazione
di conformita dell’installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase
lavoro. L’impianto & e resta di proprietd dell’impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI DISPERSORE IN PIU,
PER LA DURATA DEI LAVORI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma
delle CEI 64-14 ¢ CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio
con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi: - I’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - la manutenzione e il controllo di
sicurezza; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il
corso dei lavori; - I’immediata sostituzione in caso d’usura; - la dichiarazione
di conformita dell’installatore autorizzato; - lo smantellamento a fine fase
lavoro. L’impianto & e resta di proprieta dell’impresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD
UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE Impianto
realizzato e verificato a norma delle CEI 81-10/1-2-3-4 e CEI 0-14. Sono
compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - la manutenzione; - il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori; - I'immediata sostituzione in caso d'uso; -
la dichiarazione di conformita dell’installatore autorizzato; - l'allontanamento
a fine fase lavoro. L'impianto ¢ e resta di proprietd dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell’impianto.
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per ogni polo di fase protetto.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

3,00

362,00

22,10

31,00

362,00

22,10

62,00

A RIPORTARE

3,00

19°073,28

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)



INGEA34

vi%’ Imre Nagy 58, Mantova

N pag. 18
B
N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
RARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
52
g RIPORTO 3,00 19°073,28
=
°
Q SOMMANO cad 3,00 179,00 537,00
&
5
69,69 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TRASPORTABILE SOSTENUTO
SI8001.007. |DA TREPPIEDE Alimentazione 220 V, cavo di alimentazione della
03% lunghezza di m. 20 tipo HO7RN -F sez. 1 mm2., spina mobile, lampada 200
o W. Nolo per un mese.
Tcg SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
ie} Cat 3 - SICUREZZA
g SETTORE B 4,00 6,00 24,00
—8 SOMMANO cad 24,00 6,03 144,72
N
5
>
70070 FARO ALOGENO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 Montato su
SI&.003.004. | cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo mensile. - DA 500 W
03§a SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
I= Cat 3 - SICUREZZA
8 9,00 6,00 54,00
SOMMANO cad 54,00 1,39 75,06
71/71 LINEA ELETTRICA MOBILE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI
SIC.003.004. [SICUREZZA Realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma
005.b G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22I11,
20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fummi, gas tossici
e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi
l'installazione graffettata e le giunzioni. - DA 3X4 MM 2
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA
100,00
50,00
SOMMANO ml 150,00 7,95 1'192,50
72/72 LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T.
SIC.003.004. |a 12 volts o a batteria; costo mensile. - A LUCE ROSSA FISSA
065.b SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA
9,00 6,00 54,00
SOMMANO cad 54,00 0,88 47,52
73 /173 LANTERNA SEGNALETICA Con interruttore manuale, alimentata in B.T.
SIC.003.004. |a 12 volts o a batteria; costo mensile. - LAMPEGGIANTE
065.a CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA
9,00 6,00 54,00
SOMMANO cad 54,00 0,83 44,82
74 /74 CASSETTA DI DERIVAZIONE DA ESTERNO Grado di protezione IP 55,
SIC.003.004. |in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e
015.01 viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA
4,00
SOMMANO cad 4,00 22,56 90,24
75175 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X
SIC.001.002. [2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
030.01.a pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - I'uso
A RIPORTARE 217205,14

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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21205,14

une di Guidizzolo - Protocollo n. 0002967/2023 del p09/03 /20;’3

=
76376
SIC.001.002.
030.01.b

77177
SIC.001.002.
005.a

781778
SIC.001.002.
005.b

per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute piul volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione
della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il
box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori. DIMENSIONI
ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X
2,20 Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali
pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: - I'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e ligiene dei
lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni
vengono ripetute pitt volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione
della base di appoggio; - l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 1l
box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori. DIMENSIONI
ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne
minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione
idrico-sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza
we, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni
accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
carico e lo scarico;- - ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere;
- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; -
lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta;
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
- l'indennita di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario
per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono
escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SETTORE B

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su
piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne

1,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

118,00

24,00

334,30

118,00

96,00

334,30

A RIPORTARE

217753,44

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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21753,44

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0002967/2023 del 09/09 /20;’3

79179
SIC.001.002.
015.a

80/80
SIC.001.002.
015.b

81/81
SIC.001.003.
015.01.a

minime 410x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio, pannelli
sandwich di tamponamento e copertura grecati dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione
idrico-sanitaria sara comprensiva di servizio igienico composto da tazza
we, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler completi di ogni
accessorio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
carico e lo scarico;- - ogni genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere;
- ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; -
lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta differenziata del materiale di risulta;
- il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
- l'indennita di discarica; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario
per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono
escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

Vedi voce n° 77 [cad 1.00]

SOMMANO cad

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio,
pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni
genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti
impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie
periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la
predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno
valutati separatamente. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

UFFICIO PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto
per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni
esterne minime 510x240x240 cm costituito da struttura portante in acciaio,
pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli oneri per il carico e lo scarico ogni
genere di trasporto; - il posizionamento in cantiere; - tutti gli allacciamenti
impiantistici; - le pulizie; - il ritiro del materiale di risulta - le pulizie
periodiche; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono escluse la
predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno
valutati separatamente. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a

4,00

1,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

150,90

284,40

113,20

603,60

284,40

452,80

A RIPORTARE

23°094,24

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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23094,24

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0002967/2023 del 09/09 /20;’3

82/82
SIC.001.003.
015.01.b

83/83
SIC.001.003.
010.a

caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di
diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati
al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio
a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed
in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE
MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione
mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di cantiere ed ad
impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti elementi
principali: - doppi battenti costituiti da pannelli completamente zincati a
caldo per recinzione mobile costituito da cornice perimetrale tubolare di
diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di
diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - eventuali piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati
al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - la manutenzione periodica; - lo smontaggio
a fine cantiere; - il ritiro a fine lavori del materiale di risulta; - il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed
in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di
recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti
elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione
mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale
tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di
acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati
al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la
manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

1,00

1,00

4,000

8,00

8,00

32,00

32,00

5,50

0,62

44,00

19,84

A RIPORTARE

23158,08

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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=
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par.ug.

lung.
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

237158,08

02967/2023 del |p9/03 /20';3

o
847,84
SI1E001.003.
o@b

Comune di Guidizzolo - Proto

85/85
SIC.001.004.
005.d

86 /86
SIC.002.001.
005.a

87/87
SIC.002.001.
035

Cat 3 - SICUREZZA
SETTORE B

SOMMANO m?

RECINZIONE MOBILE IN RETE ELETTROSALDATA Formazione di
recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima,
misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita dai seguenti
elementi principali: - pannelli completamente zincati a caldo per recinzione
mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale
tubolare diametro 41,5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di
acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm; - piedi di
posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati
al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno; - rete schermante in
polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della
recinzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - gli oneri per il
nolo dei materiali necessari; - il carico; - lo scarico ed ogni genere di
trasporto; - il taglio; - lo sfrido; - ogni tipo di ancoraggio o fissaggio; - la
manutenzione periodica; - lo smontaggio a fine cantiere; - il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta; - il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la
durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

Vedi voce n° 83 [m? 78.00]

SOMMANO m?

PERCORSO PEDONALE - CON TAVOLE IN LEGNO
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

Sistemazioni varie

SOMMANO m?

PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli
degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere
posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta
di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole
ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono
compresi: - I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto cio che occorre
per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi di
lavoro; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti
sono e restano di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto
in opera, per lintera durata delle fasi di lavoro. Assi di legno per la
realizzazione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00
dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO ml

TETTOIA DI PROTEZIONE (Solido impalcato) dalla caduta di oggetti
dall'alto, dell'altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera. Sono
compresi: - 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio con tutto cio che occorre

4,00

78,00

78,00

312,00

312,00

30,00

30,00

16,00

16,00

5,20

0,58

13,70

14,00

405,60

180,96

411,00

224,00

A RIPORTARE

24379,64

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
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par.ug.

lung.

larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

247379,64

Guidizzolo - Protocollo n. 0002967/2023 del [09/0 /20;’3

88388
s1€002.002.

048
(]
O

89/89
SIC.002.002.
001.b

90/90
SIC.002.002.
005.a

per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i
diagonali di stabilizzazione, tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i
collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la stabilita e la
resistenza meccanica); - lo smontaggio; - la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo della protezione, l'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera. La protezione ¢ ¢ resta di proprieta dell'impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della tettoia di
protezione. Misurata a metro quadrato, per l'intera durata delle fasi di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

PETTORINA AD ALTA VISIBILITA Di vari colori, con bande rifrangenti,
35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, tasca anteriore con zip,
tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di
proprieta dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori PER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

ELMETTO DI SICUREZZA Con marchiatura CE e validita di utilizzo non
scaduta. Sono compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine
opera. 11 dispositivo ¢ e resta di proprietd dellimpresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi
di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per
l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. E guscio con cuffia interna regolabile, fornito dal datore di
lavoro e wusato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

+

SOMMANO cad

OCCHIALI PROTETTIVI Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: - l'uso per la durata dei
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento; -
lo smaltimento a fine opera. 1l dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. Con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso
del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc. Di
qualsiasi tipo, livello di protezione ¢ montatura. PER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO.

6,00

20,00

20,00

2,00

9,00

9,00

6,000

6,000

0,500

12,00

12,00

540,00

540,00

1'080,00

1'080,00

12,30

147,60

135,00

194,40

A RIPORTARE

24856,64

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24'856,64

0002967/2023 del [p9/03 /20;’3

9191
SIG002.001.
058a

o

Guidizzolo - Pr

97392
S1€004.006.
00E01.a

(]

93/93
SIC.004.006.
001.01.b

94 /94
SIC.004.001.
001.b

95/95
SIC.004.001.
005.a

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

TAPPI A FUNGO PER BARRE DI RIPRESA - DIAMETRO FERRI 8-18
MM

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe
B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe
B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del
manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIU O
FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A
BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente,
di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima
della posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di
resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per
lintera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE
CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO ml

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO
DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico, trasporto a rifiuto e
scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per
ogni metro lineare effettivamente cancellato. - PER STRISCE CONTINUE
E DISCONTINUE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

20,00

4,00

9,00

4,50

6,000

1'080,00

1'080,00

120,00

120,00

4,00

4,00

18,00

18,00

80,00

80,00

0,05

0,40

22,00

4,00

0,40

54,00

48,00

88,00

72,00

32,00

A RIPORTARE

25'150,64

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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par.ug.

lung. larg.
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RIPORTO

25150,64

02967/2023 del |p9/03 /20';3

o
967,96
SI1E004.001.
00@6

Comune di Guidizzolo - Proto

97197
SIC.004.001.
005.b

98 /98
SIC.004.002.
001.01.a

99/99
SIC.004.002.
001.01.b

Cat 3 - SICUREZZA
Vedi voce n° 94 [ml 80.00]

SOMMANO ml

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A
BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto
costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente,
di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro. Compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in
presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima
della posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di
resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali
previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto e dovranno essere mantenute per
lintera durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE
DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO
DI ATTREZZATURA ABRASIVA Compreso carico, trasporto a rifiuto e
scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per
ogni metro lineare effettivamente cancellato. - PER STRISCE DI
ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

Vedi voce n° 96 [m? 70.00]

SOMMANO m?

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato ¢
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2~ da
impiegare all'esterno o allinterno del cantiere, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.
e i. Nel prezzo sono compresi: - 'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi
o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 60 Scatolato ¢
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2~ da
impiegare all'esterno o allinterno del cantiere, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.
e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni
(mobili o fissi) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 60 - PER OGNI

80,00

80,00

70,00

70,00

70,00

70,00

4,00

4,00

1,80

3,90

9,11

20,22

144,00

273,00

637,70

80,88

A RIPORTARE

26286,22

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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RIPORTO

26286,22

n. 0002967/2023 del p9/03 /20;’3

)
108/ 100
SI©004.002.
oo§02.a

Comune di Guidizzolo -

101/101
SIC.004.002.
005.02.b

102 /102
SIC.004.002.
010.02.a

103 /103
SIC.004.002.
010.02.b

MESE IN PIU O FRAZIONE
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2~ da
impiegare all'esterno o allinterno del cantiere, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.
e i. Nel prezzo sono compresi: - 'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi
o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - 1'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2~ da
impiegare all'esterno o allinterno del cantiere, fornito e posto in opera; per
tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m.
e i. Nel prezzo sono compresi: - 'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi
o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; - l'accatastamento; -
l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe
2~ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera;
per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i
sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e l'efficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe
2~ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera;
per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni,

4,00

8,00

4,00

4,00

16,00

16,00

8,00

8,00

32,00

32,00

8,00

8,00

4,29

25,86

5,48

71,98

68,64

206,88

175,36

575,84

A RIPORTARE

27'312,94

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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N
=
o
Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

27312,94

lo - Protocollo n. 0002967/2023 del 09/03 /20;’3

o
108/ 104
SI€004.002.
01®01.a

Comune d

1057105
SIC.006.005.
a

106 /106
SIC.006.005.
c

sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i
sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e lefficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI
SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO In materiale
plastico rettangolare, da impiegare allinterno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori. Sono compresi: i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalita e
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E inoltre
compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo dei segnali per
l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. IN
PVC RIGIDO - DIMENSIONI CM 100X140

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e
resta di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il DPI deve essere
accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso
ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.
Certificata CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano provviste di
marcatura CE, devono avere lattestazione di INAIL di rispondenza alle
norme vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

MASCHERA DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE Fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: - I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e
resta di proprietd dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il DPI deve essere
accompagnato dal Certificato valido di attestazione della Conformita emesso
ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo notificato.
Certificata CE ai sensi della EN 14683 di tipo II (minimo tre strati)
sterillizzata prima del confezionamento e fornita in busta sigillata e
termosaldata.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

8,00

5,00

4,00

4,00

5,000

32,00

32,00

4,00

4,00

100,00

100,00

15,26

24,23

1,85

488,32

96,92

185,00

A RIPORTARE

28°083,18

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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N
=
o
Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

287083,18

967/2023 del [p9/03 /20';3

[aN]
108/ 107
5@006.030

e di Guidizzolo - Protocollo

c
108/ 108
SI§006.035

109 /109
SIC.006.040.
a

110/110
SIC.006.045

SOMMANO cad

DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE Fornitura e installazione
di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
quanto disciplinato dal Ministero della Salute ¢ dalle normative di riferimento
emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. Prezzo per
dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrato da cartello
dedicato, da affiggere a parete o su supporto.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI
Fornitura di prodotti classificati "Biocidi" per l'igiene umana o come PMC
(Presidio Medico Chirurgico) conforme al regolamento (UE) 528/2012 e al
DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool Etilico), ipocloruro di Sodio,
Propan-2-olo (Alcool isopropilico), Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata),
ammonio quaternario e acido lattico in contenitori con tappo. Il presente
articolo si intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser
(dispenser pagato a parte).

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO 1t

SANIFICAZIONE AMBIENTI CHIUSI IN PRESENZA DI CASO
CONFERMATO COVID-19 Fatta da ditte specializzate per sanificare
ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art.
1 del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n 274, che definisce l'attivita di
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante la distruzione o
inattivazione di microorganismi patogeni. Trattamento eseguito scegliendo
almeno tra i seguenti prodotti contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;
- etanolo al 70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il prezzo non comprende le
operazioni connesse strettamente alla pulizia degli ambienti, in quanto
riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori, gia
compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato con altra voce di
Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e i DPI necessari per le
operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.
Posizionati allinterno del cantiere, ivi comprese le attrezzature in essi
collocate (tavoli, sedie, ante degli armadietti, maniglie, tastiere, monitor,
ecc.), ricompresi nell'allegato XIII del d.lgs 81/2008, con la sola eccezione
della sanificazione dei locali ad uso gabinetto compensata con altra voce di
Elenco Prezzi, ma compresa la sanificazione del box ad uso ufficio di
cantiere, da svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro
non sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute. Prezzo al mq, per ciascuna sanificazione, per ciascun box modulare a
uno o piu locali escluso il we in presenza di caso confermato COVID-19.
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO m?

DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA
DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-
19 Utilizzati nel cantiere di uso comune, compresi comandi esterni tipo
dispositivi per azionamento macchine, fatta da ditte specializzate mediante
operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto
Ministeriale 07/07/1997 n. 274. Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i
seguenti prodotti contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo al
70%; - perossido di idrogeno al 0,1%. Il presente articolo comprende i

20,00

24,00

4,00

4,00

6,000

480,00

480,00

2,00

2,00

7,00

7,00

96,00

96,00

0,50

29,88

7,00

1,08

240,00

59,76

49,00

103,68

A RIPORTARE

28535,62

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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o
Num.Ord.
RIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

28'535,62

11¥/ 111
SIC.006.050
kel

Protocollo n. 0002967/2023 del [p9/03 /20;’3

Comune di Guidizzo

112/112
SIC.006.055.
001.a

113/113
SIC.004.007.
001.a

114/114
SIC.004.007.
001.b

115/115
SIC.004.007.
005.a

prodotti e i DPI necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento
del materiale di risulta. Prezzo per ciascuna disinfezione, in presenza di caso
confermato COVID-19.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

PRODOTTO PER LA DISINFEZIONE DEGLI STRUMENTI DI
LAVORO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19 Utilizzati
nel cantiere di uso comune, fatta da ditte specializzate mediante operazioni
previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Ministeriale 07/07/
1997 n. 274. Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti
contenenti: - ipoclorito di sodio diluito al 0,1%; - etanolo al 70%; - perossido
di idrogeno al 0,1%. Il presente articolo comprende i prodotti e i DPI
necessari per le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di
risulta. In presenza di caso confermato COVID-19.

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO 1t

CARTELLONISTICA IN PLASTICA/FOREX Fornitura e posa in opera
cartellonistica di prescrizione, obblighi, di avvertimento e indicazioni
procedure Covid-19 per lintera durata dei lavori da ancorare su pareti o su
palo o su strutture esistenti nel cantiere rettangolare/quadrato. IN
PLASTICA/FOREX - DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOPROTETTA Alimentata a
24 'V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di
segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di
lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per
un periodo di almeno 1 ora. - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO
PER IL PRIMO MESE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SIRENA DI ALLARME DA ESTERNO AUTOPROTETTA Alimentata a
24 'V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di
segnalazione fino a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di
lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per
un periodo di almeno 1 ora. - NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

SOMMANO cad

SIRENA DI ALLARME DA INTERNO AUTOPROTETTA Alimentata a 24
V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione
no a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,
provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di
almeno 1 ora. - MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO
MESE

SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)

Cat 3 - SICUREZZA

4,00

1,00

2,00

8,00

8,00

5,00

5,00

15,00

15,00

1,00

1,00

8,00

8,00

2,77

136,50

22,16

2,60

33,00

136,50

41,60

A RIPORTARE

287771,48

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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B
N DIMENSIONI IMPORTI
Ntm.Ord. .
O\RIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
Q par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
)
g RIPORTO 28'771,48
S 1,00
&
8 SOMMANO cad 1,00 47,50 47,50
~
g
118/ 116 SIRENA DI ALLARME DA INTERNO AUTOPROTETTA Alimentata a 24
SI1E004.007. V, compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di segnalazione
Oogb no a m. 20 in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore,
Tcg provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di
I=} almeno 1 ora. - NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE
2 SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
] Cat 3 - SICUREZZA
2 1,00 4,00 4,00
N
-'g SOMMANO cad 4,00 2,60 10,40
O]
S
118/117 Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo,
N(g 10.370.0 |pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in
Olgf acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti
gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento.
Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m -
dimensione piattaforma in cm - capacita max di sollevamento in kg):- 12,00
m - 115x225+90 cm - 320 kg
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA
80,00
SOMMANO giorno 80,00 36,92 27953,60
118/118 Nolo di camion-autogru telescopica compreso manovratore, carburante ecc.,
10.01.07 compreso trasporto in cantiere ed allontanamento al termine dei lavori:
braccio telescopico 22 m
SpCat 1 - COSTI SICUREZZA (speciali)
Cat 3 - SICUREZZA
30,00
SOMMANO ora 30,00 160,00 4800,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 36°582,98
TOTALE euro 36'582,98
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)
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N pag. 31
=
IMPORTI | . .
;Nirgig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf;‘d‘
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
OPERE STRUTTURALI 0,00/ 0,000
FINITURE 0,00/ 0,000
SICUREZZA 36'582,98| 100,000
Totale CATEGORIE euro 36°582,98| 100,000

Comune di Guidizzolo - Protocollo n. 0006%/223 del (09/03/2023

Guidizzolo (MN), 09/02/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Guidizzolo (MN)




