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NOTE

SPECIFICHE MURATURA ARMATA

CARATTERISTICHE MURATURA ARMATA:
- BLOCCO TIPO "WIENERBERGER" , SPESSORE 30 CM /35 CM
- Resistenza a compressione del blocco direzione verticale fok > 15 N/mmq
- Resistenza a compressione del blocco direzione orizzontale fbk > 4.0 N/mmq

- MALTA CEMENTIZIA CLASSE MINIMA M10
- Resistenza a compressione fk > 10 N/mmq

- RESISTENZA MURATURA
- Resistenza a compressione dir. verticale fk > 6.5 N/mmq
- Resistenza a taglio fvko > 0.3 N/mmq

SPECIFICHE DI POSA:

- Posizionare una barra verticale @16 in corrispondenza ad ogni estremita di muro,
ad ogni intersezione con muri ortogonali ed in corrispondenza con ogni angolo.

- Pertanto il numero minimo di barre sara sempre almeno pari a 2 per ogni muro.

- Per ogni muro viene comunque indicato il passo ed il numero mimino totale di ferri
da inserire.

COPRIFERRO FONDAZIONE =4 CM

COPRIFERRO MURO =3 CM

COPRIFERRO CORDOLI =3 CM

Eventuali modifiche devono essere preventivamente autorizzate dal progettista e direttore lavori.
Tutte le misure devono essere preventivamente verificate in cantiere dall'appaltatore prima degli ordini e della produzione.

Le quote con simbolo "*" possono subire modifica a seconda della reale misura degli elementi strutturali.
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ARMATURA FONDAZIONE
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Esecuzione di saggi in corrispondenza di tutti i solai per verificare la posizione dei travetti. 80

Tracciare la posizione dei nuovi muri in corrispondenza di una pignatta del solaio. In caso di mancato allineamento dei solai interrompere il lavoro e } ‘
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Demolizione dei controsoffitti e delle tramezze posizionate in corrispondenza o in vicinanza dei nuovi muri in m.a.
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muro con blocco in laterizio intero. La differenza tra la quota dell'estradosso del solaio e la quota della testa del muro sara colmata con il cordolo in c.a. 80
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Posizionamento di puntelli a lato del muro per sostegno casseri del cordolo in c.a. ‘ ‘
Preparazione di foro @14 nel solaio esistente per inghisaggio di barra @ 12 con resina tipo HIT-RE 500 V3 + HAS-U o similare per prestazione

Inghisaggio delle barre nel solaio esistente e disposizione dell'armatura del cordolo (staffe raffittite in corrispondenza delle aperture). La staffatura verticale
sara da regolare in base alla quota in cui finisce 'ultimo blocco in laterizio, la staffatura orizzontale sara da regolare in base all'interasse tra i travetti ‘ ‘
prefabbricati del solaio
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NOTA BENE: LE MODALITA' ESECUTIVE INDICATE
POSSONO VARIARE IN BASE AL TIPO DI BLOCCO

QUARTO CORSO

TERZO CORSO

_SECONDO CORSO

PRIMO CORSO

1+108/2 corsi

MODALITA' ESECUTIVE MURATURA ARMATA:

1 - Realizzazione del fondazioni armate in cls;

2 - Realizzazione delle chiamate verticali, inserite con resina

3 - Realizzazione primo corso di blocchi, rispettare i dettagli costruttivi angoli
e intersezioni

4 - Per la realizzazione del corso successivo, occorre predisporre il blocco per
l'inserimento dell'armatura, in modo da poterlo posizionare dal lato e non
calandolo dall'alto.

5 - Proseguire con i corsi successivi in modo analogo
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CLS FONDAZIONI
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CLS MURI

C25/30

RAPPORTO ACQUA/CEMENTO MAX
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CLS CORDOLI
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ARMATURE

ACCIAIO PER OPERE IN CA IN BARRE A.M.
@ <26 mm B 450C controllato, saldabile.
conforme alle specifiche del D.M. 17.01.2018

MURATURA ARMATA

BLOCCO SEMIPIENO (%for <45%) per muratura armata Dim. 30.19.21
Spessore muro = 30 cm - dimensioni 210x300xh190mm

fbk > 15 MPa

MALTA CLASSE M10 premiscelata certificata
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