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2. PREMESSA 

 

In relazione al fatto che tutte le opere sono previste all’interno del fabbricato e sulle facciate esterne 

dello stesso, le uniche interferenze previste come possibili (e comunque da verificare in sede di esecuzione) 

possano essere quelle con: 

- Impianto elettrico del fabbricato; 

- Impianto di riscaldamento del fabbricato; 

- Impianto idrico del fabbricato. 

 

L’interferenza possibile è quella legata alle operazioni di demolizione degli intonaci esistenti, da cui 

potrebbe derivare l’intercettazione di cavi elettrici sottotraccia e quindi la necessità di riposizionamento di 

alcuni di questi elementi. 

A livello di scavi sono previste solamente le operazioni a livello di pavimento contro terra interno per 

la realizzazione dei nuovi muri. In questa fase si potranno intercettare canaline o condotte elettriche sotto-

traccia a pavimento. 

 

In considerazione delle limitate interferenze riscontrabili in sede progettuale, si prescrive 

all’appaltatore la mappatura dei sottoservizi interferenti mediante apposita strumentazione di rilevazione.  

La gestione delle interferenze comporterà sostanzialmente la salvaguardia dei sottoservizi esistenti, 

lo spostamento delle canaline elettriche interferenti e quindi il loro riposizionamento.  
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