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PIANTA STATO ATTUALE - SOTTOTETTO
Scala 1:100

PIANTA STATO ATTUALE - PIANO  PRIMO
Scala 1:100

Tramezza
divisoria in forati.

Spessore
presunto 8/10cm

Tramezza divisoria in forati.
Spessore presunto 8/10cm

h. solaio
2,12 m

h. solaio
3,45 m

h. solaio 0,50m

locali non accessibili

locali non accessibili

h. solaio 3,41m

h. solaio
3,41m

h. solaio
3,45 mh. solaio

2,15 m

Cordolo in c.a.
B25xh35cm

Sottostante muro in D.uni
e malta di calce
sp. 25cm a vista

Cordolo in c.a.
B25xh35cm

Sottostante muro in D.uni
e malta di calce
sp. 25cm a vista

Tramezza divisoria
in forati.

Spessore presunto
8/10cm

Trave in c.a.
sovrasporgente a

pavimento
di circa 30cm

Trave in c.a.
sovrasporgente a

pavimento
non visibile perchè

in locale non
ispezionato.

Per analogia con
altro lato.

Trave REP con
fondello in acciao

sp. 26 cm

Travi REP con
fondello in acciaio

sp. 18 cm

Solaio a travetti in c.a. precompressi
inclinato con tavellone sp. 6cm
inferiore, isolante di sp. 14 cm e

tavellone superiore. Base travetto
10cm - Interasse 110cm

Quota di attacco del solaio
interno piano e del solaio esterno in
pendenza, è uguale, quindi entrambi
arrivano sul cordolo. Non è chiaro se
ci sia connessione tra il cordolo
ed i solai

Solaio a travetti in c.a.
laterocemento + muricci e

tavelloni.
Interasse travetti visibile
stimato in circa 50/60cm
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TIPO "5" - H=24 cm
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Trave REP con
fondello in acciao

sp. 26 cm

Trave REP con
fondello in acciao

sp. 26 cm

Trave REP con
fondello in acciao

sp. 26 cm Travi REP con
fondello in acciaio

sp. 18 cm

Muratura originaria mattoni pieni

Muratura Doppio UNI o blocchi in laterizio

Muratura in c.a.

Tramezze

Muratura originaria in sassi

LEGENDA MURATURE ESISTENTI

Tramezze pesanti 

M_1

SAGGIO SU MURATURA
PREVEDERE ASPORTAZIONE DEL SOLO INTONACO

SU UNA SUPERFICIE MINIMA DI 40X40CM
MESSA A NUDO DELLA MURATURA

PER MISURAZIONE DEI BLOCCHI

S_1

SAGGIO SU SOLAIO
Rimuovere pavimento e sottofondo

fino a raggiungere la soletta strutturale.
Dimensioni minime per potere eseguire

la misurazione degli spessori, quindi almeno 15x15cm
Seguire le tracce delle mattonelle, per poter ripristinare poi il pavimento

INDICAZIONE SAGGI IMPRESA

LTM_MP_01

LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO
MP_XX    Prova martinetto piatto singolo e doppio

LTM_CM_01

LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO
CM_XX   Prelievo malta+preparazione+compressione

LTM_PM_01

INDICAZIONE PROVE LTM

PM_XX   Prelievo mattone laterizio+preparazione+compressione

(timbro e firma)
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