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RINFORZO PER AZIONI NEL PIANO E FUORI DAL PIANO DI
MASCHI MURARI MEDIANTE PLACCAGGIO DIFFUSO CON
RETE IN FIBRA NATUARALE DI BASALTO E ACCIAIO INOX
E GEOMALTA CERTIFICATA EN 998 A BASE DI PURA
CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5
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CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE
CLASSE DI
ES. DI STRUTTURE CHE SI TROVANO COPRIFERRO
CLASSE AMBIENTE NELLA CLASSE DI ESPOSIZIONE MAX A/C RESIEA'I;ENZA (mm)
XCA Asciutto - Interni di edifici con U.R. molto bassa 0.65 C25/30 20/30
XC2 Bagnato raramente | - Strutture idrauliche 0.60 C25/30 30/40
asciutto - Fondazioni e strutture interrate
XC3 Moderatamente - Interni di edifici con umidita relativa
umido moderata/alta 0.55 C28/35 30/40
- Strutture esterne protette dal contatto
diretto con la pioggia
XC4 Ciclicamente asciutto| - Strutture esterne esposte allacqua 0.50 C32/40 35/45
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
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S| PREVEDE RINFORZO CON UTILIZZO DI RETE IN FIBRA
NATURALE DI BASALTO ED ACCIAIO INOX GEOSTEEL
GRID 200 CON UTILIZZO DI BARRE ELICOIDALI STEEL
DRYFIX 10
MURATURA E PILASTRI
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ASSONOMETRIA
RETE GEOSTEEL GRID 200/400 O RINFORZO ARV 100

Le barre STEEL DRYFIX® 10, fatta eccezione la possibilita di
verificarne l'installazione in cantiere, generalmente non possono
essere progettate per interventi di cucitura su muratura in
pietrame di elevata consistenza meccanica.
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MASCHIO MURARIO TRAMITE GEOSTEEL GRID
200/400 E GEOSTEEL G600/G1200
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La capacita portante a taglio e a pressoflessione di un maschio
murario pud essere incrementata applicando sulle superfici
murarie il rinforzo con FRCM, che pud prevedere la stesura del
tessuto sia con continuita che per fasce.

(CNR - DT 215/2018 §2.2.1.1)
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RINFORZO ARV 100

FASE |: ESECUZIONE DEL FORO

- In presenza di piu strati di rinforzo, le giunzioni devono essere
opportunamente sfalsate. Sono sconsigliati sfalsamenti inferiori alla meta
dello spessore dell'elemento rinforzato, con un minimo di 300 mm.[...]

- Deve essere assicurata un'adeguata lunghezza di ancoraggio, al di la
dell'estrema sezione in cui il rinforzo FRCM & necessario. In mancanza di
piu accurate indagini, essa deve essere di almeno 300 mm.

- Deve essere assicurata un'adeguata sovrapposizione delle reti di
rinforzo, seguendo le istruzioni contenute nel manuale di installazione.
(CNR - DT 215/2018 §6)

FASE II: INSERIMENTO STEEL DRYFIX® 10

ESEGUIRE IL FORO PILOTA DI DIAMETRO
OPPORTUNO SULLA SUPERFICIE
UTILIZZANDO UN TRAPANO ROTANTE A
PERCUSSIONE. PULIRE IL FORO DA
EVENTUALI RESIDUI. NEL CASO DI
SUCCESIVA INSTALLAZIONE DEL
TASSELLO STEEL DRYFIX® 10,
ALLARGARE | PRIMI 30 mm DI PROFONDITA
DEL FORO, A UN DIAMETRO DI 14 mm

FASE Ill A: PIEGATURA DELLA BARRA
SULLA RETE

SUCCESSIVA PIEGATURA DELLA PARTE
TERMINALE DELLA BARRA NON INFISSA
FINO AL FILO DELLA RETE

Om 0.5m m

RINFORZO DI PARETI SOLLECITATE NEL PROPRIO
Per migliorare la capacita portante di pareti sollecitate

v

La rete in fibra naturale di basalto ed acciaio inox GEOSTEEL GRID
200/400 e disponibile in larghezze di 1 m.

Per il montaggio si consiglia una lunghezza di sovrapposizione pari ad
almeno 30 cm.

ALL'APPLICAZIONE
ELICOIDALI STEEL

DELLE
DRYFIX® 10

BARRE
RETE IN FIBRA NATURALE DI BASALTO E ACCIAIO INOX GEOSTEEL
IMPIEGANDO APPOSITO MANDRINO STEEL GRID 200/400
DRYFIX® 10-12 INSTALLATO SU TRAPANO
AD INNESTO SDS PLUS;

LA BARRA SARA INSTALLATA DENTRO AL
PREFORO, CON PERCUSSIONE FINO AL
COMPLETO INSERIMENTO DELLA STESSA.

BARRE ELICOIDALI STEEL DRYFIX® 10 INSERITE A SECCO
PER CUCIRE IL MASCHIO MURARIO

Consultare TAV 19 e TAV 20 per maggiori informazioni sul progetto e
sulle modalita di installazione delle barre per la cucitura del maschio
murario.

FASE Il B: INSERIMENTO DEL TASSELLO

RINFORZO OPZIONALE: TESSUTO GEOSTEEL G600/G1200 IN
FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO DISPOSTO IN FASCE
VERTICALI PER ASSORBIRE LE SOLLECITAZIONI A FLESSIONE
ED ORIZZONTALI PER ASSORBIRE QUELLE A TAGLIO

Per dettagli piu approfonditi sul rinforzo di maschi murari a flessione e
taglio tramite GEOSTEEL G600/G1200 consultare TAV 26.

RASATURA FINALE PROTETTIVA CON GEOCALCE® F ANTISISMICO
(SPESSORE DI CIRCA 2-5 mm), PER INGLOBARE IL RINFORZO E
CHIUDERE EVENTUALI VUOTI. E NECESSARIO GARANTIRE LA
CONTEMPORANEA MATURAZIONE DELLO STRATO INIZIALE E DI
QUELLO FINALE CHE VA QUINDI APPLICATO QUANDO IL
PRECENDENTE E ANCORA UMIDO

®—

TASSELLO

IN ALTERNATIVA ALLA PIEGATURA DELLA
BARRA E POSSIBILE APPLICARE L'APPOSITO

TASSELLO STEEL DRYFIX® 10 SULLE TESTE
DELLA BARRA ELICOIDALE

FASI OPERATIVE MONTAGGIO STEEL DRYFIX® 10

PIANO
nel proprio piano si possono utilizzare rinforzi FRCM. Nei casi di muratura con caratteristiche meccaniche scadenti, quali ad esempio le murature a sacco, &

necessario affiancare all'intervento di rinforzo con composito FRCM alltri tipi di intervento allo scopo di assicurare la compagine interna della parete e permettere il corretto trasferimento degli sforzi al rinforzo FRCM.

Capacita a taglio
Allo scopo di incrementare la portanza a taglio di pareti

i sollecitate nel proprio piano, si pud prevedere |'applicazione di rinforzi FRCM disposti preferibilmente in modo simmetrico sulle due facce, ed estesi solitamente

all'intera loro superficie con le fibre preferibilmente dirette nelle direzioni verticale e orizzontale. Ai fini del progetto del rinforzo a taglio si considera I'area delle fibre disposte parallelamente alla forza di taglio; in ogni caso,
per garantire I'efficacia di tale rinforzo, anche a se-guito di fessurazione, & consigliabile prevedere anche fibre disposte ortogonalmente.
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Allo scopo di incrementare la portanza a pressoflessione nel piano di pannelli murari pud essere prevista I'applicazione di rinforzi FRCM in cui siano presenti fibre disposte nella direzione dell'asse dell'elemento strutturale. |
rinforzi sono applicati preferibilmente su entrambe le facce del pannello, ricoprendone di solito la quasi totalita della superficie (Figura 4.1).

Rinforzi cosi disposti incrementano il momento resistente di calcolo di una sezione del pannello solo se sono efficacemente ancorati. Si intendono efficacemente ancorati rinforzi prolungati almeno di 300 mm a partire dalla
sezione di verifica oppure connessi alla muratura per mezzo di idonei dispositivi.

(CNR - DT 215/2018 §4.1 - §4.1.1 - §4.1.2)

Incremento della capacita delle pareti

Il rinforzo dei setti murari puo essere eseguito mediante elementi strutturali integrativi collaboranti disposti sulla superficie; questi possono essere, per esempio, realizzati in acciaio (strutture reticolari costituite da
piatti/nastri) o in legno (pannellature). Opportune connessioni devono consentire la collaborazione tra la parete esistente e il rinforzo. L'applicazione di fasciature resistenti a trazione puo essere realizzata sia con fasce di
materiali compositi (sopra citati) sia con tessuti in trefoli di acciaio inossidabile, fissate al supporto murario con prodotti a base cementizia o polimerica.

(Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per I'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018, §C8.7.4 - 4)

* Normative di comprovata validita

QUADRO NORMATIVO

Soluzioni per il consolidamento delle strutture in muratura portante di laterizio, tufo e pietra naturale 103

o Classe di resistenza caratteristica C 25/30
CALCESTRUZZO PER e Classe di esposizione XC1
PILASTRI, SOLAI E MURI e Classe di consistenza S4
Per i manufatti immersi in acqua verra utilizzato cemento Pozzolanico
e Acciaio per cemento armato B450C caratterizzato da una
ACCIAIO tensione caratteristica di snervamento pari a 450 N/mmqg
o Lamellare di abete GL24h
LEGNO e Massiccio di abete C24
e TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
IN CASO DI DIFFORMITA' CONSULTARE LA DIREZIONE LAVORI
e TUTTE LE BARRE CORRENTI VANNO PIEGATE ALLESTREMITA' E
LA LORO SOVRAPPOSIZIONE DOVRA' ESSERE MINIMO DI 50 @
I
ATT.! - -
" minsoo
o NEI MURI VERTICALI DOVRANNO ESSERE DISPOSTI ALMENO 6
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO PER OGNI MQ. DI PARETE
e PREVEDERE PROFILO IN P.V.C. PER OGNI RIPRESA DI GETTO
N.B.II o DISPORRE NELLA CAPPA SUPERIORE DEI SOLAI RETE
e ELETTRO SALDATA @ 6/20X20 cm.
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE A CURA DEL DIRETTORE LAVORI
e IN BASE AL D.M. 14 GENNAIO 2008, CAPITOLO 11.2.5.1, PER LE OPERE IN OGGETTO VANNO EFFETTUATI
DUE CONTROLLI DI TIPO A, CIASCUNO DEI QUALI RIFERITI AD UN QUANTITATIVO DI MISCELA OMOGENEA
CALCESTRUZZO NON MAGGIORE DI 300 MC. OGNI CONTROLLO DI TIPO A E' RAPPRESENTATO DA UN NUMERO DI 3
PRELIEVI, OGNUNO DEI QUALI ESEGUITI SU UN MASSIMO DI 100 MC.
INOLTRE E' NECESSARIO EFFETTUARE PER OGNI GIORNO DI GETTO UN SINGOLO PRELIEVO.
S| PRECISA CHE OGNI PRELIEVO DOVRA' ESSERE CORRELATO DA UN VERBALE SOTTOSCRITTO DAL
DIRETTORE LAVORI, DAL COMMITTENTE E DALL' IMPRESA ESECUTRICE.
e [N BASE AL D.M. 14 GENNAIO 2008, CAPITOLO 11.3.2.10.4 ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI
ACCIAIO PER CONSEGNA DEL MATERIALE, NELL'AMBITO DI CIASCUN LOTTO DI SPEDIZIONE, E' NECESSARIO EFFETUARE
CEMENTO ARMATO | NUMERO TRE PRELIEVI DI SPEZZONI DELLO STESSO DIAMETRO, MARCHIATI IN MODO DA DIMOSTRARE LA
PROVENIENZA DEL MATERIALE DA UNO STESSO STABILIMENTO.
RETE o [N BASE AL D.M. 14 GENNAIO 2008, CAPITOLO 11.3.2.11.3 NELL'AMBITO DI CIASCUN LOTTO DI
ELETTROSALDATA | SPEDIZIONE, E' NECESSARIO EFFETTUARE NUMERO TRE PRELIEVI RICAVATI DA TRE DIVERSI PANNELLI.
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