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GRU ROTAZIONE
BASSA

H: 15 m  - L: 20 m

PLANIMETRIA GENERALE ESTERNA
- Scala 1:500 -

PARTICOLARE RECINZIONE DI CANTIERE

Pannelli di rete auto portante costituita da pannelli di rete metallica fissata in elementi di
calcestruzzo preconfezionati e poggiati liberamente sul terreno. Offre la possibilità di cambiare
la disposizione degli elementi durante la fase di impiego mediante delle semplici operazioni di
assemblaggio o di rimozione dei pannelli.

Prescrizione in fase di montaggio:
- Mantenere la sporgenza dei blocchi di calcestruzzo all'interno dell'area di cantiere.

- Istallare lanterne a luce rossa disposte alle estremità della recinzione e a conveniente
altezza, che si dovranno tenere accese tutta la notte e nei giorni di scarsa visibilità, al fine
di segnalare l'esistenza di un intralcio alla viabilità pubblica.

- Creazione di smussi sugli spigoli della recinzione (in genere per una altezza di 1,50 m) e
la verniciatura di tali spigoli a strisce bianche e rosse, inclinate di 45°.

ELENCO INDICATIVO CARTELLONISTICA DI CANTIERE
(vedi documento PSC per l'intero elenco)

DA INSTALLARE IN PROSSIMITA'
DEL PUNTO DI RACCOLTA

DA INSTALLARE IN PROSSIMITA'
DEL PUNTO DI DEPOSITO
ESTINTORE

DA INSTALLARE DURANTE IL
MONTAGGIO E SMONTAGIO
DEI PONTEGGI DA INSTALLARE SUL QUADRO

ELETTRICO DI CANTIERE

DA INSTALLARE SULLA
PUBBLICA VIA IN PROSSIMITA'
DELL'ACCESSO DEL CANTIERE

DA INSTALLARE ALL'INGRESSO DEL CANTIERE
ASSIEME A NOTIFICA PRELIMINARE

LEGENDA

RECINZIONE METALLICA
REFABBRICATA H>2,00 m

AREE DI STOCAGGIO
MATERIALI DI CONSUMO

AREE DI CARICO SCARICO
SOSTA MEZZI DI CANTIERE

AREA D'IMPEDIMENTO
MOVIMENTAZIONE CARICHI SOSPESI
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