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1 RELAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI 
La presente relazione individua i materiali utilizzati per l’intervento di messa in sicurezza ed 

adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di San Pietro nel Comune di Berbenno di 

Valtellina (SO). 

1.1 COPRIFERRI 

1.1.1  Materiali e copriferri per strutture in C.A. 
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1.1.2  Durabilità 
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1.2 CARATTERISTICHE MATERIALE CLS 

1.2.1  Opere in calcestruzzo armato 

Si utilizza un calcestruzzo denominato C25/30 aventi le seguenti caratteristiche meccaniche: 

Peso specifico      γ = 2500 daN/m3. 

Classe di Resistenza      Rck= 30 N/mm2. 

Res. caratteristica cilindrica a compressione  fck = 24.90 N/mm2. 

Resistenza media cilindrica a compressione  fcm = 32.90 N/mm2. 

Resistenza di progetto a compressione  fcd = 14.11 N/mm2. 

Resistenza media a trazione    fctm = 2.56 N/mm2. 

Resistenza caratteristica a trazione   fctk = 1.79 N/mm2. 

Resistenza di progetto a trazione   fctd = 1.19 N/mm2. 

Modulo elastico     Ecm = 31447 N/mm2. 

Sforzo massimo in combinazione rara  σc = 14.94 N/mm2. 

Sforzo massimo in combinazione quasi perm  σc = 11.21 N/mm2. 

1.2.2 Acciaio per cemento armato 

Per le strutture in calcestruzzo armato si utilizza un acciaio tipo B450C avente le seguenti 

caratteristiche meccaniche:  

Tensione caratteristica di snervamento  fyk= 450 N/mm2. 

Resistenza di progetto dell’acciaio   fyd= 391.30 N/mm2. 

Tensione caratteristica di rottura   ftk= 540 N/mm2. 

Resistenza tangenziale caratteristica   fbk= 5.76 N/mm2. 

Resistenza tangenziale di aderenza acciaio-cls fbd= 3.84 N/mm2. 

Modulo elastico     ES = 210000 N/mm2. 

Sforzo massimo in combinazione rara  σs = 360 N/mm2. 
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1.2.3 Caratteristiche inerti 

Di seguito si elencano le dosature medie da utilizzare per mc di calcestruzzo: 

o Sabbia lavata, con grani assortiti in grossezza da 0 a 7 mm, non provenienti da rocce in 

decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose, 

terrose e di salsedine: 0.35 m3/m3 di cls. 

o Ghiaietto vagliato, deve contenere elementi assortiti di dimensioni fino a 30 mm per 

cementi armati comuni, fino a 7 cm per grossi getti di fondazione, ecc; gli elementi 

devono essere resistenti, non gelivi, non friabili, scevri di sostanze estranee, terra, 

salsedine: 0.40 m3/m3 di cls. 

o Ghiaia vagliato, proveniente da rocce compatte non gessose, né gelive non dovrà 

contenere impurità od elementi in decomposizione: 0.40 m3/m3 di cls. 

o Cemento R 325 per opere in cemento armato: 350 daN/m3 di cls. 

o Rapporto massimo acqua cemento pari a 0.60. 
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1.3 CARATTERISTICHE MATERIALE: LEGNO 

La copertura in legno della zona ingresso verrà realizzata in legno lamellare GL24h aventi le 

seguenti caratteristiche meccaniche: meccaniche: 

Resistenza a flessione    fm,k  = 24 N/mm2. 

Resistenza a trazione parallela alle fibre ft,0,k = 14.5 N/mm2. 

Resistenza trazione perpendicolare fibre ft,90,k= 0.4 N/mm2. 

Resistenza compressione parallela fibre fc,0,k = 21 N/mm2. 

Resistenza compressione perpend. fibre fc,90,k = 2.5 N/mm2. 

Taglio      fv,k = 4 N/mm2. 

Modulo elastico medio parallelo fibre E0,mean = 11000 N/mm2. 

Modulo elastico caratt. parallelo fibre E0,05 = 7400 N/mm2. 

Modulo elastico medio perpendic. fibre E90,mean = 370 N/mm2. 

Modulo di taglio medio   Gmean = 690 N/mm2. 

Massa volumica    ρ = 350 daN/m3. 

 

1.4 ACCIAIO DA CARPENTERIA 

Gli elementi in carpenteria sono stati realizzati con un acciaio tipo S275JR, avente le seguenti 

caratteristiche meccaniche: 

Tensione caratteristica di snervamento fyk = 275 N/mm2 

Tensione di rottura a trazione   ftk = 430 N/mm2 

Modulo elastico     Es = 210000 N/mm2 

Modulo elasticità trasversale   G = 80769 N/mm2 

Peso specifico     γ = 7850 daN/mm3 

 

Sondrio,  Ottobre 2022 

Il  Progettista 

Dott. Ing. Ivan Filippini 
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