CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE
PARTICOLARE PORTALE INGRESSO - Scala 1:20 - PILASTRO | SEZIONE | ARMATURA | STAFFE | TIPOLOGIA CLASSE DI
SLASSE VRN ES. DI STRUTTURE CHE SITROVANO | \\\o nc | REsisTenza | COPRIFERRO
5 1 40 x 40 4016 28/20 ESISTENTE NELLA CLASSE DI ESPOSIZIONE Y (mm)
X
40 40 4016 @8/20 ESISTENTE XCH Asciutto - Interni di edifici con U.R. molto bassa 0.65 C25/30 20/30
P2 X
XC2 Bagnato raramente | - Strutture idrauliche 0.60 C25/30 30/40
Muratura esistente in laterizio e pietrame P3 40 x 40 4016 @8/20 ESISTENTE asciutto - Fondazioni e strutture interrate
Piano terra
XC3 Moderatamente - Interni di edifici con umidita relativa
P4 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE el e et 0.55 C28/35 30/40
A 4320 P5 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE - Strutture esterne protette dal contatto
) diretto con la pioggia
| 4
Z o? Solai - P6 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE XC4 Ciclicamente asciutto| - Strutture esterne esposte allacqua 0.50 C32/40 35/45
N & o8l preno P7 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE © bagnato piovana
% :
‘ Copertura XC4
N Doppia Trave HEB 220 P8 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE ‘ ‘
; = WL 5=5 P9 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE LT x4
= J facciata
G / anoia o mgdments A Flangia di irmigidimento P10 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE |l |
“Bulloni M 16 186x103x5 186x103x5 P11 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE xca -
Classe 8.8 \ |
PT aperto <— XC3
ELEMENTO SEZIONE PESO LUNGHEZZA | PESO TOTALE Falda freatica -
—_—T e imp.’ XC2; imp. —
c € Trave portale N° 2
= © [0} . 3,79 m 541,97 daN
L5 g e c £ iNngresso HEB 220 71,5 daN/m
& 2@ Al o 4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Do o < Cox Trave portale N° 2
8 o gé N % % Q = in FGSSO HEB 220 71 ,5 daN/m 3’79 m 541 ’97 daN e Classe diresistenza caratteristica C 25/30
o N c_> 2 © ‘5 O % g CALCESTRUZZO PER ¢ Classe di esposizione XC1
5 o c w E o (N3 = ] PILASTRI, SOLAI E MURI e Classe di consistenza S4
g © g Dgi I [e) g § 8 Cellino HEA 120 19,9 daN/m 1,00 m 19,90 daN Per i manufatti immersi in acqua verra utilizzato cemento Pozzolanico
S © @) = 5 ®
§ % g § O @ 8 o Cellino HEA 120 1 9,9 daN/m 1 ’40 m 27’86 daN . Acciaio per ce_njento_armato B450C cgratterizzato da una
O o) ®© § O ACCIAIO tensione caratteristica di snervamento pari a 450 N/mmqg
5 o) © . '
O g o Cellino HEA 120 19,9 daN/m 1,18 m 23,48 daN e Lamellare di abete GL24h
®© 'l LEGNO ¢ Massiccio di abete C24
g Cellino HEA 120 19,9 daN/m 1,60 m 31,84 daN e TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
8 . IN CASO DI DIFFORMITA' CONSULTARE LA DIREZIONE LAVORI
Cellino HEA 120 19,9 daN/m 1,00 m 19,90 daN e TUTTE LE BARRE CORRENTI VANNO PIEGATE ALLESTREMITA' E
Celli HEA 120 19,9 dalN/ 1,40 57 86 daN LA LORO SOVRAPPOSIZIONE DOVRA' ESSERE MINIMO DI 50 @
N , alN/m , m , a
ene ATT.I - -
Cellino HEA 120 19,9 daN/m 0,78 m 15,52 daN — D min 50 @ N
. e NEI MURI VERTICALI DOVRANNO ESSERE DISPOSTI ALMENO 6
Numero 2+2 tirafondi @18 Cellino HEA 120 19,9 daN/m 0,78 m 15,52 daN ELEMENTI DI COLLEGAMENTO PER OGNI MQ. DI PARETE
2+2 Bulloni M18 ] e PREVEDERE PROFILO IN P.V.C. PER OGNI RIPRESA DI GETTO
Barra armatura B450C Classe 8.8 Cellino HEA 120 19,9 daN/m 1,283 m 24,48 daN
o DISPORRE NELLA CAPPA SUPERIORE DEI SOLAI RETE
Flangia di base % % N Flangia di base Massetto cls 015 Cellino HEA 120 19,9 daN/m 1,23 m 24,48 daN N.B.!! ELETTRO SALDATA @ 6/20X20 cm.
360x360x14 ok 360x360x14 -Y, E—
T i A Cellino HEA 120 | 19,9 daN/m 1,00 m 19,90 daN
CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE A CURA DEL DIRETTORE LAVORI
o Massettq cls Cellino HEA 120 19,9 daN/m 1,40m 27,86 daN o IN BASE AL D.M. 14 GENNAIO 2008, CAPITOLO 11.2.5.1, PER LE OPERE IN OGGETTO VANNO EFFETTUATI
0 DUE CONTROLLI DI TIPO A, CIASCUNO DEI QUALI RIFERITI AD UN QUANTITATIVO DI MISCELA OMOGENEA
CALCESTRUZZO | NON MAGGIORE DI 300 MC. OGNI CONTROLLO DI TIPO A E' RAPPRESENTATO DA UN NUMERO DI 3
-0,65 Totale 1362,54 daN PRELIEVI, OGNUNO DEI QUALI ESEGUITI SU UN MASSIMO DI 100 MC.
ok i e - A INOLTRE E' NECESSARIO EFFETTUARE PER OGNI GIORNO DI GETTO UN SINGOLO PRELIEVO.
2 e L P ud S| PRECISA CHE OGNI PRELIEVO DOVRA' ESSERE CORRELATO DA UN VERBALE SOTTOSCRITTO DAL
- DIRETTORE LAVORI, DAL COMMITTENTE E DALL' IMPRESA ESECUTRICE.
Realizzare perforazioni & 24-26 mm e IN BASE AL D.M. 14 GENNAIO 2008, CAPITOLO 11.3.2.10.4 ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI
Posa in opera di barre filettate ACCIAIC PER CONSEGNA DEL MATERIALE, NELL'AMBITO DI CIASCUN LOTTO DI SPEDIZIONE, E' NECESSARIO EFFETUARE
con impiego di legame chimico CEMENTO ARMATO | NUMERO TRE PRELIEVI DI SPEZZONI DELLO STESSO DIAMETRO, MARCHIATI IN MODO DA DIMOSTRARE LA
PROVENIENZA DEL MATERIALE DA UNO STESSO STABILIMENTO.
. RETE e IN BASE AL D.M. 14 GENNAIO 2008, CAPITOLO 11.3.2.11.3 NELL'AMBITO DI CIASCUN LOTTO DI
SEZ|ONE A_A - Scala 1 20 - PAR-“COLARE ELETTROSALDATA | SPEDIZIONE, E' NECESSARIO EFFETTUARE NUMERO TRE PRELIEVI RICAVATI DA TRE DIVERSI PANNELLI.
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5@% Muratura portante
in laterizio semipiena 440 — - . -
£ k : SEZIONE D-D - Scala 1:20 COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
§ gz 4+4 @12 3 k—25—] PROVINCIA DI SONDRIO
= Sup. e Inf. O )
+3’,20 — o o Muratura portante
. . - a in laterizio semipiena
Solaio pieno | Solaio pieno 81 Numero 1+1 E ') o P
Flangia di irrigidimento 0 3+3 012
Tassell @14 per fissare 17,, 86 2% 340 velol Sup.elnf. 350
i | 4
trave alla soletta esistente Doppio profilato ~ Piastra testa colonna 440x210x12 T — O
HEB 220 Numero 4 fori @20 mm fondazione Solaio pieno | &
s 3 Cordolo di saldatura Sp=5 mm
N~
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L Muratura in Staffe @8/20
Flangia di irrigidimento cls armato
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30—
SEZIONE A-A - Scala 1:20 - SEZIONE B-B - Scala 1:20 - SEZIONE C-C - Scala 1:20 -
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2 Muratura portante
S Muratura portante DS, Muratura portante 5% in laterizio semipiena Finanziato
T in laterizio semipiena in laterizio semipiena = dall'Unione europea
g C o) 8 ] 4+4 12 NextGenerationEU
g Sup. e Inf. +3.20 /0 Sup. e Inf. +3.20 y
N g c g Solaio pieno | Solaio pieno Q o , ,
| Solaio pieno | § c | Solaio pieno | { 1 Ottobre 2022 ggiornamento interventi Ing. Ivan Filippini | Ing. lvan Filippini | Ing. Ivan Filippini
= — adeguamento sismico
5 o [ D [ 0 Maggio 2021 Emissione Ing. Ivan Filippini Ing. Ivan Filippini Ing. Ivan Filippini
B ] 8 B S Staffe ©8/20 REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO | APPROVATO
Muratura in Staffe @8/20 T Staffe @8/20
cls armato e BiW, e o8 %‘9 Muratura in PROPRIETA' / COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
uratura i
—\ Muratura in T ols armato [COMMITTENTE = Piazza Municipio n° 1 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO)
cls armato A P. IVA e c.f. 00109690149
la 20 30— Tel. 439 0342 492108 Pec: comune.berbennodivaltellina@pec.regione.lombardia.it
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