PIANTA COPERTURA PIANO RIALZATO - Scala 1:100 -

Superficie soffitto seconda
soletta di copertura pari a 222

mqg

PIANTA COPERTURA FABBRICATO - Scala 1:100 -

Superficie soffitto seconda
soletta di copertura pari a 224 mq

TRAVI E SOLAI

SEZIONE SCHEMATICA - Scala 1:100 -

Controsoffittatura
antisfondellamento

Controsoffittatura
antisfondellamento

Controsoffittatura
antisfondellamento
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SISTEMA DI PREVENZIONE DI SOLAI IN LATEROCEMENTO
CON PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO CON RETE BIASSIALE
IN BASALTO GEO GRID 120
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SEZIONE A - A'
SISTEMA DI PREVENZIONE DI SOLAI IN LATEROCEMENTO

CON PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO CON RETE
BIASSIALE IN BASALTO GEO GRID 120
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SEZIONE B - B'

PREVENZIONE DI SOLAI IN LATEROCEMENTO

CON PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO CON RETE
BIASSIALE IN BASALTO GEO GRID 120
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FASE 1-2 .

VALUTAZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E

INSTALLAZIONE DELLE BARRE STEEL DRYFIX®10
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APPLICAZIONE DEL PRIMO STRATO DI MALTA
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APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RINFORZO E
RASATURA FINALE

o s ®™  FAS| OPERATIVE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO: ASPORTAZIONE COMPLETA DI PITTURA VERIFICA
DELLE CONDIZIONI DELL'INTONACO ESISTENTE E SUCCESSIVO IRRUVIDIMENTO DELLA
SUPERFICIE CON ASPERITA' PARI A 0,5 mm

INSTALLAZIONE DELLE BARRE STEEL DRYFIX 10® ALL'INTERNO DEL FORO PILOTA
MEDIANTE APPOSITO MANDRINO STEEL DRYFIX® 10-12 IN CORRISPONDENZA DELLE
PIGNATTE SINO AD ENTRARE PER 2 - 3 cm NELLA CAPPA COLLABORANTE

APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI PRESIDIO: STESURA DI UNA PRIMA MANO DI GEOCALCE®
MULTIUSO, GARANTENDO SUL SUPPORTO UNA QUANTITA DI MATERIALE SUFFICIENTE
(SPESSORE PRIMO STRATO 3 - 5 mm) PER APPLICARE E INGLOBARE LA RETE DI

RINFORZO

APPLICAZIONE, SULLA MATRICE ANCORA FRESCA, DELLA RETE IN FIBRA DI BASALTO
GEO GRID 120, GARANTENDO IL COMPLETO INGLOBAMENTO DELLA STESSA NELLO
STRATO DI MATRICE. IL RINFORZO DEVE ESSERE APPLICATO IN MANIERA DIFFUSA SU

TUTTA LA SUPERFICIE INTERESSATA. NEI PUNTI DI GIUNZIONE LONGITUDINALE,
SOVRAPPORRE DUE STRATI DI RETE PER ALMENO 20 cm (Ls)

AVVITAMENTO IN TESTA ALLE BARRE ELICOIDALI DEL TASSELO STEEL DRYFIX® 10

RASATURA FINALE PROTETTIVA, REALIZZATA CON GEOCALCE® MULTIUSO, AL FINE DI
INGLOBARE TOTALMENTE IL SISTEMA DI PRESIDIO (SPESSORE COMPLESSIVO PARIA5 -

8 mm)
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| Ancoraggi meccanici perimetrali
realizzati tramite STEEL
DRYFIX® 10 e TASSELLO
STEEL DRYFIX® 10. Per ulteriori
informazioni sulle fasi e le
modalita di montaggio STEEL
DRYFIX® si consiglia di

% consultare TAV 27B.
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