CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Connettore CT CEM Piastra 60x50 mm - aambo @ 14 mm - vite @ 12 mm CLASSE AMBIENTE ES. DISTRUTTURE CHE SITROVANO | i ac | poaiagn | COPRIFERRO
g NELLA CLASSE DI ESPOSIZIONE Min (mm)
Il connettore ad elevate prestazioni meccaniche. , —
XCA Asciutto - Interni di edifici con U.R. molto bassa 0.65 C25/30 20/30
Il connettore &€ composto da una piastra dentata e da un piolo in acciaio 10.9 filettato nella parte inferiore e con testa esagonale nella parte supe- ; =
riore. Grazie alla sua piastra di base, che contrasta la tendenza alla rotazione del piolo, si ottiene una elevata resistenza allo scorrimento. La XC2 Bagnato raramente | - Strutture idrauliche 0.60 C25/30 30/40
. S . . . L . s . C asciutto - Fondazioni e strutture interrate
piastra limita inoltre lo schiacciamento locale del calcestruzzo e, tramite le sue estremita, coinvolge un’ampia superficie di calcestruzzo nel
meccanismp resister)te allo sf_orzp di taglio. Il fissgggio e pompletamente mecganico poiché non sono necessarie resine o additivi chimici; il XC3 Moderatamente _ Interni di edifici con umidita relativa
processo di connessione € quindi veloce, economico e pulito. La testa sporge di 40 mm. . umido moderata/alta 0.55 C28/35 30/40
- . T—T - Strutture esterne protette dal contatto
Descrizione tecnica o1y diretto con la pioggia
Il connettore & composto da: XC4 |Ciclicamente asciutto| - Strutture esterne esposte all'acqua 0.50 C32/40 35/45
A) Un gambo in acciaio temprato 10.9, & 14 mm, testa e bagnato piovana
esagonale 15 mm e finta rondella, corpo filettato di @
12 mm. Copertura XC4
B) Una piastra in acciaio con base rettangolare, \ |
dentata, 60x50 mm di spessore 4 mm. Il connettore a L f XC1 Xc4
piolo e la piastra di base in fase di infissione si uniscono | facciata
grazie alla particolare conformazione che hanno. 9\ \
XC4 <):I
Voce di capitolato: Piolo connettore a vite e piastra
dentata zincati per riprese di getto in calcestruzzo. | |
Elemento composto da un gambo in acciaio temprato PT aperto k- XC3
10.9, @ 14 mm, con rondella e testa esagonale 15 mm,
corpo filettato @ 12 mm avente una sezione tronco PART'CO LARE R' N FO RZO SOLA'O Falda freatica
conica in corrispondenza dell'inizio della parte filettata —_ xez XC2; imp. I
5 s a e ‘ — —_ —_ . —_ - p-
che permette l'inserimento della piastra stabilizzatrice, H —-1 8+4+1 2 —34 cm Scala -1 1 O
con foro centrale di dimensioni 60 x 50 x 4 mm ripiegata NAM
su due lati. ] g‘?tg Zeéiggsa'data Connettore
_ i} ‘ 2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Codice Altezza connettore © T T Jhk . N . / A -
" M M M M ‘ e Classe di resistenza caratteristica C 25/30
A . .
CT CEM 14/040 40 mm - ge \ ‘ / N ~ Getto CALCESTRUZZO PER ¢ Classe di esposizione XC1
-t USRI = ‘ \ - integrativo PILASTRI, SOLAI E MURI e Classe di consistenza S4
Resistenzadel connettoreCTCEM 3 | XN R AR Por | manattmmereiin acgua verr ulizzato oemento Pozzolanico
Resistenz | connettore CT CEM o Y Y Y A G G .
SR 0, GeilERele TS . ! ‘1‘ ,"' ! Striscia di e Acciaio per cemento armato B450C caratterizzato da una
QU0 | | | ‘ ——isolante sopra ACCIAIO tensione caratteristica di snervamento pari a 450 N/mmq
- | ; 3 | alleggerimento -
Carico di rottura Carico di rottura Carico di progetto Carico ammissibile -+ | 1 |4 ./,,‘4: L. e -///4 . Lame_llare d.| abete GL24h
medio P caratteristico P, ELU) R, (RS 8 /_ﬁ_\ NN 1 [ | i i Solaio LEGNO e Massiccio di abete C24
35.7 kN 26.7 kN 214 kN 142 kN 5 , \—;g;t%ﬁ; ?,Jezb 44K esistente « TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
- A // 10 30 10 30 10 IN CASO DI DIFFORMITA' CONSULTARE LA DIREZIONE LAVORI
L & & & & J
) T T T T L e TUTTE LE BARRE CORRENTI VANNO PIEGATE ALLESTREMITA' E
Sono riportati in tabella i valori di riferimento, relativi alle prove realizzate presso il 8 superfiie diotuura cls k 40 ¥ 40 1 LA LORO SOVRAPPOSIZIONE DOVRA' ESSERE MINIMO DI 50 @
Laboratorio di Scienza delle Costruzioni dell'lstituto Universitario di Architettura di " ATT.II
Venezia. Tali prove sono state realizzate seguendo le modalita indicate nell'Eurocodice e N N
4 UNI ENV 1994-1-1. i - D min 50 @ D
| risultati riportati riguardano connettori che collegano una struttura di calcestruzzo Rck 4= 4
30 MPa con una soletta di calcestruzzo Rck 30 MPa. Le geometrie delle due parti _ . ¢ NEI MURI'VERTICALI DOVRANNO ESSERE DISPOSTI ALMENO 6
connesse sono tali che la superficie di rottura del calcestruzzo non sia ridotta a causa Geometria del campione provato ELEMENTI DI COLLEGAMENTO PER OGNI MQ. DI PARETE
di sezioni sottili. CARATTERISTICHE PIOLO e PREVEDERE PROFILO IN P.V.C. PER OGNI RIPRESA DI GETTO
Piolo connettore a vite e piastra dentata zincati per .
. . i DISPORRE NELLA CAPPA SUPERIORE DEI SOLAI RETE
Posa del connettore CT CEM riprese di getto in calcestruzzo. N.B.! ELETTRO SALDATA @ 6/20X20 cm.
Elemento composto da un gambo in acciaio temprato

Nel caso di solaio con caldana individuare i travetti tramite appositi sondaggi. Segnare le posizioni ove fissare i connettori.
- Eseguire delle incisioni sul calcestruzzo con un flessibile: spessore intaglio 4 mm, profondita 5 mm, direzione trasversale alla corpo filettato @12 mm.

direzione del travetto (fig. 1). Codi " "

odice prodotto "CTCEM14/040

- Posizionare nell'intaglio la parte piegata verso il basso della piastra. La freccia presente sulla parte superiore va orientata e IN BASE AL D.M. 14 GENNAIO 2008, CAPITOLO 11.2.5.1, PER LE OPERE IN OGGETTO VANNO EFFETTUATI
verso il centro della campata (fig. 2). DUE CONTROLLI DI TIPO A, CIASCUNO DEI QUALI RIFERITI AD UN QUANTITATIVO DI MISCELA OMOGENEA

NON MAGGIORE DI 300 MC. OGNI CONTROLLO DI TIPO A E' RAPPRESENTATO DA UN NUMERO DI 3

10.9, @14 mm, con rondella e testa esagonale 15mm,

CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE A CURA DEL DIRETTORE LAVORI

- Eseguire un foro con trapano con punta da 11 mm e profondita 75 mm (fig. 3). CALCESTRUZZO PRELIEVI. OGNUNO DEI QUALI ESEGUITI SU UN MASSIMO DI 100 MC.
- Rimuovere la polvere di cemento (fig. 4). CARATTERISTICHE MATERIALI INOLTRE E' NECESSARIO EFFETTUARE PER OGNI GIORNO DI GETTO UN SINGOLO PRELIEVO.
- Inserire la vite nel foro ed avvitarla con avvitatore elettrico ad impulsi dotato di frizione fino a fine corsa. Fare attenzione a Getto Integrativo: prevedere getto integrativo con un calcestruzzo leggero S| PRECISA CHE OGNI PRELIEVO DOVRA' ESSERE CORRELATO DA UN VERBALE SOTTOSCRITTO DAL
non continuare ad avvitare dopo il contatto tra piastra e vite (fig. 5). strutturale premiscelato ad alta resistenza pratico e di facile impiego tipo DIRETTORE LAVORI, DAL COMMITTENTE E DALL' IMPRESA ESECUTRICE.
LECA CLS 1600 Rok 35). IN BASE AL D.M. 14 GENNAIO 2008, CAPITOLO 11.3.2.10.4 ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI
; ; . Q; ° M. , .3.2.10.
Qiﬁ;'\goeftrri:::ﬁg gggen;fs;jgfes‘iE;k&%%ros;og'_: Normal o '\ﬁgﬁ%agf/&m CONSEGNA DEL MATERIALE, NELL'AMBITO DI CIASCUN LOTTO DI SPEDIZIONE, E' NECESSARIO EFFETUARE
NUMERO TRE PRELIEVI DI SPEZZONI DELLO STESSO DIAMETRO, MARCHIATI IN MODO DA DIMOSTRARE LA

PROVENIENZA DEL MATERIALE DA UNO STESSO STABILIMENTO.

RETE .
ELETTROSALDATA

IN BASE AL D.M. 14 GENNAIO 2008, CAPITOLO 11.3.2.11.3 NELL'AMBITO DI CIASCUN LOTTO DI
SPEDIZIONE, E' NECESSARIO EFFETTUARE NUMERO TRE PRELIEVI RICAVATI DA TRE DIVERSI PANNELLI.
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§ 343 G2 PILASTRO SEZIONE | ARMATURA | STAFFE | TIPOLOGIA
3 . Sup- e nf P 1 40 x 40 4016 @8/20 | ESISTENTE PARTICOLARE PILASTRO
P2 40 x 40 4016 @8/20 | ESISTENTE P1-P2-P3 - Scala 1:20 -
Staffe ©8/20 P3 40 x 40 4016 @8/20 | ESISTENTE 4916
P4 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE T |_
k20— 25— P5 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE o 9
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dall'Unione europea
P 7 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE Staffe @8/20 e
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% ?E T X ESISTENTE
g2 - 7 —————— % [ 3 .5k P18 40 x 60 IN PIETRAME ESISTENTE HroLo PARTICOLARI DI COPERTURA DEL PIANO RIALZATO s
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_ ' ' P22 40 x 40 IN PIETRAME ESISTENTE SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
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