NOTA:

Le indicazioni di marche e modello sono da considerarsi a titolo puramente esemplificativo
LAVAGGIO E PROTEZIONE ANTICONGELAMENTO IMPIANTO: L'appaltatore ha facolta di utilizzare, nel rispetto delle caratteristiche tecnico/prestazionali, altri marchi
equivalenti a quelli indicati. Le scelte dovranno essere preventivamente concordate con la D.L..

Tutti gli impionti  prima della messa in esercizio devono essere lavati con decapante
universale Sentinel X300 in ragione di 1 litro ogni 100 litri di ocqua del sistemad. Una
volta volta aggiunto al sistema aprire tutte le valvole e far funzionare gli impianti alla

LEGENDA COMPONENTI /' APPARECCHIATURE massima temperatura per almeno 1 ora e non pill di 24 ore. NOTA:
Svuotare I'impianto e risciacquare fino ad ottenere acqua limpida. Infine riempire Elaborato grafico valido unicamente per gli impianti meccanici.
S B AT T T EETTETR Fimpianto con acqua additivata. Per quanto concemne la progettazione edile, fare riferimento ad elaborati architettonici e D.L. architettonica.
FT B o n 8 Qo AL WAL DI SRUREZA = 05 m s
CALEFFI, CODICE 527435 CAEr, o sososs Per ottenere una protezione del circuito dalle incrostazioni additivare I'acqua con prodotto
ACCUMULD INERZALE GALDO/FREDDD ‘CONTABILIZZATORE DI CALORE PRMARIO PDC permanente Sentinel X100 in ragione di 1 litro ogni 100 litri di acqua del sistema. Per
i :Léamz%&fz 2 ottenere una protezione contro o sviluppo di batteri additivare I'acqua dell'impianto con

H 0T 2100mm, D 800mm_ATTACCHI PRINCIPAL 53"

prodotto Sentinel X700 in ragione di 1 litro ogni 300 litri di acqua del sistema.
(entrambi gli additivi X100 e X700 devono essere aggiunti nellimpianto).

DOPO AVER VERIFICATO CON CURA L'ESATTO CONTENUTO DI ACQUA DELLIMPIANTO,
e U 7. e L AGCIUNGERE GLICOLE PROPILENICO IN PERCENTUALE NON INFERIORE A 25%, E COMUNQUE
SRR Tio/sbs s b OTTENENDO UNA TEMPERATURA DI CONGELAMENTO PARI A —10°C

IL CONTENUTO D ACQUA STIMATO DELL'INTERO IMPIANTO E’ DI CIRCA 1200 LITRI.

DEFANGATORE, ATIACCH! FLANGIAT
CALDAE RAVASIO DFG DN 50

DISIREATORE, ATTAGGHI FLANGIAT DN 65
CALE, CODICE 581082
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ATTIVAZIONE *® ATTIVAZIONE ** ATTIVAZIONE **
ON/OFF NOTA BENE DA PIANO DA PIANO DA PIANO
INSTALLARE POSSIBILMENTE UN SECONDO @ PRIMO @ TERRA
ACCUMULO INERZIALE CON ISOLAMENTO 4@@ 4@@ 4@

DA MONTARE ALL'INTERNO DEL LOCALE,
ESSENDO L’APERTURA DI ACCESSO PARI
A 76 cm
LINEA X LINEA X LINEA X

POMPA DI CALORE ALTA EFFICIENZA ESECUZIONE SILENZIATA M @%_‘ e N e

CONTATTO r CONTATTO % CONTATTO %

RAFFRESCAMENTO RAFFRESCAMENTO RAFFRESCAMENTO
MARCA: TIPO AERMEC O SIMILARE

PIAND SECONDO PIANO PRIMO PIAND TERRA
MODELLO: NRKO330'H'E'J'P2 s/ oo wom Y oer :
ALIMENTAZIONE TRIFASE
DIMENSIONI: frgr AN J
— LARGHEZZA 1100 mm |
— PROFONDITA” 3250 mm
— ALTEZZA 1610 mm
PORTATA ARIA 26000 m3/h GIUNTI g
DOTATO DI ANTIVIBRANTI @
VENTILATORI ASSIALI AD INVERTER @ q o b
DOPPIA POMPA BASSA PREVALENZA
GP4: GRIGLIA DI PROTEZIONE

VT17: SUPPORTI ANTIVIBRANTI M
RIF 57: RIFASATORE DI CORRENTE
POTENZA TERMICA: 60,0 kW (W 40/45C / A—57C) @ o / . o o or-pass i
COP 2,75 (W 40°C/45C / A-5C) O - >< /WE‘RRE‘YA"EEE%«E NS %3 D><] O [T G
POTENZA FRIGORIFERA: 64,5 kW (W 7/12°C / A 35C) @ Lﬁ) o our e
EER: 2,89(W 7/12°C / A 35C) | L
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Comune di Osio Sopra PROGETTO ESECUTIVO
Via Vicolo Mangili, 12 Centrale termica
24040 — Osio Sopra (BG) Edificio Comunale "Casa degli Archi”
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NOTA BENE: PREVEDERE NEI PUNTI ALTI DELL'IMPIANTO SISTEMI DI SFIATO DELL’ARIA TS




