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LEGENDA
S INTERRUTTORE BIPOLARE 0-1
b PRESA BIVALENTE 10/16A CON ALVEOLI PROTETTI
W PRESA UNIVERSALE CON ALVEOLI PROTETTI
MOTORE ASINCRONO MONOFASE
=] PIANTANA H=2mt (FORNITURA A CURA PARTE ARCHITETTONICA)
SRR SN0 occara PG UNERCT CRIBTAL EvO CepintoEet
] N°2 PRESA CEE 2P+ T 167 INTERBLOCCATA APPARECCHIO ILL. DI EMERGENZA CON PITTOGRAMMA

|

N°2 PRESE UNIVERSALI CON ALVEOLI PROTETTI TIPO LINERGY LYRA EVO LV22N10ABRT

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A LED
TIPO LINERGY VIALED EVO MINI BOX VBO3F10ABRT SIMMETRICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A LED
TIPO LINERGY VIALED EVO VEO3N10EBRT ASIMMETRICO

TORRETTA A PAVIMENTO AD INCASSO CONTENENTE:
N°2 PRESE BIVALENTI 10/16A CON ALVEOLI PROTETTI
N°2 PRESE UNIVERSALI CON ALVEOLI PROTETTI

N°4 PRESA TRASMISSIONE DATI

&

TORRETTA A PAVIMENTO AD INCASSO CONTENENTE:
N°6 PRESE BIVALENTI 10/16A CON ALVEOLI PROTETTI
N°6 PRESE UNIVERSALI CON ALVEOLI PROTETTI

N°6 PRESA TRASMISSIONE DATI

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A LED
TIPO LINERGY VIALED EVO VEO3N10EBRT SIMMETRICO

o

PUNTO DI ALIMENTAZIONE BOILER

TORRETTA A PAVIMENTO AD INCASSO CONTENENTE:

N°1 PRESA BIVALENTE10/16A CON ALVEOLI PROTETTI
N°1 PRESA UNIVERSALE CON ALVEOLI PROTETTI SERRATURA ELETTRICA

FARETTO SEGNAPASSO A LED CON CONTROCASSA FAN COIL

TIPO LINEA LIGHT 86097W18 ALCOR-AL-1 9 1L 2W 3000K

FARETTO A LED A PLAFONE

TIPO LINEA LIGHT 83694W60 PORTIK-R 40 60° 12,5W 3000K RIVELATORE OTTICO DI FUMO

FARETTO A LED A PLAFONE RIVELATORE FUMO IN CONTROSOFFITTO

TIPO LINEA LIGHT 81851W60 PORTIK-R 29 60° 6W 3000K CON SPIA DI SEGNALAZIONE

RIVELATORE FUMO IN PAVIMENTO GALLEGGIANTE

FARETTO A LED AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO
CON SPIA DI SEGNALAZIONE

TIPO LINEA LIGHT LORO-R 97920W60 8W CRI 92 3000K

| 6| BB |~

FARETTO A LED AD INCASSO IN CONTROS. DIMMER. DALI/PUSH
TIPO LINEA LIGHT LORO-R 97920W60 8W CRI 92 3000K

PULSANTE SOTTOVETRO ALLARME
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TIPO LINEA LIGHT BATON R 76084W50 9W CRI 92 3000K TARGA OTTICO-ACUSTICA
—_— e
T GAvE s R
e T BRSNS ouon
e BARRA LED LINEARE DA INCASSO DALI PUSH FOTOCELLULA

TIPO LINEA LIGHT 65446W ROLLIP35-MC 3 40W L2000 CRI 90 3000K

5006 mm _UGR BARRA LED LINEARE DA INCASSO DALI PUSH UGR<19

TIPO LINEA LIGHT 65447W ROLLIP35-MC 4 60W L3000 CRI 90 3000K PRESA TRASMISSIONE DATI

|

L 2004 mm - UGR BARRA LED LINEARE DA INCASSO DALI PUSH UGR<19

_ TIPO LINEA LIGHT 65446W ROLLIP35-MC 3 40W L2000 CRI 90 3000K SEGNALAZIONE OTTICO-ACUSTICA ALLARME DISABILI

LED LINEARE DA INCASSO NEL PARAPETTO

s S50y INEA LIGHT 80398 RUBBER 3D 10W/metro 3000K PULSANTE DI TACITAZIONE

PIANTANA CON BINARIO ELETTRIFICATO PER N.3 FARETTI TIPO
LINEA LIGHT POUND 81753W60 DALI/PUSH 38W CRI 92 CON
INTEGRATE PRESA BIVALENTE E UNIVERSALE (VEDI TAV. ES_01.A)

PULSANTE A TIRANTE

PIANTANA CON BINARIO ELETTRIFICATO PER N.3 FARETTI TIPO LAMPEGGIANTE

@ LINEA LIGHT POUND 81753W60 DALI/PUSH 38W CRI
CON INTEGRATO APP. ILLUM. DI EMER. A LED TIPO
LINERGY CRISTAL EVO CE24N10EGRT (VEDI TAV. ES_01.B)

POZZETTO ISPEZIONABILE
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APPARECCHIO ILLUMINANTE A PARETE A LED
=]
B TIPO LINEA LIGHT BOX APPLIQUE L600 LED 28W COLLETTORE DI TERRA

CORDA NUDA DI RAME SEZ. 35mmgq

®:: MINI PROIETTORE DA ESTERNO PER ILLUMINAZIONE PIANTA
TIPO LINEA LIGHT PERISKOP 1LED IP66 8W CON ALIM. INTEGRATO

|x PUNTO LUCE A PARETE Q MONTANTE SALITA CAVI
d INTERRUTTORE ACCENSIONE LUCI Ij QUADRO ELETTRICO
}f DEVIATORE ACCENSIONE LUCI @ CONTATORE ENERGIA
@ PULSANTE ACCENSIONE LUCI RACK DATI
W RIVELATORE IR ACCENSIONE LUCE PULSANTE DI SGANCIO
10 10*
9 9*
8 8*
7 7*
26 6*
5 5 5*
o 4 4*
>(3 3*
2 2*
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