
± 0.00
- 0.10 - 0.10

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

membrana impermeabilizzante liquida - tipo MAPEI - Acquaflex Roof

elemento corrente in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere epossidica previa
sabbiatura del supporto, "U" mm 40 x 40, sp. 3 mm, saldata alla lamiera del parapetto

elemento corrente in ferro in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere epossidica
previa sabbiatura del supporto "T" sp. 5-10 mm fissato alle murature in cls

sottofondo in calcestruzzo armato con rete
telo in polipropilene

parapetto in lamiera in ferro con finitura realizzata
con verniciatura a polvere epossidica previa
sabbiatura del supporto (sp. 8 mm)

lamiera in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere
epossidica previa sabbiatura del supporto, utilizzata come cassero a
perdere per alzata gradino, sp. 5 mm h. 170 mm
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caditoia a fessura a L con elemento di ispezione tipo ACO SlotTop

sottofondo in calcestruzzo armato con rete

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

telo in polipropilene

membrana impermeabilizzante liquida - tipo MAPEI - Mapelastic - Smart

parapetto in lamiera in ferro con finitura
realizzata con verniciatura a polvere epossidica
previa sabbiatura del supporto (sp. 8 mm)

solaio in calcestruzzo armato

sottofondo in calcestruzzo armato con rete con pendenza

scala in calcestruzzo armato
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. strutturale)

lamiera in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere epossidica previa sabbiatura del
supporto utilizzata come cassero a perdere per alzata gradino, sp. 5 mm h. 170 mm

muratura in calcestruzzo a vista

fondazioni
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. strutturale)

magrone
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. strutturale)

( fondo in terra costipato e spianato)

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

- giunto in alluminio sp. 2 mm h. 20 mm (su pav.
architettonico effetto "ghiaia a vista)
- giunto realizzato tramite taglio con discosp. 2
mm h. 40 mm (su sottofondo in calcestruzzo)
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elemento corrente in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere epossidica
previa sabbiatura del supporto, "U" mm 40 x 40, sp. 3 mm saldata alla lamiera del parapetto

elemento corrente in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere epossidica
previa sabbiatura del supporto "T" sp. 5-10 mm fissato alle murature in cls
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caditoia a fessura a L con elemento di
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giunto

gi
un

to

gi
un

to

caditoia a fessura a L con elemento di
ispezione tipo ACO SlotTop

ca
di

to
ia

 a
 fe

ss
ur

a 
a 

L 
co

n 
el

em
en

to
 d

i
is

pe
zi

on
e 

tip
o 

AC
O

 S
lo

tT
op

-0
.2

-0
.2

-0
.5

-0
.5

±0
.0

0

so
tto

fon
do

 in
 ca

lce
str

uz
zo

 ar
mato

 co
n r

ete

tel
o i

n p
oli

pro
pil

en
e

arc
hit

ett
on

ico
 ef

fet
to 

"gh
iai

a a
 vi

sta
" ti

po
 LE

VOFLO
OR - p

rod
. C

HYSO

L

L

M

M

N
N

O

O

PP

2,7 50

T_09

data:
16.06.2023

PROTOCOLLO

P.22.03

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Provincia di Bergamo

aggiornamenti:

tavola:

Committente:

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Piazza Giovanni XXIII, 24050 - Cividate al Piano (BG)
Ufficio Tecnico
Responsabile ARCH. ROBERTO ZAMPOLERI

Progetto architettonico:

STUDIO ANDREA PREVITALI ARCHITETTO
ARCH. ANDREA A. PREVITALI
Collaboratori: arch. Ilaria Bassani - arch. Alex Beretta

via Roma , 38 -  24 064  Grumello del Monte (BG)
TEL. 339.3047989
e-mail: arch.previtali@gmail.com

Progettazione specialistica:
Progetto strutturale:
STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE E IDRAULICA ZANCHI
ING. GIOVANNI ZANCHI
Via  Europa 42 - 24022 Alzano Lombardo (BG)
t.: 035.453674 - 338.5935031 - e-mail: studiozanchi@tiscali.it

Progetto meccanico:
PER. IND. PIERANGELO RIVA
via Michelangelo Merisi, 14 - 24050 Spirano (BG)
t.: 3351008738 - e-mail: pierangelo.riva@libero.it

Progetto elettrico:
ING. LUCA MASTROGIACOMO
via  Miranghetta, 1 - 24046 - Osio Sotto (BG)
t:. 035881916 - e-mail: tecnico@studiomastrogiacomo.it

Progetto acustico:
PROFESSIONISTI SRL - ARCH. MASSIMO MASSETTI
via S.S. Trinità, 12 - 25032 - Chiari (BS)
t.:. 0302381687 - e-mail: amministrazione@professionisti.eu.com

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
ARCH. ANDREA COLLEONI
via Campi Spini, 41 - 24127 - Bergamo
t.:. 3389620550 - e-mail: arch.andreacolleoni@gmail.com

Consulenze:
Interventi di restauro:
RESTAURI MARCO VIROTTA
via  Sant'Alessandro, 34 - 24122 - Bergamo
t.: 3496148165 - e-mail: marco.virotta@feaci.it

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI
CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

PROGETTO ESECUTIVO

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI
ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA
RISCONTRATA.
IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.
LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE.
IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E
STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.

SCALA

1:20 - 1:5

SCALA ESTERNA

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO
membrana impermeabilizzante liquida - tipo MAPEI - Acquaflex Roof

sottofondo in calcestruzzo armato con rete
telo in polipropilene

parapetto il lamiera di ferro piena con finitura realizzata con verniciatura a
polvere epossidica previa sabbiatura del supporto (sp. 8 mm)

elemento corrente in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere epossidica previa
sabbiatura del supporto, "U" mm 40 x 40, sp. 3 mm saldata alla lamiera del parapetto

spessori puntuali

elemento corrente in ferro a "T" con finitura realizzata con verniciatura a polvere
epossidica previa sabbiatura del supporto , fissato alle murature in cls e costituito da n.

2 piatti saldati tra di loro con le seguenti dimensioni:
- piatto orizzontale dim. mm 100 sp. mm 5

- piatto verticale dim. mm 150 sp. mm 10
fissaggio alla muratura in cls delle scale, vite ø14/30, passo 3 viti al metro

(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. Strutturale)
fissaggio del parapetto alla struttura in c.a. attraverso tassello chimico con brugola a testa

svasata e distanziatore, vite ø14/30, passo 3 viti al metro
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. Strutturale)

muratura in cls a vista

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

caditoia a fessura a L con elemento di ispezione tipo ACO SlotTop

lamiera in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere epossidica previa sabbiatura
del supporto, utilizzata come cassero a perdere per alzata gradino, sp. 5 mm h. 170 mm

telo in polipropilene

sottofondo in calcestruzzo armato con rete

scala in calcestruzzo armato
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. strutturale)

parapetto il lamiera di ferro piena con finitura realizzata con verniciatura a polvere epossidica
previa sabbiatura del supporto (sp. 8 mm)

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

lamiera di ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere epossidica previa sabbiatura
del supporto utilizzata come cassero a perdere per alzata gradino, sp. 5 mm h. 170 mm

scala in calcestruzzo armato
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. strutturale)
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L L

-0.13

±0.00

-0.16

-0.04

-0.04
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-0.04

-0.02
-0.02

-0.02

-0.05

caditoia a fessura a L con elemento di ispezione tipo ACO SlotTop

caditoia a fessura a L con elemento di ispezione tipo ACO SlotTop

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

caditoia a fessura a L con elemento di ispezione tipo ACO SlotTop

 elemento di ispezione tipo ACO SlotTop

 parapetto il lamiera di ferro piena con finitura realizzata con verniciatura
a polvere epossidica previa sabbiatura del supporto (sp. 8 mm)

 muratura sottostante in cls

PIANTA SCALA - 1:20 SEZIONE L-L - 1:20 SEZIONE M-M - 1:20KEYPLAN - 1:50

- 0.10

- 0.16

pareti in cls scale

pareti in cls scale

fissaggio alla muratura in cls delle scale, vite ø14/30, passo 3 viti al metro
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. Strutturale)

pareti in cls scale

giunto in alluminio sp. 2 mm h. 20 mm

giunto realizzato sul sottofondo in calcestruzzo
tramite taglio con disco

dim. sp. 2 mm h. 40 mm
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