FINESTRA DOPPIO BATTENTE - F12

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Serramento in legno di Pino Lamellare “Finger Joint’- sp.68x70 - laccato RAL colore 3004, ferramenta antieffrazione tipo
MAICO ultimatic colore argento, sistema in aria 12 interasse 13 cremonese, cerniere regolabili tipo Zenit doppio gambo
con coperture colore grafite, gocciolatoio in legno, vetrocamera 4+4 acustico / 15 gas argon W.E. / 3+3 basso emissivo,
sagoma modanata barocco completi di un traverso alla lombarda, coprifili laccati, guarnizioni di tenuta e maniglia interna
tipo Colombo - modello AMA - colore “grafite mat”.
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~ . P <! < N I I - — ' DAV . N N . .
/0 /ﬁ/ % I FRTT VCTCTORZ STV VT TN VTR /AT BACTAREZ S VECTRRZ ST VTR TR VTV TR W/ TR AR ARG/ TR VETARRZ T VAT TR AT TR AT I I Meccanismo per aperture DK per anta ribalta
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A % - 01. Oscurante ad incasso modello tipo Fly 50 ad apertura verticale a catena, colore telaio RAL 9005 - tenda filtrante in
I I I t j I I I tessuto tipo RESSTENDE - mod. SUNSCREEN - SATINE - cod. 30027,
| —m é | ’ o ’ ’ ’ ’ ’ 02. Profilo per falso telaio in legno e alluminio;
% —J 03. Coprifilo in legno di Pino Lamellare - laccato RAL colore 3004;
| | | | | | | | 04. Lastra in gessofibra tipo "FERMACELL" o similare - spessore 18 mm + 2 mm di finitura;
- - - - - - 05. Traverso alla lombarda con sagoma modanata barocco;
; I I I I I I 06. Nuovo davanzale in pietra di Sarnico o pietra Serena - spessore 95 mm,;
| | 07. Telaio per oscurante ad incasso;
- - | | | | | | 08. Maniglia interna tipo "COLOMBO" modello AMA colore "grafite mat".
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