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membrana impermeabilizzante liquida - tipo MAPEI - Mapelastic - Smart

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

sottofondo in calcestruzzo armato con rete

telo in polipropilene
cordolo in c.a. per fissaggio parapetto in lamiera
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. strutturale)

caditoia a fessura a L con elemento di ispezione tipo ACO SlotTop

plinto di fondazione per predisposizione per tende solari
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. strutturale)

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

sottofondo in calcestruzzo armato con rete

telo in polipropilene

plinto di fondazione per predisposizione per tende solari
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. strutturale)

erba

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

riempimento in malta strutturale tipo EMACO

riempimento in ghiaia

( fondo in terra costipato e spianato)

magrone
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( fondo in terra costipato e spianato)

tende a vela e relativi supporti e fissaggi esclusi dall'appalto

cordolo fissaggio parapetto
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- 0.02 - 0.04 ± 0.00

membrana impermeabilizzante liquida - tipo
MAPEI - Mapelastic - Smart

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

sottofondo in calcestruzzo armato con rete

telo in polipropilene

giunto in lamiera realizzato con profilo a L sp. 5 mm dim. 50x50 mm

tende a vela e relativi supporti e fissaggi esclusi dall'appalto
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caditoia a fessura a L con elemento di ispezione tipo ACO SlotTop

plinto di fondazione per predisposizione per tende solari
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. strutturale)

erba

riempimento in malta strutturale tipo EMACO

riempimento in ghiaia

magrone

membrana impermeabilizzante liquida - tipo MAPEI - Mapelastic - Smart

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

sottofondo in calcestruzzo armato con rete

telo in polipropilene

( fondo in terra costipato e spianato) ( fondo in terra costipato e spianato)

parapetto in lamiera in ferro con finitura realizzata con verniciatura
a polvere epossidica previa sabbiatura del supporto (sp. 8 mm)

caditoia a fessura a L con elemento di ispezione tipo ACO SlotTop

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

sottofondo in calcestruzzo armato con rete

telo in polipropilene

pav. architettonico effetto "ghiaia a vista" tipo LEVOFLOOR - prod. CHYSO

sottofondo in calcestruzzo armato senza rete
cordolo in lamiera in ferro con finitura realizzata con verniciatura
a polvere epossidica previa sabbiatura del supporto (sp. 5 mm)

riempimento in ghiaia

plinto di fondazione per predisposizione per tende solari
(verifica delle caratteristiche a carico della D.L. strutturale)

cordolo in lamiera in ferro con finitura realizzata con verniciatura
a polvere epossidica previa sabbiatura del supporto (sp. 5 mm)
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