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RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI
CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

PROGETTO ESECUTIVO

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI
ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA
RISCONTRATA.
IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.
LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE.
IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E
STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.

SCALA

1:100

CORPI ILLUMINANTI A DISEGNO
PIANTANA DI ILLUMINAZIONE
TIPO A (CON PRESE DI SERVIZIO)

SEZIONE E PROSPETTI
Scala 1:10

vano di alloggiamento trasformatori e cavidotti

scatola di derivazione a pavimento
in acciaio brunito RAL 9005

dim. 210 x 210 x 100 mm

scatola da incasso a 3 moduli
tipo "Vimar"

cod. V71703

binario elettrificato
prod. "Linea Light" tipo Pound_T

cod. 83340
finitura nera

testata di alimentazione
power supply - prod. "Linea Light" tipo Pound_T

dim. 31 x 95 mm

apparecchio illuminante su piantana
proiettore prod. "Linea Light" tipo Pound_T

cod. 81638W60
finitura nera

n. 1 presa universale con alveoli protetti
n. 1 presa bivalente 10/16A con alveoli protetti

asola per passaggio tubi corrugati

apparecchio illuminante su piantana
proiettore prod. "Linea Light" tipo Pound_T

cod. 81638W60
finitura nera

apparecchio illuminante su piantana
proiettore prod. "Linea Light" tipo Pound_T

cod. 81638W60
finitura nera

SEZIONE 5

SEZIONE 4

SEZIONE 3

SEZIONE 2

SEZIONE 1

profilo a "L" in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 100 x 40 mm - sp. 3 mm

fazzoletto in acciaio brunito saldato
RAL 9005
dim. 200 x 40 mm - sp. 3 mm

vite a testa svasata per fissaggio piastra di
base alla scatola di derivazione
finitura nera
M8

piastra di base a filo pavimento in acciaio
brunito
RAL 9005
dim. 210 x 210 mm - sp. 100 mm

asola per passaggio tubi corrugati

vite a testa svasata per fissaggio
finitura nera
M5

vite a testa svasata per fissaggio piastra di
base alla scatola di derivazione
finitura nera
M8

tubi corrugati per alimentazione binario e
prese elettriche
Ø 25 mm cad.

asola per passaggio tubi corrugati

VANO DI ALLOGGIAMENTO
TRASFORMATORI E CAVIDOTTI:
- profilo a "U" in acciaio brunito saldato alla
piastra di base - RAL 9005
dim. 100 x 200 x 100 mm - sp. 4 mm
- piegato a "U" di chiusura in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 85 x 190 x 85 mm - sp. 3 mm

PIANTANA:
- profilo a "U" in acciaio brunito saldato alla
piastra di base ed al profilo a "U" - RAL 9005
dim. 45 x 45 x 45 mm - sp. 4 mm
- profilo a "U" di chiusura in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 30 x 35 x 30 mm - sp. 3 mm

vite a testa svasata per fissaggio
finitura nera
M5

tubi corrugati per alimentazione binario e
prese elettriche
Ø 25 mm cad.

scatola da incasso a 3 moduli
tipo "Vimar"
cod. V71703

piatto di chiusura in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 100 x 200 mm - sp. 4 mm

binario elettrificato
prod. "Linea Light" tipo Pound_T
cod. 83340
finitura nera

PIANTANA:
profilo a "U" in acciaio brunito saldato alla
piastra di base ed al profilo a "U"
RAL 9005
dim. 45 x 45 x 45 mm - sp. 4 mm

piatto di chiusura in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 45 x 45 mm - sp. 4 mm

apparecchio illuminante su piantana
proiettore prod. "Linea Light" tipo Pound_T
cod. 81638W60
finitura nera

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Scala 1:2

profilo a "L" in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 100 x 40 mm - sp. 3 mm

fazzoletto in acciaio brunito saldato
RAL 9005
dim. 200 x 40 mm - sp. 3 mm

vite a testa svasata per fissaggio piastra di
base alla scatola di derivazione
finitura nera
M8

piastra di base a filo pavimento in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 210 x 210 mm - sp. 100 mm

asola per passaggio tubi corrugati

massetto porta impianti

pavimentazione in calcestruzzo levigato

scatola di derivazione in acciaio brunito
RAL 9005

dim. 210 x 210 x 100 mm

posizione per trasformatore

profilo a "U" in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 45 x 45 x 45 mm - sp. 4 mm

scatola da incasso a 3 moduli
tipo "Vimar"
cod. V71703

piegato a "U" in acciaio brunito
RAL 9005

dim. 85 x 190 x 85 mm - sp. 3 mm

n. 1 presa universale con alveoli protetti
n. 1 presa bivalente 10/16A con alveoli protetti

placca rettangolare
prod. "Bticino" tipo Axolute Air

colore antracite (placca e frutti)

profilo a "U" in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 45 x 45 x 45 mm - sp. 4 mm

piatto di chiusura in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 100 x 200 mm - sp. 4 mm

foro filettato
M8

vite a testa svasata per fissaggio
finitura nera
M8

PIANTANA:
- profilo a "U" in acciaio brunito saldato alla
piastra di base ed al profilo a "U" - RAL 9005
dim. 45 x 45 x 45 mm - sp. 4 mm
- profilo a "U" di chiusura in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 30 x 35 x 30 mm - sp. 3 mm

VANO DI ALLOGGIAMENTO
TRASFORMATORI E CAVIDOTTI:
- profilo a "U" in acciaio brunito saldato alla
piastra di base - RAL 9005
dim. 100 x 200 x 100 mm - sp. 4 mm
- piegato a "U" di chiusura in acciaio brunito
RAL 9005
dim. 85 x 190 x 85 mm - sp. 3 mm

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI SI VEDANO LE TAVOLE DI PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO.
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