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o o © lamiera in ferro verniciato a polvere epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004,
o @é sp. 1 mm, saldata alla struttura del casteletto (porzione non removibile).
‘ ‘ 196 215 ‘
© ‘ ‘ 9 < i rivestimento in pannelli MDF sp. 14 mm e lamiera in ferro verniciato a polvere
D © © © epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004, sp. 1 mm (pannello removibile).
0 0 0 . -
o o S struttura metallica castelletto composta da tubolari dim, 100x50 mm sp 5 mm
' (verifica a carico della D.L. Strutturale)
pc 105 105
98 215
rivestimento in pannelli MDF sp. 14 mm e lamiera in ferro verniciato a polvere
epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004, sp. 1 mm (pannello removibile).
1B 3 3
rivestimento in pannelli MDF sp. 14 mm e lamiera in ferro verniciato a polvere
epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004, sp. 1 mm (pannello removibile).
ganci da incastro keku
| + 3.26
© - © © lamiera in ferro verniciato a polvere epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004,
E sp. 1 mm, saldata alla struttura del casteletto (porzione non removibile).
@ﬁ 0,5
© © . — ©
Yo Yo Yo
196 215
] © © © lamiera in ferro verniciato a polvere epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004,
o sp. 1 mm, saldata alla struttura del casteletto (porzione non removibile).
05 05 0 05 rivestimento in pannelli MDF sp. 14 mm e lamiera in ferro verniciato a polvere
- o = +—= 3 = - +—= epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004, sp. 1 mm (pannello removibile).
© © © ©
0 ) 0 0 0 . .
E@ struttura metallica castelletto composta da tubolari dim, 100x50 mm sp 5 mm
@QT N (verifica a carico della D.L. Strutturale)
e 98 98 48 N 80 74
S rivestimento in pannelli MDF sp. 14 mm e lamiera in ferro verniciato a polvere
. epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004, sp. 1 mm (pannello removibile).
1k 3 Jos o5 3 05 o NEX:
-~ ~| B -— b o k.
& 7 rivestimento in pannelli MDF sp. 14 mm e lamiera in ferro verniciato a polvere
epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004, sp. 1 mm (pannello removibile).
‘ ‘ % ‘ ganci da incastro keku
E i O . OO i O . OO / lamiera in ferro verniciato a polvere epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004,
o — S/ sp. 1 mm, saldata alla struttura del casteletto (porzione non removibile).
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‘ struttura metallica castelletto composta da tubolari dim, 100x100 mm sp 5 mm
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(verifica a carico della D.L. Strutturale)
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I

rivestimento in pannelli MDF sp. 14 mm e lamiera in ferro verniciato a polvere
‘ epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004, sp. 1 mm (porzione rimovibile).

|

i lamiera in ferro verniciato a polvere epossidica previa sabbiatura, colore ral 3004,
sp. 1 mm saldato alla struttura metallica sottostante (porzione non rimovibile).

profilo metallico 30x20 mm sp. 3 mm, saldato alla struttura del castelletto

struttura metallica castelletto composta da tubolari dim, 100x100 mm sp 5 mm
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- VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA METALLICA DEL CASTELLETTO A CARICO DELLA
D.L. STRUTTURALE.

- IL PROGETTO PREVEDE IL RIVESTIMENTO DEL CASTELLETTO DELL'ASCENSORE MEDIANTE PANNELLI DI
MEDIUM DENSITY FIBERBOARD (MDF) SP. 14 MM, RIVESTITI A LORO VOLTA CON LAMIERA IN FERRO
VERNICIATO A POLVERE EPOSSIDICA PREVIA SABBIATURA, COLORE RAL 3004, SP. 1 MM.

- A SECONDA DELLE ESIGENZE DI FISSAGGIO E' STATO PREVISTO L'UTILIZZO DI PROFILI TUBOLARI DIM.
30x20 MM SP. 3 MM, SALDATI ALLA STRUTTURA PORTANTE DEL CASTELLETTO.

- TUTTI | PANNELLI DI RIVESTIMENTO DEVONO ESSERE FISSATI ALLA STRUTTURA METALLICA DEL
CASTELLETTO E Al TUBOLARI AGGIUNTIVI, MEDIANTE GANCI DA INCASTRO "KEKU", COME INDICATO NEI
DISEGNI.

- L'INTERO RIVESTIMENTO E' REMOVIBILE, PER GARANTIRE, IN CASO DI NECESSITA', LA SOSTITUZIONE DI UN
SINGOLO PANNELLO O DI UNA PORZIONE DI ESSI O EVENTUALI MANUTENZIONI.

- PREVEDERE UNA FUGA DI 5§ MM TRA UN PANNELLO DI MDF E L'ALTRO (COME INDICATO NEI DISEGNI QUI A
FIANCO)

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI
ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA
RISCONTRATA.

IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENT!I INDICATI.

LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE.

IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E
STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Provincia di Bergamo

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI
CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).
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