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o] Pluviale esistente
-1.00 Chiusino da riempimento tipo porta pavimento tipo "BALDASSAR"
. Chiusino King H 50 o similare - dim. 300x300 mm
e Chiusino di ispezione per caditoia a fessura a L tipo "ACO" SlotTop
VIA XXV APRILE o similare
Chiusino da riempimento tipo grigliato "porta sasso" tipo
"BALDASSAR" Chiusino Mark H 50 o similare - dim. 330x330 mm
= == == == = (Collettore principale
————————— Collettori secondari
0O | Grigliato anti tacco tipo "BALDASSAR" Elegant H 30 o similare -

: im. 201x1010 mm
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| o Caditoia esistente
z BLLEGAMENTO ALLO l
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@ 280 ) VIAPUBBLICA . I OBBLIGO DI VERIFICA DELL'ATTUALE POSIZIONE DELL'INNESTO ALLA FOGNATURA COMUNALE (VIA
<>: a ' /’ _L VAVASSORI / VIA XXV APRILE) IN USO ALLA CADITOIA ESISTENTE AL CENTRO DEL CORTILE PER LA
> 260 = po=Eo = N = VALUTAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE ALLO SCHEMA DI RACCOLTA IPOTIZZATO.
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BAR OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI
(36.35 mq - H 2.70 m) ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.
' ' OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA
o 000 RISCONTRATA.

IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.

LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE.
—————————————— IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E
STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.
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r————————~"—r"~"~""">""~>"">"">"">""~""~>"~>"">""~""~"~"~"~"~"~"F7" —~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"¥~"¥~"©"©"©”" /” " /"©=¥" /" T, T, T T T T T T T T T T TTT— Provincia di Bergamo

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI
CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).
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