
INTERNO

ESTERNO

PAVIMENTAZIONE INTERNA EFFETTO GHIAIA A VISTA LEVIGATA
TIPO "LEVOCELL" O SIMILARE
spessore mm 50

ANTICALPESTIO: STRATO ACUSTICO RESILIENTE ELASTODINAMICO
A BASSO SPESSORE DESOLARIZZANTE E ARMANTE
TIPO "ISOLMANT" ISOLTILE CLASSIC O SIMILARE
spessore mm 2

MASSETTO PORTA IMPIANTI
spessore mm 100

MAGRONE
spessore mm 50

VESPAIO IN VETRO CELLULARE TIPO "FOAMGLASS" BOARD T4+
O SIMILARE
spessore mm 80

ANTICALPESTIO: STRATO RESILIENTE IN POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO A CELLE CHIUSE CON TESSUTO
FIBRORINFORZATO TIPO "ISOLMANT" SPECIAL PLUS O SIMILARE
spessore mm 5

POLIETILENE
spessore mm 2

INTERNO

ESTERNO

PAVIMENTAZIONE INTERNA EFFETTO GHIAIA A VISTA LEVIGATA
TIPO "LEVOCELL" O SIMILARE
spessore mm 50

ANTICALPESTIO: STRATO ACUSTICO RESILIENTE ELASTODINAMICO
A BASSO SPESSORE DESOLARIZZANTE E ARMANTE
TIPO "ISOLMANT" ISOLTILE CLASSIC O SIMILARE
spessore mm 2

MASSETTO AUTOLIVELLANTE TIPO "LECA" ULTRASLIM O SIMILARE
spessore mm 11

ANTICALPESTIO: STRATO RESILIENTE IN POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO A CELLE CHIUSE CON TESSUTO
FIBRORINFORZATO TIPO "ISOLMANT" SPECIAL PLUS O SIMILARE
spessore mm 5

POLIETILENE
spessore mm 2

SOTTOFONDO ALLEGGERITO
spessore variabile

VOLTA A CROCIERA ESISTENTE

LOTTO 1

ASSITO
spessore mm 30

TRAVETTO IN LEGNO
dim. mm 200 x 140 / 600

RETE ELETTROSALDATA
Ø8 mm 20x20

MASSETTO PORTA IMPIANTI
spessore mm 100

RIVESTIMENTO A SOFFITTO TIPO "FANTONI" ACOUSTIC
PANELLING - MYFLAG O SIMILARE
dim. mm da verificare - NON INCLUSO NEL PRIMO LOTTO

INTERNO

INTERNO

PAVIMENTAZIONE INTERNA EFFETTO GHIAIA A VISTA LEVIGATA
TIPO "LEVOCELL" O SIMILARE
spessore mm 50

GETTO COLLABORANTE IN CLS
spessore mm 50

ANTICALPESTIO: STRATO ACUSTICO RESILIENTE ELASTODINAMICO
A BASSO SPESSORE DESOLARIZZANTE E ARMANTE
TIPO "ISOLMANT" ISOLTILE CLASSIC O SIMILARE
spessore mm 2

LOTTO 1

LOTTO 1

ANTICALPESTIO: STRATO RESILIENTE IN POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO A CELLE CHIUSE CON TESSUTO
FIBRORINFORZATO TIPO "ISOLMANT" SPECIAL PLUS O SIMILARE
spessore mm 5

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO
spessore mm 12,5

ASSITO
spessore mm 30

TRAVETTO IN LEGNO
dim. mm 200 x 140 / 600

RETE ELETTROSALDATA
Ø8 mm 20x20

CONTROSOFFITTO IN LASTRE IN CEMENTO RINFORZATO
TIPO "KNAUF" AQUAPANEL OUTDOOR O SIMILARE
spessore mm 12,5

MASSETTO PORTA IMPIANTI
spessore mm 100 INTERNO

ESTERNO

PAVIMENTAZIONE INTERNA EFFETTO GHIAIA A VISTA LEVIGATA
TIPO "LEVOCELL" O SIMILARE
spessore mm 50

GETTO COLLABORANTE IN CLS
spessore mm 50

ANTICALPESTIO: STRATO ACUSTICO RESILIENTE ELASTODINAMICO
A BASSO SPESSORE DESOLARIZZANTE E ARMANTE
TIPO "ISOLMANT" ISOLTILE CLASSIC O SIMILARE
spessore mm 2

LOTTO 1

LOTTO 1

ANTICALPESTIO: STRATO RESILIENTE IN POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO A CELLE CHIUSE CON TESSUTO
FIBRORINFORZATO TIPO "ISOLMANT" SPECIAL PLUS O SIMILARE
spessore mm 5

PANNELLO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA TIPO "ROCKWOOL"
CEILINGROCK TOP O SIMILARE
spessore mm 100

SOLAIO IN C.A.
spessore mm 200

RETE ELETTROSALDATA
Ø12 mm 20x20

INTERNO

INTERNO

MASSETTO PORTA IMPIANTI
spessore mm 100

PAVIMENTAZIONE INTERNA EFFETTO GHIAIA A VISTA LEVIGATA
TIPO "LEVOCELL" O SIMILARE
spessore mm 50

ANTICALPESTIO: STRATO ACUSTICO RESILIENTE ELASTODINAMICO
A BASSO SPESSORE DESOLARIZZANTE E ARMANTE
TIPO "ISOLMANT" ISOLTILE CLASSIC O SIMILARE
spessore mm 2

ANTICALPESTIO: STRATO RESILIENTE IN POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO A CELLE CHIUSE CON TESSUTO
FIBRORINFORZATO TIPO "ISOLMANT" SPECIAL PLUS O SIMILARE
spessore mm 5

LOTTO 1

LOTTO 1

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO
spessore mm 12,5 VOLTA A CROCIERA ESISTENTE

SOTTOFONDO ALLEGGERITO
spessore variabile mm 340 - 0

MASSETTO PORTA IMPIANTI
spessore mm 100

PAVIMENTAZIONE INTERNA EFFETTO GHIAIA A VISTA LEVIGATA
TIPO "LEVOCELL" O SIMILARE
spessore mm 50

ANTICALPESTIO: STRATO ACUSTICO RESILIENTE ELASTODINAMICO
A BASSO SPESSORE DESOLARIZZANTE E ARMANTE
TIPO "ISOLMANT" ISOLTILE CLASSIC O SIMILARE
spessore mm 2

ANTICALPESTIO: STRATO RESILIENTE IN POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO A CELLE CHIUSE CON TESSUTO
FIBRORINFORZATO TIPO "ISOLMANT" SPECIAL PLUS O SIMILARE
spessore mm 5

LOTTO 1

INTERNO

INTERNO

SOLAIO ESISTENTE IN LATERO CEMENTO
spessore mm 200

MASSETTO PORTA IMPIANTI
spessore mm 86

PAVIMENTAZIONE INTERNA EFFETTO GHIAIA A VISTA LEVIGATA
TIPO "LEVOCELL" O SIMILARE
spessore mm 50

ANTICALPESTIO: STRATO ACUSTICO RESILIENTE ELASTODINAMICO
A BASSO SPESSORE DESOLARIZZANTE E ARMANTE
TIPO "ISOLMANT" ISOLTILE CLASSIC O SIMILARE
spessore mm 2

ANTICALPESTIO: STRATO RESILIENTE IN POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO A CELLE CHIUSE CON TESSUTO
FIBRORINFORZATO TIPO "ISOLMANT" SPECIAL PLUS O SIMILARE
spessore mm 5

INTERNO

INTERNO

LOTTO 1

LOTTO 1

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO
spessore mm 12,5

MASSETTO PORTA IMPIANTI
spessore mm 86

PAVIMENTAZIONE INTERNA EFFETTO GHIAIA A VISTA LEVIGATA
TIPO "LEVOCELL" O SIMILARE
spessore mm 50

ANTICALPESTIO: STRATO ACUSTICO RESILIENTE ELASTODINAMICO
A BASSO SPESSORE DESOLARIZZANTE E ARMANTE
TIPO "ISOLMANT" ISOLTILE CLASSIC O SIMILARE
spessore mm 2

INTERNO

INTERNO

ANTICALPESTIO: STRATO RESILIENTE IN POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO A CELLE CHIUSE CON TESSUTO
FIBRORINFORZATO TIPO "ISOLMANT" SPECIAL PLUS O SIMILARE
spessore mm 5

ASSITO
spessore mm 30

TRAVETTO IN LEGNO
dim. mm 180 x 120 / 600

RETE ELETTROSALDATA
Ø8 mm 20x20

GETTO COLLABORANTE IN CLS
spessore mm 50 LOTTO 1

LOTTO 1

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO
spessore mm 12,5

MASSETTO PORTA IMPIANTI
spessore mm 146

PAVIMENTAZIONE INTERNA EFFETTO GHIAIA A VISTA LEVIGATA
TIPO "LEVOCELL" O SIMILARE
spessore mm 50

ANTICALPESTIO: STRATO ACUSTICO RESILIENTE ELASTODINAMICO
A BASSO SPESSORE DESOLARIZZANTE E ARMANTE
TIPO "ISOLMANT" ISOLTILE CLASSIC O SIMILARE
spessore mm 2

INTERNO

INTERNO

ANTICALPESTIO: STRATO RESILIENTE IN POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO A CELLE CHIUSE CON TESSUTO
FIBRORINFORZATO TIPO "ISOLMANT" SPECIAL PLUS O SIMILARE
spessore mm 5

ASSITO
spessore mm 30

TRAVETTO IN LEGNO
dim. mm 180 x 120 / 600

RETE ELETTROSALDATA
Ø8 mm 20x20

GETTO COLLABORANTE IN CLS
spessore mm 50 LOTTO 1

LOTTO 1

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO
spessore mm 12,5

MASSETTO PORTA IMPIANTI
spessore mm 50

PAVIMENTAZIONE INTERNA EFFETTO GHIAIA A VISTA LEVIGATA
TIPO "LEVOCELL" O SIMILARE
spessore mm 50

ANTICALPESTIO: STRATO ACUSTICO RESILIENTE ELASTODINAMICO
A BASSO SPESSORE DESOLARIZZANTE E ARMANTE
TIPO "ISOLMANT" ISOLTILE CLASSIC O SIMILARE
spessore mm 2

INTERNO

INTERNO

ANTICALPESTIO: STRATO RESILIENTE IN POLIETILENE
RETICOLATO ESPANSO A CELLE CHIUSE CON TESSUTO
FIBRORINFORZATO TIPO "ISOLMANT" SPECIAL PLUS O SIMILARE
spessore mm 5

TRAVE IN ACCIAIO HEB 100
dim. mm 100 x 100

LAMIERA
spessore mm 2 LOTTO 1

LOTTO 1
GETTO COLLABORANTE IN CLS
spessore mm 40

CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO
spessore mm 12,5
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PROGETTO ESECUTIVO

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI
ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA
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IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.
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