
INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 50

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore variabile mm 25-55

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

FINITURA
spessore mm 2

MURATURA IN C.A.
spessore mm 250

TERRA

INTERNO

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 75

LASTRA IN CEMENTO RINFORZATO TIPO "KNAUF" AQUAPANEL OUTDOOR
O SIMILARE
spessore mm 18

FINITURA
spessore mm 2

MURATURA IN C.A.
spessore mm 250

INTERNOINTERNO

MURATURA IN C.A.
spessore mm 250

TERRA

INTERNO

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

PANNELLO ISOLANTE TIPO "ACTIS"  TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE
spessore mm 35

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 55

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

FINITURA
spessore mm 2

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI
spessore circa mm 550

INTERNO ESTERNO

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

PANNELLO ISOLANTE TIPO "ACTIS" TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE
spessore mm 35

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 55

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI
spessore circa mm 550

PANNELLO ACUSTICO TIPO "FANTONI" 4akustik® 3/1 Millerighe O SIMILARE
spessore mm 16 - NON INCLUSO NEL PRIMO LOTTO

STRUTTURA DI SUPPORTO
spessore mm 16 - NON INCLUSO NEL PRIMO LOTTO

INTERNO ESTERNO INTERNO

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

PANNELLO ISOLANTE TIPO "ACTIS" TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE
spessore mm 35

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 55

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

MURATURA IN POROTON
spessore mm 400

ESTERNO

PANNELLO ACUSTICO TIPO "FANTONI" 4akustik® 3/1 Millerighe O SIMILARE
spessore mm 16 - NON INCLUSO NEL PRIMO LOTTO

STRUTTURA DI SUPPORTO
NON INCLUSO NEL PRIMO LOTTO

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

PANNELLO ISOLANTE TIPO "ACTIS" TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE
spessore mm 35

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 55

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI
spessore circa mm 600

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

PANNELLO ISOLANTE TIPO "ACTIS" TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE
spessore mm 35

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore variabile mm 20-55

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

FINITURA
spessore mm 2

PANNELLO ACUSTICO TIPO "FANTONI" 4akustik® 3/1 Millerighe O SIMILARE
spessore mm 16 - NON INCLUSO NEL PRIMO LOTTO

STRUTTURA DI SUPPORTO
NON INCLUSO NEL PRIMO LOTTO

INTERNO ESTERNO

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI
spessore variabile mm 450-600

INTONACO A BASE CEMENTIZIA / IN CALCE DEGRADATO
spessore mm 25

INTONACO DI CALCE
spessore mm 15

INTERNO ESTERNO

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

PANNELLO ISOLANTE TIPO "ACTIS" TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE
spessore mm 35

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 55

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

FINITURA
spessore mm 2

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI CON BORLANTI A VISTA
spessore circa mm 500 - 600

ESTERNOINTERNO

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

PANNELLO ISOLANTE TIPO "ACTIS" TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE
spessore mm 30

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 55

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI CON BORLANTI A VISTA
spessore circa mm 500 - 600

PANNELLO ACUSTICO TIPO "FANTONI" 4akustik® 3/1 Millerighe O SIMILARE
spessore mm 16 - NON INCLUSO NEL PRIMO LOTTO

STRUTTURA DI SUPPORTO
NON INCLUSO NEL PRIMO LOTTO

ESTERNOINTERNO

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI CON BORLANTI A VISTA
spessore non misurabile

ALTRA PROPRIETA'INTERNO

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI CON BORLANTI A VISTA
spessore mm 450

INTONACO IN CALCE DEGRADATO
spessore mm 25

INTERNO INTERNO

MURATURA IN FORATO
spessore variabile mm 270-300

INTONACO IN CALCE DEGRADATO
spessore mm 15

INTONACO IN CALCE DEGRADATO
spessore mm 25

INTERNO ESTERNO

COLLA
spessore mm 7

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO DIM. 100X200 MM
spessore mm 8

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 75

DOPPIA LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5 + mm 12,5

FINITURA
spessore mm 2

DOPPIA LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5 + mm 12,5

INTERNO INTERNO

COLLA
spessore mm 7

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 75

DOPPIA LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5 + mm 12,5

DOPPIA LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5 + mm 12,5

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO DIM. 100X200 MM
spessore mm 8

INTERNO INTERNO

COLLA
spessore mm 7

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO DIM. 100X200 MM
spessore mm 8

FINITURA
spessore mm 2

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 75

DOPPIA LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5 + mm 12,5

FINITURA
spessore mm 2

DOPPIA LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5 + mm 12,5

INTERNO INTERNO

FINITURA
spessore mm 2

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 75

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO DIM. 100X200 MM
spessore mm 8

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5

COLLA
spessore mm 7

INTERNO INTERNO

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 75

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO DIM. 100X200 MM
spessore mm 8

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5

COLLA
spessore mm 7

INTERNO INTERNO

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO DIM. 100X200 MM
spessore mm 8

COLLA
spessore mm 7

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

PANNELLO ISOLANTE TIPO "ACTIS"  TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE
spessore mm 35

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 55

COLLA
spessore mm 7

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO DIM. 100X200 MM
spessore mm 8

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI
spessore non misurabile

INTERNO ALTRA PROPRIETA'

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5

PANNELLO ISOLANTE TIPO "ACTIS"  TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE
spessore mm 35

COLLA
spessore mm 7

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO DIM. 100X200 MM
spessore mm 8

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI
spessore non misurabile

INTERNO ALTRA PROPRIETA'

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 75

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

PANNELLO ISOLANTE TIPO "ACTIS"  TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE
spessore mm 35

FINITURA
spessore mm 2

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI
spessore non misurabile

INTERNO ALTRA PROPRIETA'

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 55

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 12,5

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

PANNELLO ISOLANTE TIPO "ACTIS"  TRISO-SUPER 10+ O SIMILARE
spessore mm 35

INTERCAPEDINE D'ARIA NON VENTILATA
spessore mm 20

MURATURA ESISTENTE MISTA IN PIETRA E MATTONI
spessore non misurabile

INTERNO ALTRA PROPRIETA'

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 55

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

COLLA
spessore mm 7

RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO DIM. 100X200 MM
spessore mm 8

INTERNO INTERNO

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 230

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

PANNELLO ACUSTICO TIPO "FANTONI" 4akustik® 3/1 Millerighe O SIMILARE
spessore mm 16 - NON INCLUSO NEL PRIMO LOTTO

STRUTTURA DI SUPPORTO
NON INCLUSO NEL PRIMO LOTTO

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 55

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

INTERNO INTERNO

INTERCAPEDINE TECNICA
spessore mm 150

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

FINITURA
spessore mm 2

LASTRA IN GESSOFIBRA TIPO "FERMACELL" O SIMILARE
spessore mm 18

FINITURA
spessore mm 2
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RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI
CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

PROGETTO ESECUTIVO

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI
ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA
RISCONTRATA.
IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.
LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE.
IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E
STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.
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