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ABACO MANTELLI DI COPERTURA FAN COIL

TIPO A

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm
rivestimento per unità a pavimento_
VRF - mitsubishi_electric modello pffy-vcm-e

allineamento da garantire per
futuro rivestimento acustico

- TUTTI GLI ELEMENTI METALLICI CHE COMPONGONO LE LIBRERIE A GIORNO SONO COSTITUITI DA LAMIERE
IN FERRO VERNICIATO A POLVERE EPOSSIDICA PREVIA SABBIATURA DEL SUPPORTO, COLORE RAL 3004 DI
SP. 5 MM.

- TUTTI GLI ELEMENTI METALLICI CHE COMPONGONO I MANTELLI DI COPERTURTA DEI FAN COIL SONO
COSTITUITI DA UNA STRUTTURA IN TUBOLARI QUADRI 30x30 MM SP. 3 MM E LAMIERE IN FERRO
VERNICIATO A POLVERE EPOSSIDICA PREVIA SABBIATURA DEL SUPPORTO, COLORE RAL 3004. LE
LAMIERE CHE COPONGONO GLI ELEMENTI ORIZZONTALI SONO DI SP. 5 MM, QUELLE CHE COMPONGONO
TUTTI GLI ELEMENTI VERTICALI SONO DI SP. 2 MM E SONO TUTTI REMOVIBILI PER GARANTIRE LA
MANUTENZIONE DELLE UNITA' A PAVIMENTO VRF - MITSUBISCI ELECTRIC MODELLO PFFY - VCM - E.

- TUTTI I FISSAGGI A PARETE DEVONO ESSERE ESEGUITI TRAMITE  TASSELLI ADEGUATI AL SUPPORTO.

- IL MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI METALLICI  DEVE ESSERE ESEGUITO TRAMITE VITI A BRUGOLE CON TESTA
SVASATA COLORE NERE.

TIPO B

rivestimento per unità a pavimento_
VRF - mitsubishi_electric modello pffy-vcm-e

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm

TIPO C TIPO D TIPO E

rivestimento per unità a pavimento_
VRF - mitsubishi_electric modello pffy-vcm-e

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm

rivestimento per unità a pavimento_
VRF - mitsubishi_electric modello pffy-vcm-e

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

rivestimento per unità a pavimento_
VRF - mitsubishi_electric modello pffy-vcm-e

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm
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