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FINESTRA DOPPIO BATTENTE - F03

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Serramento in legno di Pino Lamellare “Finger Joint’- sp.68x70 - laccato RAL colore 3004, ferramenta antieffrazione tipo
MAICO ultimatic colore argento, sistema in aria 12 interasse 13 cremonese, cerniere regolabili tipo Zenit doppio gambo
con coperture colore grafite, gocciolatoio in legno, vetrocamera 4+4 acustico / 15 gas argon W.E. / 3+3 basso emissivo,
sagoma modanata barocco completi di un traverso alla lombarda, coprifili laccati, guarnizioni di tenuta e maniglia interna
tipo Colombo - modello AMA - colore “grafite mat”.

Tipo: a due battenti
Meccanismo per aperture DK per anta ribalta

Oscurante ad incasso modello tipo Fly 50 ad apertura verticale a catena, colore telaio RAL 9005 - tenda filtrante in
tessuto tipo RESSTENDE - mod. SUNSCREEN - SATINE - cod. 30027

Trasmittanza: Uw input [W/m?K] 1.37
(rif.  doc.IM - RCE _RELAZIONE SUL CONTENIMENTO ENERGETICO)

Abbattimento acustico: 42 dB
(rif. doc. AC - RAC _RELAZIONE PREVISIONALE SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI)

2. CARATTERISTICHE DI DETTAGLIO

01. Coprifilo in legno di Pino Lamellare - laccato RAL colore 3004;

02. Profilo per falso telaio in legno e alluminio;

03. Oscurante ad incasso modello tipo Fly 50 ad apertura verticale a catena, colore telaio RAL 9005 - tenda filtrante in
tessuto tipo RESSTENDE - mod. SUNSCREEN - SATINE - cod. 30027;

04. Traverso alla lombarda con sagoma modanata barocco;

05. Mantello di copertura fan coil (vedi tav. T_21 "Abaco mantelli di copertura fan coil");

06. Nuovo davanzale in pietra di Sarnico o pietra Serena - spessore 50 mm;

07. Costruzione di nuovo parapetto mediante materiale di recupero ricavato durante i disfacimenti;
08. Sottofinestra in legno di Pino Lamellare - laccato RAL colore 3004 con battuta per oscurante;
09. Telaio per oscurante ad incasso;

10. Maniglia interna tipo "COLOMBOQO" modello AMA colore "grafite mat".

N.B. SIGILLATURA TRA SERRAMENTO E FALSO TELAIO CON SCHIUMA POLIURETANICA TIPO MUNGO -
MOD. GOLD FLEXY FOAM 64.

OBBLIGO DELL'IMPRESA DI CAMPIONATURA DI COLORI, FINITURE E COMPONENTI PER CONFERMA DA
PARTE DELLAD.L.

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI
ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA
RISCONTRATA.

IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.

LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE.

IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E
STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.
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