
Comune di Cividate al Piano - (BG) 

 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA ATTESTANTE IL 
RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI 

PASSIVI E DEL COMFORT ACUSTICO 
 

 
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 

“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 
 
 

D.M. 23 giugno 2022 – par. 2.4.11 
 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici” 

 

PROGETTO: Progetto e verifica dell'isolamento acustico 

INDIRIZZO: Via Vavassori n.1  20033 Cividate al Piano (BG) 

COMMITTENTE: Comune di Cividate al Piano (BG) 

PROGETTISTA: Arch. Andrea Previtali 

TECNICO ACUSTICO: Arch. Massimo Massetti 

  
  

 



 

INDICE 
 
 

 

 

•   1.Premessa 

•   2.Informazioni generali 

•   3.Quadro di riferimento legislativo 

•   4.Unità immobiliari e locali 

•   5.Valutazione previsionale RAP e Comfort Acustico 

•   6 Calcolo del tempo di riverberazione dei locali 

•  Allegati:  

A:Dettagli analisi 

B:Elementi tecnici 

C:Impianti meccanici: valutazioni e prescrizioni 

D:Prescrizioni esecutive 

 

 

 



RELAZIONE TECNICA ATTESTANTE IL RISPETTO DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM) CON 
RIFERIMENTO AL D.M. 11-10-2017, par. 2.3.5.6 
 
 

1 - PREMESSA 

 
La seguente relazione tecnica contiene la verifica dei ambientali minimi (CAM) riportati nel D.M. 11-10-2017, par. 
2.3.5.6 (Comfort acustico) 

 
 

Il D.M. nel par.2.3.5.6 introduce delle importanti indicazioni in merito al comfort acustico dell’edificio facendo 
riferimento a quanto riportato nella norma UNI 11367:2010, in particolare: 

• I requisiti acustici passivi degli edifici oggetto del D.M. devono soddisfare almeno la classe II della norma 

UNI 11367: si faccia riferimento alla TAB.1. 

• I locali abitati devono rispettare i valori limite di tempo di riverbero (T60) indicati nella norma UNI 11532. 

 

Descrittore u.m. 
Valore limite 
classe II 

Isolamento di facciata (D2mnTw) dB ≥ 40 

Isolamento ai rumori tra unità immobiliari distinte 
(R’w) 

dB ≥ 53 

Livello di rumori da calpestio (L’nw) dB ≤ 58 

Livello di rumore impianti continui (Lic) dBA ≤ 28 

Livello di rumore impianti discontinui (Lid) dBA ≤ 33 

TAB.1: Norma UNI 11367:2010, valori limite classe II 

 

L’isolamento di facciata il valore indicato nel DPCM 5-12-97 (D2mnTw≥ 42 dB) ed il livello di rumore da calpestio 

(L’nw≤55 dB) per la specifica categoria di edifici è più restrittivo rispetto a quello indicato nella Tab.1. e viene 

adottato come limite minimo per la verifica prestazionale. 
 



 

2 – INFORMAZIONI GENERALI 

 
Progetto:  Progetto e verifica dell'isolamento acustico 

 

Sito in  Via Vavassori n.1  
 

Comune di Cividate al Piano  CAP: 20033 Provincia: BG 
 

 

Progetto per la realizzazione di   
 

 
 

 
 

Tipo intervento: Interventi di manutenzione straordinaria 
 

Categoria catastale categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 
 

 

 
Soggetti coinvolti 
 

Committente: Comune di Cividate al Piano 
 

Progettista: Arch. Andrea Previtali 
 

Tecnico competente in acustica ambientale: Arch. Massimo Massetti 
 

Iscrizione elenco regionale: ENTECA n.1924 – Regione Lombardia 
 

 



 

3 – QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

 
2.1 Legislazione 

 

Legge n.447, 26/10/1995: “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

D.P.C.M del 05/12/1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 

D.M. del 11/10/2017: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” 

 

 
 

2.2 Norme tecniche 
 

UNI EN 12354-1, ottobre 2017: “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – 
Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti” 
UNI EN 12354-2, ottobre 2017: “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – 
Isolamento acustico al calpestio tra ambienti” 
UNI EN 12354-3, novembre 2017: “Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – 
Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea” 
UNI TR 11175, novembre 2005: “Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli 
edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale” 
UNI EN ISO 717-1, dicembre 2007: “Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento 
acustico per via aerea” 
UNI EN ISO 717-2, dicembre 2007: “Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del 
rumore di calpestio” 
UNI 11367, luglio 2010:” Classificazione acustica delle unità immobiliari. Procedura di valutazione e verifica in opera” 

UNI 11532, aprile 2014: “Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati” 

UNI 11532-2, marzo 2020: “Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati – Metodi di 
progettazione e tecniche di valutazione – Parte 2: Settore scolastico” 



 

4a – UNITA’ IMMOBILIARI E LOCALI 
 
 

4. 1 Unità 01 
 

Categoria categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

Piano Piano -1 

Note  
 

Locale 

Area 
netta 

[m2] 

Volume 

[m3] 
Abitato 

Solo 
emittente 

Uso 
comune 

 

P-1-Sala 
espositiva 

23,42 63,23 √  
 

P1-Sala 
conferenze 

81,44 309,48 √  
 

P1-Archivio 
storico 

37,91 144,04 √  
 

P1-Disimpegno 
e bagno 

63,59 241,65  √ 
 

P1-Ufficio e 
Sala riunioni 

30,12 114,47 √  
 

P0-Scala e 
bagni 

27,18 73,40  √ 
 

P0-Bar 36,22 97,81 √   

P0-Ricerca 
documenti 

23,05 62,23 √  
 

P0-
Consultazione 

39,06 105,46 √  
 

P0-Ingresso e 
reception 

73,41 198,20  √ 
 



 

4b – UNITA’ IMMOBILIARI E LOCALI - DETTAGLI 
 
 

4. 1 Unità 01 
 
 
 

 
4.1.1 P-1-Sala espositiva 

 

Note  

 

Struttura Tipologia 
Area 

[m2] 

Rw 

[dB] 
Lnw 

[dB] 
Strato addizionale 

ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 

[dB] 
 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
interna 

10,1 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
interna 

17,1 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
interna 

9,9 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
interna 

17,1 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

S1 - 
basamento 
verso terra 

Pavimento 23,4 56,9 54,5 - 0,0 0,0 

S2 - nuovo 
massetto 
46mm su 
volta a 
crociera 

Soffitto 23,4 63,9 45,4 - 0,0 0,0 

 
 
 

 

 
4.1.2 P1-Sala conferenze 

 

Note  

 

Struttura Tipologia 
Area 

[m2] 

Rw 

[dB] 
Lnw 

[dB] 
Strato addizionale 

ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 

[dB] 
 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
esterna 

0,0 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
esterna 

18,6 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
45cm 

Parete 
interna 

22,5 64,9 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet

Parete 
esterna 

24,7 69,8 0,0 - 0,0 0,0 



e interna 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
45cm 

Parete 
interna 

18,9 64,9 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
interna 

37,4 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
interna 

2,3 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
45cm 

Parete 
esterna 

14,7 64,9 0,0 - 0,0 0,0 

S7 - solaio 
in 
lateroceme
nto con 
nuovo 
massetto 
impianti 

Pavimento 81,4 60,4 50,0 - 0,0 0,0 

Copertura Soffitto 81,4 42,0 60,0 - 0,0 0,0 
 
 
 

 

 
4.1.3 P1-Archivio storico 

 

Note  

 

Struttura Tipologia 
Area 

[m2] 

Rw 

[dB] 
Lnw 

[dB] 
Strato addizionale 

ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 

[dB] 
 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
esterna 

22,5 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
45cm 

Parete 
interna 

24,9 64,9 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
interna 

22,4 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
interna 

23,8 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

S5 - nuovo 
massetto 
100mm su 
volta a 
crociera 

Pavimento 37,9 66,8 40,1 - 0,0 0,0 

Copertura Soffitto 37,9 42,0 60,0 - 0,0 0,0 
 
 
 

 

 
 



4.1.4 P1-Disimpegno e bagno 

 

Note  

 

Struttura Tipologia 
Area 

[m2] 

Rw 

[dB] 
Lnw 

[dB] 
Strato addizionale 

ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 

[dB] 
 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
esterna 

23,8 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
esterna 

20,9 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

13,5 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
interna 

37,4 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

S4 - solaio 
in C.A. 

Pavimento 63,6 70,5 34,4 - 0,0 0,0 

S6 - solaio 
in legno 
con getto 
collaborant
e e 
isolamento 
termico 

Soffitto 63,6 50,0 67,0 - 0,0 0,0 

 
 
 

 

 
4.1.5 P1-Ufficio e Sala riunioni 

 

Note  

 

Struttura Tipologia 
Area 

[m2] 

Rw 

[dB] 
Lnw 

[dB] 
Strato addizionale 

ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 

[dB] 
 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
esterna 

33,2 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
esterna 

12,8 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
esterna 

33,1 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 

Parete 
interna 

13,5 69,8 0,0 - 0,0 0,0 



tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

S3 - solaio 
in legno 
con getto 
collaborant
e 

Pavimento 30,1 60,6 49,2 - 0,0 0,0 

Copertura Soffitto 30,1 42,0 60,0 - 0,0 0,0 
 
 
 

 

 
4.1.6 P0-Scala e bagni 

 

Note  

 

Struttura Tipologia 
Area 

[m2] 

Rw 

[dB] 
Lnw 

[dB] 
Strato addizionale 

ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 

[dB] 
 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
esterna 

16,6 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

9,6 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

6,8 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
cartongess
o con fibra 
minerale 

Parete 
interna 

12,2 54,0 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
cartongess
o con fibra 
minerale 

Parete 
interna 

7,1 54,0 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
cartongess
o con fibra 
minerale 

Parete 
interna 

1,0 54,0 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
cartongess
o con fibra 
minerale 

Parete 
interna 

11,0 54,0 0,0 - 0,0 0,0 

S1 - 
basamento 
verso terra 

Pavimento 27,2 56,9 54,5 - 0,0 0,0 

S7 - solaio 
in 
lateroceme
nto con 
nuovo 
massetto 
impianti 

Soffitto 27,2 60,4 50,0 - 0,0 0,0 

 



 
 

 

 
4.1.7 P0-Bar 

 

Note  

 

Struttura Tipologia 
Area 

[m2] 

Rw 

[dB] 
Lnw 

[dB] 
Strato addizionale 

ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 

[dB] 
 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
esterna 

27,7 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
esterna 

11,8 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
esterna 

9,2 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
esterna 

2,1 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

11,5 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
cartongess
o con fibra 
minerale 

Parete 
interna 

2,4 54,0 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
cartongess
o con fibra 
minerale 

Parete 
interna 

11,0 54,0 0,0 - 0,0 0,0 

S2 - nuovo 
massetto 
46mm su 
volta a 
crociera 

Pavimento 36,2 63,9 45,4 - 0,0 0,0 

S3 - solaio 
in legno 
con getto 
collaborant
e 

Soffitto 36,2 60,6 49,2 - 0,0 0,0 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



4.1.8 P0-Ricerca documenti 
 

Note  

 

Struttura Tipologia 
Area 

[m2] 

Rw 

[dB] 
Lnw 

[dB] 
Strato addizionale 

ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 

[dB] 
 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
esterna 

10,7 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
45cm 

Parete 
interna 

15,6 64,9 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

10,9 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

15,5 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

S1 - 
basamento 
verso terra 

Pavimento 23,0 56,9 54,5 - 0,0 0,0 

S8 - solaio 
in legno 
collaborant
e con 
massetto 
impianti 

Soffitto 23,0 58,3 53,0 - 0,0 0,0 

 
 
 

 

 
4.1.9 P0-Consultazione 

 

Note  

 

Struttura Tipologia 
Area 

[m2] 

Rw 

[dB] 
Lnw 

[dB] 
Strato addizionale 

ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 

[dB] 
 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
esterna 

16,2 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
45cm 

Parete 
interna 

18,1 64,9 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

17,2 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

12,5 69,8 0,0 - 0,0 0,0 



Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

3,5 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

S1 - 
basamento 
verso terra 

Pavimento 39,1 56,9 54,5 - 0,0 0,0 

S5 - nuovo 
massetto 
100mm su 
volta a 
crociera 

Soffitto 39,1 66,8 40,1 - 0,0 0,0 

 
 
 

 

 
4.1.10 P0-Ingresso e reception 

 

Note  

 

Struttura Tipologia 
Area 

[m2] 

Rw 

[dB] 
Lnw 

[dB] 
Strato addizionale 

ΔRw 

[dB] 
ΔLnw 

[dB] 
 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm 

Parete 
esterna 

14,5 69,3 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
45cm 

Parete 
interna 

14,3 64,9 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

11,5 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

18,8 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

0,0 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

3,5 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
muratura 
tradizionale 
60cm + 
controparet
e interna 

Parete 
interna 

14,8 69,8 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
cartongess
o con fibra 

Parete 
interna 

2,4 54,0 0,0 - 0,0 0,0 



minerale 

Parete in 
cartongess
o con fibra 
minerale 

Parete 
interna 

12,6 54,0 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
cartongess
o con fibra 
minerale 

Parete 
interna 

7,2 54,0 0,0 - 0,0 0,0 

Parete in 
cartongess
o con fibra 
minerale 

Parete 
interna 

1,3 54,0 0,0 - 0,0 0,0 

S1 - 
basamento 
verso terra 

Pavimento 73,4 56,9 54,5 - 0,0 0,0 

S7 - solaio 
in 
lateroceme
nto con 
nuovo 
massetto 
impianti 

Soffitto 73,4 60,4 50,0 - 0,0 0,0 

 
 

 



 

5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI DI COMFORT ACUSTICO 
 

 
5. 1 Unità 01 

 
5.1.1 Isolamento acustico di facciata 

 

Locale ricevente 

D’2m,nT,
w 
[dB] 

D’2m,nT,w,limite 
[dB] 

Verifica 

 

P-1-Sala 
espositiva 

Piano -1 - 42,0 
Sala priva 
di pareti 
esterne 

P1-Sala 
conferenze 

Piano 1 e 2 52,6 42,0 ok 

P1-Archivio 
storico 

Piano 1 e 2 53,3 42,0 ok 

P1-Ufficio e 
Sala riunioni 

Piano 1 e 2 45,6 42,0 ok 

P0-Bar Piano 0 42,8 42,0 ok 

P0-Ricerca 
documenti 

Piano 0 48,0 42,0 ok 

P0-
Consultazione 

Piano 0 51,7 42,0 ok 

 

 
5.1.2 Isolamento acustico al calpestio fra ambienti della stessa unità immobiliare 

 
Locale 
ricevente 

Locale 
sorgente 

L'n,w [dB] 
L'n,w,limite 
[dB] 

Verifica 
 

P1-Sala 
conferenze 

P1-Archivio 
storico 

27,8 55,0 
ok 

P1-Sala 
conferenze 

P1-
Disimpegno e 
bagno 

23,0 
55,0 ok 

P1-Archivio 
storico 

P1-Sala 
conferenze 

18,5 
55,0 ok 

P1-Ufficio e 
Sala riunioni 

P1-
Disimpegno e 
bagno 

20,3 
55,0 ok 

P0-Bar 
P0-Scala e 
bagni 

45,9 
55,0 ok 

P0-Ricerca 
documenti 

P0-
Consultazione 

34,5 
55,0 ok 

P0-
Consultazione 

P0-Ricerca 
documenti 

36,2 
55,0 ok 

P-1-Sala 
espositiva 

P0-Bar 45,9 
55,0 ok 

P0-Bar 
P1-
Disimpegno e 
bagno 

35,5 
55,0 ok 

P0-Bar 
P1-Ufficio e 
Sala riunioni 

49,5 
55,0 ok 

P0-Ricerca 
documenti 

P1-Sala 
conferenze 

50,4 
55,0 ok 

P0-
Consultazione 

P1-Archivio 
storico 

40,7 
55,0 ok 

Per il calpestio il limite imposto fra diverse unità immobiliari viene indicato come riferimento all’interno della 
medesima unità immobiliare. 



 

6 - CALCOLO DEL TEMPO DI RIVERBERAZIONE DEI LOCALI 

 
Relazione utilizzata per la valutazione del tempo di riverberazione 

 
 

Calcolo del tempo di riverberazione ottimale: UNI 11367 – Appendice C 

 
La norma indica dei valori ottimali del tempo di riverberazione medio fra 500 Hz e 1000 Hz: 

 
Ambienti non occupati adibiti al parlato:  0,32 log (V) + 0,03 
Ambienti non occupati adibiti ad attività sportive: 1,27 log (V) – 2,49 

 
con V   volume dell’ambiente 

 
 



 
Destinazione d’uso categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

Note  

 

Locale Volume 

 [m3] 
 

P1-Sala 
conferenze 

309,5 

 
Metodo calcolo T60 ottimale: UNI 11367:2010 Appendice C. 

 

Descrizione ambiente:   

 

Elementi fonoassorbenti m²/N. 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

 

Parete in muratura tradizionale 60cm - Pannelli 
traforati AP Acoustic 4akustik 3/1 Millerighe 
montaggio su plenum 

15,80 0,28 0,58 0,71 0,72 0,58 0,55 

143x193 - Finestra vetrata con infisso in legno 2,76 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Parete in muratura tradizionale 45cm - 
Cartongesso, 2 strati di 12,5 mm su montanti con 
riempimento in fibra minerale 

17,47 0,25 0,17 0,10 0,07 0,07 0,07 

Pannelli traforati AP Acoustic 4akustik 3/1 
Millerighe montaggio su plenum - Normalizzato 

5,00 0,28 0,58 0,71 0,72 0,58 0,55 

Parete in muratura tradizionale 60cm + 
controparete interna - Cartongesso, 2 strati di 
12,5 mm su montanti con riempimento in fibra 
minerale 

19,73 0,25 0,17 0,10 0,07 0,07 0,07 

Pannelli traforati AP Acoustic 4akustik 3/1 
Millerighe montaggio su plenum - Normalizzato 

5,00 0,28 0,58 0,71 0,72 0,58 0,55 

Parete in muratura tradizionale 45cm - Intonaco 
rustico 

18,92 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Parete in muratura tradizionale 60cm - Intonaco 
rustico 

37,41 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Parete in muratura tradizionale 60cm - Intonaco 
rustico 

2,28 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 

Parete in muratura tradizionale 45cm - 
Cartongesso, 2 strati di 12,5 mm su montanti con 
riempimento in fibra minerale 

11,85 0,25 0,17 0,10 0,07 0,07 0,07 

315x90 - Finestra vetrata con infisso in legno 2,84 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

S7 - solaio in laterocemento con nuovo massetto 
impianti - Intonaco, marmo, piastrelle in ceramica 

41,44 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

Sedia singola imbottita - Normalizzata n.40,00 0,10 0,20 0,25 0,30 0,35 0,35 

Copertura - Legno, su travetti 49,44 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 

Pannelli traforati AP Acoustic 4akustik 14/2 
Passpartout montaggio ad isola con poliestere - 
dim. 1,35x0,59 

n.32,00 0,09 0,17 0,34 0,64 0,72 0,72 

 

Totale area equivalente di assorbimento 37,33 44,67 52,64 60,22 61,48 60,95 

 
 

Valutazione dei tempi di riverberazione 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

 

Tempi di riverberazione T60        [sec] 1,33 1,12 0,95 0,83 0,81 0,82 

 

Tempo di riverberazione medio 500 
Hz – 1kHz 

T60medio  [sec] 0,89 

Tempo di riverberazione ottimale T60,ott  [sec] 0,83 

 



 

 

 

Locale Volume 

 [m3] 
 

P1-Ufficio e 
Sala riunioni 

114,5 

 
Metodo calcolo T60 ottimale: UNI 11367:2010 Appendice C. 

 

Descrizione ambiente:   

 
 

Elementi fonoassorbenti m²/N. 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

 

Parete in muratura tradizionale 60cm + 
controparete interna - Cartongesso, 2 strati di 
12,5 mm su montanti con riempimento in fibra 
minerale 

8,58 0,25 0,17 0,10 0,07 0,07 0,07 

Pannelli traforati AP Acoustic 4akustik 3/1 
Millerighe montaggio a parete - Normalizzato 

6,00 0,16 0,29 0,53 0,87 0,71 0,52 

76x160 - Finestra vetrata con infisso in legno 1,22 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

76x160 - Finestra vetrata con infisso in legno 1,22 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Finestre ex sottotetto - Finestra vetrata con 
infisso in legno 

0,74 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Finestre ex sottotetto - Finestra vetrata con 
infisso in legno 

0,74 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Finestre ex sottotetto - Finestra vetrata con 
infisso in legno 

0,74 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Parete in muratura tradizionale 60cm + 
controparete interna - Cartongesso, 2 strati di 
12,5 mm su montanti con riempimento in fibra 
minerale 

6,02 0,25 0,17 0,10 0,07 0,07 0,07 

Pannelli traforati AP Acoustic 4akustik 3/1 
Millerighe montaggio a parete - Normalizzato 

20,00 0,16 0,29 0,53 0,87 0,71 0,52 

Finestre ex sottotetto - Finestra vetrata con 
infisso in legno 

0,74 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Parete in muratura tradizionale 60cm + 
controparete interna - Cartongesso, 2 strati di 
12,5 mm su montanti con riempimento in fibra 
minerale 

8,08 0,25 0,17 0,10 0,07 0,07 0,07 

Pannelli traforati AP Acoustic 4akustik 3/1 
Millerighe montaggio a parete - Normalizzato 

6,00 0,16 0,29 0,53 0,87 0,71 0,52 

91x151 - Finestra vetrata con infisso in legno 1,37 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 



91x151 - Finestra vetrata con infisso in legno 1,37 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Finestre ex sottotetto - Finestra vetrata con 
infisso in legno 

0,74 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Finestre ex sottotetto - Finestra vetrata con 
infisso in legno 

0,74 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Finestre ex sottotetto - Finestra vetrata con 
infisso in legno 

0,74 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Parete in muratura tradizionale 60cm + 
controparete interna - Cartongesso, 2 strati di 
12,5 mm su montanti con riempimento in fibra 
minerale 

7,51 0,25 0,17 0,10 0,07 0,07 0,07 

Pannelli traforati AP Acoustic 4akustik 3/1 
Millerighe montaggio a parete - Normalizzato 

20,00 0,16 0,29 0,53 0,87 0,71 0,52 

S3 - solaio in legno con getto collaborante - 
Intonaco, marmo, piastrelle in ceramica 

30,12 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

Copertura - Legno, su travetti 30,12 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 

 

Totale area equivalente di assorbimento 24,31 26,12 36,06 50,70 41,87 31,98 

 
 

Valutazione dei tempi di riverberazione 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

 

Tempi di riverberazione T60        [sec] 0,76 0,71 0,51 0,36 0,44 0,58 

 

Tempo di riverberazione medio 500 
Hz – 1kHz 

T60medio  [sec] 0,44 

Tempo di riverberazione ottimale T60,ott  [sec] 0,69 

 

 

 

 



 

Locale Volume 

 [m3] 
 

P0-Bar 97,8 

 
Metodo calcolo T60 ottimale: UNI 11367:2010 Appendice C. 

 

Descrizione ambiente:   

 
 

Elementi fonoassorbenti m²/N. 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

 

Parete in muratura tradizionale 60cm + 
controparete interna - Pannelli traforati AP 
Acoustic 4akustik 3/1 Millerighe montaggio a 
parete 

22,36 0,16 0,29 0,53 0,87 0,71 0,52 

85x160 - Finestra vetrata con infisso in legno 1,37 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

85x160 - Finestra vetrata con infisso in legno 1,37 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

116x227 - Finestra vetrata con infisso in legno 2,63 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Parete in muratura tradizionale 60cm + 
controparete interna - Pannelli traforati AP 
Acoustic 4akustik 3/1 Millerighe montaggio a 
parete 

8,99 0,16 0,29 0,53 0,87 0,71 0,52 

76x121 - Finestra vetrata con infisso in legno 0,92 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Porta 89x213 - Finestra vetrata con infisso in 
legno 

1,90 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Parete in muratura tradizionale 60cm + 
controparete interna - Pannelli traforati AP 
Acoustic 4akustik 3/1 Millerighe montaggio a 
parete 

7,80 0,16 0,29 0,53 0,87 0,71 0,52 

85x160 - Finestra vetrata con infisso in legno 1,37 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 

Parete in muratura tradizionale 60cm + 
controparete interna - Pannelli traforati AP 
Acoustic 4akustik 3/1 Millerighe montaggio a 
parete 

2,14 0,16 0,29 0,53 0,87 0,71 0,52 

Parete in muratura tradizionale 60cm + 
controparete interna - Pannelli traforati AP 
Acoustic 4akustik 3/1 Millerighe montaggio a 
parete 

11,48 0,16 0,29 0,53 0,87 0,71 0,52 

Parete in cartongesso con fibra minerale - Porte 
(legno) 

2,44 0,14 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 

Parete in cartongesso con fibra minerale - 
Pannelli traforati AP Acoustic 4akustik 3/1 
Millerighe montaggio a parete 

11,03 0,16 0,29 0,53 0,87 0,71 0,52 

S2 - nuovo massetto 46mm su volta a crociera - 
Intonaco, marmo, piastrelle in ceramica 

36,22 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

S3 - solaio in legno con getto collaborante - 
Legno, su travetti 

36,22 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 0,05 

 

Totale area equivalente di assorbimento 19,69 25,12 40,07 59,38 48,70 36,65 

 
 

Valutazione dei tempi di riverberazione 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

 

Tempi di riverberazione T60        [sec] 0,80 0,63 0,39 0,27 0,32 0,43 

 

Tempo di riverberazione medio 500 
Hz – 1kHz 

T60medio  [sec] 0,33 

Tempo di riverberazione ottimale T60,ott  [sec] 0,67 

 



 



 

 

ALLEGATO A – VALUTAZIONE PREVISIONALE: DETTAGLI DELL’ANALISI 

 
A. 1 Unità 01 

 
 

A.1.2 Isolamento acustico al calpestio 
 

 

Locale ricevente Locale sorgente 

P1-Sala conferenze Piano 1 e 2 P1-Archivio storico Piano 1 e 2 Unità 01 

 

Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali affiancati 

Struttura di separazione Parete in muratura tradizionale 60cm 

Superficie del solaio 37,91 m2 
 

 
Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Strutture Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Fd P 3 → M 16 Rigido a T Angolo 540,0 1.050,0 0,289 5,90 6,2 

Ff P 3 → P 4 Rigido a T Diritto 540,0 1.050,0 0,289 5,90 10,2 

Dd M 16 → M 16 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 

 

 

Percorso Strutture Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 

[dB] 
Ri,w 

[dB] 
Rj,w 

[dB] 
Ln,ij,w 

[dB] 
 

Fd P 3 → M 16 Rigido a T 6,2 0,0 66,8 69,3 24,6 

Ff P 3 → P 4 Rigido a T 10,2 0,0 66,8 60,4 25,0 

Dd M 16 → M 16 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 

 

L’
n,w 27,8 dB 

 

 

Locale ricevente Locale sorgente 

P1-Sala conferenze Piano 1 e 2 
P1-Disimpegno e 
bagno 

Piano 1 e 2 Unità 01 

 

Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali affiancati 

Struttura di separazione Parete in muratura tradizionale 60cm 

Superficie del solaio 63,59 m2 
 

 
Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Strutture Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Fd P 2 → M 5 Rigido a T Angolo 680,0 1.050,0 0,189 6,27 5,9 

Ff P 2 → P 4 Rigido a T Diritto 680,0 1.050,0 0,189 6,27 8,6 

Dd M 5 → M 5 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 

 

 



Percorso Strutture Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 

[dB] 
Ri,w 

[dB] 
Rj,w 

[dB] 
Ln,ij,w 

[dB] 
 

Fd P 2 → M 5 Rigido a T 5,9 0,0 70,5 69,3 19,0 

Ff P 2 → P 4 Rigido a T 8,6 0,0 70,5 60,4 20,8 

Dd M 5 → M 5 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 

 

L’
n,w 23,0 dB 

 

 

Locale ricevente Locale sorgente 

P1-Archivio storico Piano 1 e 2 P1-Sala conferenze Piano 1 e 2 Unità 01 

 

Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali affiancati 

Struttura di separazione Parete in muratura tradizionale 60cm 

Superficie del solaio 81,44 m2 
 

 
Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Strutture Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Fd P 4 → M 16 Rigido a T Angolo 370,0 1.050,0 0,453 0,60 6,9 

Ff P 4 → P 3 Rigido a T Diritto 370,0 1.050,0 0,453 0,60 13,3 

Dd M 16 → M 16 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 

 

 

Percorso Strutture Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 

[dB] 
Ri,w 

[dB] 
Rj,w 

[dB] 
Ln,ij,w 

[dB] 
 

Fd P 4 → M 16 Rigido a T 6,9 0,0 60,4 69,3 17,4 

Ff P 4 → P 3 Rigido a T 13,3 0,0 60,4 66,8 12,2 

Dd M 16 → M 16 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 

 

L’
n,w 18,5 dB 

 

 

Locale ricevente Locale sorgente 
P1-Ufficio e Sala 
riunioni 

Piano 1 e 2 
P1-Disimpegno e 
bagno 

Piano 1 e 2 Unità 01 

 

Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali affiancati 

Struttura di separazione Parete in muratura tradizionale 60cm + controparete interna 

Superficie del solaio 63,59 m2 
 

 
Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Strutture Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Fd P 2 → M 14 Rigido a T Angolo 680,0 1.080,0 0,201 3,55 5,9 

Ff P 2 → P 1 Rigido a T Diritto 680,0 1.080,0 0,201 3,55 8,8 

Dd M 14 → M 14 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 

 



 

Percorso Strutture Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 

[dB] 
Ri,w 

[dB] 
Rj,w 

[dB] 
Ln,ij,w 

[dB] 
 

Fd P 2 → M 14 Rigido a T 5,9 0,0 70,5 69,8 16,3 

Ff P 2 → P 1 Rigido a T 8,8 0,0 70,5 60,6 18,1 

Dd M 14 → M 14 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 

 

L’
n,w 20,3 dB 

 

 

Locale ricevente Locale sorgente 

P0-Bar Piano 0 P0-Scala e bagni Piano 0 Unità 01 

 

Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali affiancati 

Struttura di separazione Parete in cartongesso con fibra minerale 

Superficie del solaio 27,18 m2 
 

 
Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Strutture Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Fd P 5 → M 23 Rigido a T Angolo 350,0 40,0 -0,942 4,08 10,8 

Ff P 5 → P 4 Rigido a T Diritto 350,0 40,0 -0,942 4,08 -2,5 

Dd M 23 → M 23 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 

 

 

Percorso Strutture Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 

[dB] 
Ri,w 

[dB] 
Rj,w 

[dB] 
Ln,ij,w 

[dB] 
 

Fd P 5 → M 23 Rigido a T 10,8 0,0 56,9 54,0 37,0 

Ff P 5 → P 4 Rigido a T -2,5 0,0 56,9 63,9 45,3 

Dd M 23 → M 23 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 

 

L’
n,w 45,9 dB 

 

 

Locale ricevente Locale sorgente 
P0-Ricerca 
documenti 

Piano 0 P0-Consultazione Piano 0 Unità 01 

 

Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali affiancati 

Struttura di separazione Parete in muratura tradizionale 60cm + controparete interna 

Superficie del solaio 39,06 m2 
 

 
Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Strutture Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Fd P 4 → M 16 Rigido a T Angolo 350,0 1.080,0 0,489 4,64 7,1 

Ff P 4 → P 5 Rigido a T Diritto 350,0 1.080,0 0,489 4,64 14,0 

Dd M 16 → M 16 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 



 

 

Percorso Strutture Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 

[dB] 
Ri,w 

[dB] 
Rj,w 

[dB] 
Ln,ij,w 

[dB] 
 

Fd P 4 → M 16 Rigido a T 7,1 0,0 56,9 69,8 31,7 

Ff P 4 → P 5 Rigido a T 14,0 0,0 56,9 56,9 31,3 

Dd M 16 → M 16 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 

 

L’
n,w 34,5 dB 

 

 

Locale ricevente Locale sorgente 

P0-Consultazione Piano 0 P0-Ricerca documenti Piano 0 Unità 01 

 

Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali affiancati 

Struttura di separazione Parete in muratura tradizionale 60cm + controparete interna 

Superficie del solaio 23,05 m2 
 

 
Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Strutture Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Fd P 5 → M 16 Rigido a T Angolo 350,0 1.080,0 0,489 4,04 7,1 

Ff P 5 → P 4 Rigido a T Diritto 350,0 1.080,0 0,489 4,04 14,0 

Dd M 16 → M 16 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 

 

 

Percorso Strutture Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 

[dB] 
Ri,w 

[dB] 
Rj,w 

[dB] 
Ln,ij,w 

[dB] 
 

Fd P 5 → M 16 Rigido a T 7,1 0,0 56,9 69,8 33,4 

Ff P 5 → P 4 Rigido a T 14,0 0,0 56,9 56,9 33,0 

Dd M 16 → M 16 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 

 

L’
n,w 36,2 dB 

 

 

Locale ricevente Locale sorgente 

P-1-Sala espositiva Piano -1 P0-Bar Piano 0 Unità 01 

 
Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali sovrapposti 

Struttura di separazione S2 - nuovo massetto 46mm su volta a crociera 

Superficie di separazione 23,4 m2 

 
 

Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo al 
percorso diretto 

 

Livello equivalente di pressione sonora del solaio nudo    
Ln,eq,
0,w 

45,4 dB 

Incremento della riduzione dei rumori da calpestio del pavimento 
dovuto alla presenza del pavimento galleggiante o di un rivestimento 
nel locale emittente 

Lw 0,0 dB 

Incremento della riduzione dei rumori da calpestio del pavimento Ld,w 0,0 dB 



dovuto alla presenza di un controsoffitto nel locale ricevente 
Livello equivalente di pressione sonora percorso diretto    Ln,d,w 45,4 dB 

 
 

Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Struttura Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Df P 4 → M 2 Rigido a T Angolo 400,0 1.050,0 0,419 6,33 6,7 

Df P 4 → M 4 Rigido a T Angolo 400,0 1.050,0 0,419 6,32 6,7 

Df P 4 → S 1 Rigido a T Angolo 400,0 400,0 0,000 6,32 5,7 

Dd P 4 → S 1 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 

 
 

Percorso Struttura Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 
[dB] 

Ri,w 
[dB] 

Rj,w 
[dB] 

Ln,ij,w 
[dB] 

 

Df P 4 → M 2 Rigido a T 6,7 0,0 63,9 69,3 30,3 

Df P 4 → M 4 Rigido a T 6,7 0,0 63,9 69,3 30,3 

Df P 4 → S 1 Rigido a T 5,7 0,0 63,9 63,9 34,0 

Dd P 4 → S 1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 
 

L’n,w 45,9 dB 

 
 

Locale ricevente Locale sorgente 

P0-Bar Piano 0 P1-Disimpegno e bagno Piano 1 e 2 Unità 01 

 
Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali sovrapposti 

Struttura di separazione S4 - solaio in C.A. 

Superficie di separazione 36,2 m2 

 
 

Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo al 
percorso diretto 

 

Livello equivalente di pressione sonora del solaio nudo    
Ln,eq,
0,w 

34,4 dB 

Incremento della riduzione dei rumori da calpestio del pavimento 
dovuto alla presenza del pavimento galleggiante o di un rivestimento 
nel locale emittente 

Lw 0,0 dB 

Incremento della riduzione dei rumori da calpestio del pavimento 
dovuto alla presenza di un controsoffitto nel locale ricevente 

Ld,w 0,0 dB 

Livello equivalente di pressione sonora percorso diretto    Ln,d,w 34,4 dB 

 
 

Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Struttura Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Df P 2 → M 1 Rigido a T Angolo 680,0 1.080,0 0,201 10,27 5,9 

Df P 2 → S 4 Rigido a T Angolo 680,0 400,0 -0,230 10,27 6,0 

Dd P 2 → S 4 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 

 



 

Percorso Struttura Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 
[dB] 

Ri,w 
[dB] 

Rj,w 
[dB] 

Ln,ij,w 
[dB] 

 

Df P 2 → M 1 Rigido a T 5,9 0,0 60,6 69,8 23,3 

Df P 2 → S 4 Rigido a T 6,0 0,0 60,6 60,6 27,9 

Dd P 2 → S 4 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 
 

L’n,w 35,5 dB 

 
 

Locale ricevente Locale sorgente 

P0-Bar Piano 0 P1-Ufficio e Sala riunioni Piano 1 e 2 Unità 01 

 
Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali sovrapposti 

Struttura di separazione S3 - solaio in legno con getto collaborante 

Superficie di separazione 30,1 m2 

 
 

Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo al 
percorso diretto 

 

Livello equivalente di pressione sonora del solaio nudo    
Ln,eq,
0,w 

49,2 dB 

Incremento della riduzione dei rumori da calpestio del pavimento 
dovuto alla presenza del pavimento galleggiante o di un rivestimento 
nel locale emittente 

Lw 0,0 dB 

Incremento della riduzione dei rumori da calpestio del pavimento 
dovuto alla presenza di un controsoffitto nel locale ricevente 

Ld,w 0,0 dB 

Livello equivalente di pressione sonora percorso diretto    Ln,d,w 49,2 dB 

 
 

Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Struttura Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Df P 1 → M 1 Rigido a T Angolo 400,0 1.080,0 0,431 10,27 6,8 

Df P 1 → M 4 Rigido a T Angolo 400,0 1.080,0 0,431 4,37 6,8 

Df P 1 → S 4 Rigido a T Angolo 400,0 400,0 0,000 4,37 5,7 

Dd P 1 → S 4 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 

 
 

Percorso Struttura Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 
[dB] 

Ri,w 
[dB] 

Rj,w 
[dB] 

Ln,ij,w 
[dB] 

 

Df P 1 → M 1 Rigido a T 6,8 0,0 60,6 69,8 33,2 

Df P 1 → M 4 Rigido a T 6,8 0,0 60,6 69,8 29,5 

Df P 1 → S 4 Rigido a T 5,7 0,0 60,6 60,6 35,1 

Dd P 1 → S 4 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 
 

L’n,w 49,5 dB 

 
 



Locale ricevente Locale sorgente 

P0-Ricerca documenti Piano 0 P1-Sala conferenze Piano 1 e 2 Unità 01 

 
Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali sovrapposti 

Struttura di separazione S7 - solaio in laterocemento con nuovo massetto impianti 

Superficie di separazione 23,0 m2 

 
 

Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo al 
percorso diretto 

 

Livello equivalente di pressione sonora del solaio nudo    
Ln,eq,
0,w 

50,0 dB 

Incremento della riduzione dei rumori da calpestio del pavimento 
dovuto alla presenza del pavimento galleggiante o di un rivestimento 
nel locale emittente 

Lw 0,0 dB 

Incremento della riduzione dei rumori da calpestio del pavimento 
dovuto alla presenza di un controsoffitto nel locale ricevente 

Ld,w 0,0 dB 

Livello equivalente di pressione sonora percorso diretto    Ln,d,w 50,0 dB 

 
 

Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Struttura Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Df P 4 → M 12 Rigido a T Angolo 370,0 800,0 0,335 5,77 6,3 

Df P 4 → M 16 Rigido a T Angolo 370,0 1.080,0 0,465 4,04 6,9 

Df P 4 → S 5 Rigido a T Angolo 370,0 340,0 -0,037 4,04 5,7 

Dd P 4 → S 5 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 

 
 

Percorso Struttura Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 
[dB] 

Ri,w 
[dB] 

Rj,w 
[dB] 

Ln,ij,w 
[dB] 

 

Df P 4 → M 12 Rigido a T 6,3 0,0 58,3 64,9 35,4 

Df P 4 → M 16 Rigido a T 6,9 0,0 58,3 69,8 30,8 

Df P 4 → S 5 Rigido a T 5,7 0,0 58,3 58,3 37,8 

Dd P 4 → S 5 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 
 

L’n,w 50,4 dB 

 
 

Locale ricevente Locale sorgente 

P0-Consultazione Piano 0 P1-Archivio storico Piano 1 e 2 Unità 01 

 
Tipo di modello (UNI EN ISO 12354-2, par.4.1)  Locali sovrapposti 

Struttura di separazione S5 - nuovo massetto 100mm su volta a crociera 

Superficie di separazione 37,9 m2 

 
 

Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo al 
percorso diretto 

 

Livello equivalente di pressione sonora del solaio nudo    
Ln,eq,
0,w 

40,1 dB 



Incremento della riduzione dei rumori da calpestio del pavimento 
dovuto alla presenza del pavimento galleggiante o di un rivestimento 
nel locale emittente 

Lw 0,0 dB 

Incremento della riduzione dei rumori da calpestio del pavimento 
dovuto alla presenza di un controsoffitto nel locale ricevente 

Ld,w 0,0 dB 

Livello equivalente di pressione sonora percorso diretto    Ln,d,w 40,1 dB 

 
 

Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora al calpestio normalizzato relativo ai percorsi 
laterali 

 

Percorso Struttura Giunto Tipo 
m'i 

[kg/m2] 

m'Li 

[kg/m2] 

M 

[-] 
lij 

[m] 
Kij 

[dB] 
 

Df P 3 → M 8 Rigido a T Angolo 540,0 1.050,0 0,289 6,00 6,2 

Df P 3 → M 13 Rigido a T Angolo 540,0 800,0 0,171 6,69 5,9 

Df P 3 → M 15 Rigido a T Angolo 540,0 1.080,0 0,301 6,38 6,2 

Df P 3 → M 16 Rigido a T Angolo 540,0 1.080,0 0,301 4,64 6,2 

Df P 3 → M 17 Rigido a T Angolo 540,0 1.080,0 0,301 1,29 6,2 

Df P 3 → S 4 Rigido a T Angolo 540,0 540,0 0,000 1,29 5,7 

Dd P 3 → S 4 - Diritto 0,0 0,0 0,000 0,00 0,0 

 
 

Percorso Struttura Giunto 
Kij 

[dB] 
ΔRj,w 
[dB] 

Ri,w 
[dB] 

Rj,w 
[dB] 

Ln,ij,w 
[dB] 

 

Df P 3 → M 8 Rigido a T 6,2 0,0 66,8 69,3 24,7 

Df P 3 → M 13 Rigido a T 5,9 0,0 66,8 64,9 27,6 

Df P 3 → M 15 Rigido a T 6,2 0,0 66,8 69,8 24,6 

Df P 3 → M 16 Rigido a T 6,2 0,0 66,8 69,8 23,3 

Df P 3 → M 17 Rigido a T 6,2 0,0 66,8 69,8 17,7 

Df P 3 → S 4 Rigido a T 5,7 0,0 66,8 66,8 19,7 

Dd P 3 → S 4 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Indice di valutazione del livello di pressione sonora al calpestio normalizzato 
 

L’n,w 40,7 dB 

 
 

 
A.1.3 Isolamento ai rumori aerei di facciate 

 

 

Locale ricevente 

P-1-Sala espositiva Piano -1 

 
 

Gli elementi di facciata 

 

Nome Gruppo Tipologia 
Si 

[m2] 

Lsi 
[dB] 

Rwi/Rsi 
[dB] 

Dne,wi 
[dB] 

Lfs 
[dB] 

w 
h 

[m] 

          

 

 

Si area dell’elemento i-esimo della facciata [m2] 
Lsi lunghezza intercapedine sigillata del serramento [m] 
Rwi indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento i-esimo della facciata [dB] 
Rsi indice di valutazione del potere fonoisolante del sigillante [dB] 



Dne,wi indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente del piccolo elemento 
i-esimo [dB] 

w indice di assorbimento acustico delle superfici di facciata [-] 
h altezza rispetto al solaio del locale fino all’intersezione con la linea di veduta della sorgente sonora ed il piano della 

facciata [m] 

Lfs termine correttivo del livello esterno dovuto alla forma della facciata [dB] 

 
 

Indici di valutazione dell’isolamento acustico di facciata 

 

Facciata 
D2m,nT,w 

[dB] 
 

default 0,0 

 
 

 

Locale ricevente 

P1-Sala conferenze Piano 1 e 2 

 
 

Gli elementi di facciata 

 

Nome Gruppo Tipologia 
Si 

[m2] 

Lsi 
[dB] 

Rwi/Rsi 
[dB] 

Dne,wi 
[dB] 

Lfs 
[dB] 

w 
h 

[m] 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 

- Parete 0,00 - 69,3 - 0,0 0,000 3,80 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 

- Parete 15,80 - 69,3 - 0,0 0,000 3,80 

143x193 - Serramento 2,76 - 42,0 - - - - 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 
+ controparete 
interna 

- Parete 24,73 - 69,8 - 0,0 0,000 3,80 

Parete in 
muratura 
tradizionale 45cm 

- Parete 11,85 - 64,9 - 0,0 0,000 3,80 

315x90 - Serramento 2,84 - 42,0 - - - - 

 

 

Si area dell’elemento i-esimo della facciata [m2] 
Lsi lunghezza intercapedine sigillata del serramento [m] 
Rwi indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento i-esimo della facciata [dB] 
Rsi indice di valutazione del potere fonoisolante del sigillante [dB] 
Dne,wi indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente del piccolo elemento 

i-esimo [dB] 

w indice di assorbimento acustico delle superfici di facciata [-] 
h altezza rispetto al solaio del locale fino all’intersezione con la linea di veduta della sorgente sonora ed il piano della 

facciata [m] 

Lfs termine correttivo del livello esterno dovuto alla forma della facciata [dB] 

 
 

Indici di valutazione dell’isolamento acustico di facciata 

 

Facciata 
D2m,nT,w 

[dB] 
 

default 52,6 

 
 

 



Locale ricevente 

P1-Archivio storico Piano 1 e 2 

 
 

Gli elementi di facciata 

 

Nome Gruppo Tipologia 
Si 

[m2] 

Lsi 
[dB] 

Rwi/Rsi 
[dB] 

Dne,wi 
[dB] 

Lfs 
[dB] 

w 
h 

[m] 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 
+ controparete 
interna 

- Parete 20,30 - 69,8 - 0,0 0,000 3,80 

94x154 - Serramento 1,45 - 42,0 - - - - 

Finestre ex 
sottotetto 

- Serramento 0,74 - 42,0 - - - - 

 

 

Si area dell’elemento i-esimo della facciata [m2] 
Lsi lunghezza intercapedine sigillata del serramento [m] 
Rwi indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento i-esimo della facciata [dB] 
Rsi indice di valutazione del potere fonoisolante del sigillante [dB] 
Dne,wi indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente del piccolo elemento 

i-esimo [dB] 

w indice di assorbimento acustico delle superfici di facciata [-] 
h altezza rispetto al solaio del locale fino all’intersezione con la linea di veduta della sorgente sonora ed il piano della 

facciata [m] 

Lfs termine correttivo del livello esterno dovuto alla forma della facciata [dB] 

 
 

Indici di valutazione dell’isolamento acustico di facciata 

 

Facciata 
D2m,nT,w 

[dB] 
 

default 53,3 

 
 

 

Locale ricevente 

P1-Ufficio e Sala riunioni Piano 1 e 2 

 
 

Gli elementi di facciata 

 

Nome Gruppo Tipologia 
Si 

[m2] 

Lsi 
[dB] 

Rwi/Rsi 
[dB] 

Dne,wi 
[dB] 

Lfs 
[dB] 

w 
h 

[m] 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 
+ controparete 
interna 

- Parete 28,58 - 69,8 - 0,0 0,000 3,80 

76x160 - Serramento 1,22 - 42,0 - - - - 

76x160 - Serramento 1,22 - 42,0 - - - - 

Finestre ex 
sottotetto 

- Serramento 0,74 - 42,0 - - - - 

Finestre ex 
sottotetto 

- Serramento 0,74 - 42,0 - - - - 



Finestre ex 
sottotetto 

- Serramento 0,74 - 42,0 - - - - 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 
+ controparete 
interna 

- Parete 12,02 - 69,8 - 0,0 0,000 3,80 

Finestre ex 
sottotetto 

- Serramento 0,74 - 42,0 - - - - 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 
+ controparete 
interna 

- Parete 28,08 - 69,8 - 0,0 0,000 3,80 

91x151 - Serramento 1,37 - 42,0 - - - - 

91x151 - Serramento 1,37 - 42,0 - - - - 

Finestre ex 
sottotetto 

- Serramento 0,74 - 42,0 - - - - 

Finestre ex 
sottotetto 

- Serramento 0,74 - 42,0 - - - - 

Finestre ex 
sottotetto 

- Serramento 0,74 - 42,0 - - - - 

 

 

Si area dell’elemento i-esimo della facciata [m2] 
Lsi lunghezza intercapedine sigillata del serramento [m] 
Rwi indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento i-esimo della facciata [dB] 
Rsi indice di valutazione del potere fonoisolante del sigillante [dB] 
Dne,wi indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente del piccolo elemento 

i-esimo [dB] 

w indice di assorbimento acustico delle superfici di facciata [-] 
h altezza rispetto al solaio del locale fino all’intersezione con la linea di veduta della sorgente sonora ed il piano della 

facciata [m] 

Lfs termine correttivo del livello esterno dovuto alla forma della facciata [dB] 

 
 

Indici di valutazione dell’isolamento acustico di facciata 

 

Facciata 
D2m,nT,w 

[dB] 
 

default 45,6 

 
 

 

Locale ricevente 

P0-Bar Piano 0 

 
 

Gli elementi di facciata 

 

Nome Gruppo Tipologia 
Si 

[m2] 

Lsi 
[dB] 

Rwi/Rsi 
[dB] 

Dne,wi 
[dB] 

Lfs 
[dB] 

w 
h 

[m] 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 
+ controparete 
interna 

- Parete 22,36 - 69,8 - 0,0 0,000 2,70 

85x160 - Serramento 1,37 - 42,0 - - - - 

85x160 - Serramento 1,37 - 42,0 - - - - 



116x227 - Serramento 2,63 - 42,0 - - - - 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 
+ controparete 
interna 

- Parete 8,99 - 69,8 - 0,0 0,000 2,70 

76x121 - Serramento 0,92 - 42,0 - - - - 

Porta 89x213 - Serramento 1,90 - 35,0 - - - - 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 
+ controparete 
interna 

- Parete 7,80 - 69,8 - 0,0 0,000 2,70 

85x160 - Serramento 1,37 - 42,0 - - - - 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 
+ controparete 
interna 

- Parete 2,14 - 69,8 - 0,0 0,000 2,70 

 

 

Si area dell’elemento i-esimo della facciata [m2] 
Lsi lunghezza intercapedine sigillata del serramento [m] 
Rwi indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento i-esimo della facciata [dB] 
Rsi indice di valutazione del potere fonoisolante del sigillante [dB] 
Dne,wi indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente del piccolo elemento 

i-esimo [dB] 

w indice di assorbimento acustico delle superfici di facciata [-] 
h altezza rispetto al solaio del locale fino all’intersezione con la linea di veduta della sorgente sonora ed il piano della 

facciata [m] 

Lfs termine correttivo del livello esterno dovuto alla forma della facciata [dB] 

 
 

Indici di valutazione dell’isolamento acustico di facciata 

 

Facciata 
D2m,nT,w 

[dB] 
 

default 42,8 

 
 

 

Locale ricevente 

P0-Ricerca documenti Piano 0 

 
 

Gli elementi di facciata 

 

Nome Gruppo Tipologia 
Si 

[m2] 

Lsi 
[dB] 

Rwi/Rsi 
[dB] 

Dne,wi 
[dB] 

Lfs 
[dB] 

w 
h 

[m] 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 

- Parete 7,45 - 69,3 - 0,0 0,000 2,70 

89x183 - Serramento 1,63 - 42,0 - - - - 

89x183 - Serramento 1,63 - 42,0 - - - - 

 

 

Si area dell’elemento i-esimo della facciata [m2] 
Lsi lunghezza intercapedine sigillata del serramento [m] 
Rwi indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento i-esimo della facciata [dB] 
Rsi indice di valutazione del potere fonoisolante del sigillante [dB] 



Dne,wi indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente del piccolo elemento 
i-esimo [dB] 

w indice di assorbimento acustico delle superfici di facciata [-] 
h altezza rispetto al solaio del locale fino all’intersezione con la linea di veduta della sorgente sonora ed il piano della 

facciata [m] 

Lfs termine correttivo del livello esterno dovuto alla forma della facciata [dB] 

 
 

Indici di valutazione dell’isolamento acustico di facciata 

 

Facciata 
D2m,nT,w 

[dB] 
 

default 48,0 

 
 

 

Locale ricevente 

P0-Consultazione Piano 0 

 
 

Gli elementi di facciata 

 

Nome Gruppo Tipologia 
Si 

[m2] 

Lsi 
[dB] 

Rwi/Rsi 
[dB] 

Dne,wi 
[dB] 

Lfs 
[dB] 

w 
h 

[m] 

Parete in 
muratura 
tradizionale 60cm 

- Parete 13,85 - 69,3 - 0,0 0,000 2,70 

81x224 - Serramento 1,81 - 42,0 - - - - 

84x64 - Serramento 0,54 - 42,0 - - - - 

 

 

Si area dell’elemento i-esimo della facciata [m2] 
Lsi lunghezza intercapedine sigillata del serramento [m] 
Rwi indice di valutazione del potere fonoisolante dell’elemento i-esimo della facciata [dB] 
Rsi indice di valutazione del potere fonoisolante del sigillante [dB] 
Dne,wi indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato rispetto all’assorbimento equivalente del piccolo elemento 

i-esimo [dB] 

w indice di assorbimento acustico delle superfici di facciata [-] 
h altezza rispetto al solaio del locale fino all’intersezione con la linea di veduta della sorgente sonora ed il piano della 

facciata [m] 

Lfs termine correttivo del livello esterno dovuto alla forma della facciata [dB] 

 
 

Indici di valutazione dell’isolamento acustico di facciata 

 

Facciata 
D2m,nT,w 

[dB] 
 

default 51,7 
 

 



 

ALLEGATO B – CARATTERISTICHE ELEMENTI TECNICI 

Parete in muratura tradizionale 60cm 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 

 

Parete in muratura di mattoni e sassi legati con malta 
 

Spessore 600 mm 

Massa superficiale 1.050,0 kg/m2   
 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione:  UNI 12354-1 

 

Formula: 37.5·log(m') - 42 - 2 (UNI 12354-1) 

Criterio: Massa superficiale > 150 kg/m². 

 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 69,3 dB 
 
 

 
 
 
 

Parete in muratura tradizionale 45cm 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 

 

Parete in muratura di mattoni e sassi legati con malta 
 

 

Spessore 450 mm 

Massa superficiale 800,0 kg/m2   
 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione:  UNI 12354-1 

 

Formula: 37.5·log(m') - 42 - 2 (UNI 12354-1) 

Criterio: Massa superficiale > 150 kg/m². 

 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 64,9 dB 
 
 

 
 



 

Parete in muratura tradizionale 60cm + controparete interna 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 

 

Parete in muratura di mattoni e sassi legati con malta con controparete interna. Cautelativamente non si tiene conto 
del miglioramento prestazionale garantito dalle contropareti. 

 
 

Spessore 750 mm 

Massa superficiale 1.080,0 kg/m2   
 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione:  UNI 12354-1 

 

Formula: 37.5·log(m') - 42 - 2 (UNI 12354-1) 

Criterio: Massa superficiale > 150 kg/m². 

 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 69,8 dB 
 
 

 
 
 
 

Parete in cartongesso con fibra minerale 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 

 

Parete di separazione interna. 
 

Spessore 150 mm 

Massa superficiale 40,0 kg/m2   
 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione: indice inserito dall’utente 

 

Fonte: schede tecniche dei produttori di sistemi a secco, basate su certificati di laboratorio. 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw  54,0 dB 
 
 

 
 



 

143x193 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 

 
 

315x90 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 



 

94x154 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 

 
 

Finestre ex sottotetto 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 



 

76x160 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 

 
 

91x151 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 



 

85x160 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 

 
 

116x227 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 



 

76x121 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 

 
 

Porta 89x213 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 35,0 dB 



 

89x183 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 

 
 

81x224 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 



 

84x64 

 
Descrizione  

 

 

 

La prestazione acustica indicata per i serramenti sarà 
certificata dal produttore per la posa in opera prevista, 
compreso il falso telaio e relativo attacco a muro. 
 

 

 

 

Indice di valutazione Rw 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw 42,0 dB 



 

S1 - basamento verso terra 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 
I materassini elastici anticalpestio previsti nei solai avranno rigidità dinamica non superiore a 11 MN/m3 

 
 

Spessore 330 mm 

Massa superficiale 350,0 kg/m2   
 
 

Indici di valutazione calcolati secondo: 
UNI 12354-1:2017 - APPENDICE B e D (Rw e deltaRw) 
UNI 12354-2:2017 - APPENDICE B e C (Lnw e deltaLnw) 

 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione: indice inserito dall’utente 

 

Fonte: normativa 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw  56,9 dB 
 
 

 

Indice di valutazione Ln,w,eq 
 

Metodo di valutazione:  indice inserito dall’utente 
 

Fonte: normativa 
 

Indice di valutazione Livello di pressione sonora di calpestio 
normalizzato Ln,w,eq 

54,5 dB 

 
 



 

S2 - nuovo massetto 46mm su volta a crociera 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 
I materassini elastici anticalpestio previsti nei solai avranno rigidità dinamica non superiore a 11 MN/m3. 
Si indica la massa nell'area di spessore minimo della volta (22 cm) 

 
 

Spessore 330 mm 

Massa superficiale 400,0 kg/m2   
 

Indici di valutazione calcolati secondo: 
UNI 12354-1:2017 - APPENDICE B e D (Rw e deltaRw) 
UNI 12354-2:2017 - APPENDICE B e C (Lnw e deltaLnw) 

 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione: indice inserito dall’utente 

 

Fonte: normativa  
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw  63,9 dB 
 
 

 

Indice di valutazione Ln,w,eq 
 

Metodo di valutazione:  indice inserito dall’utente 
 

Fonte: normativa  

 

Indice di valutazione Livello di pressione sonora di calpestio 
normalizzato Ln,w,eq 

45,4 dB 

 
 



 

S7 - solaio in laterocemento con nuovo massetto impianti 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 
I materassini elastici anticalpestio previsti nei solai avranno rigidità dinamica non superiore a 11 MN/m3 

 
 

Spessore 400 mm 

Massa superficiale 370,0 kg/m2   
 

Indici di valutazione calcolati secondo: 
UNI 12354-1:2017 - APPENDICE B e D (Rw e deltaRw) 
UNI 12354-2:2017 - APPENDICE B e C (Lnw e deltaLnw) 

 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione: indice inserito dall’utente 

 

Fonte: normativa  
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw  60,4 dB 
 
 

 

Indice di valutazione Ln,w,eq 
 

Metodo di valutazione:  indice inserito dall’utente 
 

Fonte: normativa  

 

Indice di valutazione Livello di pressione sonora di calpestio 
normalizzato Ln,w,eq 

50,0 dB 

 
 



 

Copertura 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 

 

SI PRESCRIVE L’ADOZIONE DI UNA STRATIGRAFIA IN GRADO DI GARANTIRE UN VALORE Rw NON 
INFERIORE A 42 dB. 

 

Spessore 200 mm 

Massa superficiale 50,0 kg/m2   
 

Indici di valutazione prescritti, da verificare tramite certificati del produttore. 
 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione: indice inserito dall’utente 

 

Fonte: prescrizione 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw  42,0 dB 
 
 
 



 

S5 - nuovo massetto 100mm su volta a crociera 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 
I materassini elastici anticalpestio previsti nei solai avranno rigidità dinamica non superiore a 11 MN/m3 
Si indica la massa nell'area di spessore minimo della volta (28cm) 

 
 

Spessore 400 mm 

Massa superficiale 540,0 kg/m2   
 

Indici di valutazione calcolati secondo: 
UNI 12354-1:2017 - APPENDICE B e D (Rw e deltaRw) 
UNI 12354-2:2017 - APPENDICE B e C (Lnw e deltaLnw) 

 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione: indice inserito dall’utente 

 

Fonte: normativa 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw  66,8 dB 
 
 

 

Indice di valutazione Ln,w,eq 
 

Metodo di valutazione:  indice inserito dall’utente 
 

Fonte: normativa 

 

Indice di valutazione Livello di pressione sonora di calpestio 
normalizzato Ln,w,eq 

40,1 dB 

 
 



 

S4 - solaio in C.A. 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 
I materassini elastici anticalpestio previsti nei solai avranno rigidità dinamica non superiore a 11 MN/m3 

 
 

Spessore 400 mm 

Massa superficiale 680,0 kg/m2   
 

Indici di valutazione calcolati secondo: 
UNI 12354-1:2017 - APPENDICE B e D (Rw e deltaRw) 
UNI 12354-2:2017 - APPENDICE B e C (Lnw e deltaLnw) 

 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione: indice inserito dall’utente 

 

Fonte: normativa 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw  70,5 dB 
 
 

 

Indice di valutazione Ln,w,eq 
 

Metodo di valutazione:  indice inserito dall’utente 
 

Fonte: normativa 

 

Indice di valutazione Livello di pressione sonora di calpestio 
normalizzato Ln,w,eq 

34,4 dB 

 
 



 

S6 - solaio in legno con getto collaborante e isolamento termico 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 
 

Si prescrive un riempimento in fibra minerale fra i travetti al fine di migliorare lo smorzamento dell’elemento. 
 

Spessore 400 mm 

Massa superficiale 180,0 kg/m2   
 

Indici di valutazione calcolati secondo: 
UNI 12354-1:2017 - APPENDICE B e D (Rw e deltaRw) 

 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione: indice inserito dall’utente 

 

Fonte: normativa 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw  50,0 dB 
 
 
 
 



 

S3 - solaio in legno con getto collaborante 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 
I materassini elastici anticalpestio previsti nei solai avranno rigidità dinamica non superiore a 11 MN/m3 

 
 

Spessore 400 mm 

Massa superficiale 400,0 kg/m2   
 

Indici di valutazione calcolati secondo: 
UNI 12354-1:2017 - APPENDICE B e D (Rw e deltaRw) 
UNI 12354-2:2017 - APPENDICE B e C (Lnw e deltaLnw) 

 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione: indice inserito dall’utente 

 

Fonte: normativa 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw  60,6 dB 
 
 

 

Indice di valutazione Ln,w,eq 
 

Metodo di valutazione:  indice inserito dall’utente 
 

Fonte: normativa 

 

Indice di valutazione Livello di pressione sonora di calpestio 
normalizzato Ln,w,eq 

49,2 dB 

 
 



 

S8 - solaio in legno collaborante con massetto impianti 

 
Descrizione e caratteristiche 

 

 
I materassini elastici anticalpestio previsti nei solai avranno rigidità dinamica non superiore a 11 MN/m3 

Rigidità dinamica adottata per il materassino anticalpestio pari a 
 

Spessore 400 mm 

Massa superficiale 340,0 kg/m2   
 

Indici di valutazione calcolati secondo: 
UNI 12354-1:2017 - APPENDICE B e D (Rw e deltaRw) 
UNI 12354-2:2017 - APPENDICE B e C (Lnw e deltaLnw) 

 
 

Indice di valutazione Rw 
 

 
Metodo di valutazione: indice inserito dall’utente 

 

Fonte: normativa 
 

Indice di valutazione Potere Fonoisolante Rw  58,3 dB 
 
 

 

Indice di valutazione Ln,w,eq 
 

Metodo di valutazione:  indice inserito dall’utente 
 

Fonte: normativa 

 

Indice di valutazione Livello di pressione sonora di calpestio 
normalizzato Ln,w,eq 

53,0 dB 

 
 



 

ALLEGATO C – IMPIANTI MECCANICI: VALUTAZIONI E PRESCRIZIONI  

 
Nella realizzazione degli impianti, dispositivi o apparecchi verrà prestata attenzione ai seguenti fattori: 
 
1) la dislocazione degli impianti sarà eseguita in modo da ottimizzarne i percorsi; 
 
2) le tubazioni e le canalizzazioni di distribuzione di fluidi saranno dimensionate in modo da mantenere la 
velocità del fluido sotto valori tali da non generare vibrazioni e/o rumorosità eccessiva. 
Le tubazioni saranno coibentate con idoneo materiale isolante avente la funzione di smorzare il passaggio di 
vibrazioni tra la tubazione e la struttura di alloggiamento. Per quanto possibile, saranno installati idonei giunti 
antivibranti nei circuiti di pompe e simili; 
 
3) gli impianti di scarico saranno dimensionati in funzione delle effettive unità di carico e saranno disaccoppiati 
dalle strutture portanti con apposite fasce elastiche; 
 
4) particolare cura sarà posta al dimensionamento dei sistemi di ventilazione ed alla riduzione della velocità 
dell'aria alle bocchette; verrano integrati silenziatori sulle tubazioni di partenza dove necessiti; 
 
5) le macchine esterne delle pompe di calore devono produrre una pressione sonora misurata all'interno dei 
locali abitativi non superiore a 28 dB(A) di livello equivalente: sarà facoltà della Direzione Lavori richiedere il congruo 
posizionamento del macchinario al fine di non disturbare gli ambienti abitabili degli edifici ovvero ottenere la 
prestazione richiesta tramite eventuali ulteriori apprestamenti (ad esempio barriere acustiche); 
 
 
Gli organi in movimento avranno: se adiacenti a locali abitativi, supporti, sostegni od ancoraggi non solidali con la 
struttura (solai, pilastri, pareti), ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti. 
 
 
 
 

 



 

ALLEGATO D – PRESCRIZIONI ESECUTIVE  

 
Prescrizioni esecutive ed indicazioni di posa 
 
 
Le prestazioni acustiche di un edificio sono correlate in modo parziale con i calcoli esposti nelle pagine 

precedenti. Infatti lo sbandamento delle prestazioni in opera può essere elevato, in particolare a causa di 
anomalie nella messa in opera. 

 
Si noti che un piccolo passaggio d’aria o una puntuale interruzione degli strati elastici anticalpestio 

corrisponde ad un vistoso decadimento delle prestazioni, dato che il ponte acustico produce danni non 
proporzionali alla sua dimensione. 

 
 
1) Gli intonaci presenti nelle stratigrafie saranno integralmente applicati sia alla base del muro che in 

testa al muro stesso, senza zone di discontinuità 
 
2) Le pareti a secco saranno posate in perfetta aderenza con le opportune fasce elastiche adesive di 

sigillatura sui bordi, senza zone di discontinuità 
 
3) Gli strati elastici dei massetti galleggianti (materassini anticalpestio a bassa rigidità dinamica) 

saranno distesi in modo perfettamente continuo, compresi i risvolti sulle pareti laterali o le opportune 
bande perimetrali elastiche 

 
4) Le bande perimetrali elastiche con funzione anticalpestio saranno distese in modo continuo su tutte 

le pareti comprese le mazzette delle porte 
 
5) Gli strati elastici non devono essere fissati con graffette o chiodi (usare collanti) 
 
6) Tutte le porte d’ingresso e porte finestre saranno dotate di soglia a tenuta d’aria 
 
7) La sigillatura fra serramento e falso telaio sarà continua ed omogenea, in modo da garantire una 

perfetta e verificabile tenuta all’aria 
 
8) I serramenti saranno di Classe 4 per la tenuta all’aria, con vetro stratificato interno ed esterno; la 

prestazione acustica dei medesimi dovrà comunque essere garantita dal fornitore e deve ricomprendere il 
sistema di connessione al muro (falso telaio e relativa sigillatura) 

 
9) Non è prevista l'installazione di cassonetti per oscuranti di tipo passante rispetto alla muratura 
 
10) I materassini elastici anticalpestio previsti nei solai avranno rigidità dinamica non superiore a 11 

MN/m3 
 
11) I travetti in legno della copertura, se passanti nella muratura, saranno perfettamente sigillati fra 

interno ed esterno per la tenuta all’aria; l’assito della copertura sarà sigillato con un telo di tenuta all’aria o 
altro apprestamento analogo 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 

Stima del grado di confidenza della previsione 

 
 

 
I modelli di calcolo prevedono le prestazioni di edifici misurate, presupponendo una buona mano 
d'opera ed un'elevata accuratezza delle misurazioni. L'accuratezza della previsione tramite i modelli 
presentati dipende da molti fattori: l'accuratezza dei dati di ingresso, l'adattabilità della situazione al 
modello, il tipo di prodotti e giunti implicati, la geometria della situazione e la mano d'opera. Non è 
pertanto possibile specificare l'accuratezza delle previsioni in generale per tutti i tipi di situazioni ed 
applicazioni. I dati relativi all'accuratezza dovranno essere raccolti in futuro confrontando i risultati del 
modello con una varietà di situazioni d'opera. Tuttavia si possono fornire alcune indicazioni. 
 
L'esperienza prevalente nell'applicazione di simili modelli è stata finora acquisita con edifici dove gli 
elementi strutturali di base erano omogenei, cioè muri di mattoni, calcestruzzo, blocchi di gesso, ecc... 
 
Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti 
Le previsioni con il modello semplificato mostrano uno scarto tipo di circa 2 dB, con una tendenza a 
sopravalutare leggermente l'isolamento. 
 
Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea 
La valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto all'assorbimento equivalente a 
partire dagli elementi che costituiscono la facciata è mediamente corretto; l'indice di valutazione 
evidenzia un scostamento tipo di circa 1,5 dB. 
Si presume che la valutazione del potere fonoisolante apparente di una facciata a partire dai suoi 
elementi costitutivi abbia come minimo lo stesso livello di accuratezza. 
 
 
Conclusioni 
 
In base al modello di calcolo utilizzato, indicato dalla normativa, l'edificio analizzato rispetta in via 
previsionale i requisiti acustici passivi come prescritto dal D.P.C.M. 5/12/1997 tabella A e dal D.M. 23 
giugno 2022. 

 


