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lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

rivestimento per unita a pavimento_
VRF - mitsubishi_electric modello pffy-vcm-e

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

allineamento da garantire per
futuro rivestimento acustico

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

rivestimento per unita a pavimento_
VRF - mitsubishi_electric modello pffy-vcm-e

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm
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lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

rivestimento per unita a pavimento_
VRF - mitsubishi_electric modello pffy-vcm-e

-002 ||

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm
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lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

rivestimento per unita a pavimento_
VRF - mitsubishi_electric modello pffy-vcm-e

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm
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lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

lamiera in ferro verniciato sp. 2 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

rivestimento per unita a pavimento_
VRF - mitsubishi_electric modello pffy-vcm-e

lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

porzione di libreria a giorno con schienale,
realizzata in lamiera in ferro verniciato sp. 5 mm

- TUTTI GLI ELEMENTI METALLICI CHE COMPONGONO LE LIBRERIE A GIORNO SONO COSTITUITI DA LAMIERE
IN FERRO VERNICIATO A POLVERE EPOSSIDICA PREVIA SABBIATURA DEL SUPPORTO, COLORE RAL 3004 DI
SP. 5 MM.

- TUTTI GLI ELEMENTI METALLICI CHE COMPONGONO | MANTELLI DI COPERTURTA DEI FAN COIL SONO
COSTITUITI DA UNA STRUTTURA IN TUBOLARI QUADRI 30x30 MM SP. 3 MM E LAMIERE IN FERRO
VERNICIATO A POLVERE EPOSSIDICA PREVIA SABBIATURA DEL SUPPORTO, COLORE RAL 3004. LE
LAMIERE CHE COPONGONO GLI ELEMENTI ORIZZONTALI SONO DI SP. 5 MM, QUELLE CHE COMPONGONO
TUTTI GLI ELEMENTI VERTICALI SONO DI SP. 2 MM E SONO TUTTI REMOVIBILI PER GARANTIRE LA
MANUTENZIONE DELLE UNITA' A PAVIMENTO VRF - MITSUBISCI ELECTRIC MODELLO PFFY - VCM - E.

- TUTTI I FISSAGGI A PARETE DEVONO ESSERE ESEGUITI TRAMITE TASSELLI ADEGUATI AL SUPPORTO.

- IL MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI METALLICI DEVE ESSERE ESEGUITO TRAMITE VITI A BRUGOLE CON TESTA
SVASATA COLORE NERE.

OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI
ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TEMPESTIVA ALLA DIREZIONE LAVORI DI OGNI EVENTUALE DISCORDANZA
RISCONTRATA.

IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE RISPETTATI TUTTI GLI ALLINEAMENTI INDICATI.

LA DIREZIONE LAVORI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE.

IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE COME BASE ARCHITETTONICA, PER IMPIANTI E
STRUTTURE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO.

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Provincia di Bergamo

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI
CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).
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