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OBBLIGO DI VERIFICA IN CANTIERE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI
ARCHITETTONICI E LE DIMENSIONI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN CANTIERE.
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lamiera contenitiva panche in ferro con finitura realizzata con verniciatura
a polvere epossidica previa sabbiatura del supporto, sp. 5 mm

parapetto in ferro con finitura realizzata con verniciatura a
polvere epossidica previa sabbiatura del supporto, sp. 8 mm

lamiera contenitiva panche in ferro con finitura realizzata con verniciatura a
polvere epossidica previa sabbiatura del supporto, sp. 5 mm

parapetto in ferro con finitura realizzata con verniciatura a
polvere epossidica previa sabbiatura del supporto, sp. 8 mm

parapetto in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere
epossidica previa sabbiatura del supporto, sp. 8 mm

parapetto in ferro con finitura realizzata con verniciatura a
polvere epossidica previa sabbiatura del supporto, sp. 8 mm

cordolo in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere epossidica
previa sabbiatura del supporto, sp. 5 mm

cordolo in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere epossidica
previa sabbiatura del supporto, sp. 5 mm

piatto in ferro con finitura realizzata con verniciatura a polvere
epossidica previa sabbiatura del supporto, sp. 5 mm

profilo a "L" in ferro con finitura realizzata con verniciatura a
polvere epossidica previa sabbiatura del supporto, sp. 5 mm
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parapetto in ferro con finitura realizzata
con verniciatura a polvere epossidica

previa sabbiatura del supporto, sp. 8 mm

lamiera contenitiva panche in ferro con finitura
realizzata con verniciatura a polvere epossidica

previa sabbiatura del supporto, sp. 5 mm

lamiera contenitiva panche in ferro con finitura
realizzata con verniciatura a polvere epossidica

previa sabbiatura del supporto, sp. 5 mm

parapetto in ferro con finitura realizzata
con verniciatura a polvere epossidica

previa sabbiatura del supporto, sp. 8 mm

parapetto in ferro con finitura realizzata
con verniciatura a polvere epossidica

previa sabbiatura del supporto, sp. 8 mm

cordolo in ferro con finitura realizzata con
verniciatura a polvere epossidica previa

sabbiatura del supporto, sp. 5 mm

profilo a "L" in ferro con finitura realizzata con
verniciatura a polvere epossidica previa

sabbiatura del supporto, sp. 5 mm

cordolo in ferro con finitura realizzata con
verniciatura a polvere epossidica previa

sabbiatura del supporto, sp. 5 mm

piatto in ferro con finitura realizzata con
verniciatura a polvere epossidica previa

sabbiatura del supporto, sp. 5 mm

parapetto in ferro con finitura realizzata
con verniciatura a polvere epossidica

previa sabbiatura del supporto, sp. 8 mm

- TUTTE LE LAMIERE E PROFILI IN FERRO SONO VERNICIATI A POLVERE EPOSSIDICA PREVIA SABBIATURA
DEL SUPPORTO, COLORE RAL 3004.

- TUTTE LE LAMIERE DI CONTENIMENTO PANCHE, CORDOLI E PARAPETTI, DEVONO ESSERE DISTANZIATE
TRA LORO DI ALMENO 3 MM, PER GARANTIRE UNA CORRETTA DILATAZIONE TERMICA.

- PREVEDERE IL FISSAGGIO DELLE LAMIERE CONTENITIVE PER LE PANCHE TRAMITE ZANCHE ANNEGATE
NEL CLS NON ARMATO DELLE PANCHE

- PER SISTEMA DI FISSAGGIO DEL PARAPETTO VISIONARE TAVOLA T09 - SCALA ESTERN E TAVOLA T10.1 -
PARTICOLARI CORTILE.

- PREVEDERE LA POSA DEI CORDOLI IN FERRO TRAMITE ZANCHE ANNEGATE / FISSATE AL SOTTOFONDO IN
CALCESTRUZZO ARMATO.

- DOVE NECESSARIO PREVEDERE DEI FAZZOLETTI DI RINFORZO SALDATI ALLE LAMIERE CONTENITIVE
PANCHE E CORDOLI.

lamiera contenitiva panche sp. 5 mm h. variabile

cordolo sp. 5 mm h. variabile

parapetto sp. 8 mm h. 1385 mm

profilo a "L" sp. 5 mm dim. 50x50 mm

piatto sp. 5 mm h.50 mm

LEGENDA:
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cordolo contenitivo gradini sp. 5 mm h.22 mm (N. 15 elementi)

lamiera contenitiva gradini in ferro con finitura
realizzata con verniciatura a polvere epossidica previa

sabbiatura del supporto, sp. 5 mm (N. 15 elementi)

lamiera contenitiva gradini in ferro con finitura
realizzata con verniciatura a polvere epossidica previa

sabbiatura del supporto, sp. 5 mm (N. 1 elemento)
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