NOTE

- L''MPRESA DOVRA' ESEGUIRE PER LA DIREZ. LAV. UN CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO OGN
300 m* DI GETTO EFFETTUANDO 3 PRELIEVI COMPOSTI DA 2 CUBETTI CIASCUNO;

@ - DOVRA' INOLTRE ESEGUIRE UN CONTROLLO IN CANTIERE SULLE BARRE DI ARMATURA, IN RAGIONE DI 3

INTONACO ARMATO - modus operandi - PARTICOLARE A UNIONI TIPO APPOGGIO TRAVI CON MURATURA SPEZZONI MARCHIATI DI UNO STESSO DIAMETRO, PER | GRUPPI DI DIAMETRI 5/12,12/18, >18 mm
SEZIONI @ - TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
* - LE SOVRAPPOSIZIONI D'’ARMATURA DEVONO ESSERE DI ALMENO 502
PREPARAZIONE 27
14 @ - VERIFICARE SUL POSTO LE MISURE DEI FERRI
- PROVVEDERE ALLA DEMOLIZIONE E ALL'ASPORTAZIONE DELL'INTONACO ESISTENTE E DI TUTTE LE PARTI 338 correnti, 1912 passante demolizione solaio in legno
INCONSISTENTI O INCOERENTI; | ‘ SEZIONE X-X esistente e realizzazione - - TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE
N r 1/4 2 /4 1/4 1 o nuovo solaio in legno con travetti —— , , ,
- PROCEDERE AD UN ADEGUATA SCARNITURA DEI GIUNTI DI MALTA CON ELIMINAZIONE DI TUTTI | MATERIALI / / / . . . 12¥18 con getto in?e cativo 4 o 4+ —— 3 Hr';:.A 140 ad - PRIMA DELL'INIZIO DEI GETTI, L'IMPRESA E' TENUTA A FAR CONTROLLARE ALLA D.L. STRUTTURALE LA
FRIABILI E POCO CONSISTENTI; | CONNETTORI ogni 14cm CONNETTORI ogni 28cm CONNETTORI ogni 14em | | rrempire la sezione del muro con malte ot eIet?rosaIdatf@S oox20 architrave DISPOSIZIONE DEI FERRI IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N.1086 DEL 5/11/1971
‘ 1] L]
- DOVE S| PRESENTINO LESIONI O LACUNE DELLA MURATURA E' CONSIGLIABILE INTERVENIRE MEDIANTE LA I_%i ! = = == i | espansive tipo 'EMACO' vedi particolare A T - LA PRESENTE TAVOLA NON E' VALIDA Al FINI ARCHITETTONICI. QUALSIASI ALTRA SCELTA DI CARATTERE
RICUCITURA DELLA STESSA CON BIOCALCE AD ALTA IGROSCOPICITA' E TRASPIRABILITA; — ' i —— | STRUTTURALE (CALCESTRUZZI, PARTI IN ACCIAIO, LEGNO ETC...) CHE ABBIA RILEVANZA VISIVA, DEVE
\ il 3 V) nChe @ 7 2 | SEMPRE ESSERE APPROVATA DAL PROGETTISTA O D.L. ARCHITETTONICO. IN CASO DI EVENTUALE
- PRIMA DELLE SUCCESSIVE LAVORAZIONI EFFETTUARE UN LAVAGGIO CON ACQUA A BASSA PRESSIONE DI TRAVETTO CONNETTORE RETE ELETTR. GETTO IN CLS . - \ DISCORDANZA TRA GLI ELABORATI GRAFICI, FARE SEMPRE AFFIDAMENTO ALLE TAVOLE ARCHITETTONICHE
TUTTE LE SUPERIFIC INTERESSATE; 1ALl 35 20x20 ey Il piatto ver x 240 x 10 }) \/ A \) SETTAGLIO ATTAGCO VELA ESTERNA PREVIO CONFRONTO CON IL PROGETTISTA CAPOGRUPPO
POSA ASSITO il e con zanche di ancoraggio | .
- APPLICARE SU ENTRAMBI | LATI DELLA MURATURA RETE ELETTROSALDATA @6/10X10 DISTANZIANDOLA DI cordolo in ¢-a. per soletta in legno o o aﬁ’gatndo vela su Creare tasca di 120x15x15 mantenendo il pietrame per VITA NOMINALE CLASSE D'USO
ALMENO 1 cm DALLA PARETE; 30 x J 31|25 piastro riutilizzo. (TAB.2.4.1 DELLE NTC 2018) (P.TO 2.4.2 DELLE NTC 2018)
Costruire armatura come da disegno, riempire con malta Vn>= 50 ANNI CLASSE Il
- APPLICARE BETONCINO A SPRUZZO (O A MANO) AD ALTA RESISTENZA PER LO SPESSORE DI ALMENO 5cm, © | espansiva tipo emaco fino a chiusura.
AVENDO CURA DI COPRIRE LA RETE IN OGNI SUO PUNTO E RIEMPIRE TUTTI GLI INTERSIZI; SEZIONE Y-V p ) | = I,
- STAGGIATURA E RIFINITURA DEL BETONCINO CON FRATTAZZO A SPUGNA,; | 2 spezzoni 214 }‘ — D ﬂ m[ﬁ O
CONNETTORE ~ RETE ELETTR. ASSITO GETTOIN CLS 8 - -~ |\/| ATER| AL|
- 4
- CURARE LA STAGIONATURA UMIDA DEL BETONCINO PER ALMENO 24 ORE. @5 20x20 H=4cm ( o L
! \ \
s = = = i = = I 15! 89 15| PRESCRIZIONI CEMENTO ARMATO :
4 : 4 . . | L@J @ L@J @ L@J L@J LJ u ) | demolizione solaio in legno 11 - CALCESTRUZZO PER MAGRONE C12/15 XCO
vana N\ [onaco aimato sy parete intera o over. esistente e realizzazione | B d 8st.o8 - CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI, TRAVI ¢ SOLAI C25/30  XC2
A\ fino a cordolo soletta copertura TRAVETT] . nuovo solaio in legno con travetti | — — - COPRIFERRO MINIMO 2 5 om
forare ed iniettare con ~ 12x18 con getto integrativo 4 cm + ———_ & ol I 21| 4st.08
" . " N & | & &5 &5
1 t resine epossidiche rete elettrosaldata 05 20x20 - - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B450C
vedi particolare A 7 2+2038correnti (DEL TIPO CONTROLLATO IN STABILIMENTO, CON CERTIFICATO UFFICIALE)
ver
¢ E S !
| -
|
i t . | ‘A CARICHI
2 4 spezzoni D14 |
A d R varia ) J
collegamenti
1 {:l & 906/m2 in inox DETTAGLIO NUOVO SOLAIO IN LEGNO | L\ / \ / L\
1 1 PRESCRIZIONI PER RINFORZO SOLETTA ESISTENTE )
rete J6/10x10 RETE ELETTR. CORRENTI 2312 GETTO IN CLS CORRENTI 2312 | |« cordolo C1
@5 20x20 A=dcm /ey e
1 1 " o - VERIFICARE INTERASSE DEI TRAVETTI; | S
intonaco armato con betoncino - AN | Y
1T 1 a spruzzo C25/30 <t A | . a
P - TASSELLI @10 CON SPAZIATURA COME DA DISEGNO SPINATI rf o
1 1 @ CON RESINA EPOSSIDICA: ASSICURARSI DELLA PERFETTA | Q RS
| CE a g |
) — 4 PULIZIA DEI FORI PRIMA DI RESINARE, %" solaio a volta
ASSITO H=3 . ) o
= ~ esistente e realizzazione | P ,' ngs;tuai;erg?’:i/?aglec?:f; no
1 1 © - CREARE TASCHE PER INSERIRE | NUOVI FERRI DI RINFORZO O } RN R PP gn .
- CONNETTORE TRAVETTO CONNETTORE TRAVETTO | o ammalorato con uno nuovo in acciaio
1 1 121 8/60 123 18/60 FORI PASSANTI SU PARETI PORTANTI; i NI COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
IN SEGATO IN SEGATO } 4 s
| “q P | © . . :
- NUOVA CALDANA DI 4 cm CON CALCESTRUZZO STRUTTURALE | | doppia rete + 3 nuovo tirante in acciao PROVINCIA DI BERGAMO
ALLEGGERITO ASSICURARSI DEL RIEMPIMENTO DELLE TASCHE; | J | [ 212/20x20 | -
| | . T aoppar o RECUPERO RICETTO
J l B L doppia rete . ot $oop
- RIEMPIRE TASCHE RIMANENTI SOPRA GETTO CON MALTA f % I t T G12/20x20 “ ot e T 4;4 creare tgsfhe = progetto deﬂmtwo/esecutwo
o e ’ L. v ‘ per appoggio cordolo ogni 50cm - -
CORDOLO C1 ESPANSIVA TIPO EMACO | S | nuovo solaio in c.a. sp 20 cm iy
PART'COLARE SOLETTA CARPENTER'A E GETTO COLLABORANTE ( SA:L < an tsolidr?rizzat.o;(\)i muri esistenti creando“ ,,'4« 1° |otto
. asche ogni 50 cm ;
correnti 5+5@12 F%[FE correnti 4+4J12 " : : s 4 ’ g B
m . %E DETTAGLIO PILASTRO CON INNESTO TRAVE HEA 140 R o S & DISEGNI ESECUTIVI OPERE IN CEMENTO ARMATO
o sou CORDALO C1 ‘ ‘ CORDOLOC1 e " . - coraolo > co
| T[] cordolo senza appoggio, j_L tasca per appoggio cordolo, - : : e 3 ‘ . i
‘@l ’ 4 ‘ ‘ a|ternare Ogni 50cm a|ternare ogni 50 B 3 HEA 120 ad 5: :: creare taSChe \_;—J \\/_J \\,J \\/J TAVOLA.
RETE ELETTR. connettore GETTOIN CLS L o 1] architrave = per inserire feryi
@5 20x20 saldato ad HEB H=5cm | ‘ | ‘ Si " :%Sh - )
3 H 3.90 | 1 1 1 0 1 ]
| | . R - / I o - COPERTURA PIANO TERRA
| L‘ staffe 1310/50 creare tasca per | Y | ] o — |
1 ] T 1 L] staffe 1210/50 appoggio trave Sh| £ L W
3 o)
60 HEB100 g”' § — SCALA: DATA: AGGIORNAMENTO:
e} 7 T 1 1 1:50 - 1:20 08 /06 /2023 V
. Tty < 8 40 © ( 3 W
SCALA INTERNA ED ESTERNA: SCHEMA A TRAVE o 5 o R X G _
o = > s il -
30 21.5 g 8 § E ' (f\,: . 8 % 3 1 Committente:
3 2 e 131 1
| | S © o 28 S g & HEB100 — L~ -
GETTOINCLS - o >3 = 181 -1 I = W Comune di Cividate al Piano
108 staffone a gradino / o saldare su L creare tasca per ordolo 40%25~ £ e 'g S 1ol °l I § —|
i 3> © 3 < . . . . .
e Saiaio 34 FED ferri corrispondent appoggio trave +4012 st@8/15 0 LUO‘: > 1o} - 5 % demolizione solaio in legno W Direttore dei Lavori per le opere architettoniche:
. [ [ ] [ — | @ esisienie e reatizzazione — ) )
. . INn hUuMero e @ J 50 8| C < nuovo solaio con travetti HEB100 *{ Arch. Andrea Previtali
. . . . . o i i o con-getto-inte ti L
128 staffone a gradino ai verticali del pllaStﬂ/// . —7 "—§ Zlettrosaldg;a“g;zﬁ)n):zt) ==
prolungare i ferri correnti - SCALA 1:10 ﬁ I T 1 ;4 g vedi particolare G W Impresa:
fino ad appoggiarli sul . I ' T 1T T 1¢ ! — /
pianerottolo creare tasca per ‘ I A A R B ) | it + + + 1 1 1] c ?
— (H2.30 m) I S S N |
. corr.6+6J12 appoggio trave JAAAAA L d AAA;—JA —
g creare tasche Progettista e Direttore dei Lavori per le opere in cemento armato:
HEB100 ¥ ¥ + ¥ per inserire ferri
prolungare i forr corent — . o prolungare ferr su parete Dott. Ing. ZANCHI GIOVANNI
fino ad appoggiarli sulle pareti portante
o blocco di fondazione variabile via Europa n.42 - 24022 Alzano L.do BG
. solaio in laterocemento rinforzo con getto telefono 035/4536745 - cell 338/5935031
7 collaborante 4 cm in cemento strutturale Ordine degli Ingegneri di Bergamo n. 3221
T Staffone 8 a grading alleggerto ipo Leca o spinoft PIANTA COPERTURA PIANO TERRA




