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BARRIERA DEBRIS FLOW

altezza 3,00 m

base maggiore 12,50 m

base minore 4,50 m

superficie 25,50 mq

ANCORAGGI IN BARRE AUTOPERFORANTI

Lunghezza 10,00 m

TAGLIONE IN MASSI E MALTA
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CANALE IN MASSI E MALTA

lunghezza 23.00 m

larghezza fondo 2.50 m

profondita' 1.00 m

spessore 0.50 m

ARGINE IN MASSI E MALTA

altezza 2,00 m

fondazione interrata 0,50 m

larghezza testa 0,50 m

larghezza base 1,50 m

TERRENO DI RIPORTO

a formazione del paramento

esterno dell'argine

SELCIATONE IN MASSI A SECCO

area 21,00 mq

spessore 0,50 m

DRENAGGI PROFONDI DISPERDENTI CON FILTRO

 DI TESTA E PROTEZIONE IN MASSI E MALTA

lunghezza 30,00 m

diametro 4 pollic

DRENAGGI PROFONDI DISPERDENTI

CON FILTRO DI TESTA E PROTEZIONE

IN MASSI E MALTA

lunghezza 30,00 m

diametro 4 pollic
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ARGINE IN MASSI E MALTA

(con gaveta a valle l:2.00 - h:0.40 m)

altezza 2,00 m

fondazione interrata 0,50 m

base maggiore 1,50 m

base minore 0,50 m

TERRENO DI RIPORTO

a formazione del paramento

esterno dell'argine
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