
COLONNA MONTANTE 2" e 1"

VENTILCONVETTORE IDRONICO FCZI350

TERMOARREDO IDRONICO

TUBAZIONE RITORNO DA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE A COLLETTORE

TUBAZIONE RITORNO DA DISTRIBUZIONE DA COLLETTORE A VENTILCONVETTORI

TUBAZIONE MANDATA DA DISTRIBUZIONE DA COLLETTORE A VENTILCONVETTORI

COLLETTORE

TUBAZIONE MANDATA DA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE A COLLETTORE 

TERMOSTATO VENTILCONVETTORE E191 I

Tubazione multistrato ALOPEX DUO XS - Pe/Xb/Al/PE-HD diam. 26 x3

Tubazione multistrato ALOPEX DUO XS - Pe/Xb/Al/PE-HD diam. 26 x3

TUBAZIONE RITORNO DA DISTRIBUZIONE DA COLLETTORE A TERMOARREDO

TUBAZIONE MANDATA DA DISTRIBUZIONE DA COLLETTORE A TERMOARREDO

Tubazione multistrato ALOPEX DUO XS - Pe/Xb/Al/PE-HD diam. 26 x3

Tubazione multistrato ALOPEX DUO XS - Pe/Xb/Al/PE-HD diam. 26 x3

Volano termico per riscaldamento/
raffrescamento da 40 Lt
ZONA  1  - Esistente

8.1

Pompa di calore inverter ANKI con gruppo di pompaggio integrato e caldaia in sostituzione per riscaldamento/

raffrescamento con impianto a ventilconvettori – Produzione di ACS mediante accumulo termico SAF

VMF E19I

Termostato 

master

VMF E19I

Termostato 

VMF E5: Pannello di

controllo centralizzato

VMF CRP

VMF E4X

Interfaccia 

 a parete  

VMF E19I

Termostato 

master

VMF E19I

Termostato 

slave

VMF E4X

Interfaccia 

 a parete  

Espansione

MOD485K

P.d.C.

ANKI

020-080HX

SAF

Termo -

Accumulo 

inerziale

caldo/freddo

FCZI

Impianto ad anello unico per il ra!rescamento estivo e il riscaldamento invernale mediante pompa di calore Inverter aria-acqua ANKI con gruppo di pompaggio integrato e ventilconvettori inverter FCZI. L’ANKI è gestita all’interno della 

Espansione

MOD485K

8.0
SCHEMI DI IMPIANTO VMF E5

VMF E19I

Termostato 

master

VMF E19I

Termostato 

VMF E4X

Interfaccia 

 a parete  

Accumulo 

inerziale

caldo/freddo

FCZI

seriale Modbus RS485 mediante scheda di interfaccia MOD485K. I terminali sono raggruppati in zone di!erenti, ciascuna gestita mediante pannello comandi a parete VMF-E4X, dal quale è possibile impostare i parametri dei ventilconvettori

di zona. Il pannello VMF-E4X è collegato al termostato E19I del fancoil master di zona, dal quale parte la rete TTL a cui si collegano i termostati E19I dei fancoil slave. La scheda VMF-CRP consente la sostituzione della pompa di calore con la

caldaia modulante quando la temperatura dell’aria esterna scende sotto il valore impostato sul pannello centralizzato VMF-E5, che controlla tutti i componenti dell’impianto. La produzione di acqua calda sanitaria viene e!ettuata tramite il

termo-accumulo SAF: quando la temperatura dell’accumulo scende sotto il valore impostato dal VMF-E5, il segnale di richiesta di ACS viene inviato al pannello comandi centralizzato VMF-E5; l’E5 impone in primo luogo il funzionamento a

a valle garantisce il raggiungimento del valore di temperatura impostato.

caldo e il set-point di produzione dell’ACS alla pompa di calore e in secondo luogo la commutazione della valvola deviatrice a 3 vie al SAF. Se la temperatura dell'acqua prodotta nel SAF non raggiunge il set di mandata, la caldaia modulante

PIANTA PIANO TERRA
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PIANTA PIANO PRIMO

PIANTA PIANO SECONDO

Volano termico per riscaldamento/
raffrescamento da 40 Lt
ZONA  2  - Nuova

Termoaccumulo per Acs
da 200 Lt

IL SINDACO:IL R.U.P.:SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO:

STUDIO ASSOCIATO TECNO PROGETTI
25012 - CALVISANO (BS) - VIA CARPENEDOLO 16/C

Provincia di
BRESCIA

Regione
LOMBARDIA

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE SEDE MUNICIPALE DI FIESSE
Via XX Settembre n. 24 - Fg. 7, mappali 80, 81, 319

OGGETTO:

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIESSE - VIA XX SETTEMBRE 24 - 25020 FIESSE (BS)

PROGETTO: ESECUTIVO
art. 23 D.Lgs 50/2016

CUP: CIG:

TUTTE LE MISURE SI INTENDONO +/- 0.01 MT, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO - TUTTE LE MISURE VERRANNO VERIFICATE IN CANTIERETOLLERANZE:

NOTE: GLI ELABORATI HANNO VALIDITÀ SOLO PER GLI ASPETTI IN ESSO CONTENUTI, ELABORATI:   0 - ELABORATI GENERALI   1 - ARCHITETTONICI   2 - SOPRINTENDENZA   3 - PREVENZIONE INCENDI
4 - IMPIANTI ELETTRICI   5 - IMPIANTI MECCANICI   6 - ELABORATI STRUTTURALI   7 - ELABORATI CONTABILI   8 - IMPIANTI GAS MEDICALI   9 - ELABORATI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

N° DATA DESCRIZIONE PROGETTISTA
ARCH. RAFFAELE GRASSOPRIMA EMISSIONEREV_00

COMMESSA:

TIPO:
SCALA:

DATA:

DESCRIZIONE:

ELABORATO: L.249.20

L a  pr o pr i e t à  d i  qu e s t i  d i s e g n i  è  r i s e r v a t a ,  a  t e rm i ne  d i  l e g g e ,  a l l a  p g s p a r t ne rs  s . r . l . .  È  f a t t o  d i v i e t o  d i  r i pr o du r l o  o  re nd e r l o  n ot o  a  te rz i  s e n z a  p r e c i s a  a ut o r i z z a z i o n e

· PROGETTO STRUTTURALE

REVISIONE:

Ing. Sandro Tortelli

Ing. Gianluigi Maccabiani
Ing. Matteo Scollato

Geom.  Chiara Pavesi Rag. Sergio Cavallini

Comune di
FIESSE

Ing. Giulio Bertolini

Ing. Antonio Colazzo

Arch. Raffaele Grasso - Coordinatore responsabile progettazione
Arch. Sara Simonati
Arch. Francesca Pisanello

PROGETTO ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E IMPIANTI:

Arch. Gabriele G. De Luca
Arch. Raffaele Sergi
Arch. Eleonora Contesini

AZIENDA CON SISTEMA
UNI EN ISO 9001:2015

N. 8251

sede principale 46041 - Asola (Mantova) Vicolo Curvo, 2 - tel. 0376.727170
sede operativa 73040 - Collepasso (Lecce) Via Conte Alberti, 110
info@pgspartners.it - www.pgspartners.it - pgspartners@pec.it
p.iva 02238320200 - n. REA: MN 236004 - LE 348026
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Stato di progetto - pianta piano terra,primo e secondo - lay out
distribuzione terminali idronici impianto di climatizzazione

Pompa di Calore Anki 045

Ventilconvettore idronico
Aermec FCZI350

Ventilconvettore idronico
Aermec FCZI350

Ventilconvettore idronico
Aermec FCZI350

Ventilconvettore idronico
Aermec FCZI350

Ventilconvettore idronico
Aermec FCZI350

Ventilconvettore idronico
Aermec FCZI350

Ventilconvettore idronico
Aermec FCZI350

Nuovi termoarredi

Ventilconvettore idronico
Aermec FCZI350

Volano termico per riscaldamento/
raffrescamento da 40 Lt
ZONA  1  - Esistente

Pompa di calore Aermec Anki 075 Aria - Acqua

Ventilconvettori Idronici FCZI350

Ventilconvettore idronico
Aermec FCZI350

ASF

Ventilconvettore idronico
Aermec FCZI350

Ventilconvettore idronico
Aermec FCZI350

intercettazione
linea esistente

NOTA BENE: Elaborato valido solo per gli impianti


	Fogli e viste
	Modello


