m SCHEMI DI IMPIANTO VMF E5
m Pompa di calore inverter ANKI con gruppo di pompaggio integrato e caldaia in sostituzione per riscaldamento/
raffrescamento con impianto a ventilconvettori — Produzione di ACS mediante accumulo termico SAF
Volano termico per riscaldamento/
raffrescamento da 40 Lt
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F non inferiore a quanto indicato in tabella per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm -
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Impianto ad anello unico per il ralrescamento estivo e i riscaldamento invernale mediante pompa di calore Inverter aria-acqua ANKI con gruppo di pompaggio integrato e ventilconvettori inverter FCZI. L'ANKI & gestita allinterno della
seriale Modbus RS485 mediante scheda di interfaccia MOD485K. | terminali sono raggruppati in zone dierenti, ciascuna gestita mediante pannello comandi a parete VMF-E4X, dal quale & possibile impostare i parametri dei ventilconvetiori
di zona. Il pannello VMF-E4X & collegato al termostato E 191 del fancoil master di zona, dal quale parte la rete TTL a cui si collegano i termostati E19I dei fancoil slave. La scheda VMF-CRP consente la sostituzione della pompa di calore con la
caldaia modulante quando la temperatura dellaria estera scende sotto il valore impostato sul pannello centralizzato VMF-ES, che controlla tutti | componenti dellimpianto. La produzione di acqua calda sanitaria viene elettuata tramite il
termo-accumulo SAF: quando la temperatura dellaccumulo scende sotto il valore impostato dal VMF-ES, il segnale di richiesta di ACS viene inviato al pannello comandi centralizzato VMF-ES; 'E5 impone in primo luogo il funzionamento a
a valle garantisce il raggiungimento del valore di temperatura impostato.

Simbolo Descrizione
T — tubazione in multistrato 16- 12 acqua calda sanitaria
T tubazione in multistrato 16-12 acqua fredda sanitaria
tubazione 1" in acciaio inox a pressare con isolamento a cellule chiuse acqua fredda
7% ————— | tubazione 1" in acciaio inox a pressare con isolamento a cellule chiuse acqua miscelata 38°C
\ — collettore acqua calda sanitaria da 1" a n attacchi
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