SEZIONE C-C - Scala 1:20

TRAVE
ESISTENTE

1 SPIN.16/20"

DISPOSTI A QUINCONCE

N

1 SPIN.16/20'
DISPOSTI A QUINCONCE

1 SPIN.16/20"
DISPOSTI A QUINCONCE

PILASTRO IN CORRISPONDENZA DEL IN CORRISPONDENZA IN CORRISPONDENZA DEL PILASTRO
ESISTENTE PILASTRO IN C.A. DELLA TRAVE IN C.A. PILASTRO IN C.A. ESISTENTE
| | L | " " | | L | | | L | " " u L}
] ] I 1 [ I ] I ] ] ] 1 [ ] ] I
] 1 1 [ ] 1 ] 1 1 [ 1 ]
v v i ¥ + ¥ — — - b — ¥
" [ I ] 1 ] 1 ] ] 1 1 ] ] 1 1 ] ] : 1
o~ | | L ] L ] L ] | | L ] L ] | | | | L ] L ] | | | | | ] | ] . [ |
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y . ’Y Y Y Y Y M ’Y Y
| | | | | | | | | | | | | | l | | l | |
7+7016 17+17@12 7+7016 3+3912 4+4(16
. 120 . 340 . 120 . 70 . 70 .
) 720 .
714
o 1012/20' orizz
- o DISPOSTI ESTERNI ALLE BARRE DIARMATURA VERTICALI
2 714
1012/20' orizz
114 114 64
) \\~ o spilli @6 o \\~ o \\~
\\ n°9/m?
st.g8/100 3 39 st.g8/100 3 39 st.¢8/10'
ANCORAGGI| NELLA TRAVE
ANCORANTE: RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE
e T — I R A 7 TIPO TIPO HILTI HIT-RE 500 V4
-barre ad aderenza migliorata @16 B450C
TRAVE -diametro punta trapano 18 mm
ESISTENTE -profondita foro 150 mm
N
o
1$16/20' a quinconce Ll
1 SPIN.@16/20' 1 SPIN.@16/20' 1 SPIN.@16/20' 3
DISPOSTI A QUINCONCE DISPOSTI A QUINCONCE DISPOSTI A QUINCONCE 20 20
PILASTRO IN CORRISPONDENZA DEL IN CORRISPONDENZA IN CORRISPONDENZA DEL PILASTRO o | \
ESISTENTE PILASTRO IN C.A. DELLA TRAVE IN C.A. PILASTRO IN C.A. ESISTENTE ;‘I | ‘
g ‘ 2 4 4 |
[ ] | | | | | | [ ] | | | | u | | | | | | a "' "' "'
] ] I ] ] I ] I ] ] ] ] ] ‘:I \ \
] 1 1 [ ] 1 1 1 1 1 [ ‘E
- — - — = v — — —~ ¥ |, 4 . 4 | B
" I ] ] ] 1 ] ] 1 ] ] 1 [ ]
o~ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Py Py > rY rY > > > > > > > P’ Y & . >
| | | | | | | | | | | | | | | | °
7+7016 17+17912 7+7016 4+4(16 =
o
g 120 g 340 g 120 £ ik 3 70 ¥ nggiﬁﬁi NREELSTAIIL:;ZZSDmA BICOMPONENTE )
. 720 sk N.B.: QUOTA DA VERIFICARE IN CANTIERE X TIPO TIPO HILT| HIT-RE 500 V4 o
-barre ad aderenza migliorata #16 B450C o °
574 64 -diametro punta trapano 18 mm =
o 1612/20' orizz o \\' -profondita foro 150 mm
- o DISPOSTI ESTERNI ALLE BARRE DIARMATURA VERTICALI - r'S *
- 574 st.¢8/10' =
1016/20' a quinconce —_ e — =
1612/20' orizz P16/20'a qui
114 114
g \\' o spilli @6 o \\.
\\ n°9/m?
st.@8/100 3 st.98/10' 39
nen . 1
PROSPETTO FRONTALE PRESIDIO "C" - Scala 1:50 MODALITA DI GETTO NUOVO ARMATURA INTEGRATIVA
1SPIN.@16/20' SETTO - Scala 1:20 | APERTURA - Scala 1:50
DISPOSTI A QUINCONCE |
IN CORRISPONDENZA DELLA RIMOZIONE LOCALIZZATA MANTO DI \ 19
TRAVE IN C.A. \ COPERTURA, IMPERMEABILIZZAZIONI <
T YT 20 20 20 E ISOLANTI E SUCCESSIVO RIPRISTINO | HER NElst. ?8/20'
. \
Py Y Y F'Y b re ry FY FY 3 4 ‘ 8 CAROTAGGI diam. 15cm PER GETTO * N.B.: MISURE DA
—— e et Lol 1ol Lol Lo 1 000000 1 CALCESTRUZZO POSTI AD INTERASSE \ 3 VERIFICARE IN
1
4 7 : ‘ NON SUPERIORE A 100cm CANTIERE
! —— 19
s +—+ | ————
H H <
=== F | —— [T1] 3D gsrao
. . ——
Y Y H H — 70 %k
/ e 1 \ | © o | —T
1 L O N —
C T ra C \ I = NSRS ‘
slss Sle=
P Y | w == o o GRONDA
1 SPIN.@16/20' = L ] slg 3o ESISTENTE IN C.A.
s F|s
DISPOSTI A QUINCONCE —1 | < D P P 4 W
IN CORRISPONDENZA S | o
DELLATRAVEIN CA. Z L=40cm 1SPIN.@16/20'
L ‘ ° ° 2N 4 DISPOSTI A QUINCONCE
& re ! ! ~N N
y T T ‘ i —
1 ' ' ‘ NUOVO SETTO "
+ 4+ H H ] IN C.A. e e
yas I Y e T e e e e e e e T e ‘ = + 25
1SPIN.@16/20' 4 Y A : - . + + €3 3 3 4 o —k
DISPOSTI A QUINCONCE ++ ) O O 0 I = e 2 o s O O O i
IN CORRISPONDENZA DEL [P + | ~
PILASTRO IN CA. o ‘ @ 20 20]
v v ‘ "
Dﬂ - ~ e - 8 T T D ‘ 8
8 4 70 ' '
e +F o 0 2 SEZIONE A-A - Scala 1:20
- - : =
’ v v H : m
1SPIN.316/20 Y Vaa ! H \ ° ° L
DISPOSTI A QUINCONCE : ; | NEREN R RIPRESE SETTO
IN CORRISPONDENZA ——1— ; ; @ %‘% Q2 ‘%% INGHISATE NELLA 1 4
nl I FONDAZIONE .
DELLATRAVE INCA. L L \ 0 0 1 SPIN.20/15
/ A B . \ 4 X DISPOSTI A QUINCONCE
C I AN C ~ ~ 52 30 30 30
\ [a [ K=< K= v " v v
YR 2 IS S N ‘ ‘ ” "
¥ bd | ° o I N X% 69 =1
QUOTAP.C. -~ - -_‘-— -— “IrtT-r- I-!-_ b~ "— Ve ; 7 ; —":_' = 1'—"1' b i A~ 777777 F 5¢12 sup. — v v \\ ‘;1 ‘ ‘
A 74 ’ e 5] 3 e s re s - r ‘ % e e = € | $ $ $ $ |
‘ o <
1+1 SPIN.@16/15' S . , | % 9 S N “°l = S 20 | a0
DISPOSTI A QUINCONCE .21 . R - - 5312 intermedi — — I * + * | %0
IN CORRISPONDENZA 5. I \ +8 S SPIN.20
DELLA FONDAZIONE IN CA. e s T Tl T T = Ll o4l i \ . . . . \ :
* | » | 4 [+] ¢+ 4 |+ ¢+ |+ + FlY l 4 ]+ | © o ol a) riprese®16 ° g | \
Q. IMPOSTA FOND. [+ % |+ |& B SO Y " O TG ' O P W S O Y [ T I S P | ol ol o nles 1 b) riprese@12 S SLP12/20° ‘ ‘
DA VERIFICARE TR T TA BT T P TT RTI T T T SRR I [ inghi ' S + + +
- ghisate nella .
IN CANTIERE i 20 N fondari 4¢12 inf. — - | | \
v [ S S S < S S S SR T S SR S SO S SR SR R - 1L 20 ondazione , ot ot g
e SARS RSAN IR \ 15 15 \
\ Lo T v ¢ ¢
40 120(a) 340(b) 120(a) . 70(c) 70(a) \ e o rce oo
20, 720 " | ) 50 ) J— ANCORANTE: RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE
- * + . TIPO TIPO HILTI HIT-RE 500 V4
7 7 * 7> ¥ DISPOSTI A QUINCONCE -barre ad aderenza migliorata $16+@20 B450C
N.B.: PRIMA DI REALIZZARE LE CONNESSIONI ALLA STRUTTURA ESISTENTE ESEGUIRE LA -diametro punta trapano 18+22 mm
RIMOZIONE DELL'INTONACO IN CORRISPONDENZA DELLA MAGLIA STRUTTURALE -profondita foro 200:250 mm
1+1 SPIN.¢#20/15'
S DISPOSTIAQUINCONCE  —, —  — — .
IN CORRISPONDENZA —_— - - ————
A DELLA FONDAZIONE IN CA. B RIPRESESETTO _
INGHISATE NELLA 4 g
A 1 SPIN.20/15'
4 X DISPOSTI A QUINCONCE
30 30 30
1 1 I / 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 ‘ ‘ " i 7 7~ ‘
~ | 1 i 1 I 1 | 1 I — | sg12 69 =
s 1 ¥ 1 IR ] L TICT_T1] ] | sup. — +—F il \
- | T "1"!‘ F 1T T =T T FT ™ ™I 1 bl | arT — - o @) ‘ H E = = - \\ é "' "' "' "'
§ i O ' ' ' ' ' ' ' 1 o ™ Q S | |
g | S \ 20 \ 40
5@12 intermedi — + 4 gl | \ ‘
I 1 B | I I S A A st.912/20' ‘ ) ) ‘ SPIN.20
40 | st$12/20' 720 v -
705 55
DEMOLIIONE LOCALIZZATA * ANCORAGGI IN FONDAZIONE
FONDAZIONE ESISTENTE A B ANCORANTE: RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE
MANTENENDO LE P B . - | TIPO TIPO HILTI HIT-RE 500 V4
ARMATURE LONGITUDINALI 699 IO 47 T4 T ;' R BN -barre ad aderenza migliorata $16+®20 B450C
< - — b oo T <-4 : -diametro punta trapano 18+22 mm
N ao Ty , < -, ..., - N_FONDAZIONE P p
f:r; ripartitori @12 o S B R 4 < e ::‘.4~~. | ESISTENTE -profondita foro 200+250 mm
<10 50 25 \
,-I\- * * +
3 699 75
on

ripartitori @12

RICOPRIMENTO CLS PER ELEMENTI
STRUTTURALI AD ESCLUSIONE
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LEGENDA: CARATTERIZZAZIONE SISMICA
ELEMENTO IN C.A. Zona sismica 3
ESISTENTE Categoria del suolo B

/) ELEMENTO IN MURATURA Categoria topografica T1
% ESISTENTE . & : Pog
Altitudine (mt s.l.m.) 216
FONDAZIONI
ESISTENTI Fattore di comportamento 1.50
SLV) (Tr=712 i 0,125

RE33 NUOVO ELEMENTO IN C.A. ag/g (SLV) (Tr anni)

Tipo di costruzione 2

E SPINATURE Vita nominale 50 anni

Classe d'uso Il
Periodo di riferimento 75 anni
PRESCRIZIONI
PRESCRIZIONI SULLE ARMATURE
COPRIFERRO GANCI STAFFE
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L. min.
e

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ARMATURE

Lmin = 500, SALVO DOVE

—=—= DIVERSAMENTE INDICATO

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

CALCESTRUZZO

ACCIAIO PER C.A.

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE

CLASSE DI RESISTENZA C28/35 ELEMENTO BARRE ELEMENTO -
CLASSE DI ESPOSIZIONE XCc2 TIPO B450C CLASSE DI RESISTENZA | -
MAX A/C 0.6 fyk (N/mmaq) 450 fyk (N/mmaq) -
CLASSE DI CONSISTENZA S4 ELEMENTO - ELEMENTO -
SLUMP (mm) 160-210 TIPO - CLASSE DI RESISTENZA | -
DIAMETRO MAX AGGREGATI|25mm fyk (N/mmq) - ftb (N/mmaq) -
La classe di consistenza andra ottenuta con additivi fluidificanti o superfluidificanti di provata efficacia.

Per il raggiungimento della classe caratterisitca richiesta & vietato modificare in cantiere il rapporto A/C

NOTE

- PRIMA DI INIZIARE LA COSTRUZIONE, LEGGERE LE NOTE PRESENTI SULLE TAVOLE
- VERIFICARE IN SITO L'ESATTEZZA DELLE MISURE RIPORTATE
- CONCORDARE CON LA D.L. LE FOROMETRIE

- L' IMPRESA E' TENUTA AD AVVISARE LA D.L. PRIMA DI OGNI GETTO

Provincia di Bergamo - Comune di Lallio

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FALCONE - BORSELLINO" IN VIA XXIV MAGGIO, 4 - CUP E13H19000250004

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

committente

Comune di Lallio

Settore Tecnico-Manutentivo-Commercio

codice progetto

21040

intervento fase di progettazione
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oggetto scala disegno

PRESIDIO TIPO C
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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REDATTO VERIFICATO VALIDATO

C-SPIN Ingegneri Associati

via Zanica, 19K - 24050 Grassobbio (BG) - ¢/o King Kong Business Building
tel.035.225021 / www.c-spin.eu / ingegneria@c-spin.eu / ingegneria@pec.c-spin.eu

C.F. e P.IVA: IT03485840163 / SDI : KRRH6B9
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