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- fimozione e ripristino impianti interferenti : PRESIDIO B - SINTESI DELLE LAVORAZIONI PREVISTE
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- rimozione lattonerie esistenti = PRESIDIO C - SINTES| DELLE LAVORAZIONI PREVISTE: ~rimozione e ripristino impianti interferenti PRESIDIO C - SINTESI DE.LLE.LAV_C_’RAZLON' PREVISTE:
- scavi e succesivi rinterri | w - rimozione e ripristino impianti interferenti - rimozione lattonerie esistenti X 3.4 - rimozione e ripristino impianti interferenti
- formazione setto secondo progetto - demolizione localizzata pavimenti e massetti - formazione setto secondo progetto +3, - fimozione lattonerie esistenti
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PRESIDIO G - SINTESI DELLE LAVORAZIONI PREVISTE:
_ - rimozione e ripristino impianti interferenti
- demolizione localizzata pavimenti e massetti
1T - rimozione lattonerie esistenti
- scavi e succesivi rinterri
- - demolizione bocca di lupo, ripristino da valutare con la DL
- formazione setto secondo progetto
- lattonerie nuovo setto

- intonacatura e tinteggiatura
Tonalita da definire con la Stazione Appaltante
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PRESIDIO E - SINTESI DELLE LAVORAZIONI PREVISTE: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - MESSA IN SICUREZZA
- rimozione e ripristino impianti interferenti SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FALCONE - BORSELLINO" IN VIA XXIV MAGGIO, 4 - CUP E13H19000250004

- formazione fondazione secondo progetto
-formazione setto secondo progetto

Finanziato

PRESIDIO D - SINTESI DELLE LAVORAZIONI PREVISTE: dall'Unione europea
- rimozione e ripristino impianti interferenti .
- d.emollizione IocaIizza'Fa pa\./iment.i e massetti PRESIDIO F - SINTESI DELLE LAVORAZION| PREVISTE: NextGenerationEU
- rimozione Iatt.ope.rle es.lstentl - rimozione e ripristino impianti interferenti
- scavi e succesivi rmtgrrl o - demolizione localizzata pavimenti e massetti
- demolizione bocca di lupo, ripristino da valutare con la DL - rimozione lattonerie esistenti Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU
- demolizione localizzata fondazione esistente | | - scavi e succesivi rinterri
- formazic_me fondazione secondo progetto - demolizione bocca di lupo, ripristino da valutare con la DL
- !attonerle nuovo setto - demolizione localizzata fondazione esistente ittent di
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- intonacatura e tinteggiatura . . . 21040

Tonalita da definire con la Stazione Appaltante Settore Tecnico-Manutentivo-Commercio

intervento fase di progettazione

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FALCONE - BORSELLINO" DEF-ESE
VIA XXIV MAGGIO, 4 - CUP E13H19000250004

oggetto scala disegno
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PRESIDIO A - SINTESI DELLE LAVORAZIONI PREVISTE:
- rimozione e ripristino impianti interferenti

- demolizione localizzata pavimenti e massetti

- rimozione lattonerie esistenti

- scavi e succesivi rinterri ® progettista incaricato

- demolizione localizzata fondazione esistente

- formazione fondazione secondo progetto PRESIDIO C - SINTESI DELLE LAVORAZIONI PREVISTE: — F I N ING. CRISTIA_N_O ALGERI

- lattonerie nuovo setto - rimozione e ripristino impianti interferenti C S Albo Ingegneri di Bergamo n.3186

- intonacatura e tinteggiatura - demolizione localizzata pavimenti e massetti

Tonalita da definire con la Stazione Appaltante - rimozione lattonerie esistenti

- scavi e succesivi rinterri

- demolizione bocca di lupo, ripristino da valutare con la DL
- demolizione localizzata fondazione esistente 2
- formazione fondazione secondo progetto
- lattonerie nuovo setto

- intonacatura e tinteggiatura 0 AGOSTO 2023 EMISSIONE PER DEFINITIVO-ESECUTIVO Cco1 AOO A00
PRESIDIO B - SINTESI DELLE LAVORAZIONI PREVISTE: it ini i

rimozione e ripristino impianti interferenti Tonalita da definire con la Stazione Appaltante REVISIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO | VERIFICATO | VALIDATO
- demolizione localizzata pavimenti e massetti

- rimozione lattonerie esistenti

- scavi e succesivi rinterri

- demolizione bocca di lupo, ripristino da valutare con la DL
- demolizione localizzata fondazione esistente

C-SPIN Ingegneri Associati

- formazione fondazione secondo progetto via Zanica, 19K - 24050 Grassobbio (BG) - ¢/o King Kong Business Building
- !attonerie nuovo setto tel.035.225021 / www.c-spin.eu / ingegneria@c-spin.eu / ingegneria@pec.c-spin.eu
- Intonacatura e tinteggiatura C.F. e P.IVA: [T03485840163 / SDI : KRRH6B9

Tonalita da definire con la Stazione Appaltante

stile di stampa C-SPIN.ctb




