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LEGENDA: CARATTERIZZAZIONE SISMICA
ELEMENTO IN C.A. Zona sismica 3
ESISTENTE Categoria del suolo B
/7] ELEMENTO IN MURATURA Categoria topografica T1
% ESISTENTE . & : Pog
Altitudine (mt s.l.m.) 216
FONDAZIONI
ESISTENTI Fattore di comportamento 1.50
SLV) (Tr=712 i 0,125
B3 NUOVO ELEMENTO IN C.A. ag/g (SLV) (Tr anni)
Tipo di costruzione 2
E SPINATURE Vita nominale 50 anni
Classe d'uso 1
Periodo di riferimento 75 anni
PRESCRIZIONI
PRESCRIZIONI SULLE ARMATURE
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RICOPRIMENTO CLS PER ELEMENTI PIEGA: 135° ESTERNA

STRUTTURALI AD ESCLUSIONE
DEISOLAI: C=3,0cm

L. min.
e

LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ARMATURE

Lmin =

50@, SALVO DOVE
—=—= DIVERSAMENTE INDICATO

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

CALCESTRUZZO ACCIAIO PER C.A. ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 ELEMENTO BARRE ELEMENTO -

CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 TIPO B450C CLASSE DI RESISTENZA| -

MAX A/C 0.6 fyk (N/mmaq) 450 fyk (N/mmaq) -

CLASSE DI CONSISTENZA S4 ELEMENTO - ELEMENTO -

SLUMP (mm) 160-210 TIPO - CLASSE DI RESISTENZA | -

DIAMETRO MAX AGGREGATI|25mm fyk (N/mmq) - ftb (N/mmaq) -

La classe di consistenza andra ottenuta con additivi fluidificanti o superfluidificanti di provata efficacia.

Per il raggiungimento della classe caratterisitca richiesta & vietato modificare in cantiere il rapporto A/C

NOTE

- PRIMA DI INIZIARE LA COSTRUZIONE, LEGGERE LE NOTE PRESENTI SULLE TAVOLE
- VERIFICARE IN SITO L'ESATTEZZA DELLE MISURE RIPORTATE
- CONCORDARE CON LA D.L. LE FOROMETRIE
- L' IMPRESA E' TENUTA AD AVVISARE LA D.L. PRIMA DI OGNI GETTO
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