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Collegamento alla rete esistente

(a cura di Acque Bresciane)

TUBAZIONE ACQUEDOTTO GHISA @ DN 100

LEGENDA

== TUBAZIONE ACQUEDOTTO ESISTENTE

== TUBAZIONE ACQUEDOTTO GHISA @ DN 100 esterna 1250mt
(LAVORI IN APPALTO)

TUBAZIONE ACQUEDOTTO GHISA @ DN 100 esterna 1250mt
(LAVORI OPZIONALI)

@ SARACINESCA

IDRANTE SOPRASUOLO

LAVORI OPZIONALI

COMUNE DI ADRO
Provincia di Brescia

PROGETTO ESECUTIVO

PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA TANGENZIALE

ESTERNA ALL'ABITATO DI TORBIATO NEL COMUNE

DI ADRO. SECONDO LOTTO

POZZETTO PREFABBRICATO—_,
IN C.A. (dim 50x70xh variab%\

Revisione 2 18-12-2023

Modifica 3 25-09-2023 Tavola integrativa richiesta da Acque Bresciane

Modifica 2 06-09-2023 Tavola integrativa richiesta da Acque Bresciane

Rev 1 17-07-2023 Revisione generale

Revisione Data revisione Oggetto della revisione

Fase Sistema Scala Data Riferimento
ESECUTIVO 1:1000 DICEMBRE 2023 A.88.04.07.01
Oggetto

PLANIMETRIA DI PROGETTO ACQUEDOTTO

STUDIO TECNICO ING. RENZO SAVOLDI

IL PROGETTISTA

VIA ALDO MORO N.16
25124 BRESCIA
TEL/FAX 030/222077

REV 2

e_mail: info@ingsavoldi.it 1 2

B= distanza dal fabbricato o

B
dall' aiuola (circa 30 cm) 1—“

\_/

IDRANTE SOPRASUOLO

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DIM.
c¢m 50X70 int. SECONDO NORMA UNI
EN 124 CLASSE C250/D400

TRONCHETTO IN PEAD (¢

TUBO GUAINA IN PVC (@)
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P AP N
\ RINFIANCO CON SABBIA

FINE 0-2 mm

TUBAZIONE ACQUEDOTTO
IN PROGETTO (@)

UBO GUAINA IN PVC (@)

Allegato G

(RETE ACQUEDOTTO)

POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO

PER ALLOGGIO SARACINESCA D' INTERCETTAZIONE

PIANTA

ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.
(dim interne 60x60xh30 cm con impronta DN 35)

RETE ESISTENTE

4 [ | g§B
ol |}
TEE STESSO MATERIALE /

RETE ESISTENTE

MORSA ANTISFILAMENTO
TUBO GUAINA IN PVC

SEZIONE A-A

MESSA IN QUOTA CON MATTONI
PIENIIN CLS (dim. 12x25xh6 cm)

ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.

(dim 60x60xh variabile)

ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.

(dim 60x60xh30 cm con impronta DN 35 cm)

RINFIANCO CON SABBIA
FINE 0-2 mm

TUBAZIONE ACQUEDOTTO

(Esecuzione impartita espressamente dalla D.L.)

SARACINESCA DI MANOVRA

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A

TELAIO QUADRATO E COPERCHIO CIRCOLARE
CON CERNIERA ESTRAIBILE, SECONDO

NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400,

TAZZA FLANGIATA
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\ MORSA ANTISFILAMENTO
TAZZA FLANGIATA

MORSA ANTISFILAMENTO/ /

TAZZA FLANGIATA

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO
CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE,
SECONDO NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

SIGILLATURA e LISCIATURA
CON MALTA CEMENTIZIA

SARACINESCA DI MANOVRA
[ FISSAGGIO TELAIO IN CLS

\ TUBAZIONE ACQUEDOTTO

IN PROGETTO (@)

TAPPETINO D'USURA spess. 3 cm
BYNDER spess. 10 cm

piano stradale

TEE STESSO MATERIALE
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RETE ESISTENTE

FLANGIA

TAZZA FLANGIATA
MORSA ANTISFILAMENTO

PARTICOLARE CHIUSINO

Acque Bresciane

Servizio Idrico Integrato

settembre 2022

TUBO GUAINA IN PVC

PIANO DI POSA E RINFIANCO
CON CLS spess. 10 cm (magrone)

MORSA ANTISFILAMENTO
TAZZA FLANGIATA

TRONCHETTO TUBO IN PVC RIGIDO DN 100

TUBAZIONE ACQUEDOTTO
IN PROGETTO (@)

SERIE SUPER - COLORE ARANCIO - TIPO 302 (UNI 7443/85)

PARTICOLARE
MODULO DI FONDO

ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.
(dim 60x60xh30 cm con impronta DN 35 cm)

ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.
(dim 60x60xh30 cm con impronta DN 35 cm)

TUBO GUAINA IN PVC

\ TUBAZIONE ACQUEDOTTO

IN PROGETTO ()

Allegato B2

(RETE ACQUEDOTTO)

F:\UTR-DIS\ACQUE BRESCIANE\UFFICIO DIS\VARIE\PARTICOLARI COSTRUTTIVI\Particolari 2018.dwg

SEZIONE TIPO (in percorrenza stradale)

NASTRO SEGNALATORE IN PLASTICA
(larghezza nastro min 20 cm)

cm 3 NEI CENTRI ABITATI - TAPPETINO D'USURA

%cm 4 FUORI DAI CENTRI ABITATI - STRATO DI BYNDER

piano stradale

[ ’ ~——cm 4 STRATO DI COLLEGAMENTO (BYNDER)
T
1 6+4 STRATO DI BASE IN TOUT-VENANT BITUMATO

50

30 MASSICCIATA IN MISTO CEMENTO 50 kg/m?*

2100

25 MASSICCIATA IN TOUT-VENANT DI CAVA (STABILIZZATO)

RIEMPIMENTO DI STRATI BEN BATTUTI E
COSTIPATI DI MATERIALE IDONEO

RIEMPIMENTO CON SABBIA FINE 0-2 mm

PIANO DI POSA CON SABBIA FINE 0-2 mm

TUBAZIONE IN PROGETTO (@)
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Acque Bresciane

Servizio Idrico Integrato

(a cura di Acque Bresciane)
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