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Num.Ord. . , . Ui pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO -dl UNITARIO

misura

Nr. 1 Formazione di plinto in CLS di dim. 80x80x100, compreso scavo in sezione e reinterro, tubo di alloggio del plinto in PVC Diam. 250,

0.043 tubo di collegamento al pozzetto.

euro (centonovantasette/33) cadauno 197,33

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 120x120, completo di solettina in

0.05 calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per

dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo piu anelli di prolunga, altezza cm 180 a 380 circa
euro (trecentoquarantanove/05) cad 349,05

Nr. 3 PROFILATURA dei cigli e sistemazione delle scarpate eseguita con mezzo meccanico; esclusa fornitura del materiale

07.02.04.31 |euro (uno/70) m2 1,70

Nr. 4 Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondita con mezzi meccanici, di

1C.02.100.00 |materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature

30.a fino a 0.75 m?, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e

deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
euro (otto/55) m? 8,55

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondita superiore a 3.00 m, di materie di qualunque

1C.02.100.00 |natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m?,

50.a comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

euro (tredici/66) m? 13,66

Nr. 6 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il

1C.02.300.00 |nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: - completa con tavole o pannelli

10.a accostati

euro (diciannove/46) m? 19,46

Nr. 7 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non

1C.02.350.00 |superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava

10.e euro (trentasei/63) m? 36,63

Nr. 8 Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e

1C.02.350.00 |costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi

30 euro (due/43) m? 2,43

Nr. 9 Fomitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a

1C.12.010.00 | bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.

50.f Tubi con classe di rigidita SN 8 KN/m?2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore

(s):-De315-5s=9,2
euro (cinquantadue/76) m 52,76

Nr. 10 Fomitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie

1C.12.080.00 | per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e

10.f con incastro a 2 spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale

(vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m?, dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1

premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.

I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.

Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 800 - p = 660 kg/m

euro (centotrentatre/84) m 133,84

Nr. 11 Fornitura ¢ posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature clettrosaldate in acciaio da 600 N/mm? (doppie

1C.12.080.00 |per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e

10.1 con incastro a % spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale

(vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m?, dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1

premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina.

I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 11417.

Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): - DN 1.200 - p = 1.500 kg/m

euro (duecentocinquanta/45) m 250,45

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o

1C.12.620.01 |solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature ¢ qualsiasi altra operazione

10.a necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo pitl un anello di prolunga e chiusino, altezza cm

73 circa
euro (cinquantaquattro/46) cad 54,46

Nr. 13 Manufatti diversi in rete metallica di qualsiasi forma (escluse le recinzioni) eseguiti a macchina, montati su telaio di spessore e

1C.22.080.00 |dimensione proporzionata all'ampiezza ed ai compartimenti del telaio, con gli accessori come palette, zanche, viti ecc.; con una mano

70.b di antiruggine, in opera comprese assistenze ed opere murarie - in ferro zincato

euro (sei/16) kg 6,16

Nr. 14 Cavidotti corrugati a doppia parcte per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450

1E.02.010.00 NEWTON - diam. 110mm
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30.f euro (otto/27) m 8,27

Nr. 15 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e muri in cemento armato e giunto bentonitico per le

1U.01.030.00|eventuali riprese di getto, soletta in cemento armato; l'esecuzione di eventuali salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine in beola dello

50.d spessore di 5 cm. Rivestimento del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres per le fognature, con intonaco e

lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge. Finitura delle altre parti in vista con intonaco rustico e intonaco lisciato in

malta di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed impermeabilizzante. Cappa protettiva sulla soletta con malta cementizia

lisciata spess. cm 5; Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle dimensioni

esterne di progetto. - per roggie, con fondo in cemento lisciato, per tubi con diametro interno oltre 1000 mm

euro (duecentocinquantadue/48) m? 252,48

Nr. 16 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina

1U.04.010.00|scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

10.a euro (due/77) m? 2,77

Nr. 17 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio di

1U.04.110.00|alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche con

10.a eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal

luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita prescritta; riempimento dello scavo e

compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso

ogni onere: - con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

euro (due/85) m? 2,85

Nr. 18 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a

1U.04.110.00|raggiungere le densita prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e delle

50.a scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - appartenenti ai

gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria
euro (uno/90) m? 1,90

Nr. 19 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla

1U.04.120.00 | frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

10.a impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di

additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% ¢ 6%. Compresa la pulizia

della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m? la stesa mediante finitrice meccanica ¢ la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,

purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm

euro (quattordici/70) m? 14,70

Nr. 20 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla

10.04.120.02 | frammentazione LA < 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

00.a impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con 1'aggiunta di

additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia

della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica ¢ la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,

purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. S : - in sede stradale

euro (dieci/37) m? 10,37

Nr. 21 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione

1U.04.120.03|LA < 20 e resistenza alla levigazione PSV > 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici

00.b funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su

miscela con l'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e

6%, valore di aderenza superficiale BPN > 62. Compresa la pulizia della sede, 1'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica ¢ la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di

quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

euro (sette/54) m? 7,54

Nr. 22 Fomitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la

1U.04.145.00| movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a

10.a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica /o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo 0,025 m?/

ml;
euro (ventitre/80) m 23,80

Nr. 23 Fomitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi

1U.04.145.00|dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo

50 scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle

macerie a discarica e/o0 a stoccaggio.
euro (ventinove/96) m 29,96

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva, da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce

1U.04.150.00|orizzontali, pali di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti; compreso il nolo dell'attrezzatura per

40.d l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: - classe H2, profondita

banchina normale all'asse stradale non superiore a 65 cm, peso minimo 50 kg/m, Lc > 288 kj
euro (centosessantanove/37) m 169,37
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Nr. 25 Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di

1U.04.330.00 |qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con malta

10.a fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria

per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - fino al peso di 40 kg
euro (diciassette/90) cad 17,90

Nr. 26 Posa in opera di chiusini, di griglie, sigilli da riempire, botole ed elementi similari, in ghisa, lamiera di ferro o altro metallo, di

1U.04.330.00 |qualunque forma e dimensione, su pozzetti o camerette. Compresi: la movimentazione, la formazione del piano di posa con malta

10.c fibrorinforzata o similare, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria

per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - con peso da 71 a 120 kg
euro (cinquantasei/07) cad 56,07

Nr. 27 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole,

1U.05.100.00|nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di

10 impianto

euro (sei/52) m? 6,52

Nr. 28 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in

1U.05.150.00|pellicola di classe 1

10.a euro (duecentoquattordici/37) m? 214,37

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso

1U.05.220.00|la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata

10.a e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 48 mm

euro (ottantaotto/53) cad 88,53

Nr. 30 Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari completamenti a mano

1U.06.010.00|euro (sei/04) m? 6,04

30.b

Nr. 31 Fomitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico

1U.10.010.00|automatico, rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma

10.a ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m? di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo

umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. Complete di raccorderia, pezzi

speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro interno nominale (DN) - Classe: - DN 100 - Classe 40

euro (cinquantauno/71) m 51,71

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 16

1U.10.020.00|corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2015, compreso asta di manovra e accessori.

10.b Diametro interno nominale (DN): - DN 100

euro (duecento/22) cad 200,22

Nr. 33 Fomitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni, classificati secondo la noma UNI EN

MC.01.050.0 {13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688; compresa la cavatura, l'indennita di cava, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo

050 scarico nel luogo d'impiego del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

euro (nove/94) m? 9,94

Nr. 34 Chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno

MU.04.160.0 (2022 del Ministero della Transizione Ecologica, classe C250 a norma UNI EN 124: - luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5

060.a kg

euro (ottantatre/92) cad 83,92

Nr. 35 Fornitura di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN

MU.04.170.0 124 e di fabbricazione CEE, con marchio qualita UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la

020.b formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la

segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm,

peso 80 kg

euro (duecentosedici/01) cad 216,01
Nr. 36 Costi della sicurezza come da PSC
sic.01 euro (settemila/00) cadauno 7°000,00

Adro, 19/12/2023
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