POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO
PER ALLOGGIO SARACINESCA D' INTERCETTAZIONE
CON ASTA DI MANOVRA TUBAZIONE ACQUEDOTTO

PIANTA

FLANGIA RINFIANCO CON CLS

CHIUSINO PER PRESA TONDO IN GHISA
SFEROIDALE, SECONDO NORMA UNI EN 124
CLASSE D 400
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TAZZA FLANGIATA TAZZA FLANGIATA

SEZIONE A-A

CHIUSINO PER PRESA TONDO IN GHISA
SFEROIDALE, SECONDO NORMA UNI EN 124
PROLUNGA TELESCOPICA COMPLETA DI CLASSE D 400
ASTA DI MANOVRA IN ACCIAIO ZINCATO
E/O INOX E TUBO DI PROTEZIONE IN PEAD

TAPPETINO D'USURA spess. 3 cm
BYNDER spess. 10 cm

RINFIANCO CON CLS spess. 10 cm
(magrone)

TUBO DI PROTEZIONE IN PVC @ 200
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FLANGIA

TAZZA FLANGIATA
MORSA ANTISFILAMENTO

PARTICOLARE CHIUSINO

TAZZA FLANGIATA

MORSA ANTISFILAMENTO
TAZZA FLANGIATA

SARACINESCA DI MANOVRA

RINFIANCO CON SABBIA FINE 0-2 mm

TUBAZIONE ACQUEDOTTO
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PARTICOLARE BASE PALO LUCE E POZZETTO

Sezione A-A
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Alloggiamento palo luce

Pozzetto
Calcestruzzo

Tubo di protezione
Coperchio pozzetto

Elettrodo cilindrico
Foratura radiale
Puntazza
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Tubo di plastica diam. cm. 10

Palo in acciaio H fuori terra ml.
Morsetto di collegamento conduttura di terra

9.00 — interrato ml. 0.80
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Cordolo in C.L.S.

Strato di usura sp.3 cm

Strato di collegamento-Binder sp. 5 cm

(voce di capitolato 1U.04.120.0300.b)

(voce di capitolato 1U.04.120.0200.a)

Strato di base in conglomerato bituminoso sp. 8cm

(voce di capitolato 1U.04.120.0010.a)

Rilevato

(voce di capitolato-fornitura MC.01.050.0050)
(voce di capitolato-stesura |U.04.110.0050.a)

PARTICOLARE CORPO STRADALE 1:20

SEZIONE ROTATORIA

Sede Stradale Aiuola
( Rotonda) Cordolo in C.L.S. Centrale
Sormontabile
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PARTICOLARE CAMERETTA INTERRATA TIPO
TUBAZIONE A SCORRIMENTO IN CORRISPONDENZA DI SALTO DI QUOTA

SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. CON
/FORO @60 CENTRALE (dim 100x100xh20 cm)
27

TUBAZIONE FOGNATURA
IN PROGETTO
Y. A/ @)

TUBAZIONE FOGNATURA IN
PROGETTO (@) CON TAGLIO 75°
COPPELLA FILO PARETE

SEZIONE A-A

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO
CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE,
SECONDO NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

PIANTA

ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.
(dim 80x80xh85 cm) \

RIVESTIMENTO INTERNO
CON RESINE EPOSSIDICHE\ /wy

|

SEZIONE B-B

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO
CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE,
SECONDO NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

FISSAGGIO ANELLI CON CLS

MESSA IN QUOTA CON ANELLO
PREFABBRICATO h variabile

TAPPETINO D'USURA spess. 3 cm
BYNDER spess. 10 cm

SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. CON SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. CON

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO
CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE,
SECONDO NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

PARTICOLARE CHIUSINO

FISSAGGIO ANELLI CON CLS

MESSA IN QUOTA CON ANELLO
PREFABBRICATO h variabile

TAPPETINO D'USURA spess. 3 cm
BYNDER spess. 10 cm

piano stradale

FORO @60 CENTRALE (dim 100x100xh20 cm) piano stradale FORO @60 CENTRALE (dim 100x100xh20 cm)
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ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.
(dim 80x80xh85 cm)

ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.
(dim 80x80xh85 cm)
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TUBAZIONE FOGNATURA IN 80 RIVESTIMENTO INTERNO
PROGETTO (@) CON TAGLIO 75° % / CON RESINE EPOSSIDICHE %%
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variabile
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RINFIANCO CON CLS

RINFIANCO CON CLS
ZONA DI RACCORDO 20
MANUFATTO-TUBAZIONE|[/]
s CON CLS LISCIATO

min. 60 cm

PIANO DI POSA CON SABBIA VAGLIATA/

RINFIANCO CON CLS

TUBAZIONE FOGNATURA
IN PROGETTO (@)
PIANO DI POSA CON CLS PIANO DI POSA CON CLS

ZONA DI RACCORDO
MANUFATTO-TUBAZIONE
CON CLS LISCIATO

TUBAZIONE FOGNATURA
IN PROGETTO (@)

Allegato B2

(RETE FOGNATURA)
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PIANTA

ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.
(dim 80x80xh85 cm)

RIVESTIMENTO INTERNO
CON RESINE EPOSSIDICH

PARTICOLARE CAMERETTA INTERRATA TIPO
TUBAZIONE A SCORRIMENTO

SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. CON
/ FORO @60 CENTRALE (dim 100x100xh20 cm)
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SEZIONE A-A

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO
CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE,
SECONDO NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. CON
FORO @60 CENTRALE (dim 100x100xh20 cm)

TUBAZIONE FOGNATURA

A/ IN PROGETTO (@)

FISSAGGIO ANELLI CON CLS

MESSA IN QUOTA CON ANELLO
PREFABBRICATO h variabile

TAPPETINO D'USURA spess. 3 cm
BYNDER spess. 10 cm

piano stradale

ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.
(dim 80x80xh85 cm) \

RIVESTIMENTO INTERNO

CON RESINE EPOSSIDICHE\
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ZONA DI RACCORDO 20
MANUFATTO-TUBAZIONE/
CON CLS LISCIATO
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min. 60 cm

PIANO DI POSA CON SABBIA VAGLIATA/

PIANO DI POSA CON CLS

TUBAZIONE FOGNATURA
IN PROGETTO (@)

SEZIONE B-B

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO
CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE,
SECONDO NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

SOLETTA PREFABBRICATA IN C.A. CON
FORO @60 CENTRALE (dim 100x100xh20 cm)

CHIUSINO @ 60 IN GHISA SFEROIDALE A
TELAIO QUADRATO E COPERCHIO
CIRCOLARE CON CERNIERA ESTRAIBILE,

SECONDO NORMA UNI EN 124 CLASSE D 400

FISSAGGIO ANELLI CON CLS

MESSA IN QUOTA CON ANELLO
PREFABBRICATO h variabile

TAPPETINO D'USURA spess. 3 cm
BYNDER spess. 10 cm

ANELLO PREFABBRICATO IN C.A.
(dim 80x80xh80 cm)

RIVESTIMENTO INTERNO
CON RESINE EPOSSIDICHE\

RINFIANCO CON CLS

PARTICOLARE CHIUSINO

h min 30 cm

COMUNE DI ADRO
Provincia di Brescia
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ZONA DI RACCORDO
MANUFATTO-TUBAZIONE
CON CLS LISCIATO

PIANO DI POSA CON CLS

TUBAZIONE FOGNATURA
IN PROGETTO (@)

PROGETTO ESECUTIVO

PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA TANGENZIALE

£
ESTERNA ALL'ABITATO DI TORBIATO NEL COMUNE
DI ADRO. SECONDO LOTTO
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