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D
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Planimetria generale

Sezione D-D

Sottofondazione in calcestruzzo C20/25

Fondazione in calcestruzzo C25/30 armato

Muratura in calcestruzzo C25/30 armato

Q -1,56

Q -0,87
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5 Ø 12 sup. correnti

sovrapp. min. 60cm

5 Ø 12 inf. correnti

sovrapp. min. 60cm
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st. Ø 10/20 cm
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RIPRESE

1+1 Ø10/20cm

doppia rete

Ø 8 (20x20)cm

scala 1:20Carpenteria

PRESCRIZIONI:

CALCESTRUZZO

CLASSE DI ESPOSIZIONE 2b (AMBIENTE UMIDO CON GELO)

CLASSE DI CONSISTENZA S4  (SLUMP = 160 - 200 mm)

CLASSE CEMENTO 32.5

DIAMETRO MASSIMO AGGREGATI 20 mm

CLASSE DI RESISTENZA Rck > 30 N/mm

ACCIAIO

B450C QUALIFICATO AD ADERENZA MIGLIORATA (SALDABILE)
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Studio in Via Manara Luciano, 75
24051 Antegnate (Bg)

Cell. 339.4123947
ing.giulianolavia@gmail.com

Realizzazione parcheggio polifunzionale

Viale Rimembranze, Cividate al Piano (Bg)

MURETTO CONTENIMENTO TERRA

Carpenteria
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magro armato

rete Ø6 (20x20)cm


