Palo conico in lamiera tipo Siderpali $235 7800 / 7000 / 138 / 60 / 3 mod. SDCDI7800/3
Corpo illuminante a LED iGuzzini EW24-15 oftica ST1 - midnight - 25.2W - 4000K - cod. 3.EW24.715.0 con attacco ZHAGA

Palo conico in lamiera tipo Siderpali $235 7800 / 7000 / 138 / 60 / 3 mod. SDCDI7800/3
Corpo illuminante a LED iGuzzini EW25-15 otfica ST1 - midnight - 36.1W - 4000K - cod. 3.EW25.715.0 con attacco ZHAGA

- Strato di usura in conglomerato bitumoso: spessore 3cm - Strato di usura in congl ato bitumoso: sp e 3cm
- Strato di base in tout-venant impastato a caldo con bitume: spessore 10cm - Strato di base in tout-venant impastato a caldo con bitume: spessore 10cm
- Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato: spessore 10cm - Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato: spessore 10cm
- Rinterro con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni: spessore medio 60cm - Rinterro con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni: spessore medio 60cm
- Cordolo in calcestruzzo vibrocompresso: dimensione 12/5x25cm - Cordolo in calcestruzzo vibrocompresso: dimensione 12/5x25cm - Cordolo in calcestruzzo vibrocompresso: dimensione 12/5x25cm - Cordolo in calcestruzzo vibrocompresso: dimensione 12/5x25cm
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ERRA DI COLTIVO

“Tubazioni per linee elettriche interrat
‘diametro 100 e 160mm’ ubazioni linea di scolo acque bianche Tubazioni linea di scolo acque bianche

diametro 100 e 160mm

Pozzetto monolitivo sifonato col
griglia concava in ghisa sferoidal riglia concava in ghisa sferoidale
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