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Palo conico in lamiera tipo Siderpali S235 7800 / 7000 / 138 / 60 / 3 mod. SDCDI7800/3
Corpo illuminante a LED iGuzzini EW25-15 ottica ST1 - midnight - 36.1W - 4000K - cod. 3.EW25.715.0 con attacco ZHAGA 

Palo conico in lamiera tipo Siderpali S235 7800 / 7000 / 138 / 60 / 3 mod. SDCDI7800/3
Corpo illuminante a LED iGuzzini EW24-15 ottica ST1 - midnight - 25.2W - 4000K - cod. 3.EW24.715.0 con attacco ZHAGA

Palo conico in lamiera tipo Siderpali S235 4500 / 4000 / 105 / 60 / 3 mod. SDCDI4500/3 
Corpo illuminante a LED iGuzzini N434 ottica ST1U - midnight - 16.1W - 4000K - cod. 3.N434.715.0 con attacco ZHAGA

Palo conico in lamiera tipo Siderpali S235 4500 / 4000 / 105 / 60 / 3 mod. SDCDI4500/3 
Corpo illuminante a LED iGuzzini N434 ottica ST1U - midnight - 16.1W - 4000K - cod. 3.N434.715.0 con attacco ZHAGA

- Cordolo in calcestruzzo vibrocompresso: dimensione 12/5x25cm- Cordolo in calcestruzzo vibrocompresso: dimensione 12/5x25cm

- Pavimento in cubetti di beola pezzatura 8/10cm posati su letto di sabbia e cemento: spessore totale 20cm
- Sottofondazione in calcestruzzo C20/25 armato con rete di acciaio elettrosaldata: spessore 10cm
- Rinterro con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni: spessore medio 60cm

Striscie su pavimento in Beola di forma rettangolare 
posate a malta di sabbia e cemento: spessore 4/6cm

Striscie su pavimento in Beola di forma rettangolare 
posate a malta di sabbia e cemento: spessore 4/6cm

Copertine e alzate in Beola Grigia posate a colla:
spessore 3 cm

Copertine e alzate in Beola Grigia posate a colla:
spessore 3 cm

- Manto in geotessuto di polipropilene per formazione strato separatore
- Manto in polietilene estruso HDPE a rilievi per drenaggio
- Manto monostrato in membrana bitumosa BPP

Murature in cemento armato
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Tubazioni per linee elettriche interrate
diametro 100 e 160mm
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ANTONIO FASOLI - STUDIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
VIA LUCIANO MANARA, 15 - ANTEGNATE (BG) - TEL.  3473534120

PARCHEGGIO POLIFUNZIONALE
IN VIALE RIMEMBRANZE

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO (BG)
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FOGLIO 908 MAPP. 988, 4556, 3407,4224

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
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