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INDICAZIONI:

TRATTO COMPRESO TRA IL CORSO MAZZINI E LA VIA MOSSOTTI 

                             
       

LUNGHEZZA 80,00 ml

TIPO DI PAVIMENTAZIONE Pavimentazione in acciottolato e lastre 

STATO DELLA PAVIMENTAZIONE Ammalorato 

DESCRIZIONE DELLE OPERE:

 
 Rimozione parziale delle pavimentazioni in selciato e lastricati esistenti 

 Sbancamento di ridotto spessore delle fondazioni esistenti

 Fondazione in misto stabilizzato 

 Formazione strato di base in calcestruzzo non strutturale con posa doppia di

rete elettrosaldata, al fine di rinforzarne la fondazione

 Riposa  dei  lastricati  con  riutilizzo  dei  materiali  esistenti  più  le  necessarie

integrazioni con materiali simili per quelle rotte o mancanti

 Posa di pavimentazione in selciato integrando le parti mancanti

 Sistemazione e messa in quota di caditoie e griglie per la raccolta delle acque

piovane con formazione di nuove dove necessario

 Posa  di  una  canalizzazione  vuota  con  relativi  pozzetti  per  la  fibra  ottica

comunale

                  



   FOTO DELLO STATO DI FATTO:



INDICAZIONI:

TRATTO COMPRESO TRA LA VIA MOSSOTTI E LA VIA MAGNANI RICOTTI

                             
       

LUNGHEZZA 162,00 ml

TIPO DI PAVIMENTAZIONE Pavimentazione in acciottolato e lastre 

STATO DELLA PAVIMENTAZIONE Ammalorato 

DESCRIZIONE DELLE OPERE:

 
 Rimozione parziale delle pavimentazioni in selciato e lastricati esistenti 

 Sbancamento di ridotto spessore delle fondazioni esistenti

 Fondazione in misto stabilizzato 

 Formazione strato di base in calcestruzzo non strutturale con posa doppia di

rete elettrosaldata, al fine di rinforzarne la fondazione

 Riposa  dei  lastricati  con  riutilizzo  dei  materiali  esistenti  più  le  necessarie

integrazioni con materiali simili per quelle rotte o mancanti

 Posa di pavimentazione in selciato integrando le parti mancanti

 Sistemazione e messa in quota di caditoie e griglie per la raccolta delle acque

piovane con formazione di nuove dove necessario

 Posa  di  una  canalizzazione  vuota  con  relativi  pozzetti  per  la  fibra  ottica

comunale



      FOTO DELLO STATO DI FATTO:
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