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Comune di DESENZANO DEL GARDA
Provincia di BRESCIA

PROGETTO

PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA
REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI
POSTA A SAN MARTINO DELLA
BATTAGLIA

CUP H84H2200012006

LOCATION

DESENZANO DEL GARDA (BS)_

Loc. SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

edificio ex scuola elementare - via Bonata n.03

OGGETTO

SCHEMA TIPOLOGICO
INSTALLAZIONE PONTEGGI

scala 1:100

TAVOLA N. O]

COMMITTENTE:

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Via Giosué Carducci, 4, 25015 Desenzano del Garda BS

RUP - Dott. Arch. PASIN CINZIA

Dirigente presso Area Servizi al Territorio

CSP - CSE :

DATA

MERICI Dott. Geom. NICOLQO'
C.F. MRCNCL87A25D284G NOVEMBRE 2023

Dott. Arch. Tiziano Merici Dott. Geom. Nicolo Merici
Ordine degli Architetti, Pianificator, Paesaggisti e Iscrizione Albo Geometri e Geometri
Conservatori della Provincia di Brescia n. 1078 Laureati della provincia di Brescia n. 6164

DESENZANO del Garda, Via Barbarano 29

TAVOLA "TIPO” PER

L'INSTALLAZIONE SUL
FABBRICATO DI UN PONTEGGIO.

PER LA TAVOLA ESECUTIVA S
RIMANDA AL PROGETTO A FIRMA DI
TECNICO ABILITATO DA PARTE
DELLA DITTA INSTALLATRICE

Tel./Fax. 0309901204 E-mail: studiomerici@libero.it

PIANTA COPERTURA - Stato di fatto

PARTICOLARE TIPOLOGIE DI ANCORAGGIO PER PONTEGGI TUBOLARI PROVVISIONALI|| LEGENDA

MODULO PONTEGGIO

PARTICOLARE DI UN GIUNTO DI PONTEGGIO STANDARD
PROVVISORIO PER MANUTENZIONE FACCIATE dimensioni 100 x 180
| PARAPETTI "TIPO"
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MODULO PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI

LEGENDA

MODULO PONTEGGIO
STANDARD
dimensioni 100 x 180
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MODULO PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI dimensioni 100 x 180 - —~_
+ MODULO PONTEGGIO IN APPOGGIO
dimensione 40 x 180 . . . .
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OPERA PROVVISIONALE: PONTEGGIO FISSO

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
e Prima di installare il ponteggio occorrera procedere alla verifica statica della sottostruttura di appoggio.

Per i lavori superiori a cinque giorni, per il ponteggio fisso, dovra essere costruito il sottoponte in maniera identica al ponte di lavoro (Art. 128 comma 6del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Le tavole del ponteggio fisso dovranno avere sezione 4x30 o 5x20 cm. (Allegato XVIII del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

II montaggio e lo smontaggio del ponteggio fisso viene eseguito da personale esperto e con materiali omologati (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il ponteggio metallico, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, € obbligatorio nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2,00 mt (Art.122 del D.lgs. n.81/08 come

modificato dal D.Igs n.106/09)

Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e sotto la diretta

sorveglianza di un preposto ai lavori (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e in modo completo (Art. 131 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Gli impalcati e i ponti di servizio dei ponteggi metallici devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a mt 2.50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere
dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola (Art. 128 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e L'impalcato del ponteggio deve essere corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile (Art. 132 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza e complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto comprendente
calcolo e disegno esecutivo (Art. 133 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso dell'edificio o altro saranno protette contro i rischi di caduta di materiali dall'alto del ponteggio fisso mediante la predisposizione di mantovane o parasassi e la delimitazione
delle aree di transito ( Art. 129 comma 3 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Sopra i ponti di servizio dei ponteggi metallici deve essere vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per

I'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)




