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SOLAIO TIPO $1 | SCHEDA INTERVENTO: REALIZZAZIONE NUOVA MURATURA | SCHEDA INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI NUOVA APERTURA ) |
b
Muratura esistente mattoni pieni antichi Cemento armato | TRAVETTI IN LEGNO LAMELLARE 12x20, ASSITO 2 cm E CONNETTORI SeE :{t@i%rkw O RN if t\m NRRNR = = || COLLEGATA ALLESISTENTE MEDIANTE BARRE IN ACCIAIO | | SCALA 1:10 \
. NANSR “E Rk SANSRNNNN
COPERTURA PIANO TERRA CARTELLA CLS 6 cm, RETE #6/20"x20” ENNSNNSNNAN \\\ \ \\\\\ AN SCALA 1:20
E E %Mumtum nuova Muratura armata ‘ / . 5,cm L/3 L/3 L/3 5,cm ‘ ‘ ’ ///////% ‘ ‘ ‘
SCALA 1:50 PESO PROPRIO CONSIDERATO 200 daN/m + passo 1 + passo 2 * passo 1 *
e . 0 .
PER GARANTIRE IL COPRIFERRO INDICATO | SOVRACCARICO PERMANENTE TIPO g1 — daN/m? L N L'intervento di rinforzo consiste nel collegamento della muratura esistente con la nuova | | Lintervento prevede lo spostamento di aperture esistenti. \
E’ OBBLIGATORIO L’USO DElI DISTANZIATORI ! ! mura.fura. mediani? t3c|rre ad aderet-wza n?igliorafa” (acciaio B45’(PC)- Fasi esecutive:
‘ SOVRACCARICO PERMANENTE TIPO g2 200 daN/m? ‘ | 210 inghisate nell'esistente con resina biobased "FIS EM PLUS"™ Fischer o equivalente. | | I— dell . Ha all’ " i .. to dei i el fi tallici tit fil hit |
TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE IN CANTIERE , Puntellare efficacemente il soldio prima del getto e — realizazione dello scasso in sommita all’apertura per il posizionamento dei nuovi elementi metallici costituenti la nuova architrave.
| SOVRACCARICO VARIABILE 200 daN/m : . elli fi et turazi del el | Fasi esecutive: | Tale scasso viene realizzato solo da un lato della parete per permettere il posizionamento di n.3 architravi (non installare |
Cat. B1 — uffici non aperti al pubblico mantenere i puntelli fino a completa maturazione del cls. S — . . . i s s i st
SOVRACCARK':(') VARI:BIL'E pusst 260 daN/m? I rimuovere I’eventuale intonaco presente e preparare la base di appoggio | cf)nfemporcmeqm.enfe M!' g“. architravi previsti); ’ . . . .
478 Kk | aN/m | | pulendo la superficie esistente; | |~ rimuovere tutto il materiale incoerente presente all'interno dei fori mediante aria compressa; |
L L eve per accumulo _ .o R . . . + + + . + . 3.
ﬁ25 403 51 # — realizzare dall’interno dell’edificio i fori pilota di diametro 814 e di lunghezza p05|.2|onc|.menfo degli orchli.row su r‘nolfa ,dl allettamento a base calce (non installare conier?por.cm?omen‘ie tutti gli ‘archlfrow previsti);
A P | LEGNO LAMELLARE GL24h | | minima tale da garantire una infissione di almeno 20 ¢m nella porzione di | | - -reallzz.a-zmne dello scasso in sommlfa. all ape.rfyra- (dal -Iaio della parete opposto a quello di cui ai punti precedenti) per |
muro_esistente Connettore a secco tipo Al-Fer ] Q muratura da solidarizzare. Il passo verticale massimo dei fori & di circa | il posizionamento dei restanti elementi metallici di architrave; |
vedi particolare _ . _ . o _
vedi_particolare @ ‘ CONNETTORI: connettore a secco #16 mm (fu,k min. 593 MPa), L= 160 mm, awvitato nel travetto con preforo oF ] ‘ ‘ 23 cm (n. 3 cot’SI), ‘ mSiq“?z_lone delle res*?nh quh”r?VI . s .
EE | #11.5 mm (coppia min. 280 Nm) — Tipo "Al-fer”. Posato con passo: EZE =K |- rimuovere tutto il materiale incoerente presente all’interno dei fori mediante | T demolizione della porzione muraria al di sotto dell’architrave. |
To NIRTe) T - 9 gere . . N . .
A 1216 PASSO 1 (primo e ultimo terzo della lunghezza del travetto): 15 cm = 8 I"utilizzo di pompetta a mano o ad aria compressa e di uno scovolino;
| PASSO 2 (terzo centrale della lunghezza del travetto): 30 cm 0.y E | | = realizzare la nuova muratura avendo cura di posarla sottosquadro rispetto la ‘ \ \
. ) muratura esistente;
‘ Barra $14 mm da c.a. (acciaio ‘ . . o - ‘ ‘
T B450C), lunghezza 100 cm, resinata | - ogni tre corsi posizionare la barra ad aderenza migliorata 10 mm, L= 80 cm \
SOLAIO 10 &E@N@\\\\\ o | 20 cm a 4t5>.‘ tr;el muro esistente | secondo la seguente procedura: riempire completamente il foro precedentemente | |
con resina biobase . | ; . .
o c1 Y & tipo "FIS EM Plus” Fischer : || | Cartella in cls | realizzato e pulito. ) ) | VISTA IN_PIANTA
55 s Sl — | o _similare ) ) Assito Rete 6,/20"x20” N Inserire la barra ruotandola fino al suo completo innesto permettendo alla resina | ‘ ‘
posizione come da indicazione in : ‘ ‘ ‘ in eccesso di fuoriuscire dal foro. Inglobare la restante parte di barra (circa
' . pianta: passo ~80 cm ; /| ; \ | s : : s
S vedi particolare ‘ ‘ || | ol | 7 ————— B ol s ‘ 60 c¢m) nel nuovo corso di malta in fase di realizzazione. \ \
cartella cls N ‘ ‘; }‘ ‘ N \‘ \ f\ N \\\ NN ‘ ‘
| con rete $6/20"x20 1 ‘ R \\\ \\\ \\\ \ 1 Ry . . e . . . s . - - - _ __ __HeB120_ __ _ __ __| ___
1216 1216 1@ ] \ N N NN .B. = _ = == == ==
. | ‘ ‘ F\\\\ QN \\ \\Q\\\\ % N | | N.B. Attenersi scupolosamente alle indicazioni fornite nel manuale duso della resina | | — — = = |
\ | T ] | 66 . . . N
L 1016 c7 : FrrT OI ‘ - . Connettore a secco ) ;euc:;fifqo ;elc?gﬁo del fornitore del prodotto. Prestare particolare cura alla fase di | —— |
Tonle} =~ - et .
SR 4 A8 N B2 | i \\\\ L \ e = = = = e e e - — — = g
B AR \ \\
1916 | \ | |
15 . ’Tmr | r\\\ \\ \ ) N. 2 barre B450 #10 mm | B HEB120 ]
NN ] | N ; || | | |
\ nuovo asmto ‘
__ v ERRa T ‘ travetto in legno spessore 20 mm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
/ Aum' muro esistente | R
1216 | N. 4 barre 812 mm da c.a. (accigio B450C) | | | ‘ ‘ \ ‘ | \
BN l\%\\ \\l\l ‘ lungo tutto il perimetro del solaio 3 || | ‘ ] ‘ ‘
c1 p—— | ‘ N | | | — CALCESTRUZZO PRESCRIZIONI GENERALI
35? \ \\\\ ‘ 212 foro 216 profondita 20 cm ‘ | | | VISTA in PROSPETTO | struttura_(esposizione) classe di resistenza copriferro slump | diam. max aggregato =
- | = IHEREE ] . . fondazioni (XC2) €25/30 (Rek 30) 35 mm S3/s4 20 mm
Q|9 con resina biobased 20 110 20 . -
NN ‘ /ﬁpo esina biobased ‘ - ’ , , ‘ solai, travi (XC1) €25/30 (Rek 30) 35 mm 54/55 20 mm
\ ‘ T imil ‘ ‘ ‘ iz} T T T A 7777 L T T AN ) soletta piena ,velette (XC1) €25/30 (Rek 30) 30 mm S4/85 20 mm
o similare ‘ Y Y Y T T Y x ¥ caleestruzzo a vista esposto alla pioggia (XC4) €32/40 (Rek 40) 40 mm 84/55 20 mm
| || L H H H H H || % |
072 1916 ‘ ‘ 8 ‘ ‘ - 2 - j ‘ f 1 . 5 11 1! 1L 11 i . 1 i E' vietata I'aggiunta di acqua in cantiere. Prima di ogni getto avvisare la Direzioni Lavori.
T T oF ] . 20 e\ % ,, // | 5 HEB120 | | \ Malta di_allettamento | — ACCIAIO PER GETTL
4 28 f ‘ — 7 4 ‘ ‘ % - %f/f/f/f/f/f/% / ‘ ‘ ‘} ‘ l:: |j a base calce accigio ad aderenza migliorata tipo: B450C
# o | sz o et ‘ f— ‘ ‘ : ‘ tensione caratteristica di snervamento e di rottura: 2 450 N/mm* |2 540 N/mm*
25b/é . 607, 5/12/ A i 28ﬁ/ ; % % \‘\“ l? |!I ‘ e | ‘ ‘ Muratura esistente Muratura nuova ‘ L”H | ] H H sovrapposizione acciagio di armatura piegatura barre di armatura piegatura staffe
f ¥ 4 ¥ y - — _/_ - - o | ‘ H H H H ‘ Barre singole 9| L g d
/ i i ‘ 00 mm | . X 32 mm T
I — i ‘ ‘ | Fasi esecutive: | ‘L”T; i' 7l | ! ﬂ t<mis g 800 mm d g:::r;':é? Er?:'z;"rﬂosggl ?undnm g 45 mm f\\
@ 1216 . . . . 7| | A | | == 900, 30 g 5
- S é \\\\\ | . | | — rimuovere I’eventuale intonaco presente e preparare la base di appoggio ‘ | P : ¥ ‘ ‘ ‘ ; | ‘ & 800 mm ¢ Barra < 16 mm d=4¢ 4 56 mm »<> ]
e gav L 0 212 foro @16 profonditd 20 cm pulendo la superficie esistente; ‘ \ || }‘ H ‘; ‘ the flettl:)solgoto 18 %‘n” mm ¢ Barra > 16 mm (=79 j{ 26 mm 0
* 1916 1016 con resina biobased - i i i i bi i di i i 1 ‘ 1 —a—4 + 221100 mm Y 22154 mm d=100
) e 1816 | SOLAIO IN LEGNO \\\\\ | 20 on 1 ed || realizzare sotto la trave esistente i fori pilota di diametro 214 e di lunghezza \ 2 | 7 1 [ —— 221100 mm s 22 154 mm
QL8[ Py’ 1216 a4 L tipo "FIS EM Plus” Fischer minima tale da garantire una infissione di almeno 15 cm nella porzione di ‘ 1| }‘ H ‘; ‘ ‘
¥ o | o similare N muratura da solidarizzare. Il passo verticale massimo dei fori & di circa ‘ — I : ‘ ‘ 1 — LEGNO LAMELLARE (UNI EN 14080:2013)
3 7 ‘ 4 Barra 212 mm ° ‘ 50 cm: ‘ 7 i | ' ] ‘ ‘ i | ‘ Classe di resistenza GL24H
> _ _./__ p—— L= 120 cm & ’ P— - : ) ‘ o : resistenza a flessione fmk 24 MPa
1216 HH R (N e [ il I ‘ — rimuovere tutto il materiale incoerente presente all’interno dei fori mediante ‘ ‘ ZTZA 7TV — VNG 22 77A72 ‘ resistenza a taglio fvk 3,5 MPa
1 ‘ ‘ | I’utilizzo di pompetta a mano o ad aria compressa e di uno scovolino; ‘ Muratura esistente resistenza a trazione ftOk 19,2 MPa
HH 4 Barra $12 mm — ognhi 50 cm posizionare la barra ad aderenza migliorata 10 mm, L= 45 cm | | resistenza a compressione foOk 24 MPa
1016 \ L= 120 cm || secondo la seguente procedura: riempire completamente il foro precedentemente \ modulo_elastico medio EO,mean 11500 MPa
o N AaE L N realizzato e pulito. ‘ \ _m:,SSI:I?Ot?i.A CARPENTERIA: S 275 &R
N % —_ T T T T T T T e e e e e | Inserire la barra ruotandola fino al suo completo innesto permettendo alla resina | pro” e - S 235 R
L L . . . . . . tensione caratteristica di snervamento e di rottura: |2 235 N/mm? ‘ 2 360 N/mm* 2 275 N/mmq.‘ 2 430 N/mmq.
- - S v UL T j T j | in eccesso di fuoriuscire dal foro. Inglobare la restante parte di barra (circa | ‘ ‘ bulloneria a serraggio non controllato NTC 2018: SB closse B.8
'() — — — - — - . . . . . ° °
1016 ; \\\ ‘ TRAVE T1.01 N TRAVE T1.02 ‘ 60 cm) nel nuovo corso di malta in fase di realizzazione. closse dei firafondi in tondo filettator closse 8.8
o - - - - - - - - - - = - = - == === == = = = = = — ] classe di esecuzione : EXC 3
< SCALA 1:50 SCALA 1:50 ‘ ‘ _— - — — — — —
© T . saldature a cordone d'angolo con spessore di gola pari a 0,7 volte lo spessore minimo degli elementi da collegare
0315 Indlcolzwne é:lellle piastre per j H“ ‘ || ‘ ‘ N. 1 barre B450C #10 mm Trave esistente | B O CORNITORE DI CALCESTRUZZEORNITURE DI MATERIALI e ZNTE : P i gola pari p ini gli i g
e colonne ae plono superlore / - H _ - - — —
o 1216 158 243 ‘ Co RDO Ll S U M U RATU RA ‘ Ogni fornitura di CLS deve essere accompagnata dalla certificazione di controllo del processo produttivo. tipo di muratura e percentuale di foratura: semipieni, muratura armato mottoni_pieni
g ‘ S ‘ ‘ # # ‘ SCALA 1:20 L'impresa & tenuta al prelievo dei provini necessari per il controllo di gccettazione, dlla presenza del Direttore Lavori. blocchi in categ. Il — resist. caratt. a rottura direz. portante:| fbk>7,5 MPa (75 daN/cmaq.)|fbk>23,0 MPa (230 daN/cmq.)
g 7 25 113 20 0 173 50 SEZ'ON E 1 —_— 1 0 | I ‘ ‘ :::I:::;:ioa2:2:ZI::::u‘:$'t‘te|n:| s(iiLScf:er“ti:lascuna fase di getto; tuttavia, per ciascuna classe di resistenza (es. Rck 30) 2 resistenza caratteristica a compressione nella_muratura: fk>5,0 MPa (45 daN/cmq.) | fk>8,6 MPa (86 daN/cmq.)
m* 3/’ o] R R oo (HENI Igd'g&é'r?r?ee ggllleplgﬁ%Stgﬁpgﬁore ‘ 113 SEZ'ON E 1 — 1 ‘ ‘ 173 SCALA 1:20 ‘ ’///////////%V////////%’A'// /) /‘7 ‘ L'impresa deve inoltre far sottoscrivere al Direttore Lavori la richiesta delle prove di schiacciamento, pena la nullita della malta nei giunti orizz. e vert. (es.: cemento 1, sabbia 3): tipo M10 minimo tipo M10 minimo
~ Te) part. C ved tavola struttura in_acciaio staffe *TF staffe staffe ’ staffe o v ///////////// 7// /'f ‘ ‘ certificazione. . o ) ) . ) _ ) i giunti verticali tra i blocchi di laterizio devono essere riempiti con malta
& - — _/_ — ‘ SCALA 1:20 ‘ ‘ A ‘ Y} A%//////////% V/// CO RDOLO C '] Le prove a compressione sui cubi di calcestruzzo vanno eseguite tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro — GEOSTEEL 400 RETE DI BASALTO G1200 FIBRA DI ACCIAIO
[v'e) / T ‘ - 7‘7 \;ano ascencore ¢ -rlq- ‘ ‘ /W///////// ‘ 45 glomi dalla data di prelievo. t . tteristi di trazi . 2 3000 MP. 2 2805 MP.
® \\\\ | L | || vene-asesheerey, | | _—_ : | | — FORNITURE DI ACCIAIO PER GETTL: odulo st S 67 WPa S 226 WPa.
1216 M 1< 2) ) /' % i . modulo elastico: 2 a 2 )
» _ g indicazione delle piastre per 2 % &2 0 : : ‘ ; 0 ‘ // A /////////W////////////% ‘ Il centro di trasformazione dell’acciaio per c.a. deve contattare il Direttore Lavori per le operazioni di prelievo dei campioni e tensione limite convenzionale: 2 854,60 MPa 2 839 MPa
bl le colonne del pitino| superiore — T ‘ - I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H ‘ ‘ 0 I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I M ‘ v a0, 2 70 2 s 7 ‘ ‘ per la sottoscrizione della richiesta di prove. N o dof. - it onale:
vedi tavola struttbra lin acciaio 1016 20 190 20 \\\\\ T 1 T 5)) i i ‘ 7777 0827 ) ‘ gbl_refttor: Tecplco dte‘l cer:’t'ro Idl tr(igformazlaor;? deve esser; abilitato a sbeln? éﬂell art. 64 comma 3 detl D.P.R. 380/2001. eformazione limite convenzionale: _ 617,2;: . 1:,;3:P
= <! gni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: dulo elastico del t t 2 a 2 a
< 8** % N“ % ‘ | | ‘ ‘ | 1= | 30 ‘ Muratura nuova ‘ ‘ - da dichi‘m:azione,. su documento di tra_sporto. de.gli estre_mi dell'attestat? di awenutf: dichiarazione di attivitd, rilasciato TOGUEE;);;;‘;; l: A;:'SI:JI;ISMICO
N~ = ¥d -b- -h - L L1 +— L e J dal .Servmo -Tecm.co Centra_le. rec.nnte il logo o il r|:|arch|o dellcentm di tmsform-azmne; . . . : -
© . . 136 30 I 191 I — dall'attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo intemo fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di resistenza a compressione a 28 gg 2 15 MPa
rinforzo muratura esistente f—f ‘o ’ v e — ‘ ‘ trasformazione, con I'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata lavorata. n :
H i T T o [ ] A " . . . P . . resistenza a taglio 2 1 MPa
muro nuovo in mattoni | controlli_di accettazione sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale,
o ieni b t K _l==||l1. & ‘ di laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001 tensione limite convenzionale: 2 1847 MPa
3 pieni ben ammorsato - o -— vt — - ° ‘ ‘ NG | | a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del R n. 380 - . . . =
" o 152 . Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di accigio impiegato della stessa classe proveniente dallo n - = 9 GP
M \?e”dles;)s:?{l‘(t:glcre tavola 608 2 é e 35 |||\\‘ ‘ ) l"—"lzms ((=182) 7] 2 ‘ ‘ ml; T 62?L7 267) } |© 23 ‘ ‘ SC H E DA |NTE RVE NTO ° R EALl ZZAZ | O N E N U OVA M U RATU RA‘ '\?9 * stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con fomiture successive. r:::fl::m;:stlco statico classe di resis:enza M5
i ismi - \ HEN W - = - - ] = 4 9
g | Supto sismico 1016 < 2 | COLLEGATA ALL’ESISTENTE MEDIANTE BARRE IN ACCIAIO|' |
— - 2 ;é . . LN \ o | 53 || ! ! ZONA A ST.68/15" | - FORNITURE DI ELEMENTI PER MURATURA PORTANTE: — ALTRE PRESCRIZIONI
— N e 152 o 0 0 Gli elementi per muratura portante devono recare la marcatura CE. n e < ) P
1216 L = - 2L 237 s pe po lunghezza di sovrapp. delle barre (ove non specificato) > 50 @ | rispettare sempre le misure indicate sulle staffe
5 I i I — | 2016 (L=182) » w = w . 7 L d | Direttore Lavori la certificazi ttestante | tteristich iche indicate nell 9 i d P p
8 I muro_esistente Ig’* I /.m%' .-m‘ R ‘ | | ZONA A ST'¢8/15 ‘ ‘ 2018 (L=267) ‘ ‘ SCALA 1:20 * m ‘ prl:::f:'r-'iezsi:ni %ep‘r:ggestet%r.mm ol Hiretiors tavert fa certicazions qfiestante To caratieristiche meccaniche incledte nele la posizione di scarichi e canne fumarie deve essere concordata con la Direzione Lavori delle strutture
- | 3 |9" o | NI ! ! 0 L'impresa & tenuta inoltre al prelievo dei campioni necessari per il controllo di accettazione, alla presenza del Direttore le misure devono essere verificate in sito — confrontare sempre i disegni strutturali con quelli architettonici
1 H tamnt . . . . . o Lavori. Prelevare tre campioni costituiti ognuno da tre blocchi di laterizio da sottoporre a prova di compressione.
&7 | % | [J' q [J L] giunto sismico N \ \
o % /% | 7 | | *= / %/ M ‘ ‘ ‘ ! | ‘ ‘ L'intervento di rinforzo consiste nel collegamento della muratura esistente con la nuova ‘ o - gli elementi prefabbricati devono essere approvati dalla Direzione Lavori delle strutture
© ~ / | A | ] | 1 . r | ‘ | | muratura mediante barre ad aderenza migliorqfq (qcciqio B450C) ‘ @ ‘ T_ttF(I)RyH‘;URE;‘ II)I LE?N“O ISTEUTTURALE te d 0 dolfattestato di ficazi del Servizi per gli impasti, la maturazione, il disarmo, la messa in opera degli elementi strutt. riferirsi a: UNI EN13670—1: 2001
L P | ! ! — vedi_particolare rticolare s | 810 inghisate nell’esistente con resina biobased ”FIS EM PLUS” Fischer o equivalente. \ st PIANTA Tecnico Centrale del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, il cui riferimento deve essers riportato sul Documento di — NOTE
S I I I | muro nuovo - . ] - . | — = | Trosporto (115.13.1{2 oM. 17/01/18). o o g trasformatore. intermedio d o o o doi LE TOLLERANZE GENERALI DIMENSIONALI E GEOMETRICHE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE UNI EN 22768 PARTE 1 E 2
+ T pieni : . e forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei
NON OGGETTO - Dl % . in mattoni pieni T ‘ Fasi esecutive: ‘ 8] INCROCIO DEI CORDOLI: documenti rilasciati dal Produttore in riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasﬁ‘o?matore inte?medio. PROGETTO ESEGUITO SECONDO RELAZIONE DI CALCOLO REDATTA Al SENSI DEL DM 17.01.2018 (NTC 2018)
0P {Muro_esistente 20, 190 20 PARTICOLARE A: PIASTRA DI BASE TR AVE T1.03 | — rimuovere I'eventuale intonaco presente e preparare la base di appoggio | | ST.s8/25" A ARMATURA AGGIUNTIVA \ ?egcr:icf:emi::;q Iodepv:s:si:er:p:rf:cogepra%r:::atb apr%:r;t:ellop?%‘::ittt:rr: deve cosere. Tﬁ‘é‘.‘t’r"e"ac‘i%'m’é’é’é’#&'é gglnt;ﬂ:enr:edule specifiche L'ESECUZIONE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO DEVE ESSERE CONFORME ALLA UNIZEN 1090-2:2011 PER QUANTO NON
oD y o ‘ ° ‘ ‘ ° ‘ pulendo la superficie esistente; tenzi dalla relazione di calcolo sottoscritti da tecnico abilitat: IN CONTRASTO ALLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018
52 H SOPRA E SOTTO manutenzione e dalla relazione di calcolo sottoscritti da tecnico abilitato.
oc SCALA 1:5 120 SCALA 1:50 ‘ — realizzare dall’interno dell’edificio i fori pilota di diametro @14 e di lunghezza ‘ ‘ | ‘ — FORNITURE DI ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE:
I ] L ] —» o e . e _pe o . . .
: \ e H | s o stitesre. 1 pasee waiodls mavis 4o o 8 3 shon LA ol e i S o T e ]
N - — — _ — — - — — H * . H H * H . L'attivitd dell’officina dove avvengono le lavorazioni deve essere dotata di marcatura CE.
M ‘ "o ‘ ‘ ‘ ‘ muratura da solidarizzare. |l passo verticale massimo dei fori & di circa ‘ ‘ | g ‘ Ogni fornitura in cantiere di elementi lavorati in officina deve essere accompagnata dalle "dichiarazioni di prestazione” dei
2 1 - T n solald. esistente " © ) 230 40 cm (n. 2 corsi della muratura nuova); | 18 | fn?Olid_cztﬂpoflenﬁ- dqhe deV°mL ftrtd '_'Iﬂltro °°nfer;:r§= rormita alla UNI EN 1060: c di p incia di Regi
2 1~ 1 T 1] in” latero—cemento | 9 ~ [ Ppiatto sp. 10 N , b SEZIONE 1—1| | - rimuovere tutto il materiale incoerente presente all’interno dei fori mediante \ ST.#8/25” | + la dichiarazione di aver implementato un sistema di controllo della produzione, certificato d i tificat omune ai rovincia di egione
B 9 ¢ . ] ( ) 100 p istema di controllo della produzione, certificato da un organismo notificato.
2, - - — 4 - — — = — g B o © 20 190 20 SCALA 1:20 I'utilizzo di pompetta a mano o ad aria compressa e di uno scovolino; | m[ | — CLASSE DI ESECUZIONE (UNI EN 1090-2): FIESSE BRESCIA LOMBARDIA
c - — 4 e = = — HE R - = o+ o+ : bt
-gg | ‘ | i ﬂ100X50X4 ™ ‘ ‘ L 190 . ) ‘ ‘ - ogni due corsi posiziondre la barra ad aderenza miglioraia %10 mm, L= 80 cm ‘ 100 Tutte le strutture metalliche si intendono realizzate in classe di esecuzione: EXC 3
g S I I muro_esistente | . piatto sp. 10 ® F100x50x4 K 7 A i | | secondo la seguente procedura: riempire completamente il foro precedentemente | ‘ 2¢16 ‘ — SALDATURA: |
= Lo e - - I — | | I D . . . " . . - . e e
~ 4 [ - R i H La saldatura degli acciai dovrd avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO
<+ N P o ] | | v vano ascencore vano dascencore F80|IZ.ZO1‘O e pullfo. . . . 4063:2011. | sagldatori dovranno essere qualificati secgndo la norma UNI EN ISO 9606—1:2017 da parte di un Ente terzo o OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO
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SCHEDA INTERVENTO: REALIZZAZIONE NUOVA MURATURA 
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COLLEGATA ALL'ESISTENTE MEDIANTE BARRE IN ACCIAIO
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ø10 inghisate nell'esistente con resina biobased "FIS EM PLUS" Fischer o equivalente. 
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  60 cm) nel nuovo corso di malta in fase di realizzazione. 
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pulizia del foro.
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SCHEDA INTERVENTO: REALIZZAZIONE NUOVA MURATURA 
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COLLEGATA ALL'ESISTENTE MEDIANTE BARRE IN ACCIAIO
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ø10 inghisate nell'esistente con resina biobased "FIS EM PLUS" Fischer o equivalente. 
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minima tale da garantire una infissione di almeno 20 cm nella porzione di
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l'utilizzo di pompetta a mano o ad aria compressa e di uno scovolino;
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- FORNITURE DI ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE:
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- CLASSE DI ESECUZIONE (UNI EN 1090-2):
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Tutte le strutture metalliche si intendono realizzate in classe di esecuzione:
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EXC 3

AutoCAD SHX Text
I materiali e i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE. 
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L'attività dell'officina dove avvengono le lavorazioni deve essere dotata di marcatura CE. 

AutoCAD SHX Text
Ogni fornitura in cantiere di elementi lavorati in officina deve essere accompagnata dalle "dichiarazioni di prestazione" dei 
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singoli componenti, che devono tra l'altro contenere:
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+ la dichiarazione di aver prodotto il componente in conformità alla UNI EN 1090;
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+ la dichiarazione di aver implementato un sistema di controllo della produzione, certificato da un organismo notificato. 

AutoCAD SHX Text
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2011. I saldatori dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606-1:2017 da parte di un Ente terzo o secondo la norma UNI EN ISO 14732:2013. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati mediante WPQR (qualifica di procedimento di saldatura) secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2017. Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011-1:2009 ed UNI EN 1011-2:2005 per gli acciai ferritici ed UNI EN 1011-3:2005 per gli acciai inossidabili.  Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione. L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori.  Dovrà essere assicurata la completa fusione dei vertici dei cordoni d'angolo nelle saldature di forza e i ogni caso ne dovranno essere asportate le irregolarità. Schemi tipici saldature t  < t | b = t  1 < t | b = t  2| b = t  1REQUISITI TECNICI Classe di esecuzione: EXC3
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- SALDATURA:
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FORNITURE DI MATERIALI
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Gli elementi per muratura portante devono recare la marcatura CE. L'impresa deve consegnare al Direttore Lavori la certificazione attestante le caratteristiche meccaniche indicate nelle prescrizioni di progetto. L'impresa è tenuta inoltre al prelievo dei campioni necessari per il controllo di accettazione, alla presenza del Direttore Lavori. Prelevare tre campioni costituiti ognuno da tre blocchi di laterizio da sottoporre a prova di compressione. 
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- FORNITURE DI ELEMENTI PER MURATURA PORTANTE:
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- FORNITURE DI CALCESTRUZZO:
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- FORNITURE DI ACCIAIO PER GETTI:
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Il centro di trasformazione dell'acciaio per c.a. deve contattare il Direttore Lavori per le operazioni di prelievo dei campioni e 
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per la sottoscrizione della richiesta di prove. 
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Il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve essere abilitato a sensi dell'art. 64 comma 3 del D.P.R. 380/2001. 
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Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: 
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- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato 
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  dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
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- dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di 
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  trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. 
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I %%Ucontrolli di accettazione%%U sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale, 
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a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001. 
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Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe proveniente dallo 
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stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive. 
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Ogni fornitura di CLS deve essere accompagnata dalla certificazione di controllo del processo produttivo. 
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L'impresa è tenuta al prelievo dei provini necessari per il %%Ucontrollo di accettazione%%U, alla presenza del Direttore Lavori. 
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Prelevare almeno due cubetti di CLS per ciascuna fase di getto; tuttavia, per ciascuna classe di resistenza (es. Rck 30) è 
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necessario confezionare almeno sei cubetti. 
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L'impresa deve inoltre far sottoscrivere al Direttore Lavori la richiesta delle prove di schiacciamento, pena la nullità della 
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certificazione.
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Le prove a compressione sui cubi di calcestruzzo vanno eseguite tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro
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45 giorni dalla data di prelievo. 
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- FORNITURE SISTEMA rinforzo MURI:
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Si devono eseguire dei campioni dei rinforzi realizzati sui muri, o ricavati, in cantiere con la procedura di installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli stessi addetti del cantiere ed utilizzando i medesimi materiali. I campioni devono essere in numero minimo di 6 per ognuno tipo di sistemi di rinforzo installato, tenendo conto dell’eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della grammatura del rinforzo e del numero di strati di quest’ultimo). eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della grammatura del rinforzo e del numero di strati di quest’ultimo). ultimo). I campioni devono essere siglati dal Direttore dei lavori e poi inviati ad un Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. art. 59 del DPR n. 380/2001. La richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere indicazioni sui campioni di rete e di legante prelevati. 
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- FORNITURE DI TAMPONAMENTI LEGGERI:
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I materiali e i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE.  La capacità degli elementi non strutturali, compresi gli eventuali elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura principale, deve essere maggiore della domanda sismica corrispondente. Tale domanda Fa si applica in direzione normale rispetto alla parete in corrispondenza del suo baricentro e vale: Fa=(Sa x Wa)/qa = Wa x 1 in cui Wa è il peso della parete.
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Le strutture in cemento armato rispettano il requisito REI 60.
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- RESISTENZA AL FUOCO REI 60:
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Gli elementi in carpenteria metallica indicati negli elaborati grafici devono essere adeguatamente trattati con zincatura. Il rivestimento deve essere continuo e uniforme su tutta la superficie esterna e interna dei manufatti. La zincatura a caldo deve essere estesa anche alla bullonatura per garantire la stessa durata della protezione alla corrosione della struttura di acciaio cui sono applicati.Non è possibile realizzare la saldatura di parti zincate.Durabilità: classe C2 > 20 anni (UNI EN ISO 14713:2017 -prospetto 2.a). La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2011. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale. I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606-1:2017 da parte di un Ente terzo. Ad integrazione di quanto richiesto in tale norma, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti testa-testa.  Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati esecuzione di giunti testa-testa.  Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN ISO 14732:2013. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati mediante WPQR (qualifica di procedimento di saldatura) secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2017.  Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.  Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011-1:2009 ed  esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011-1:2009 ed  UNI EN 1011-2:2005 per gli acciai ferritici ed UNI EN 1011-3:2005 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1:2013.  Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione. L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dalCollaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a Ta piena penetrazione.  Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635.  Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9712:2012 almeno di secondo livello.
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- ZINCATURA A CALDO:
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- CALCESTRUZZO
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E' vietata l'aggiunta di acqua in cantiere. Prima di ogni getto avvisare la Direzioni Lavori.
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- ACCIAIO PER GETTI:
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PRESCRIZIONI GENERALI
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- ALTRE PRESCRIZIONI
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gli elementi prefabbricati devono essere approvati dalla Direzione Lavori delle strutture
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le misure devono essere verificate in sito - confrontare sempre i disegni strutturali con quelli architettonici
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lunghezza di sovrapp. delle barre (ove non specificato) > 50 %%C
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la posizione di scarichi e canne fumarie deve essere concordata con la Direzione Lavori delle strutture
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rispettare sempre le misure indicate sulle staffe
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per gli impasti, la maturazione, il disarmo, la messa in opera degli elementi strutt. riferirsi a: UNI EN13670-1: 2001
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LE TOLLERANZE GENERALI DIMENSIONALI E GEOMETRICHE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE UNI EN 22768 PARTE 1 E 2
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PROGETTO ESEGUITO SECONDO RELAZIONE DI CALCOLO REDATTA AI SENSI DEL DM 17.01.2018 (NTC 2018)
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L'ESECUZIONE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO DEVE ESSERE CONFORME ALLA UNI-EN 1090-2:2011 PER QUANTO NON 
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IN CONTRASTO ALLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018
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profilati e piatti:
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tensione caratteristica di snervamento e di rottura:
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saldature a cordone d'angolo con spessore di gola pari a 0,7 volte lo spessore minimo degli elementi da collegare
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classe dei tirafondi in tondo filettato: 
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- ACCIAIO DA CARPENTERIA:

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
classe 8.8

AutoCAD SHX Text
275 N/mmq.

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
430 N/mmq.

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
classe di esecuzione :
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bulloneria a serraggio non controllato NTC 2018:
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blocchi in categ. II - resist. caratt. a rottura direz. portante:
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i giunti verticali tra i blocchi di laterizio devono essere riempiti con malta
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malta nei giunti orizz. e vert. (es.: cemento 1, sabbia 3): 
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resistenza caratteristica a compressione nella muratura:
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tipo di muratura e percentuale di foratura:
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- MURATURA PORTANTE:
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