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3. SUHFLVD�FKH�OH�PRGLILFKH�FRPSRUWDQR�XQ�DJJLRUQDPHQWR�GHOO¶$OOHJDWR�7HFQLFR�H�ULJXDUGDQR�

OH�SDUWL�GHOO¶$,$�LQGLFDWH�GL�VHJXLWR� 
 

4. allega ai fini di una più completa illustrazione della modifica che si intende apportare 
DOO¶LPSLanto: 

 
� Appendice:   ³(OHQFR�GHOOH�PRGLILFKH´� 
� Allegato 1: planimetria aggiornata delle emissioni in atmosfera; 
� Allegato 2: planimetria aggiornata generale linee galvaniche; 
� Allegato 3: planimetria aggiornata particolari Linea galvanica 1; 
� Allegato 4: schema di flusso aggiornato Linea galvanica 1. 
� Allegato 5: lista di controllo ex Decreto Dirigenziale n. 239 del 3/08/2017 

 
5. GLFKLDUD�GL�DYHUH�SUHVR�YLVLRQH�GHOO¶LQIRUPDWLYD�VXO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL�SXEEOLFDWD�

sul sito internet in calce al modulo della presente comunicazione; 
 

6. informa che per eventuali comunicazioni è contattabile:  
 

 
Capobianco Luigi (Bossini S.p.A.) Tel 030.2134211  
E-mail: luigi.capobianco@bossini.it; e-mail PEC: bossini@legalmail.it  
 
Rossi Francesco (Setam Srl ± Società di consulenza)  Tel 030.3581242  

         E-mail: f.rossi@setamsrl.it; e-mail PEC: setamsrl@pec.setamsrl.it           
   
 
 
Montichiari (BS), 2 Agosto 2022 
 
 
 
 
         IL GESTORE  
                       BOSSINI LEONARDO 
             
                                                                                           _______________________________  
                            (firmato digitalmente)  
 
  

mailto:luigi.capobianco@bossini.it
mailto:bossini@legalmail.it
mailto:f.rossi@setamsrl.it
mailto:setamsrl@pec.setamsrl.it
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BOSSINI S.p.A. 
 

±

 
 

COMUNICAZIONE MODIFICHE NON SOSTANZIALI 
AI SENSI ART. 29-decies del D.LGS. 152/06   

ELENCO DELLE MODIFICHE  

Montichiari (BS), 2 Agosto 2022  
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1. Modifiche alla linea galvanica 1   
 
1.1 Descrizione della modifica  
 
La società Bossini SPA realizza nel proprio insediamento di Montichiari (BS) componenti e 
accessori per rubinetterie (gruppi doccia) mediante operazioni di trattamento di superficie di 
materie plastiche. La modifica consiste principalmente in una revisione parziale della Linea 
galvanica 1 finalizzata alla possibilità di effettuare in azienda trattamenti galvanici anche su 
componenti e accessori per rubinetterie in metallo (ottone). 
 
Di seguito vengono descritte nel dettaglio gli adattamenti da apportare alla Linea galvanica 1, in 
particolare vengono messe a confronto i trattamenti attualmente autorizzati (configurazione 
esistente) rispetto a quelli in progetto (configurazione futura da autorizzare).   
 

Linea galvanica 1 ± Configurazione esistente 
 
 

Tipologia vasca 
Linea di 
trattame

nto 

Volume 
(m3) 

Tipo di 
soluzione 
impiegata 

T (°C) 
di 

eserciz
io 

pH Rinnovo 
(frequenza) 

Rabbocc
o  

(frequen
za) 

Agitazion
e  bagni 
(SI/NO) 

Aspirazio
ne  

(SI/NO) 

Destinaz
ione 

bagno 
esausto

* 
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Tipologia vasca 
Linea di 
trattame

nto 

Volume 
(m3) 

Tipo di 
soluzione 
impiegata 

T (°C) 
di 

eserciz
io 

pH Rinnovo 
(frequenza) 

Rabbocc
o  

(frequen
za) 

Agitazion
e  bagni 
(SI/NO) 

Aspirazio
ne  

(SI/NO) 

Destinaz
ione 

bagno 
esausto

* 

±

 
 
Volume totale Linea galvanica 1 nella configurazione esistente: 55,29 mc  

 
 

Linea galvanica 1 ± Configurazione futura da autorizzare  
 
 
La modifica in progetto consiste: 
x vasca n. 29: da lavaggio diventa vasca di trattamento  
x vasca n. 30: da lavaggio diventa vasca di trattamento 
x vengono aggiunte n. 3 vasche di lavaggio con numerazione 98, 99, 101 
x viene aggiunta n. 1 vasca di recupero con numerazione 102 
x vengono aggiunte n. 7 vasche di trattamento con numerazione 100, 103, 104, 105, 106, 107 

e EXT 
x con riferimento alle vasche di trattamento esistenti vengono aggiornati, ove opportuno, i dati 

relativi alle temperature di esercizio, pH, rinnovo soluzioni etc   
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Le modifiche sono riportate in colore blu nel seguente prospetto.  

 
 
 

Tipologia vasca 
Linea di 
trattame

nto 

Volume 
(m3) 

Tipo di 
soluzione 
impiegata 

T (°C) 
di 

eserciz
io 

pH Rinnovo 
(frequenza) 

Rabbocc
o  

(frequen
za) 

Agitazion
e  bagni 
(SI/NO) 

Aspirazio
ne  

(SI/NO) 

Destinaz
ione 

bagno 
esausto

* 
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Tipologia vasca 
Linea di 
trattame

nto 

Volume 
(m3) 

Tipo di 
soluzione 
impiegata 

T (°C) 
di 

eserciz
io 

pH Rinnovo 
(frequenza) 

Rabbocc
o  

(frequen
za) 

Agitazion
e  bagni 
(SI/NO) 

Aspirazio
ne  

(SI/NO) 

Destinaz
ione 

bagno 
esausto

* 

±

±

 
±

±

±

±

±

±

 
 
Volume totale linea galvanica 1 nella configurazione futura: 66,49 mc. 
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Con riferimento al volume complessivo autorizzato (linea galvanica 1 + linea galvanica 2 + linea 
smetallizzazione telai), considerando che la linea galvanica 2 e la linea smetallizzazione telai 
rimangono invariate, si otterrà la seguente variazione: 
 

Linea di trattamento esistente  Volume 
autorizzato  Linea di trattamento futura  Volume da 

autorizzare  

66,49 mc 

TOTALE  183,05 mc TOTALE  194,25 mc 

Incremento  + 11,2 mc 

 
/¶LQFUHPHQWR�ULVSHWWR�DO�YROXPH�WRWDOH�autorizzato in AIA è pari a 11,2 mc, corrispondente a circa 
il 6,1%.  
  
 
1.2 Inquadramento della modifica  
 
Le modifiche proposte interessano principalmente le seguenti componenti ambientali:   
� Aria: sostanzialmente non sono previste modifiche sostanziali in quanto le 3 emissioni in 

atmosfera E1, E2 ed E3 che convogliano le emissioni derivanti dalle vasche di trattamento 
rimarranno sostanzialmente invariate in termini di portata e dimensioni del camino; i percorsi 
aeraulici verranno adeguati in funzione della nuova dislocazione delle varie vasche. 
 
 
'L� VHJXLWR� VL� ULSRUWD� O¶HOHQFR� GHOOH� YDVFKH� FKH� FRPSRQJRQR� OD� OLQHD� JDOYDQLFD� �� H� UHODWLYH�
aspirazioni. 
 

Vasca Descrizione Emissione in 
atmosfera  

Area superficie  
libera vasche (mq) 

18 Smetallizzazione E1 1,0586 
19 Smetallizzazione E1 1,0270 
22 Condizionatore E1 0,9164 
25 Mordenzatura E1 0,9028 
26 Mordenzatura E1 0,9028 
27 Mordenzatura E1 0,7772 
29 Neutralizzazione 1  E1 0,6000 
30 Neutralizzazione 2 E1 0,6000 

EXT Vasche linea riossidazione E1  1,620 
31 Neutralizzazione alta  E1 0,9185 
32 Neutralizzazione  E1 0,9243 
36 Condizionatore E2 0,7742 
39 Pre Catalyst E2 0,7742 
40 Catalyst E2 0,9243 
43 Acceleratore E2 0,9243 
46 Nichel chimico E2 0,7742 
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47 Nichel chimico E2 0,7742 
48 Nichel chimico E2 0,7742 
53 Nichel strike E2 1,2482 
57 

Rame  E3 5,6090 
 

58 
59 
60 
61 

Rame  E3 5,6090 
62 
63 
64 
67 Attivazione rame  E3 0,7584 
69 Nichel semilucido  E3 

4,0290 70 Nichel semilucido E3 
71 Nichel semilucido E3 
73 Nichel lucido E3 

2,6228 
74 Nichel lucido E3 
77 Nichel microporoso E2 1,2640 
78 Nichel satinato E2 1,2640 
81 Attivazione catodica E2 1,1060 
83 Cromo III E2 1,1850 
86 Cromatura CrVI E1 1,3746 
87 Cromatura CrVI E1 1,3746 
94 Passivazione trivalente E1 0,9322 

100 Neutralizzazione  E2 0,6000 
103 Sgrassatura anodica E2 0,6000 
104 Sgrassatura catodica E2 0,6000 
105 Sgrassatura Venturi E2 0,6000 
106 Sgrassatura ultrasuoni  E2 0,6000 
107 Sgrassatura ultrasuoni E2 0,6000 
EXT Vasca esterna disoleatore  E2 0,6000 

 
 
Riepilogando si ottiene: 
 

Emissione  Area sup. libera  Portata nominale Portata teorica specifica 
(Nmc/h/mq) 

E1 13,9 mq 16.500 Nmc/h 1.187 
E2 15,9 mq 18.500 Nmc/h 1.164 
E3 18,6 mq 20.000 Nmc/h 1.075 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                              

Bossini S.p.a. 
Registered office and Plant:  Via Matteotti, 170/A 
25014 Castenedolo (BS) Italy 
Tel: 030/2134 211 Fax: 030/2134290 / 291 

Internet: http://www.bossini.it 
e-mail: info@bossini.it 
P.IVA  00721290989 
C.F. 03032120176 
 

Mecc. BS 009057 
R.E.A. BS 312869 

Registro Società  03032120176 
Cap.Soc.  ¼�5.000.000,00 i.v. 

 
 
 In allegato si riporta: 
 
x Allegato 1: planimetria aggiornata delle emissioni in atmosfera; 
x Allegato 2: planimetria aggiornata generale linee galvaniche; 
x Allegato 3: planimetria aggiornata particolari Linea galvanica 1; 
x Allegato 4: schema di flusso aggiornato Linea galvanica 1. 
 

 
� Acqua: nessuna modifica; 
� Rifiuti: nessuna modifica;   
� Energia: nessuna modifica, se non un leggero incremento nei consumi; 
� Rumore: nessuna modifica, non sono previste variazioni alle sorgenti sonore installate; 
� Suolo: nessuna modifica��O¶LQWHUYHQWR�YLHQH�UHDOL]]DWR�FRPSOHWDPHQWH�DOO¶interno del capannone 

esistente; 
� Materie prime: il piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera risulta adeguato rispetto ai 

prodotti chimici utilizzati nel ciclo produttivo. 
 

 
1.3 Individuazione della non sostanzialità della modifica  
 
&RQ�ULIHULPHQWR�D�TXDQWR�LQGLFDWR�QHOO¶$OOHJDWR�7HFQLFR�$,$��UHODWLYDPHQWH�DO�FLFOR�SURGXWWLYR��H�
con riferimento a quanto riportato in Allegato G della Dgr 4268/2021, si precisa che la modifica è 
da ritenersi non sostanziale in quanto: 
 
� non vi è un incremento pari o superiore al valore di soglia;  
� non vengono inserite nuove attività IPPC;  
� la modifica non è soggetta a VIA;   
� non sono coinvolte attività di gestione rifiuti; 
� non vengono introdotte nuove tipologie di sostanze pericolose; 
� la modifica non interessa nuove matrici ambientali; 
� non è previsto un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate superiore al 100%. 

 
 
1.4 Verifica di assoggettabilità a VIA   
 
Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo precedente si ritiene che le modifiche in progetto 
QRQ�ULFDGDQR�QHOOD�FDVLVWLFD�GL�FXL�DO�SXQWR����OHWW��W��GHOO¶$OOHJDWR�,9�DOOD�3DUWH�,,�GHO�'�/JV�����������
in quanto le modifiche non presentano notevoli ripercussioni negative sull'ambiente. 
Al riguardo in Allegato 5 si riporta la ³Lista di controllo ex Decreto Dirigenziale n. 239 del 
���������´. 

La lista di controllo fornisce elementi utili a definire gli impatti derivanti dal progetto e a definire 
O¶HYHQWXDOH�QHFHVVLWj�GL�DVVRJJHWWamento alla procedura di VIA. Sulla base delle evidenze emerse 
si ritiene che la modifica in progetto non abbia appunto effetti significativi sulle componenti 
ambientali.  

 
1.5 Aggiornamento Allegato Tecnico AIA    
 
Si propone di seguito O¶DJJLRUQDPHQWR�Gella tabella inerente le caratteristiche delle vasche che 
FRPSRQJRQR� OD� OLQHD� JDOYDQLFD� �� ULSRUWDWD� LQ� $OOHJDWR� 7HFQLFR� $,$� DO� SDUDJUDIR� %��� ³&LFOL�
SURGXWWLYL´��VRWWRSDUDJUDIR�³'HVFUL]LRQH�GHOOH�YDVFKH�GL�WUDWWDPHQWR´�� 
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Tipologia vasca 
Linea di 
trattame

nto 

Volume 
(m3) 

Tipo di 
soluzione 
impiegata 

T (°C) 
di 

eserciz
io 

pH Rinnovo 
(frequenza) 

Rabbocc
o  

(frequen
za) 

Agitazion
e  bagni 
(SI/NO) 

Aspirazio
ne  

(SI/NO) 

Destinaz
ione 

bagno 
esausto

* 
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Tipologia vasca 
Linea di 
trattame

nto 

Volume 
(m3) 

Tipo di 
soluzione 
impiegata 

T (°C) 
di 

eserciz
io 

pH Rinnovo 
(frequenza) 

Rabbocc
o  

(frequen
za) 

Agitazion
e  bagni 
(SI/NO) 

Aspirazio
ne  

(SI/NO) 

Destinaz
ione 

bagno 
esausto

* 

±

±

 
±

±

±

±

±
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Par. C.1 ± Tab. C1 Emissioni in atmosfera 
 
 
attività 
IPPC Emissione 

Provenienza Durata Temp. 
[°C] 

Inquinanti 
monitorati 

Sistemi di 
abbattimento 

Altezza 
camino 

[m] 

Sezione 
camino 

[m2] Sigla Descrizione [h/g] [g/anno] 

LINEA 1 

 
 
Par. C.1 ± Tabella calcolo portata specifica per unità di superficie aspirata (linea 1)   
 

E1 

E2 

E3 

 


