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Machines for Industrial Scrap’s Recycling
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ESEMPI MATERIALI INGRESSO (INPUT)

PRODOTTO USCITA (OUTPUT)

VARIAZIONE DELLA PRODUZIONE

La produzione può variare a seconda 
del tipo di cavo e conseguentemente 

del diametro della griglia montata. 
L’abbinamento con un premacinatore 
PMG ne aumenta le prestazioni, 
salvaguarda la camera di taglio grazie 
al magnete installato sul nastro 

d’alimentazione e riduce l’impiego di 
manodopera. 

DIAMETRO MASSIMO DEL CAVO NON 

PREMACINATO

 | Cavo di rame flessibile: Ø22-25 mm

 | Cavo di rame rigido: Ø20-22 mm

 | Cavo di alluminio: Ø20-25 mm

OPTIONALS

 | Rotovalvola.
(Per avere un’alimentazione costante)

 | kit dosaggio polveri.
(Per lavorazione di cavi con sostanze oleose 
o collanti)

 | Connessione elettronica.
(Per il funzionamento automatico con il 
premacinatore)

 | Impianto aspirazione.
(Per raccolta polveri con filtro a maniche)

 | Estensione della garanzia.

DATI TECNICI

 | Alimentazione: Manuale o Automatica
 | Diametro rotore: 170 mm
 | Numero di lame rotanti: 3

 | Numero di controlame regolabili: 2 

 | Diametro fori griglia disponibili: Ø 2-3-4-5-6 mm
 | Tipo di trasmissione: Con cinghia
 | Potenza installata: 23 kW - 39,5 A
 | Tensione (standard): 400 V - 50 Hz  

 | Tavole di separazione disponibili: da 60µ a 100µ
 | Massa totale: 1200 kg
 | Livello di rumorosità (con campione prova): 85 db(A)




