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1. Dati identificativi della società 

Ragione Sociale: Cartiera di Nave S.p.A.  

Sede Legale e Stabilimento Via Trento 86, 25075 Nave (BS) 

Legale Rappresentante Ugo Fenotti 

Referente per la pratica Pietro Cerutti 

Settore Produttivo Industria  

Orario 24h/24, 5 giorni/settimana 
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2. Premessa 
 

La presente relazione illustra la valutazione previsionale di impatto acustico riguardante le 

modifiche agli impianti che la ditta intende autorizzare 

1, titolo III bis parte II del D.Lgs. 15/2006. 

 

scopo di fornire una valutazione previsionale delle modifiche apportate al clima acustico 

 

 

Nel corso della presente relazione sono pertanto descritte le caratteristiche dei nuovi impianti, 

patto acustico esterno e la conformità 
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3.  Riferimenti normativi 
 

Principale Normativa a livello nazionale: 

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", G.U. 30 

ottobre 1995, serie g. n. 254; 

DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", G.U. 

1° dicembre 1997, serie g. n. 280; 

DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acu-

stico", G.U. 1° aprile 1998, serie g. n. 76; 

D.Lgs. 19 agosto 2005 n.194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla de-

terminazione e alla gestione del rumore ambientale", pubblicazione Gazzetta Ufficiale n. 222 

del 23 settembre 2005; 

------------------------------------------------------------------------------ 

Principale Normativa Regione Lombardia 

Legge regionale 10 agosto 2001 n.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", 

B.U.R.L. 13 agosto 2001, 1° Supplemento Ordinario al n. 33;  

DGR 8 marzo 2002 n. VII/8313, Approvazione del documento "Modalità e criteri di 

redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale 

del clima acustico", pubblicazione B.U.R.L. serie ordinaria n. 12 del 18 marzo 2002. 
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4. Inquadramento territoriale - Zonizzazione acustica - 
limiti vigenti  

 
Lo stabilimento Cartiera di Nave S.p.A. è situato in direzione nord-est, a due chilometri di 

distanza rispetto al centro abitato del Comune di Nave, 

provincia di Brescia. La Valle risulta caratterizzata da modeste dimensioni (2 chilometri di 

lunghezza per 150 metri circa di larghezza) consentendo pertanto lo sviluppo di attività 

umane nella sola area a ridosso del torrente Garza, sulle cui sponde si affacciano abitazioni e 

realtà produttive.  

 

Dal punto di vista viabilistico, la Valle è attraversata dalla strada provinciale 237  Via Trento, 

la quale costituisce principale via di comunicazione tra i comuni limitrofi, ed è per tanto ca-

ratterizzata da significativi flussi di traffico in entrambi i periodi di riferimento. 

 

relativo contesto territoriale in cui risulta inserita. 

 

Figura 1 - Inquadramento Territoriale 
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Classificazione acustica e limiti vigenti 
 

La legge 447/1995 stabilisce il rispetto dei limiti assoluti e del criterio differenziale, sulla base 

della suddivisione dei territori comunali in zone acustiche stabilite dai Piani di classificazione 

acustica (PCA) adottati o approvati dai comuni stessi. 

 

Le tipologie di limite previste sono 3: 

 

Limite assoluto di immissione, sta

sorgenti che insistono sul punto di misura. Va verificato presso i ricevitori, ove presenti, o 

comunque in spazi usati da persone e comunità. 

Limite assoluto di emissione, stabilito dalla classe del PCA e riferito a una sorgente 

specifica che insiste sul punto di misura. Va verificato in prossimità della sorgente in spazi 

fruibili da persone e comunità.  

Criterio differenziale in base al quale, indipendentemente dalle classi di Piano, la dif-

ferenza tra rumore ambientale (= con le sorgenti disturbanti attive) e il rumore residuo (= con 

le sorgenti disturbanti non attive) non deve superare i 5 dB di giorno e 3 dB di notte.  

 

Il criterio differenziale NON si applica nelle seguenti situazioni: 

 

(art.4, comma 1 D.P.C.M 14/11/97) nelle aree classificate nella Classe VI (aree esclu-

sivamente industriali); 

(art.3. D.M. 11/12/96) agli impianti a ciclo produttivo continuo, antecedenti al 1997 e 

che rispettano i valori assoluti di immissione; 

(art.4, comma 2 D.P.C.M 14/11/97) quando, all'interno degli ambienti abitativi, il li-

vello di rumore sia inferiore a: 

 

Tabella 1 - Condizioni di NON applicabilità del criterio differenziale (art.4, comma 2 D.P.C.M 14/11/97) 

CONDIZIONE DI MISURA 

 

Tempo di riferimento  

DIURNO (06.00-22.00) 

Tempo di riferimento 

NOTTURNO (22.00-06.00) 

Finestre aperte Leq < 50 Leq < 40 

Finestre chiuse Leq < 35 Leq < 25 

 

(art.4, comma 3 D.P.C.M 14/11/97) alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali 

e marittime; 
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Di seguito si riporta una tabella con i limiti imposti per ogni classe acustica. 

 

Tabella 2 - Limiti di Piano 

Zonizzazione Immissione Emissione 

 Lim. diurno dB(A) Lim. notturno dB(A) Lim. diurno dB(A) Lim. notturno dB(A) 

Classe I 50 40 45 35 

Classe II 55 45 50 40 

Classe III 60 50 55 45 

Classe IV 65 55 60 50 

Classe V 70 60 65 55 

Classe VI 70 70 65 65 

 

Il Comune di Nave ha approvato la modifica alla classificazione acustica del proprio territorio 

comunale con D.C.C. n.86 del 20/12/2017. 

dale risulta totalmente inserita in classe IV  di intensa attività umana la quale si 

estende lungo tutto il tratto occupato dalla parte bassa della Val Garza, includendo pertanto 

anche i ricevitori in direzione ovest. I ricevitori a est si trovano invece in classe III  

 

 

oggetto di indagine, andando a ricoprire le pendici della valle del Garza. 

La figura seguente mostra un estratto della classificazione acustica comunale, in cui si evi-

denziano i confini di proprietà. 

Figura 2 - estratto Piano di classificazione acustica, Comune di Nave 
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5. - Sorgenti sonore previste  
 

Gli interventi oggetto del presente studio 

resa produttiva del processo cardine del ciclo produttivo aziendale, che consiste principal-

mente nella produzione di cartoncino derivante in maggioranza da carta riciclata (macero civile 

e industriale) per la produzione di vassoi destinati al consumo alimentare.  

 

Gli interventi di revamping, nello specifico, si prefiggono di incrementare la capa-

cità massima autorizzata dalle attuali 70 t/giorno ad un valore di produzione lorda media 

giornaliera di 85 t/giorno. A tale scopo sono previste le seguenti installazioni: 

 

1. Installazione di un Pulper ad alta densità nella linea bianco, in sostituzione del pulper 

a bassa densità presente avente una capacità di 20 t/giorno, dotato di inverter allo 

scopo di aumentare la produttività fino a 35 t/giorno. del motore rela-

è 

i un locale dedicato posto al di sotto del piano campagna. Il mo-

tore avrà una potenza di 132 kW e una pressione sonora a 1m di distanza pari a 88 

dB(A)1 

2. Sostituzione del depuratore di secondo stadio DT1 della linea del grigio con un depu-

ratore DTK2 dotato di maggiore capacità. Il DT1 sostituito verrà posizionato nella linea 

del bianco, in coda al CH3, per effettuare una depurazione di secondo stadio per mi-

gliorare la qualità del cartoncino. Il nuovo depuratore DTK2 avrà una potenza del mo-

tore installato di 30 kW, rispetto agli attuali 15 kW, e una pressione sonora a 1m di 

distanza pari a 81 dB(A)1 erno del secondo piano del capannone 

principale, a fianco della macchina continua. 

 

Le figure seguenti mostrano il posizionamento delle sorgenti sopra descritte in planimetria e 

in prospetto.  

 

  

 

 

 
1 Dati forniti dal committente attraverso scheda tecnica in allegato 
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Figura 3 - planimetria posizionamento motore pulper (in verde) e depuratore (in blu) 

 
Figura 4 - Prospetto posizionamento Pulper 

 

Posizionamento 

motore Pulper 

Posizionamento 

motore DTK2 
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6.  Clima acustico attuale  
 

Per stabilire il clima acustico attuale sono state utilizzate misure in ambiente esterno2 in cor-

rispondenza delle aree perimetrali dove non presenti ricevitori abitativi. Nelle direzioni in cui 

sono invece presenti, le misure sono state effettuate in prossimità degli stessi, come visibile 

nella figura seguente: 

 

Figura 5 - Localizzazione Punti di Misura  Clima acustico attuale 

 
 

Tabella 3 - Identificazione punti di misura 

ID DESCRIZIONE Classe Acustica 

R1 Recettore sud-ovest IV 

R2 Recettore sud-est III 

R3 Confine sud IV 

R4 Confine nord IV 
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Strumenti e modalità di misura 
Data e tempi 

Data campagna di misura: 23.03.2021  25.03.2021 

Tempo di riferimento (Tr): diurno 

Tempo di osservazione (To): 14.30  18.00 

Tempo di misura (Tm):  visionabile dai grafici allegati 

Note: Misure livello ambientale diurno 

 

Data e tempi 

Data campagna di misura: 23.03.2021  31.03.2021  21.04.2021 

Tempo di riferimento (Tr): notturno 

Tempo di osservazione (To): 22.00  00.00 

Tempo di misura (Tm):  visionabile dai grafici allegati 

Note: Misure livello ambientale notturno 

 

Catena strumentale: 

Fonometro integratore: Bruel & Kjaer 2250 n° serie 2683033 

Microfono: Bruel & Kjaer modello 4189 n° serie 2850926 

Fonometro integratore: Bruel & Kjaer modello 2250 n° serie 2488398 

Microfono: Bruel & Kjaer modello 4189 n° serie 2470757 

 

La strumentazione impiegata e il relativo grado di precisione sono conformi alle specifiche di 

cui alla Classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994, come richiesto dal Decreto 

Ministeriale del 16/03/1998, sulla base delle cui prescrizioni sono state condotte le misura-

zioni. 

Prima e dopo la serie di misure, lo strumento è stato verificato e calibrato con apposito pisto-

nofono. Il fonometro è stato inoltre sottoposto a taratura presso un centro appartenente al SIT 

(Servizio di Taratura in Italia). I certificati di taratura relativi al calibratore e alla catena di mi-

sura Fonometro  preamplificatore - microfono sono allegati alla presente relazione. 

 

Condizioni di misura: 

Le condizioni meteorologiche sono state favorevoli con assenza di pioggia e con velocità del 

vento inferiore a 5 m/s, tale da non influenzare i risultati delle misure condotte.  

Gli elaborati grafici delle misure sono riportati in allegato. 
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Nella tabella seguente sono riportati i livelli di pressione sonora riconducibili al clima acu-

stico attuale. 

Tabella 4 - Clima Acustico Attuale  PERIODO DIURNO E NOTTURNO 

Posizione Leq dBA L90 dBA Toni puri LC dBA Limite Immissione 

PERIODO DIURNO 

R1 59.5 54.5 NO 59.5 65 

R2 55.0 52.0 NO 55.0 60 

R3 58.0 48.0 NO 58.0 65 

R4 59.5 50.5 NO 59.5 65 

PERIODO NOTTURNO 

R1 54.0 53.5 NO 54.0 55 

R2 45.0 43.0 NO 45.0 50 

R3 47.5 46.5 NO 47.5 55 

R4 46.0 45.5 NO 46.0 55 
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7. Previsione di impatto acustico  
 

prodotto dal progetto 

sul clima acustico attuale. 

lizzazione acustica SOUNDPLAN 8.2. 

Il programma consente di ottenere elaborati tabellari e grafici, costituiti da planimetrie relative 

ai livelli sonori attesi ad altezze prefissate dal suolo (mediante curve isofoniche) e al livello di 

emissione presso ogni recettore o punto di indagine individuato. 

La scelta di applicare tale modello di simulazione è stata effettuata tenendo conto delle carat-

teristiche del modello, del livello di dettaglio che è in grado di raggiungere e, della sua affi-

dabilità garantita dalle applicazioni in campo industriale, stradale, ferroviario. 

 

Modello di calcolo 
La normativa italiana non pre

sioni sonore. Il software di simulazione consente di utilizzare diversi standard per la defini-

zione delle specifiche sorgenti di rumore e per la quantificazione dei livelli sonori.  

In particolare, per quanto riguarda la diffusione del rumore si è fatto riferimento alla norma 

ISO 9613/1996 Parte II.  

La ISO 9613-1996 è una norma standard generale per la propagazione del rumore in ambiente 

esterno di utilizzo abbastanza semplificato. 

 

La pressione sonora ai ricevitori/punti di indagine è valutata sulla base della formula: 

 

LpS = [ LW + DI +K0] - [DS + S D] 

Dove: 

LpS: il livello di pressione sonora alla distanza s individuata; 

Lw: la potenza sonora della sorgente; 

DI: la direttività della sorgente; 

K0: il modello sferico; 

DS: la diffusione; 

SD: altri diversi contributi di attenuazione (assorbimento atmosferico, effetto suolo, 

presenza di ostacoli). 
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Caratterizzazione della morfologia del territorio 
In una prima fase modellistica è stata realizzata la area 

della cartografia disponibile che ha consentito di identificare, quotare e caratterizzare, con 

duttivo oggetto dello studio. 

 

Figura 6 - Ricostruzione morfologia territorio tramite SOUNDPLAN 8.2 

    

 

Come visibile in figura, è stato individuato un intorno che comprende lo stabilimento pro-

duttivo e la zona circostante i confini di proprietà, per un ritenuta significativa dal 

punto di vista acustico.  

  

Stabilimento  

Cartiera di Nave 
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Caratterizzazione delle sorgenti sonore 
Le sorgenti sonore indicate al paragrafo 5 sono state modellizzate come segue: 

 

Tabella 5 - Modellizzazione sorgenti sonore 

Sorgente Criterio di modellizzazione Lp 1m [dB(A)] 

Motore Pulper OM3 315LB6 Sorgente puntuali  interne al locale 88 

Motore Depuratore OM3 200L4 Sorgente puntuali  interne al locale 81 

 

Tali sorgenti sono ipotizzate come funzionanti al 100% del regime, 24 ore/giorno, 7giorni/7. 

Le immagini seguenti mostrano la modellizzazione dei locali contenenti i nuovi impianti, il cui 

rumore fuoriesce dalle finestrature e dai portoni sezionali, i quali sono ipotizzati chiusi in 

entrambi i periodi di riferimento. 

 

Figura 7 - Modellizzazione SOUNDPLAN aree di propagazione in ambiente esterno 

 

 

Lo spettro di frequenze sonore in bande di ottava 63-8000 Hz è stato ricavato da scheda 

tecnica relativa a impianto analogo, riadattandone i valori in base alle potenze sonore di-

chiarate nel presente studio. 

 

 

 

 

 

Finestrature/Portoni 

 propagazione rumore interno 
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Tabella 6 - Potenze sonore e spettri di frequenza associati 

Sorgente 

Frequenza (Hz) dB dB(A) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw Lp 1m 

Motore Pulper OM3 315 LB6 94 91 86 85 83 81 77 73 97 88 

Motore Depuratore OM3 200L4 87 84 79 78 76 74 70 66 90 81 

 

Il livello di pressione sonora uscente dalle finestrature e dalle aperture dei locali contenenti le 

sorgenti è stato infine 

delle sorgenti, i materiali e le geometrie dei locali e delle finestrature/portoni. 
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Risultati della simulazione 
Sono stati scelti come ricevitori i punti identificati al paragrafo 6. caratterizzati dal clima acu-

stico indicato al paragrafo stesso.  

7.4.1 Verifica dei limiti assoluti di Emissione-Immissione 
Nel presente paragrafo si riportano i risultati emersi dalle modellazioni. in termini di valori di 

emissione calcolati presso i ricevitor

confronto con i limiti emersi dalla normativa di riferimento. 

 

In allegato è riportata la mappa di distribuzione previsionale del livello di pressione sonora 

costanti a 4 metri dal suolo. I livelli previsti nei punti rice-

vitori  saranno i seguenti: 

 

Tabella 7 - Livelli di emissione previsti presso i punti di indagine  contributo sonoro impianto depurazione 

Ricevitore 

Livello emissione  

diurno-notturno  

previsto  

dB(A) 

Limite emissione diurno 

classificazione acustica dB(A)  

Limite emissione notturno 

classificazione acustica dB(A) 

R1 40.0 60 50 

R2 27.0 55 45 

R3 34.0 60 50 

R4 18.5 60 50 

 

Tutti i valori sono arrotondati a 0.5 dB ai sensi del DM 16/03/1998. 

 

Si determinano a questo punto i livelli di immissione attesi tramite somma logaritmica tra 

livello misurato ed emissione calcolata, in entrambi i periodi di riferimento.  
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Tabella 8 - Livelli di immissione previsti presso i punti di indagine - PERIODO DIURNO 

Ricevitore Livello Misurato dB(A) Leq diurno previsto dB(A)  Limite immissione diurno dB(A) 

R1 59.5 59.5 65 

R2 55.0 55.0 60 

R3 58.0 58.0 65 

R4 59.5 59.5 65 

 

Tabella 9 - Livelli di immissione previsti presso i punti di indagine  PERIODO NOTTURNO 

Ricevitore Livello Misurato dB(A) Leq notturno previsto dB(A)  Limite immissione notturno dB(A) 

R1 54.0 54.0 55 

R2 45.0 45.0 50 

R3 47.5 47.5 55 

R4 46.0 46.0 55 

 

Si specifica che i livelli di immissione risultano cautelativi in quanto i rilievi utilizzati com-

prendono le sorgenti sonore che verranno sostituite. 

 

I limiti assoluti di classificazione acustica risultano rispettati in ogni punto di indagine sia per 

il periodo diurno che per quello notturno. 
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7.4.2 Verifica del Criterio Differenziale 
Il criterio differenziale è verificato in prossimità dei punti di indagine riconducibili a ricevitori 

abitativi, in tal caso R1 e R2. La verifica è effettuata attraverso la differenza aritmetica tra 

livello ambientale (LA), corrispondente al livello di immissione calcolato nelle tabelle prece-

del paragrafo 6. Al fine della verifica, tale differenza non deve superare i 5 dB nel periodo 

diurno e i 3 dB nel periodo notturno. 

 

Tabella 10 - Verifica Criterio Differenziale Periodo Diurno e Notturno 

Ricevitore Livello Ambientale dB(A) Livello Residuo dB(A)  Leq Limite [dB] 

PERIODO DIURNO 

R1 59.5 59.5 0.0 5 

R2 55.0 55.0 0.0 5 

PERIODO NOTTURNO 

R1 54.0 54.0 0.0 3 

R2 45.0 45.0 0.0 3 
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8. Conclusioni 
 

La previsione di impatto acustico permette di concludere che le installazioni previste dalla 

comunicazione di modifica AIA non comporterà il superamento dei limiti assoluti di classifi-

cazione acustica nei punti di indagine considerati, oltre a non provocare alterazioni significa-

rifica del criterio differenziale in entrambi i periodi di riferimento, per ogni ricevitore identifi-

cato. 

 

Non si prevedono criticità legate alla componente acustica delle modifiche presentate. 






















